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\ vorhandens passive Schutzelnrichiung

Leltwand:
Brolts max. 25 om
_ Heho mind. 50 om

_ Leitwand unterbrechen fiir 25 m
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_ Leftwand unterbrechen fir 26 m
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vorhandenes Verkehrszeichen

vorhandenes Verkehrszeichen auller Betrieb gesetzt

temporéres Verkehrszeichen

transportables Fahrzeugrickhaltesystem (Leitwand)

Mast mit Ausleger und temporarem Fundament und Bezeichnung

Kfz-Signalgeber (3-feldig) mit Bezeichnung

Kfz-Signalgeber (2-feldig) mit Richtungspfeil und Bezeichnung

FuB-/Rad-Signalgeber mit Bezeichnung

Verkehrskamera mit Bezeichnung

Videodetektionsbereich mit Bezeichnung

Schliisselschalter an Kurzmast mit temp. Fundament und Bezeichnung

__ vorhandene passive Schutzelnrichtung
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Flache provisorisch befestigen
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LP-2: Einmiindung Sportplatz Kiirzell
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LP-3: Einmiindung Flughafen Lahr
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temporére Fahrbahnmarkierung

vorhandenes Verkehrszeichen

vorhandenes Verkehrszeichen aufier Betrieb gesetzt

temporéares Verkehrszeichen

transportables Fahrzeugriickhaltesystem (Leitwand)

Mast mit Ausleger und temporadrem Fundament und Bezeichnung

Kfz-Signalgeber (3-feldig) mit Bezeichnung

Kfz-Signalgeber (2-feldig) mit Richtungspfeil und Bezeichnung

FuR-/Rad-Signalgeber mit Bezeichnung
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LP-4: Signallageplan
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