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EnBW

E I"g e b n |S p FOtO kO l.l. Energie Baden-Wiirttemberg AG

&EnBW

Tagesordnung

Nr

Themen/Aufgaben/Ergebnisse

Mindestwassermenge

Abweichend vom Gewasserokologischen Gutachten zur Mindestwasserdotation
und der gemeinsamen Stellungnahme der Fischereisachverstandigen des RP
Freiburg und des RP Tiibingen haben sich die EnBW und die Fischeisachver-
standigen auf eine Mindestwassermenge von 2,1 m3/s geeinigt.

2. Fischaufstieg
Das oberste Becken des Fischaufstiegs wird in seiner bisherigen Ausfiihrung
mit schragem Ausstieg beibehalten und um die Beckengrof3e von 3 m erwei-
tert, sodass hier ein vollwertiges Becken entsteht.
Details sind beigeflgter Zeichnung (WKW Fridingen_Aktualisierung FAA] zu
entnehmen.
3. Fischabstieg
Die in beigefligter Zeichnung (WKW Fridingen_Aktualisierung FAB] eingetrage-
nen Anderungen von *zum Fischabstieg wurden von
akzeptiert. Es wird eine deutliche Verbesserung der Abwanderbarkeit fir die
Fische erwartet. Das Tosbecken muss durch diese Anderung am Fischabstieg
in seiner Dimensionierung nicht verandert werden.
Die Schitztafel mit Blende am Einstieg entfallt, wird jedoch durch ein Stemm-
tor bzw. eine Klappe ersetzt. Die Details sind in beigefligter Zeichnung einge-
tragen.
4. Aufteilung der Mindestwassermenge
- 600 /s Uber den Fischaufstieg (unverandert)
- 500 U/s tber den Fischabstieg (Erhhung um 100 U/s)
- 1.000 /s uber die Wehranlage
Die Abgabe soll nicht wie im Genehmigungsantrag festgelegt gleichmaBig
Uber alle 4 Wehrfelder erfolgen, sondern Uber das Spilschiitz abgegeben
werden. In Folge dessen muss die Tosbeckenendschwelle angepasst wer-
den um die Deckwalze im Tosbecken zu halten. Die Wasserfiihrung iiber
die Tosbeckenendschwelle erfolgt somit gleichmafig Uber den kompletten
Querschnitt.
5. Anlagen
- WKW Fridingen_Aktualisierung FAA
- WKW Fridingen_Aktualisierung FAB
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