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Schnitt D-D

Langsschnitt Fischabstieg

M. 1:50

Stauwasserstand ca. 624,73 NHN

Einlassschutz Fischabstieg
Ausfuhrung als Stahlklappe mit vertikaler Drehachse
Hohe ca. 4,10 m
Offnungsbreite variabel einstellbar
Stahlklappe verschliet FAB bei Reinigungszyklus

626,00

Laufsteg / Bediensteg Schiitzenwehranlage

bca.1,50m
inkl. Absturzsicherung h min ca. 1,20 m

Fischabstiegskorridor - getrenntes Gerinne
QFAB ca. 500 I/s
Einmiindung als freier Uberfall in Tosbecken Geschiebeschiitz
Wassertiefe Einmindung > 1,0 m

Anschluss an Bestand

626,00

8,60

Stauwasserstand ca. 624,73 NHN

0,60 x 2,80

Steinwurf zur Sohlstabilisierung
d minca.0,80-1,0m

620,50
V.

¢ Donauschotter

Festgestein

vertikalachsige Klappe
(nicht dargestellt)

624,21 AN

2,24

UWMindestwasserabgabe, 2,10 cbm/s = 622,49 NHN

Grindungsart und -tiefe

der Bestandsbauwerke unbekannt!!

0,40

3,05

9,05

0,35 4,49

0,54

17,34

Steinwurf zur Sohlstabilisierung

dminca.0,80-1,0m

Neubau

Bestand

Donauschotter

Festgestein

620,50
V4
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