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Fischaufstieg als Schlitzpass
∆h ca. 2,30 m

∆hBecken ca. 0,12 m
LBecken ca. 3,0 m (Hecht)

BBecken ca. 2,25 
Lgesamt, FWH ca. 58 m

QFWH ca. 600 l/s
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Achsmaß 3,15
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21,07
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Stauwasserstand ca. 624,73 NHN

0,45

18,00 x 1,70 m

Fischabstiegskorridor - getrenntes Gerinne
QFAB ca. 500 l/s

Einmündung als freier Überfall in Tosbecken Geschiebeschütz
Wassertiefe Einmündung > 1,0 m

5,30

0,40

5,30

0,40

5,30

0,40

5,30

UW30 = 622,43 NHN
UWMindestwasserabgabe , 2,10 cbm/s = 622,49 NHN
MUW (bei Stillstand der Anlage) ca. 622,80 NHN
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621,45
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626,50
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Anschluss an den Bestand

Neubau Schützenwehranlage
4-feldrig, voll-automatisierte  Ausführung

Breite, brutto ca. 22,40 m 
Breite, netto ca. 21,20 m

Abmessungen der Schütztafeln licht b x h ca. 5,30 x 2,60 m
Hub Schütztafeln ca. 2,80 m 

Horizontalrechen und -rechenreiniger
Abmessungen Rechenfeld ca. 18,0 x 1,70 m = 30,6 qm

Stababstand licht s = 18 mm
bei QA ca. 15 cbm/s -> vA. max. ca. 0,50 m/s

OK Traverse ca. 626,00 NHN
OK Rechen = 624,63 NHN
UK Rechen = 622,93 NHN

Geschiebe- und Abschwemmschütz
Ausführung: Tiefschütz mit aufgesetztem Abschwemmschieber

Breite ca. 3,0 m
Höhe ca. 2,8 m

Hub Obertafel ca. 0,90 m
Hub Gesamtsystem ca. 3,10 m

ständige Mindestwasserabgabe  von 1.000 l/s
OK Schütztafel ca. 624,40 NHN

bis Q30 Anhebung auf ca. 624,65 NHN

0,45

Bereichsweiser Abbruch der besteh. Wehranlage
Abbruch des Hochbaus inkl. Antriebstechnik

Tosbeckenbereich  bleibt zur Sohlstabilisierung  erhalten

3,15

3,00

Postionierung der Staumarke
ca. 10 m oberstrom Wehrachse

oder nach Angabe vor Ort während Bau

621,93

624,21

Einlassschütz Fischabstieg
Ausführung als Stahlklappe mit vertikaler Drehachse

Höhe ca. 4,10 m
Öffnungsbreite  variabel einstellbar

Stahlklappe verschließt FAB bei Reinigungszyklus

Draufsicht
Wehrneubau und Durchgängigkeit
M. 1:100

Bemessungstabelle Fischaufstieg als Schlitzpass
nach den Vorgaben des DWA M 509 für die Zielfischart Hecht 
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Detail
Anordnung Schlitzpass
M. 1:50
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Geschiebe- und Abschwemmschütz
Ausführung: Tiefschütz mit aufgesetztem Abschwemmschieber

Breite ca. 3,0 m
Höhe ca. 2,8 m

Hub Obertafel ca. 0,90 m
Hub Gesamtsystem ca. 3,10 m

ständige Mindestwasserabgabe von 1.000 l/s
OK Schütztafel ca. 624,40 NHN

bis Q30 Anhebung auf ca. 624,65 NHN
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621,93

624,21

Einlassschütz Fischabstieg
Ausführung als Stahlklappe mit vertikaler Drehachse

Höhe ca. 4,10 m
Öffnungsbreite variabel einstellbar

Stahlklappe verschließt FAB bei ReinigungszyklusDetail B
Anordnung / Ausführung Fischabstieg
M. 1:50
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