
ca. 622,23

Neubau Schützenwehranlage
4-feldrig, voll-automatisierte Ausführung

Breite, brutto ca. 22,40 m 
Breite, netto ca. 21,20 m

Abmessungen der Schütztafeln licht b x h ca. 5,30 x 2,60 m
Hub Schütztafeln ca. 2,80 m 
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621,45

Schnitt A-A
Längsschnitt Schützenwehranlage
M. 1:50
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Bereitstellung einer ausreichenden Fließtiefe
im Tosbeckenbereich

hmin. ca. 1,0 m

1,
04

Steinwurf zur Sohlstabilisierung
d min ca. 0,80 - 1,0 m

Donauschotter

Festgestein

620,50Donauschotter

Festgestein

620,50

Steinwurf zur Sohlstabilisierung
d min ca. 0,80 - 1,0 m

Streifenfundament
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50

0,80 0,50

0,50

Laufsteg / Bediensteg Schützenwehranlage
b ca. 1,50 m

inkl. Absturzsicherung h min ca. 1,20 m

schematische Darstellung der Schütztafeln
und Antriebskonzepte!!

624,83

622,23
UW Q30 ca. 622,43 NHN

Stauwasserstand ca. 624,73 NHN
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1,50

0,
35

GOK Bestand
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Fließstrecke Zwischenbereich Bauwerke
Erzielung einer ausreichenden Mindestfließtiefe von ca. 20 - 30 cm

622,23

2,
23
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UWMindestwasserabgabe, 2,10 cbm/s = 622,49 NHN

MUW (bei Stillstand der Anlage) ca. 622,80 NHN

Bestehende Wehranlage
Höhenangaben im Bestandsscan im alten Höhensystem

Bereichsweiser Abbruch der besteh. Wehranlage
Abbruch des Hochbaus inkl. Antriebstechnik

Tosbeckenbereich bleibt zur Sohlstabislierung erhalten

Erzeugung einer rauen Abbruchkante

Auffüllung Tosbeckenbereich
mit vorhandenem Geschiebe / Sohlsubstrat der Donau

(kein Recycling- oder Abbruchmaterial!!)

Erzeugung einer rauen Abbruchkante

GOK Bestand
GOK Bestand

ca. 30,0 m

626,00 626,00

621,93

1,
00

18,00 x 1,70 m

621,45

1,
04

622,23

Stauwasserstand ca. 624,73 NHN

Horizontalrechen und -rechenreiniger
Abmessungen Rechenfeld ca. 18,0 x 1,70 m = 30,6 qm

Stababstand licht s = 18 mm
bei QA ca. 15 cbm/s -> vA. max. ca. 0,50 m/s

OK Traverse ca. 626,00 NHN
OK Rechen = 624,63 NHN
UK Rechen = 622,93 NHN

Geschiebe- und Abschwemmschütz
Ausführung: Tiefschütz mit aufgesetztem Abschwemmschieber

Breite ca. 3,0 m
Höhe ca. 2,8 m

Hub Obertafel ca. 0,90 m
Hub Gesamtsystem ca. 3,10 m

Fischabstiegskorridor getrennt
QFAB ca. 500 l/s

Einmündung als freier Überfall in Tosbecken Geschiebeschütz
Wassertiefe Einmündung > 1,0 m

Einlassschütz Fischabstieg
Ausführung als Stahlklappe mit vertikaler Drehachse

Höhe ca. 4,10 m
Öffnungsbreite variabel einstellbar

Stahlklappe verschließt FAB bei Reinigungszyklus

Anschluss an den Bestand

Donauschotter

Festgestein

620,50Donauschotter

Festgestein

620,50

622,33 0,
62

626,00

Stahlschiene als
optionaler Revisionsverschluss

GOK Bestand

GOK Bestand

4,
49

Gründungsart und -tiefe
der Bestandsbauwerke unbekannt!!

Gründungsart und -tiefe
der Bestandsbauwerke unbekannt!!

2,
33

0,40 21,60 0,80
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17°

1,00 18,00 1,00

ständige Mindestwasserabgabe von 1.000 l/s
OK Schütztafel ca. 624,40 NHN

bis Q30 Anhebung auf ca. 624,65 NHN

UWMindestwasserabgabe, 2,10 cbm/s = 622,49 NHN

624,21

Schnitt B-B
Längsschnitt Rechen und Abschwemm-/Geschiebeschütz
M. 1:50

Donauschotter

Festgestein

620,50Donauschotter

Festgestein

620,50

Horizontalrechen und -rechenreiniger
Abmessungen Rechenfeld ca. 18,0 x 1,70 m = 30,6 qm

Stababstand licht s = 18 mm
bei QA ca. 15 cbm/s -> vA. max. ca. 0,50 m/s

OK Traverse ca. 626,00 NHN
OK Rechen = 624,63 NHN
UK Rechen = 622,93 NHN

Geschiebe- und Abschwemmschütz
Ausführung: Tiefschütz mit aufgesetztem Abschwemmschieber

Breite ca. 3,0 m
Höhe ca. 2,8 m

Hub Obertafel ca. 0,90 m
Hub Gesamtsystem ca. 3,10 m

ständige Mindestwasserabgabe von 1.000 l/s
OK Schütztafel ca. 624,40 NHN

bis Q30 Anhebung auf ca. 624,65 NHN

Neubau Schützenwehranlage
4-feldrig, voll-automatisierte Ausführung

(Antriebstechnik nicht dargestellt!)
Breite, brutto ca. 22,40 m 
Breite, netto ca. 21,20 m

Abmessungen der Schütztafeln licht b x h ca. 5,30 x 2,60 m
Hub Schütztafeln ca. 2,80 m 

626,00

622,50

622,93

624,63

622,33

622,30 - 621,93

622,33

626,50 626,50

5,30

0,40

5,30

0,40
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0,40
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0,35
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Steinwurf zur Sohlstabilisierung
d min ca. 0,80 - 1,0 m

625,20625,20

0,40 1,55 0,40 3,05 0,40

625,85

1,950,
25

624,83

Sohlsubstrat, d ca. 25 cm

3,
45

0,
353,65

623,05

Fischaufstieg als Schlitzpass
∆h ca. 2,30 m

∆hBecken ca. 0,12 m
LBecken ca. 3,0 m (Hecht)

BBecken ca. 2,25 
Lgesamt, FWH ca. 58 m

QFAA ca. 600 l/s

Stauwasserstand ca. 624,73 NHN

Laufsteg / Bediensteg Schützenwehranlage
b ca. 1,50 m

inkl. Absturzsicherung h min ca. 1,20 m

624,40

Schnitt C-C
Längsschnitt Rechen
M. 1:50
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