
Bemessungswerte Fischaufstieg

Geometrische Bemessungswerte nach DWA-M 509:

Grenz- und Bemessungswerte der max. Fließgeschwindigkeit nach DWA-M 509:

Grenz- und Bemessungswerte der Energiedissipation nach DWA-M 509:

Grenzwert: 100 W/m3 (Hecht)

Bemessungswert: = 0,95 x 100 W/m3 = 95 W/m3 95 W/m3

DWA-M 509 WKA Fridingen

Bemessungswert: = 0,95 x 1,0 x 1,80 m/s = 1,71 m/s 1,51 m/s

Fließgewässerregion: Barbenregion
Sicherheitsbeiwert für Leistungsdichte Sp: 0,90

∆hgesamt: < 3,00 m 2,43 m

Grenzwert: 1,80 m/s

Fließgewässerregion: Barbenregion

Betrieblicher Sicherheitsbeiwert Sb: 1,0

DWA-M 509 WKA Fridingen

Sicherheitsbeiwert für Fließgeschwindigkeiten Sv: 0,95

Sicherheitsbeiwert für Dimensionen Sg:
Fischart: Lachs, Huchen, Hecht

1,0

0,35 m

3,00 m

2,25 m

lichte Beckenlänge LLB:

Breite b:

Schlitzweite s:
Wassertiefe hu:

0,45 m
1,00 m

DWA-M 509 WKA Fridingen
3,00 m

2,25 m

0,80 m

Anlage 15


