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CDM Smith Consult GmbH - Ingersheimer Strale 10 - 70499 Stuttgart

EnBW 2017-06-01

. " Dipl.-Geol. J6rg Krones
Energie Baden-Wirttemberg AG tel: 0711 83076-36. fax: -76
Herr Daniel Penasa joerg.krones@cdmsmith.com

Schelmenwasenstr. 15 Projekt-Nr. CDM Smith: 116562

70567 Stuttgart (bitte im Schriftverkehr
stets angeben)

Wasserkraftwerk Fridingen, Beprobung und chemische Untersuchungen von Sediment-
proben aus der Donau

- Probenahme am 22.03.2017

- Ergebnismitteilung

Sehr geehrter Herr Penasa,

die EnBW AG betreibt in Fridingen, Lkr. Tuttlingen an der Oberen Donau ein Wasserkraftwerk.
Das Kraftwerk verfiigt Gber ein Stauwehr aus 5 Feldern, die mit Schiebeschitzen zur Wasser-
standregulierung ausgestattet sind. Am rechten Rand des Wehres befindet sich ein Bypass in
Form eines Kanals, der mittels einer Schutze verschlossen ist. Vom Oberwasser des Wehrs
wird das Wasser in einem offenen Kanal zum Maschinenhaus des Kraftwerks geleitet.

Zur Planung von Umbau- und Instandhaltungsmaflinahmen wurden Bodenuntersuchungen aus
dem Sediment durchgefuhrt. Die Untersuchung der gewonnenen Sedimentproben erfolgte auf
den Parameterumfang der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums vom 14.03.2007 fur
die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial (kurz VwV Boden) sowie zzgl. auf die
Parameter Gluhverlust und TOC-Gehalt (Total Organic Carbon = Gesamtgehalt an organi-
schem Kohlenstoff).

Die Entnahme der Sedimentproben erfolgte am 22.03.2017 in unserem Beisein durch Mitarbei-
ter der EnBW AG mittels eines Sedimentschopfers. Zum Zeitpunkt der Probenahme waren die
beiden linken Schitze des Wehres abgesenkt.

Die Probe P1 stammt aus dem Bereich des rechten Donauufers bis ca. 90 m oberhalb des
Wehres. Das entnommene Material wurde durch einen erhdhten Anteil an organischem Material
gekennzeichnet und bestand i.w. aus feinsandigen und teils schlammigen Ablagerungen. Insbe-
sondere in Richtung Wehr wurde im Sedimentschopfer teils hohe Anteile an Laub und Asten
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festgestellt, die jedoch soweit mdglich aussortiert wurden. Das Sediment selbst wies teils einen
fauligen Geruch auf.

Die Probe P2 entstammt dem linken Ufer zwischen Wehr und Ausluftkanal Richtung Kraftwerk.
Das gewonnene Probematerial bestand aus feinsandigem Kies sowie Gerdllen. Die Einzelkom-
ponenten bestanden meist aus Kalksteinen. Aus den beiden folgenden Abbildungen geht der
unterschiedliche Charakter der beiden Proben hervor.

Abbildung 1: Probe P1

Abbildung 2: Probe P2

Nach Homogenisierung und Trocknung wurden beide Proben wie beschrieben laborchemisch
untersucht. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle aufgelistet und bewertet.

Tabelle 2 Ergebnisse der Ubersichtsanalysen
Parameter P1 P2
TOC [Masse-%] 7,4 0,3
Gliuhverlust [Masse-%] 17,8 1,0
EOX [mg/kal n.n. n.n.
BTEX [mg/kg] 2,0 n.n.
LCKW [mg/kal n.n. n.n.
PCBs [mg/kal n.n. n.n.
MKW (C10-Cao) [mg/kal n.n. n.n.
PAK (EPA) [mag/kg] 2,2 0,058
Benzo(a)pyren [mg/kg] 0,18 n.n.
pH-Wert - 8,1 10,6
Phenole [ma/ n.n. n.n.
[mg/kg] 53 3,7
Arsen
[ma/ 0,003 n.n.
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Parameter P1 P2
[ma/kg] 23 1,9
Blei
[ma/n n.n. n.n.
[ma/kg] 31 8,5
Chrom
[ng/ n.n. n.n.
[ma/kg] 0,4 n.n.
Cadmium
[ug/ n.n. n.n.
[ma/kg] 25 6,3
Kupfer
[ma/n 0,002 0,002
[ma/kg] 21 7,2
Nickel
g/ 0,001 0,001
[ma/kg] 0,13 0,05
Quecksilber
[ma/n n.n. n.n.
[ma/kg] n.n. n.n.
Thallium
[ng/1] - -
[ma/kg] 67 6,5
Zink
[ma/ 0,148 0,1
Chlorid [mgll] 2,78 0,7
Sulfat [mg/l] 9,07 1,19
[ma/kg] 0,8 n.n.
Cyanide gesamt
[ma/ n.n. n.n.
Elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 136 160
Bewertung nach “VwV i >72 20
Boden*
Bewertung nach DepV -- DKO DKO
n.n. = nicht nachweisbar
fett = fur die Deklaration relevanter Parameter

In der Mischprobe P1 wurde ein auffalliger Gehalt an BTEX-Aromaten festgestellt. Die ermittelte
Konzentration von 2 mg/kg BTEX ist ausschlie3lich auf den Gehalt des Einzelparameters Toluol
(auch: Methylbenzol) zurickzufuhren. Beim Vergleich mit den Zuordnungswerten der VwV Bo-
den wird aufgrund des ermittelten BTEX-Gehaltes der Z2-Zuordnungswert Uberschritten. Der
BTEX-Gehalt unterschreitet allerdings den DKO-Zuordnungswert von 6 mg/kg der DepV.

Toluol wird unter anderem durch Kfz-Verkehr freigesetzt, da es im Benzin enthalten ist. AulRer-
dem entsteht es in kleinen Mengen bei der unvollstadndigen Verbrennung von organischen Stof-
fen. Toluol wird biologisch leicht abgebaut, ist jedoch als wassergeféahrdend (WGK2) eingestuft.
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In der Literatur wird auch die mikrobielle Toluol-Bildung unter anaeroben Bedingungen be-
schrieben. Die vor Ort Befunde zeigen, dass die Probe P1 aus einem Bereich stammt, in dem
anaerobe Bedingungen herrschten.

Das anaerob gebildete Toluol baut sich unter Sauerstoffzufuhr i.d.R. schnell wieder ab. Es ist
damit zu rechnen, dass bei einer Anderung der Strémungssituation und einer besseren Durch-
mischung des rechten Gewasserbereichs die Gehalte an Toluol abnehmen werden.

Weiterhin ist die Konzentration an organischem Material deutlich erhéht, was sich jedoch mit
den Befunden der Probenahme deckt. Die gemé&f3 DepV relevanten Organikgehalte tberschrei-
ten die DKIlI-Zuordnungswerte.

In der Mischprobe P2 wurden weitgehend unaufféallige Schadstoffgehalte festgestellt. Die Z0-
Zuordnungswerte der VwV Boden bzw. DKO-Zuordnungswerte der DepV werden unterschritten.

Im Zuge der BaumaRnahme ist nach derzeitigem Planungsstand zunachst ein Offnen der Wehr-
schutze vorgesehen, um den Wasserstand abzusenken. Dadurch wirde sich die Strémungsge-
schwindigkeit im Oberwasser erhéhen. Dies flihrt zu einer Erh6hung des Sauerstoffgehaltes in
den bisher wenig durchstromten Bereichen und damit zu einem Abbau der festgestellten Toluol-
konzentrationen.

Wir empfehlen jedoch die Wehrschurze nicht gleichzeitig zu 6ffnen, um keine schlagartige Auf-
wirbelung von Feinsediment und Faulschlamm ins Unterwasser zu verursachen. Bei einem ge-
staffelten Offnen mit langsamen Heben der Wehrschiitze erfolgt der Wasseranstieg im Unter-
wasser moderater, wie z.B. auch bei einem naturlich Auftretenden Hochwasser. Aus unserer
Sicht sind bei diesem Vorgehen keine gesonderten Maf3nahmen hinsichtlich Schadstoffverun-
reinigungen erforderlich sind.

Wir hoffen lhnen mit diesen Angaben gedient zu haben und stehen bei Fragen gerne zur Verfi-
gung.

Mit freundlichen GrifRen

CDM Smith Consult GmbH
V. J'".F

Dr. ThomagSeeger

Anlage:

Laborberichte
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CDM Smith Consult GmbH
Herr Krones

Ingersheimer Str. 10
70499 Stuttgart

Prifbericht Nr.:
Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:
Eingangsdatum
Probenahme durch
Probenahmedatum

Prifzeitraum:

UST-17-0040251/02-1
UST-17-0040251
vom 24.03.2017

Kraftwerk Friedingen / Proj.-Nr. 116562

24.03.2017
Auftraggeber
22.03.2017

24.03.2017 - 30.03.2017

www.synlab.de

SYNLAB Umweltinstitut GmbH
Umweltinstitut Stuttgart

Telefon: 0711-16272-0

Telefax: 0711-16272-51

E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com

Internet: www.synlab.de
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Datum: 30.03.2017
(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Probenart Schlamm

Probenbezeichnung: P1

Probe Nr. UST-17-0040251-01

Original

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 19,0 DIN EN 14346

Glahverlust % TS 17,8 DIN EN 15169

TOC % TS 7.4 DIN EN 13137

Cyanid, gesamt mg/kg TS 0,8 DIN ISO 11262 (UAU)

EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Umweltinstitut GmbH - Hohnerstr. 23 - 70469 Stuttgart

Geschaftsfihrer: Dr. Bartl Wimmer Dipl.-Ing. Lutz Eckardt

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart: HRB 19391 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Prufbericht Nr.
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
Toluol mg/kg TS 2,00 DIN 38 407-F 9
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
Summe AKW mg/kg TS 2 DIN 38 407-F 9
Summe BTXE mg/kg TS 2 DIN 38 407-F 9
Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Summe LHKW mg/kg TS - DIN ISO 22155
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS 0,056 DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylen mg/kg TS 0,058 DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen mg/kg TS 0,22 DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren mg/kg TS 0,17 DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren mg/kg TS 0,24 DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen mg/kg TS 0,056 DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthen mg/kg TS 0,26 DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren mg/kg TS 0,2 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,13 DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen mg/kg TS 0,13 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,22 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,096 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,18 DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,094 DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,069 DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA mg/kg TS 2.2 DIN ISO 18287 (UAU)
Polychlorierte Biphenyle

Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB mg/kg TS - DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS - DIN EN 15308 (UAU)
Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Koénigswasseraufschluss - - DIN EN 13657

Arsen mg/kg TS 5,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei mg/kg TS 23 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium mg/kg TS 0,4 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 31 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer mg/kg TS 25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel mg/kg TS 21 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber mg/kg TS 0,13 DIN EN ISO 12846
Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Zink mglkg TS 67 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
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Prifbericht Nr.
Eluat
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Eluat - Filtrat DIN EN 12457-4
pH-Wert - 8,1 DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 136 DIN EN 27888
Chlorid mg/l 2,78 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat mg/| 9,07 DIN EN ISO 10304-1
Cyanid, gesamt mg/! <0,005 DIN EN ISO 14403 (UAU)
Phenol-Index mg/l <0,01 DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Arsen mg/| 0,003 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium mg/l <0,0001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt) mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer mg/l 0,002 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel mg/| 0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber mg/I <0,0001 DIN EN ISO 12846
Zink mg/| 0,148 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(UAU) - Augsburg

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Priifbericht spezifizierten Priifgegenstande. (DIN EN ISO 17025).

Der Prifbericht wurde am 30.03.2017 um 08:45 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist

ohne Unterschrift glltig.
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P2
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Datum: 29.03.2017
(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Original

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 88,4 DIN EN 14346

Glahverlust % TS 1,0 DIN EN 15169

TOC % TS 0,3 DIN EN 13137

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN ISO 11262 (UAU)

EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Sitz der Gesellschaft: SYNLAB Umweltinstitut GmbH - Hohnerstr. 23 - 70469 Stuttgart

Geschaftsfihrer: Dr. Bartl Wimmer Dipl.-Ing. Lutz Eckardt

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart: HRB 19391 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Prifbericht Nr.
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9
Summe AKW mg/kg TS - DIN 38 407-F 9
Summe BTXE mg/kg TS - DIN 38 407-F 9
Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trichlorfluormethan (R11) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155
Summe LHKW mg/kg TS - DIN ISO 22155
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,058 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA mg/kg TS 0,058 DIN ISO 18287 (UAU)
Polychlorierte Biphenyle

Parameter Einheit Messwert Verfahren
PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB mg/kg TS - DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS - DIN EN 15308 (UAU)
Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Koénigswasseraufschluss - - DIN EN 13657

Arsen mg/kg TS 3,7 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei mg/kg TS 1,9 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 8,5 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer mg/kg TS 6,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel mg/kg TS 7,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846
Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Zink mglkg TS 65 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
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Prifbericht Nr.
Eluat
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Eluat - Filtrat DIN EN 12457-4
pH-Wert - 10,6 DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 160 DIN EN 27888
Chlorid mg/l 0,7 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat mg/| 1,19 DIN EN ISO 10304-1
Cyanid, gesamt mg/! <0,005 DIN EN ISO 14403 (UAU)
Phenol-Index mg/l <0,01 DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Arsen mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium mg/l <0,0001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt) mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer mg/l 0,002 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel mg/| 0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber mg/I <0,0001 DIN EN ISO 12846
Zink mg/| 0,100 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(UAU) - Augsburg

Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Umweltinstitut GmbH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die im Priifbericht spezifizierten Priifgegenstande. (DIN EN ISO 17025).

Der Prifbericht wurde am 29.03.2017 um 10:29 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist

ohne Unterschrift glltig.



