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Betriebsregelung - August bis Januar

Zufluss Turbinen Fischaufstieg | Fischabstieg Abschwemmsschiitz Wehranlage (inklL. Geschiebeschiitz) Oberwasser
Qgonau Quw Qfaus Qtap Qa Oberkante  Uberfall Quenr Hub oberkante  Uberfall | Wasserspiegel
[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [NHN]  [cm] [m3/s] [INHN] [NHN] (Efé::]q [NHN]

Niedrigwasser - Stau fallt

1,21 ‘ 0 0,584 0,36 0 624,73 0 0,27 624,66 4 624,70

Niedrigwasser
>1,7 ‘ 0 0,6 0,4 0 624,73 0 >0,7* ** 624,66 7 624,73

Turbine fahrt an - Kraftwerksbetrieb
>2,7 ‘ >1 0,6 0,4 0 624,73 0 0,7 624,66 7 624,73

Wehr wird geodffnet
>16,7 ‘ 15 0,6 0,4 0 624,73 0 >0,7 >622,30 >7 624,73

Hochwasser
>134 15 0,6 0 gezogen >118,4 625,03 280 >624,73

155 15 >0,6 0 gezogen >118,4 625,03 280 625,02

Betriebsregelung - Februar bis Juli

Zufluss Turbinen Fischaufstieg | Fischabstieg Abschwemmesschiitz Wehranlage (inkl. Geschiebeschiitz] Oberwasser
Qgonau Quw Qfaus Qfap Qga Oberkante  Uberfall Quenr Hub oberkante  Uberfall | Wasserspiegel
[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [NHN]  [cm] [m3/s] [INHN] [NHN] (Efé::]q [NHN]

Niedrigwasser - Stau fallt
1,21 ‘ 0 0,584 0,36 0 624,73 0 0,27 624,66 4 624,70

Niedrigwasser
>1,9 ‘ 0 0,6 0,4 0,2 624,62 1" >0,7* ** 624,66 7 624,73

Turbine fahrt an - Kraftwerksbetrieb
>2,9 ‘ >1 0,6 0,4 0,2 624,62 11 0,7 624,66 7 624,73

Wehr wird geéffnet
>16,9 ‘ 15 0,6 0,4 0,2 624,62 1" >0,7 >622,30 >7 624,73

Hochwasser
>134 15 0,6 0 gezogen >118,4 625,03 280 >624,73

155 15 >0,6 0 gezogen >118,4 625,03 280 625,02

* vorraussichtliche Wasserabgabe durch ein Schiitz, wird bei der Ausfiihrungsplanung festgelegt und in der Betriebphase angepasst
** ein Schitz gezogen , drei Schiitze geschlossen
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