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Oberbodenandeckung 15 cm,

Ansaat mit vorgegebener Mischung,

vor Andeckung Untergrund aufrauen.
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Ansaat mit vorgegebener Mischung,

vor Andeckung Untergrund aufrauen.
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Auffüllung und Verdichtung Stützkörper

mit vorhandenem kiesigem Material,

Größtkorn 150 mm

Oberbodenandeckung 15 cm,

Ansaat mit vorgegebener Mischung,

vor Andeckung Untergrund aufrauen.
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Kronenweg

Bauweise - gem. DWA - A 904-1 (RLW)

Oberbau Fahrbahn: unbefestigt

           4 cm Forstmischung 0/16 mm

         20 cm STS aus gebrochenem Kiesmaterial 0/32 mm

                     EV

2

 mind. 100 MN/m²

         20 cm STS aus gebrochenem Kiesmaterial 0/56 mm

         ---------------------------------------------------------------

  min. 44 cm Gesamtaufbau

rechtsseitiger Elzdamm

Dammkronenweg

wasserseitige Dammböschung luftseitige Dammböschung Dammverteidigungsweg

Retentionsraum Wiese

HQ100 (HWGK 2015, Elz parallel)
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Ausrundung Böschungsfuß r = 3m

Stützkörper

Verfüllung und Verdichtung Bankettbereich mit Baustoffgemisch

 DoB 0/32 mm und Oberboden, Verhältnis 85 zu 15%

Dammverteidigungsweg

Bauweise - gem. DWA - A 904-1 (RLW)

Oberbau Fahrbahn: unbefestigt

           4 cm Forstmischung 0/16 mm

         20 cm STS aus gebrochenem Kiesmaterial 0/32 mm

                     EV

2

 mind. 100 MN/m²

         20 cm STS aus gebrochenem Kiesmaterial 0/56 mm

         ---------------------------------------------------------------

  min. 44 cm Gesamtaufbau
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Hinweis Dammhöhe:

Die geplante Dammhöhe entspricht der

vorhandenen Dammhöhe des parallel versetzen

Dammes im Bestand.

Profilausgleich mit gemischtkörnigem

Material Größtkorn 100 mm

Verfüllung und Verdichtung Bankettbereich mit Baustoffgemisch

 DoB 0/32 mm und Oberboden, Verhältnis 85 zu 15%

Profilausgleich mit gemischtkörnigem

Material Größtkorn 100 mm

4,00

5050 3,00

10

10

10

10

Planum nach

Bodenabtrag verdichten

Oberbodenandeckung 15 cm,

Ansaat mit vorgegebener Mischung,

vor Andeckung Untergrund aufrauen.

Profilausgleich mit

gemischtkörnigem Material

Größtkorn 100 mm

Auffüllung und Verdichtung Stützkörper

mit vorhandenem kiesigem Material,

Größtkorn 150 mm

bestehendes Gelände

bestehendes Gelände

A
c
h

s
e

K
r
o

n
e

n
w

e
g

±0.0 cm

-40cm

-3cm

+8cm

±0cm

+4cm

+5cm

1

:

1

-20cm

Kronenweg

Bauweise - gem. DWA - A 904-1 (RLW)

Oberbau Fahrbahn: unbefestigt

           4 cm Forstmischung 0/16 mm

         20 cm STS aus gebrochenem Kiesmaterial 0/32 mm

                     EV

2

 mind. 100 MN/m²

         20 cm STS aus gebrochenem Kiesmaterial 0/56 mm

         ---------------------------------------------------------------

  min. 44 cm Gesamtaufbau

rechtsseitiger Elzdamm

Dammkronenweg

wasserseitige Dammböschung luftseitige Dammböschung

HQ100 (HWGK 2015, Elz parallel)
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Ausrundung Böschungsfuß r = 3m

Ausrundung

Böschungsfuß r = 3mStützkörper

Verfüllung und Verdichtung Bankettbereich mit Baustoffgemisch

 DoB 0/32 mm und Oberboden, Verhältnis 85 zu 15%

Abstand zur Kronensaum - Wurzelbereich

 Baum-/Strauchbewuchs mind. 3,0 m
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Hinweis Dammhöhe:

Die geplante Dammhöhe entspricht der

vorhandenen Dammhöhe des parallel versetzen

Dammes im Bestand.

Oberbodenandeckung 15 cm,

Ansaat mit vorgegebener Mischung,

vor Andeckung Untergrund aufrauen.

Mühlbach
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