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Verfiillung und Verdichtung Bankettbereich mit Baustoffgemisch Bankett — AR

DoB 0/32 mm und Oberboden, Verhaltnis 85 zu 15%

Profilausgleich mit

gemischtkérnigem Material

GrofRtkorn 100 mm

Oberbodenandeckung 15 cm,
Ansaat mit vorgegebener Mischung,
vor Andeckung Untergrund aufrauen,
Oberboden krimelrau herstellen.

Ausrundung Bdschungsfuld r = 3m

Abteilung 5, Referat 53.1

Bissierstralle 7

79114 Freiburg i. Brsg.

. E-mail: abteilung5@rpf.bwl.de

e Internet: www.rp.baden-wuerttemberg.de/rpf

Verfillung und l/erdichtung Bankettbereich
mit Baustoffgemisch DoB 0/32 mm
und Oberboden, Verhaltnis 85 zu 15%

Achse

Kronenweg

Profilausgleich mit gemischtkérnigem
Material Grofstkorn 100 mm

Projektbeteiligte: . . .
Oberbodenandeckung 15 om, Stadt Emmendingen Gemeinde Denzlingen

. . ‘ Rathaus Emmendingen Hauptstrae 110
Ansaat mit vorgegebener Mischung, &~ Landvogtei 10 ‘ D-79211 Denzlingen
vor Andeckung Untergrund aufrauen, ! 79312 Emmendingen
Stadt f [\l

Oberboden kriimelrau herstellen. _ Fon  +49 7641 452-0 Fon  +49 (7666) 611-0
Emmendingen Mail  stadt@emmendingen.de Mail  gemeinde@denzlingen.de

Ausrundung Béschungsful® r = 3m

Stutzkorpe . Planverfasser: FICHTNER UNGER ingenieure
bestehendes Geland ' Y Water & Transportation GmbH = U N G E R Ingenieurgesellschaft mbH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \wffiillung und Verdichtung Stiitzkdrpe . . FICHTNER  timéstates - 79110 Freiburg D[I UNC Colombistrate 17 - 79098 Freiburg
mit vorhandenem kiesigem Material, | ........................................................................... / - ATER & TRANSPORTATION :el_: ::g_;g:_ggggg_gz ingenieure Tel:  +49-761-68009-0
- ax: 761- g
Groftkorn 150 mm E-mail: info@fwt.fichtner.de MR M VIEDSE CRER E-mail: fr@unger-ingenieure.de
Internet: www.fwt.fichtner.de Internet: www.unger-ingenieure.de
Hlnwels Dammhohe: _ Kron_enweg HQ100 (HWGK 2015, Elz parallel) Bauobjekt: Gewerk: Wasserbau
Die geplante Dammhdhe entspricht der Bauweise - gem. DWA - A 904-1 (RLW) )
vorhandenen Dammhdhe des parallel versetzen — Dammriickverl na. Revitalisierung und | Planinhalt: Regelprofil Damm
Dammes im Bestand. Oberbau Fahrbahn: unbefestigt a uckveriegung, e talisieru gu d Iinksseitig
Strukturverbesserung der Elz bei -
4 cm Forstmischung 0/16 mm 9 Km 24+300 bis 24+950
20 cm STS aus gebrochenem Kiesmaterial 0/32 mm i -
EV2 mind. 100 MN/m? Emmendingen - Wasser Leistungsphase: Vorplanung
20 cm STS aus gebrochenem Kiesmaterial 0/56 mm
Zeichnungs-Nr.: 20256_vp_R_04_06 Datum Name
min. 44 cm Gesamtaufbau Plan-Nr.: 4.7 bearbeitet Mai 2021 Busselmann
Malistab: 1: 50 gezeichnet Mai 2021 Schmidt
Projekt-Nr.: 612-2348 gepruft Mai 2021 Schadwinkel
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