
Dammrückverlegung und Revitalisierung der Elz bei Emmendingen‐Wasser

Dammbau – Beispiele Bauweisen an der Elz

3‐Zonen‐Damm

3‐Zonen‐Damm
Vorteile:
• Standartbauweise bei vorh. bindiger Deckschicht
• Wirtschaftlich bei  Verwendung vorh. Böden

Nachteile:
• Bei fehlender Deckschicht hohe Aufstandsbreite
• Witterungsabhängige Bauweise
• Qualifizierte Böden erforderlich
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Geotextile Tondichtungsbahn (GTD)
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Vorteile:
• Einsatz bei beengten Verhältnisse, fehlender
Decklage und zur Dammertüchtigung 

• Bei Verwendung vorhandener Böden wirtschaftlich
• Witterungsunabhängige Bauweise

Nachteile:
• Spundwand kostenintensiv
• ggf. Einfluss Grundwasserströmung

Vorteile:
• Standartbauweise bei einfacher Dammertüchtigung
• Wirtschaftlich durch  Verwendung vorh. Böden

Nachteile:
• Durchwurzelungsschutz gewährleisten
• Flächenbedarf im Gewässervorland

GTD
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Varianten der Dammrückverlegung
Mögliche Varianten der Dammrückverlegung

Vorzugsvarianten

Bewertungsmatrix der Varianten
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Baustellenzufahrten und Lagerplätze

Überörtliche StraßennetzÜberörtliche Straßennetz
Kriterien für Baustellenzufahrten:
• Anschluss überörtliche Straßennetz erforderlich
• Vermeidung Baustellenverkehr in Siedlungsgebieten bzw. 
Sperrungen

• Reduzierung und Vermeidung Baustellenandienung
• Vorwiegend Nutzung vorhandener Straßen und Wege einschl. 
Prüfung (Traglasten, Breiten, Begegnungsverkehr, Bauwerke)

• Steuerung Besucher‐, Rad‐ und Anliegerverkehr im Planungsabschnitt
• Baustraßen innerhalb Baufeld mit Eingriffsminimierung z.B. auf 
Dammtrassen 

• Anfahrtsmöglichkeit beidseitig der Elz, alternativ Querungsmöglichkeit
Elz (z.B. Rohrbrücke, Furt)

•Wiederherstellung Straßen und Wege nach Bauabschluss

Luftbild ‐ Planungsabschnitt ElzLuftbild ‐ Planungsabschnitt Elz
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Legende:
Potentielle Baustraßenzufahrten
Potentielle Lagerflächen

Beispiele Baustraßen und Lagerflächen:
Baustraße auf Dammtrasse Rohrbrücke Baustraße an Kinzig

Baustellenandienung und Lagerkonzept

Lager auf Flutmuldenfläche Fertiggestellte Flutmulde


