BURGERINFORMATION
Hochwasserschutz- und Gewasserstrukturmafnahmen
in Sulz am Neckar, Stadtteil Fischingen
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1953 Einsturz Briicke Fischingen; Quelle: Stadt Sulz

HOCHWASSER - DEFINITIONEN

Verschiedene Arten von Hochwasser:

Flussuberschwemmungen werden durch mehrere Tage andau-
ernde, ergiebige Regenfalle hervorgerufen. Oft stehen diese
T auch in Verbindung mit einer Schneeschmelze.
Sturzfluten entstehen haufig bei Gewittern, wenn auf kleinem
Raum ortlich sehr starke Regenfalle ausgelst werden, die
schnell wechselnde Niederschlagsintensitaten mit sich bringen.

'y

Hochwasserschutzmafnahmen kdnnen nur Risiken und Schaden,
die durch Flusstiberschwemmungen entstehen verringern, aber
nicht solche, die durch Sturzfluten hervorgerufen werden.

Neben natiirlichen Ursachen verscharfen folgende menschen-
gemachte Veranderungen die Hochwassersituation

+ Flachenversiegelungen durch den Ausbau von Siedlungen

und Verkehrsflachen
« Gewasserausbau oder -begradigung
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HOCHWASSER - DEFINITIONEN

Bemessungshochwasser:

HQ100 - Hundertjahrliches Hochwasser-
Ereignis:

Anvisiertes Bemessungsereignis fiir Hoch-
wasserschutzmallnahmen, das sich aus
Angaben aus verschiedenen Gesetzen und
Richtlinien ergibt.
Statistische Grof3e:
— In der Theorie: ein Uberschwemmungser-
eignis, dass einmal in 100 Jahren auftritt.
- Es konnten aber auch zwei solcher Ereig-
nisse innerhalb weniger Jahre aufeinan-
der folgen. (Donaugebiet 1990/1992)
Aufgrund einer Neuberechnung der Was-
serspiegel mit neuen Vermessungsdaten
ergibt sich insgesamt ein groBerer Bedarf
an Schutzmal3nahmen als in der Machbar-
keitsstudie angenommen.

HQ100+Klimafaktor:

Statistische GrofR3e, die zur Jahrlichkeit ei-
nen 25%igen Zuschlag auf die angesetzten
Abfllsse hinzuaddiert, um die Folgen des
Klimawandels zu berticksichtigen:

— Durchschnittlich ca. 30 cm hohere Was-
serstande (und dadurch auch 30 cm ho-
here SchutzmaBnahmen) in Fischingen.

- Entscheidung zusammen mit der Stadt,
dass die Hochwasserschutzmalinahmen
auf ein HQ100 ohne Klimazuschlag aus-
gebaut werden, um die gewlinschten
maximalen Mauerhdhen inkl. Freibord
von 1 m nicht zu Uberschreiten.

- Die statische Auslegung erfolgt jedoch
so, dass die Moglichkeit einer spate-
ren Anpassung/Erh6hung auf einen
HQ100+Klimafaktor-Schutzgrad besteht.

Auftraggeber:

REGIERUNGSPRASIDIUM
FREIBURG
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Vergleich HQ100 und HQ100+Klimafaktor: Durch die Topografie gibt es kaum oder nur geringe Unterschiede an den Uberflutungs-Umgrenzungen.
Der Hauptunterschied liegt hier bei den Uberflutungs-Tiefen.
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GEWASSEROKOLOGIE / NATURSCHUTZ
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In FlieBrichtung

Gestaltung des Niedrigwasserbettes im Bereich der Sohleintiefung und Vorlandabgrabungen (siehe auch Plakat 6):

« Unterhalb des Wehres soll die Sohle des Neckar eingetieft werden.

+ In dem Bereich wird auch das rechtsseitige Vorland so abgegraben, dass es bei einer Erth6hung des Wasserstandes um mehr als 60 cm
Uber dem Mittelwasserstand (MW), Gberflutet wird. (siehe Plakat 8, Nr.4)

+ Modellierung einer Niedrigwasserrinne mit verschiedenen Strukturelementen (Steine, Buhnen, Wurzelstocke, Totholz, Kiesbanke)
— Durch die regelmiBige Uberflutung des Bereichs bei kleineren Hochwasser-Ereignissen kann hier eine Landschaft dhnlich einer Weich-

holzaue entstehen.

- Zulassung von eigendynamischen Entwicklungen ist in begrenztem Mal3 moglich. Geholze reduzieren die hydraulische Leistungsfahig-

keit, weshalb Baume nur begrenzt moglich sind.

- Entwicklungsreserven werden bei den Schutzmal3nahmen berticksichtigt, es ist aber von Zeit zu Zeit mit regulierenden Eingriffen zu

rechnen um die Abflussleistung gewahrleisten zu kénnen.

Gestaltung des Gerinnes im Bereich der neuen Flutmulde
(siehe auch Plakat 6):

« Flussabwarts der Briicke am Rathausplatz soll linksseitig des
Neckars eine Flutmulde geschaffen werden. (siehe Plakat 10,
Nr. 12)

- Diese wird erst bei Uberschreitung des Mittelwasserstandes
von mehr als 60 cm durchflossen.

— Durch die regelméaBige Uberflutung des Bereichs bei
kleineren Hochwasser-Ereignissen kann hier eine
Weichholzauen-ahnliche Landschaft entstehen.

« Ein maandrierendes/gewundenes Gerinne, das auch bei
Niedrigwasser durchflossen wird, soll innerhalb der Mulde
geschaffen werden.

- Es entstehen dauerhaft langsamer durchflossene Teilberei-
che, in denen kleine Teiche entstehen kdnnen, die Amphi-
bien als Laichplatze dienen und auch fiir andere Lebewesen
Lebensraume bieten.

+ In der Flussmitte bleibt eine Insel bestehen, welche ebenfalls
Lebensraum fir verschiedene Spezies bietet.

Arbeitsgemeinschaft:
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Beruhigte Gewisserabschnitte/kleine Seitenteiche als Laichplatze und Leben

GEWASSEROKOLOGIE / NATUR- UND ARTENSCHUTZ
Beispielprojekt:

Flusslandschaft Pader - Umgestaltung Mittleres Paderquellgebiet
Mogliche Strukturelemente, die bei der Schaffung der beschriebenen

MaBnahmen helfen:

éandiereder Graben

FISCHE IM PROJEKTGEBIET

+ Von der Fischerei-Forschungsstelle BW und dem Landwirt-
schaftlichen Zentrum BW (LAZBW) werden Uber das Regie-

rungsprasidium Tibingen (DuBlling 05/2020) fischfaunistische

Referenzen gemal3 der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie
(EU-WRRL) veroffentlicht.

« Der Neckar wird im Planungsbereich folgenden FlieBgewasser-

Typen zugeordnet:

- karbonatische fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsfliis-
se und grof3e Flisse der Mittelgebirge

« Fur den Wasserkorper der WRRL wird im Bereich Fischingen fol-
gendes Referenz-Fischarteninventar angegeben:

— Barsch, Flussbarsch, Dreist. Stichling (Binnenform), Elritze,
Griindling, Hasel, Karausche, Rotauge, Plotze, Schmerle,
Schneider, Ukelei, Laube, Karpfen, Hecht, Aal, Barbe, Dobel,
Aitel, Groppe, Miihlkoppe, Nase, Asche, Bachforelle, Bitter-
ling, Quappe, Rutte, Stromer, Bachneunauge, Giebel, Rotfe-
der, Schleie

» Die Planung der Gewasserstrukturen wird an die Anspriiche
dieser Arten angepasst, wobei Schwerpunkte gesetzt werden
mussen, weil sich die Anspriiche oft widersprechen und auf-
grund der ortlichen Situation moglicherweise gar nicht alle

Arten relevant sind.

Auftraggeber: Arbeitsgemeinschaft:

INROS LACKNER,
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ARTENSCHUTZ IM PROJEKTGEBIET
Bisher im Projektgebiet nachgewiesene, gefahrdete Arten:

Vogel:

« Gartenrotschwanz, Goldammer, Haussperling, Mehlschwalbe
und Stockente (besonders geschuitzte Arten nach BNatSchG
und in Baden-Wirttemberg auf der Vorwarnliste)

« Gebirgsstelze und Wasseramsel (besonders geschiitzte Arten
nach BNatSchG mit enger Habitatbindung)

+ Rotmilan (streng geschutzte Art nach BNatSchG und in
Deutschland auf der Vorwarnliste)

- Star (besonders geschutzte Art nach BNatSchG und in
Deutschland gefahrdet)

« Uhu (streng geschiitzte Art nach BNatSchQ)

Fledermause:

- Zwergfledermaus und Kleine Bartfledermaus (streng geschiitz-
te Arten nach BArtSchV und in Baden-Wiirttemberg gefahrdet)

« Grol3er Abendsegler und die Zweifarbfledermaus (streng ge-
schitzte Arten nach BArtSchV und in Baden-Wiirttemberg als
gefahrdete wandernde Tierart gelistet)

MafBBnahmen zum Schutz dieser Arten:

Vogel:

« Baum- und Gebiuischentnahmen weitestgehend vermeiden;
wenn doch notwendig, dann auBBerhalb der Vogelbrutzeit

Fledermause:

- Eingriffe in Bewuchs mit méglichen Fledermaus-Baumhdohlen
durfen erst ab November erfolgen.

. Starkstimmige Hohlenbidume, die auch als Uberwinterungs-
quartier dienen konnen miissen vorab rechtzeitig auf Fleder-
mausbesatz untersucht werden.

Allgemein:

« Fur einen eventuellen Wegfall von Quartieren und Brutplatzen
missen geeignete AusgleichsmalBnahmen geschaffen werden
z. B. Aufhdangen von Nistkasten.

« Bestehende Baumbestande sind bestmdglich zu erhalten und
wo es moglich ist, sollen neue Lebensraume durch 6kologi-
sche Aufwertung geschaffen werden.

Abkiirzungen:
« BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz
+ BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung

B Herzog+Partner
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FREIANLAGEN-/STADTPLANUNG
Gestaltung der Uferbereiche:

« Die Verringerungen des Abflussquerschnittes durch die not-
wendigen Hochwasserschutzmauern wird durch Abgrabun-
gen einiger Ufer-Bereiche zwischen dem Neckar und der neu-
en Hochwasserschutzmauer kompensiert.

— Hier kdnnen Weichholzauen-Landschaften entstehen.
— Steigert die Biodiversitat des Flussabschnittes. . 4 A (i L

e Diese Uferbereiche sind dadurch auch fl’jr die Anwohner zu- Quelle: Pro Naturstein GmbH (https://www.pro-naturstein.de/files/Pro_Naturstein/Produkte/Mauersteine/
ganglich und erlebbar gestaltet. Granit_Crystal_Dark jpg)

Gestaltungsmoglichkeiten Hochwasserschutzmauern:

« Mobile MaBnahmen sind durch kurze Vorwarnzeiten der Hoch-
wasserereignisse nur in sehr geringem Mal3e moglich.

- Landseitige Hinterfullungen helfen, die sichtbare Hohe der
Mauer zu reduzieren.

- Integration der Mauern in das Stadtbild durch
- Verwendung von landseitigen Verblendungen (z. B. Natur-

stein).

- Ermoglichung von Mehrfachnutzung z.B. als Banke etc..

« Enge Zusammenarbeit mit der Stadt bei gestalterischer Planung.

Quelle: Regierungsprasidium Freiburg (RPF)

Arbeitsgemeinschaft:
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HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN - . e
UBERBLICK UND AUFTEILUNG DER MASSNAHMEN s

i|

U r &
.| e

>_ ‘-A‘.‘-.

-

TECHNISCHE HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN - MASSNAHMEN ZUR REDUZIERUNG DER NOTWENDIGEN
SCHUTZMASSNAHMEN (MAUERN/DEICHE)

+ Tieferlegung des Neckars zwischen Wehr und Briicke B14 um 1,5 m, nach Unten auf 0 m auslaufend

« Profilaufweitung im Bereich der MaBhahmen R2.5 und R2.6 durch eine 1:2 B6schung, im Bereich von R2.5 mit einer Berme als Vorland-
ebene (siehe Plakat 8, Nr.4; zur 6kologischen Ausgestaltung siehe Plakate 3 und 4)
+ Flutmulde (siehe Plakat 10, Nr. 12; zur 6kologischen Ausgestaltung siehe Plakate 3 und 4)
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Profilaufweitung

Eintiefung der Sohle des Neckar unterhalb der
Kraftwerksanlage im gruin schraffierten Bereich
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Dammbalkenverschluss

Uberfiihrung
Ausbau Weg y

TECHNISCHE HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN -
TEILGEBIET SUD

1 Hochwasserschutz-Deich entlang der Privatgrundstiicke:
Lange: ca. 145 m, Breite: ca. 14 m, H6he: max. ca. 2,4 m
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2 im Bereich Sportplatz:

Hochwasserschutz-Mauer und mobile Schutzelemente

Lange: ca. 110 m, H6he: max. ca. 1,0 m
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1 1 Hochwasser-
schutz-Mauer entlang
des Triebwerkkanals
mit Durchgangen zu
Gartengrundstiicken
mit Hochwasserschutz-
tren: Lange: ca. 280 m
Hohe: max. ca. 1,0 m
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siehe Plakate 3 und 6:
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1 3 Hochwasserschutz-
Mauer mit Betriebsweg entlang
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Hohe: max. ca. 1,1 m
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