AUSZUG AUS DEM

GENEHMIGUNGSBESCHEID

DES PRAFEKTEN DES HAUT-RHIN

vom 20.04.2020 zum Betrieb einer Anlage zur energetischen Verwertung von
festen Sekundirbrennstoffen (EBS), Abfillen aus wirtschaftlicher Tatigkeit
und Hausmiill in der Gemeinde Bantzenheim fiir die Firma B+T ENERGIE
France Sas gemal} Titel VIII Buch I und Titel I Buch V des franzosischen
Umweltgesetzbuches.
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TITEL 3 - VERHUTUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

KAPITEL 3.1 KONZEPTION DER ANLAGEN
ARTIKEL 3.1.1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Der Betreiber trifft alle erforderlichen MaBBnahmen in Bezug auf die Auslegung, den Betrieb und die Wartung der
Anlagen, um die Emissionen, einschlieBlich der diffusen Emissionen, in die Luft zu begrenzen, insbesondere
durch die Nutzung der besten verfiigbaren Techniken (BVT), sauberer Technologien, den Einsatz von
Verwertungstechniken, die getrennte Sammlung und die Behandlung der Ableitungen entsprechend ihren
Eigenschaften und die Verringerung der abgeleiteten Mengen, insbesondere durch Optimierung der
Energieeffizienz.

Ohne ausdriickliche Genehmigung ist die Verdiinnung der Ableitungen verboten. Sie darf in keinem Fall eingesetzt
werden, um die Grenzwerte einzuhalten.
Die Abgasbehandlungsanlagen sind so auszulegen, zu betreiben und instandzuhalten, dass:
— die Schwankungen von Durchflussmenge, Temperatur und Zusammensetzung der Ableitungen bewiéltigt
werden,
— die Dauer von Stérungen und der Nichtverfiigbarkeit minimiert werden.

Behandlungsverfahren, die nicht zu einer Verlagerung der Verschmutzung fiihren, sind fiir die Reinigung der
Ableitungen zu bevorzugen.

Die Behandlungsanlagen werden ordnungsgemil gewartet. Die wichtigsten Parameter zur Gewéhrleistung ihres
ordnungsgemafBlen Betriebs werden in regelmiBigen Abstdnden und, sofern erforderlich, kontinuierlich mit einer
Alarmregelung gemessen. Die Ergebnisse dieser Messungen werden in einem gegebenenfalls elektronischen
Register erfasst und fiir die Inspection des installations classées bereitgehalten.

Kann die Nichtverfiigbarkeit dazu fithren, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte tiberschritten werden, so hat der
Betreiber die erforderlichen Mafinahmen zu treffen, um die freigesetzte Verschmutzung zu verringern, indem er
die betroffenen Anlagen herunterfahrt oder abschaltet.

Die Betriebsanweisungen fiir alle Anlagen umfassen ausdriicklich die Kontrollen, die wéihrend des Normalbetriebs
sowie nach einer Abschaltung wegen Anderungs- oder Wartungsarbeiten durchzufiihren sind, damit die
Bestimmungen der vorliegenden Verordnung in jedem Fall eingehalten werden kdnnen.

Das Verbrennen im Freien ist mit Ausnahme von Brandtests untersagt. In diesem Fall werden die verbrannten Stoffe
wie folgt in Bezug auf Qualitdt und Quantitdt identifiziert.

ARTIKEL 3.1.2. UNFALLBEDINGTE VERUNREINIGUNGEN

Es werden geeignete MaBnahmen getroffen, um die Wahrscheinlichkeit unfallbedingter Freisetzungen zu
verringern und dafiir zu sorgen, dass die entsprechenden Ableitungen keine Gefahr fiir die 6ffentliche Gesundheit
und Sicherheit darstellen.

Die Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz der Gerite vor innerem Uberdruck sollten so konstruiert und angeordnet
sein, dass dieses Ziel erreicht wird, ohne dass ihre Wirksamkeit oder Zuverlassigkeit beeintriachtigt wird.

Vorfille, die zu nicht konformen Freisetzungen in die Luft gefithrt haben sowie deren Ursachen und
Gegenmalinahmen werden in einem Register erfasst.

ARTIKEL 3.1.3. GERUCHSBELASTIGUNGEN

Neben den Bestimmungen in Artikel 1.2.4.4. der vorliegenden Verordnung werden alle erforderlichen
MalBnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass im Betrieb keine geruchsintensiven Gase erzeugt werden, die die
Nachbarschaft beldstigen oder die Gesundheit oder 6ffentliche Sicherheit beeintrichtigen konnen.
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ARTIKEL 3.1.4. VERKEHRSWEGE

Unbeschadet der stddtebaulichen Vorschriften trifft der Betreiber die erforderlichen Maflnahmen, um den Austritt von
Staub und sonstigen Stoffen zu verhindern:

— die Verkehrswege und Fahrzeugabstellflichen werden angelegt (Gefélleformen, Beldge usw.) und
angemessen gereinigt,

— die Fahrzeuge, die die Anlage verlassen, verursachen keine Ablagerungen von Staub oder Schlamm auf den
Verkehrswegen. Hierfiir sind gegebenenfalls Vorkehrungen wie die Reinigung der Fahrzeugrader
vorzusehen,

Stattdessen konnen gleichwertige Vorkehrungen getroffen werden.

ARTIKEL 3.1.5. DIFFUSE EMISSIONEN UND STAUBVERWEHUNG

Die Lagerung von pulverformigen Stoffen erfolgt abgeschlossen (Container, Silos, geschlossene Gebdude) und die
Anlagen fiir die Handhabung, den Umschlag und den Transport von pulverformigen Stoffen sind, sofern die technische
Unmoglichkeit nicht nachgewiesen wird, mit Abdeckungs- und Absaugvorrichtungen zur Verringerung der
Staubverwehung ausgestattet. Falls erforderlich, werden die Absaugvorrichtungen an eine Entstaubungsanlage
angeschlossen, um die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung zu erfiillen. Dariiber hinaus sorgen die
entsprechenden Ausriistungen und Einrichtungen flir die Verhiitung von Brand- und Explosionsrisiken
(Luftungsoffnungen fiir die Trocknungstiirme, Staubabscheider usw.).

KAPITEL 3.2 ABLEITUNGSBEDINGUNGEN
ARTIKEL 3.2.1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Anzahl der Ableitungsstellen in die natiirliche Umwelt sind soweit wie moglich zu reduzieren. Jegliche in diesem
Kapitel nicht vorgesehene oder dessen Bestimmungen nicht erfiillende Ableitung ist untersagt. Eine Verdiinnung der
Ableitungen in die Luft ist verboten. Die Ableitungsbauwerke haben eine gute Diffusion in die aufnehmende
Umgebung zu ermoglichen.

Die bei der Verbrennung der Abfille entstehenden Gase sind {iber einen Schornstein in die Atmosphére abzuleiten.

Die Form der Kanile, insbesondere in dem dem Austritt in die Atmosphére am néchsten liegenden Teil, ist so gestaltet,
dass die Gase so weit wie moglich in die Atmosphire aufsteigen konnen. Der abschlieBende Teil des Schornsteins kann
eine fachgerecht ausgelegte Verjlingung aufweisen, wenn die Ausstogeschwindigkeit hoher als die fiir die Gase
gewidhlte Geschwindigkeit im Schornstein ist. Die Lage dieser Kanidle muss so beschaffen sein, dass zu keinem
Zeitpunkt ein Siphoneffekt der Ableitungen in die umliegenden Kandle oder Liiftungséffnungen moglich ist. Die
Konturen der Kanile weisen keine Winkelpunkte auf und die Verdnderung der Querschnittsfliche der Kanile in der
Nihe des Auslasses erfolgt kontinuierlich und langsam.

Staub, gasformige Schadstoffe oder Geruchsentwicklungen sind unbeschadet der Vorschriften {iber die Gesundheit und
Sicherheit der Arbeitnehmer so weit wie moglich an der Quelle zu erfassen und zu kanalisieren.

Die Kanile fiir die Ableitung der liberwachungsbediirftigen Luftemissionen, deren Ableitungspunkte nachstehend
aufgefiihrt sind, miissen so angeordnet sein (Messplattform, Offnungen, Betriebsfliissigkeiten, Geritestandort, gerade
Lénge zur Messung der Partikel), dass reprasentative Messungen der Schadstoffemissionen in die Atmosphére moglich
sind. Insbesondere werden die Bestimmungen der Normen NF 44-052 und EN 13284-1 eingehalten.

Diese Punkte haben so angeordnet zu sein, dass sie leicht zugénglich sind und sichere Arbeiten ermdglichen. Ferner
sind alle Vorkehrungen zu treffen, um auf Verlangen der Inspection des installations classées den Einsatz externer
Stellen zu erleichtern.

Die wichtigsten Parameter zur Gewéhrleistung des ordnungsgeméfen Betriebs der Behandlungsanlagen sind in
regelmifBigen Abstinden oder kontinuierlich mit einer Alarmregelung zu tiberpriifen. Die Ergebnisse dieser
Uberpriifungen werden in einem gegebenenfalls elektronischen Register erfasst, das fiir die Inspection des installations
classées bereitgehalten wird. Die Vorfille, die zur Auslosung eines Alarms und/oder zur Abschaltung der Anlagen
gefiihrt haben sowie die Ursachen dieser Vortfille und die getroffenen AbhilfemaBBnahmen werden ebenfalls in einem
Register festgehalten.

ARTIKEL 3.2.2. MESSPLATTFORM

Zur Bestimmung der Zusammensetzung und des Durchflusses der in die Luft abgegebenen Rauchgase wird am
Schornstein oder an einem Kanal der Gasbehandlungsanlage eine ortsfeste Messplattform angebracht.



15/48

Die Merkmale dieser Plattform ermdglichen in jeder Hinsicht die Erfiillung der Anforderungen der geltenden Normen,
insbesondere der Norm NF X 44 052 in der Fassung vom Mai 2002, und vor allem in Bezug auf die Merkmale der
Messabschnitte.

So ermoglicht diese Plattform insbesondere, Messpunkte in einem Abschnitt einzurichten, dessen Eigenschaften
(Geradheit des Rohres im vorgelagerten Bereich, Beschaffenheit der Wénde, Stromungsregime usw.) représentative
Messungen ermoglichen, sodass die Geschwindigkeit durch nachgelagerte Schwellen oder Hindernisse nicht deutlich
verlangsamt wird und die Ableitung ausreichend homogen ist.

Diese Punkte sind so angeordnet, dass sie leicht zugénglich sind und sichere Arbeiten ermdglichen. Ferner werden alle
Vorkehrungen getroffen, um auf Verlangen der Inspection des installations classées den Einsatz externer Stellen zu
erleichtern.

ARTIKEL 3.2.3. KANALE UND ANGESCHLOSSENE ANLAGEN - ABLEITUNGSBEDINGUNGEN

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen kanalisierten Emissionen und legt die allgemeinen Betriebsbedingungen
fest:

Kanal N Angeschlossene Hohe in m Durchmesser| Nenn- Minimale AusstoB- | Bohan. dlungs- Installiertes
. Anlagen inm durchfluss in geschwindigkeit in system Messgerit
Nm?/h m/s
Schomstein der In Artikel 1.2.5 Mesgsgﬁg‘m
1 Verbrennungs- 49,6 2,3 123.480 12 vorgesehene Artikel 3.2.2
anlage Systeme

Der Durchfluss der gasformigen Ableitungen wird in Kubikmetern je Stunde angegeben, bezogen auf standardisierte
Temperatur- (273 Kelvin) und Druckbedingungen (101,3 Kilopascal) nach Abzug von Wasserdampf (trockene Gase)
und mit einem Disauerstoffgehalt von 11 %.

Die verschiedenen Ableitungspunkte der kanalisierten Luftemissionen sind auf dem dieser Verordnung beigefiigten Plan
angegeben.

ARTIKEL 3.2.4. GRENZWERTE DER KONZENTRATIONEN BEI LUFTEMISSIONEN - KANAL 1

Die folgende Tabelle legt die Grenzwerte fiir Konzentration und Durchfluss fest, die nicht iiberschritten werden diirfen,
wobei die abgegebenen Gasmengen angegeben werden:
e bei standardisierten Temperatur- (273 Kelvin) und Druckbedingungen (101,3 Kilopascal) nach Abzug von
Wasserdampf (trockene Gase),
e bei einem Oy(Disauerstoff)-Gehalt von 11 %.

Parameter Tagesmittelwert in | Halbstindiger Mittelwert Tagesflu(?)s n
3 ; 3 kg/d
mg/Nm in mg/Nm
Gesamtstaub 5 30 14,82
Organische Substanzen in Formlvon Gas oder 10 20 29,64
Dampf, angegeben als organisch gebundener
Chlorwasserstoff (HCI) 6 60 17,78
Fluorwasserstoff (HF) 1 4 2,96
Schwefeldioxid (SO2) 30 200 88,91
Stickoxide (NO und NO,), angegeben als NO, 120 400 355,62
Kohlenmonoxid (CO) — aufserhalb der 50 @ 148.18
Anlauf- und Abschaltphasen ’
Ammoniak (NH3) 10 15 29,64
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Konzentration im . .
Parameter Probenahmezeitraum in| Halbstqndlge/g\lMlz’ttelwert ngff}gss
mg/Nm? ©) in mg/Nm in kg
Cadmium (Cd) und seine Verbindungen +Thallium 0,02 - 0,059
Quecksilber (Hg) und seine Verbindungen 0,02 - 0,059
Gesamt Sonstige Schwermetalle (Sb,As, Pb, Cr, Co, 03 0.889
Cu, Mn, Ni, V) ’ i ’
As + Benzo(a)pyren +Cd+ Co + Cr 0,05 - 0,148
Dioxine und Furane 4.10°% 1,185.107

(1) Die tiglichen Durchflussmengen werden bei einer Nenndurchflussrate von 123.480 Nm?/h (Trockengase) fiir einen
maximalen Durchfluss von 25,2 t/h verbranntem Abfall bestimmt

(2) 150 mg/Nm* Rauchgas in mindestens 95% aller Messungen, die Durchschnittswerten entsprechen, die iiber zehn
Minuten berechnet wurden, oder 100 mg/Nm? Rauchgas in allen Messungen, die Durchschnittswerten entsprechen, die
wihrend eines Zeitraums von vierundzwanzig Stunden iiber eine halbe Stunde berechnet wurden.

(3) Bei Metallen wird als Messmethode der Durchschnitt {iber einen Probenahmezeitraum von mindestens einer
halben Stunde und hdchstens acht Stunden angewandt.

(4) Bei Dioxinen und Furanen wird als Messmethode der Durchschnitt {iber einen Probenahmezeitraum von
mindestens sechs Stunden und hochstens acht Stunden angewandt. Die Konzentration von Dioxinen und Furanen ist
definiert als die Summe der Konzentrationen von Dioxinen und Furanen, die gemi3 den Angaben in Anhang II der
Ministerialverordnung vom 23. Mai 2016 betreffend die Anlagen zur Erzeugung von Wéarme aus nicht gefahrlichen
Abfillen bestimmt worden sind, die in Form von festen Sekundérbrennstoffen aufbereitet wurden.

ARTIKEL 3.2.5. BEDINGUNGEN FUR DIE EINHALTUNG DER GRENZWERTE DER LUFTEMISSION

Die Emissionsgrenzwerte in der Luft werden eingehalten, wenn:

e keiner der gemessenen Tagesmittelwerte die in Artikel 3.2.4 festgelegten Emissionsgrenzwerte fiir
Kohlenmonoxid und fiir Gesamtstaub, organische Substanzen in Form von Gas oder Dampf, angegeben als
organisch gebundener Gesamtkohlenstoff (TOC) Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff, Schwefeldioxid und
Stickoxide, iiberschreitet;

o keiner der gemessenen halbstiindigen Mittelwerte fiir Gesamtstaub, organische Substanzen in Form von Gas
oder Dampf, angegeben als organisch gebundener Gesamtkohlenstoff, Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff,
Schwefeldioxid und Stickoxide, die in Artikel 3.2.4 festgelegten Grenzwerte {iberschreitet;
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e keiner der iiber den geplanten Probenahmezeitraum gemessenen
Durchschnittswerte fiir Cadmium und seine Verbindungen sowie Thallium
und seine Verbindungen, Quecksilber und seine Verbindungen, die
Gesamtheit der anderen Metalle (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni
+ V), Dioxine und Furane die in Artikel 3.2.4 festgelegten Grenzwerte
uberschreitet,

e keiner der fir Ammoniak gemessenen halbstiindigen Mittelwerte die in
Artikel 3.2.4 festgelegten Grenzwerte {iberschreitet.

Die wihrend der in Artikel 9.2.2 genannten Zeitrdume der Nichtverfligbarkeit ermittelten
Durchschnittswerte werden bei der Beurteilung der Einhaltung der Grenzwerte nicht
beriicksichtigt.

Die Durchschnittswerte fiir eine halbe Stunde und die Durchschnittswerte fiir zehn Minuten
werden wihrend des tatsdchlichen Betriebszeitraumes (mit Ausnahme der Anlauf- und
Abschaltphase, in der kein Abfall verbrannt wird) aus den nach der Subtraktion des
Konfidenzintervalls von 95 % fiir jede dieser Messungen gemessenen Werten ermittelt.
Dieses Konfidenzintervall darf die folgenden Prozentsdtze der in Artikel 3.2.4 festgelegten
Emissionsgrenzwerte nicht tiberschreiten:

e Kohlenmonoxid: 10 %;
Schwefeldioxid : 20 %;
Ammoniak: 40 %;
Stickstoffdioxid: 20 %;
Gesamtstaub: 30 %;
Organisch gebundener Gesamtkohlenstoff: 30 %;
Chlorwasserstoff: 40 %;
Fluorwasserstoft: 40 %.

Ausgehend von diesen validierten Durchschnittswerten werden die Tagesmittelwerte
berechnet.

Damit ein Tagesmittelwert giiltig ist, diirfen an einem gleichen Tag nicht mehr als fiinf
halbstiindige Durchschnittswerte verworfen worden sein. Pro Jahr diirfen maximal zehn
Tagesmittelwerte verworfen werden.

Die Ergebnisse der Messungen, die durchgefiihrt wurden, um die Einhaltung der in Artikel
3.2.4 festgelegten Emissionsgrenzwerte zu iiberpriifen, beziehen sich auf normale
Temperatur- und Druckbedingungen, das heifit 273 K, bei einem Druck von 101,3 kPa und
einem Sauerstoffgehalt von 11 % Trockengas, festgesetzt gemill den Angaben in Anhang I
und korrigiert gemél der Formel in Anhang IV der Ministerialverordnung vom 23. Mai
2016 betreffend die Anlagen zur Wiarmeerzeugung aus ungefdhrlichen Abfallen, die als
feste Sekundarbrennstoffe aufbereitet wurden.
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