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BoPHYS GmbH P H - Prifungsnummer: 445/18
Gewerbeallee 5 Kornungshme '
04821 Brandis . Probe entnommen am: 25.07.18
Tol: 034292 / 641080 Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau Art der Entnahme: gestort
BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818 ) )
Bearbeiter: Bo. Datum: 13.09.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Arbeitsweise:
Schlammkorn Siebkorn
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Korndurchmesser d in mm

Bezeichnung: 1/3 Bemerkungen: > -
Bodenart: mS-gS, fg-mg* 5 oD
Tiefe: 18-35m ) 3
k [m/s] (berechnet aus KV): 7810 < =
Frostempfindlichkeit: F1 o

Cu/Cc 8.2/0.5

T/U/SIG [%]: - /2.9/53.0/44.1

Bodenklasse DIN 18196 Gl

Wassergehalt (M.-%) 7.3




BoPHYS GmbH P H - Prifungsnummer: 445/18
Geerbeallee 5 Kornungslinie '
04821 Brandis Probe entnommen am: 26.07.18
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau Art der Entnahme: qests
Tel.: 034292 / 641080 ) - gestort
BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818 ) -
Bearbeiter: Bo. Datum: 17.09.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Arbeitsweise:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: 2/2 Bemerkungen:
Bodenart: mS, gs' )3> ?Dj
Tiefe: 27-45m o 3
k [m/s] (berechnet aus KV): 6.1-10" ‘-g Ey
Frostempfindlichkeit: F1 o
Cu/Cc 1.7/1.0
T/U/SIG [%]: - /2.7/96.4/0.9
Bodenklasse DIN 18196 SE
Wassergehalt (M.-%) 21,4




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Bo. Datum: 20.09.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.04.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

Bezeichnung: 3/1 Bemerkungen:
Bodenart: mS, fs, u' )3> ?DJ
Tiefe: 15-21m ) =
k [m/s] (berechnet aus KV): 1.7 -10* % Ey
Frostempfindlichkeit: F2 o .
Cu/Cc 2.5/1.2
T/U/SIG [%]: - /5.8/94.0/0.2
Bodenklasse DIN 18196 SuU
Wassergehalt (M.-%) 4.0




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Hu Datum: 21.9.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.4.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:
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Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
oY
’l(//v
1
90 /5’,/

. 80 /

D

c

: '

£ 70 /

2 /

[}

: /

3 60

X

£

©

v 50

@

£

‘0

X 40

[)

kel

2 /

£ 30

m /

c

[}

%]

g /

s 20

10
_—//
O | L1 | p—_-—— | L1 | | | | | | L1 |
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm

Bezeichn.unq: 4-1. Bemerkungen: > -
Bodenart: mS, gs, fs', fg-mg =] [0
Tiefe: 18-22m ) =
k [m/s] (berechnet aus KV): 5.0.10" % Ey
Frostempfindlichkeit: F1 o .
Cu/Cc 2.6/0.9
T/U/SIG [%]: -/1.8/81.5/16.7
Bodenklasse DIN 18196 SE
Wassergehalt (M.-%) 0,6




BoPHYS GmbH . ..
Gewerbeallee 5 KOI’nungS“nle

04821 Brandis . .
Tel: 034292 / 641080 Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau Art der Entnahme: gestot

) BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Bearbeiter: Bo. Datum: 19.09.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18

Probe enthnommen am: 26.04.18

Arbeitsweise:
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Korndurchmesser d in mm

Bezeichnung: 5/1 Bemerkungen:
Bodenart: mS-gS, fg-mg*
Tiefe: 19-24m

k [m/s] (berechnet aus KV): 54.-10*
Frostempfindlichkeit: F1
Cu/Cc 7.6/0.3
T/U/SIG [%]: - /2.9/57.2/39.9
Bodenklasse DIN 18196 Sl
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Wassergehalt (M.-%) 55




BoPHYS GmbH P H - Prifungsnummer: 445/18
Geerbeallee 5 Kornungslinie '
04821 Brandis ) Probe entnommen am: 26.07.18
Tol: 034292 / 641080 Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau Art der Entnahme: gestort
v BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818 ) -
Bearbeiter: Bo. Datum: 12.09.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Arbeitsweise:
Schlammkorn Siebkorn
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Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: 6/3 Bemerkungen: > -
Bodenart: mS-gS, fg-mg* 5 oD
Tiefe: 25-46m o 3
k [m/s] (berechnet aus KV): 5.3.10" % Ey
Frostempfindlichkeit: F1 o
Cul/Cc 5.4/0.5
T/U/SIG [%]: -/1.5/62.7/35.8
Bodenklasse DIN 18196 SE
Wassergehalt (M.-%) 5.4




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Hu Datum: 21.9.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.4.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:

Schlammkorn
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Bezeichnung:

7-1

Bemerkungen:

Bodenart:

mS, gs, fs', fg-mg, u'

Tiefe:

15-23m

k [m/s] (berechnet aus KV):

3.1-10*

Frostempfindlichkeit:

F2

Cu/Cc

3.1/1.0

T/UISIG [%]:

-15.6/72.8/21.6

Bodenklasse DIN 18196

SuU

Wassergehalt (M.-%)

3.1
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BoPHYS GmbH P H - Prifungsnummer: 445/18
Geerbeallee 5 Kornungslinie '
04821 Brandis ) Probe entnommen am: 26.04.18
Tol: 034292 / 641080 Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau Art der Entnahme: gestort
v BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818 ) -
Bearbeiter: Bo. Datum: 18.09.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Arbeitsweise:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: 8/1 Bemerkungen: > -
Bodenart: fG-mG, ms-gs* 5 oD
Tiefe: 15-23m ) 3
k [m/s] (berechnet aus KV): 5.3.10" % Ey
Frostempfindlichkeit: F1 o
Cu/Cc 10.2/0.4
T/U/SIG [%]: - /1.4/53.6/44.9
Bodenklasse DIN 18196 Gl
Wassergehalt (M.-%) 3,5




BoPHYS GmbH P H - Prifungsnummer: 445/18
Geerbeallee 5 Kornungslinie '
04821 Brandis ) Probe entnommen am: 30.05.18
Tol: 034292 / 641080 Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau Art der Entnahme: gestort
v BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818 ) -
Bearbeiter: Bo. Datum: 19.09.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Arbeitsweise:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: 9/3 Bemerkungen: > -
Bodenart: mS-gS, fg-mg 5 oD
Tiefe: 28-53m ) 3
k [m/s] (berechnet aus KV): 48 .10 % Ey
Frostempfindlichkeit: F1 o
Cul/Cc 3.2/0.8
T/U/SIG [%]: - 2.4/73.4/24.2
Bodenklasse DIN 18196 SE
Wassergehalt (M.-%) 10,8




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Hu Datum: 21.9.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.4.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
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Bezeichnung:

10-1

Bemerkungen:

Bodenart:

G, s*

Tiefe:

15-23m

k [m/s] (berechnet aus KV):

52.10"

Frostempfindlichkeit:

F1l

Cu/Cc

8.7/0.4

T/UISIG [%]:

- 12.6/56.2/41.2

Bodenklasse DIN 18196

Gl

Wassergehalt (M.-%)

2.7
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BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Bo. Datum: 20.09.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.04.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:
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Bezeichn.unq: 111 Bemerkungen: > -
Bodenart: mS-gS, fg-mg* =] [0
Tiefe: 15-23m ) =
k [m/s] (berechnet aus KV): 6.0 - 107 % Ey
Frostempfindlichkeit: F1 o .
Cu/Cc 4.1/0.8
T/U/SIG [%]: -/1.9/66.8/31.3
Bodenklasse DIN 18196 SE
Wassergehalt (M.-%) 3,9




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Bo. Datum: 21.09.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.04.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:
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Bezeichnung:

12/1

Bemerkungen:

Bodenart:

S, fg, mg, u'

Tiefe:

15-23m

k [m/s] (berechnet aus KV):

4.2.10°

Frostempfindlichkeit:

F2

Cu/Cc

22.7/1.7

T/UISIG [%]:

2.9/5.9/52.2/38.9

Bodenklasse DIN 18196

SU

Wassergehalt (M.-%)

53
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BoPHYS GmbH . ..
Gewerbeallee 5 KOI’nungS“nle

04821 Brandis . .
Tel: 034292 / 641080 Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau Art der Entnahme: gestot

) BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Bearbeiter: Bo. Datum: 12.09.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18

Probe entnommen am: 04.06.18

Arbeitsweise:

Schlammkorn Siebkorn
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Feinstes Steine

100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
P

90 L&

80 b

70 /

60 /
50

. /

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0 L1l ] L1l ] L1l I L1 I
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Korndurchmesser d in mm

Bezeichnung: 13/1 Bemerkungen:
Bodenart: mS-gS, fg-mg
Tiefe: 0,8-6,0m

k [m/s] (berechnet aus KV): 4.0-10*
Frostempfindlichkeit: F1
Cu/Cc 2.4/1.0
T/U/SIG [%]: -/2.2/78.4/19.5
Bodenklasse DIN 18196 SE
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Wassergehalt (M.-%) 11,4




BoPHYS GmbH P H - Prifungsnummer: 445/18
Gewerbeallee 5 Kornungshme '
04821 Brandis ) Probe entnommen am: 04.06.18
Tol: 034292 / 641080 Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau Art der Entnahme: gestort
BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818 . .
Bearbeiter: Bo. Datum: 12.09.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Arbeitsweise:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
Bezeichn.unq: 14/1 Bemerkungen: > -
Bodenart: mS-gS, fg-mg 5 oD
Tiefe: 0,3-6,0m ) 3
k [m/s] (berechnet aus KV): 5.9.10" % Ey
Frostempfindlichkeit: F1 o
Cu/Cc 2.9/0.8
T/U/SIG [%]: -/2.7/77.2/20.1
Bodenklasse DIN 18196 SE
Wassergehalt (M.-%) 12,0




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Bo. Datum: 17.09.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.07.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
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Bezeichnung:

17/3

Bemerkungen:

Bodenart:

mS, gs, fg'

Tiefe:

25-40m

k [m/s] (berechnet aus KV):

49.10*

Frostempfindlichkeit:

F1l

Cu/Cc

2.2/1.0

T/UISIG [%]:

- /3.0/86.8/10.2

Bodenklasse DIN 18196

SE

Wassergehalt (M.-%)

135
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BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Bo. Datum: 19.09.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.04.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:
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Korndurchmesser d in mm

Bezeichnung: 18/1 Bemerkungen:
Bodenart: S, fg-mg, u' )3> ?DJ
Tiefe: 15-21m ) =
k [m/s] (berechnet aus KV): 1.7 -10* % Ey
Frostempfindlichkeit: F2 o .
Cu/Cc 4.7/1.0
T/U/SIG [%]: - /5.3/72.0/22.7
Bodenklasse DIN 18196 SuU
Wassergehalt (M.-%) 4.7




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Hu Datum: 21.9.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.4.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

=

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

J/

e

0.001 0.002 0.006 0.01

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Bezeichnung:

19-1

Bemerkungen:

Bodenart:

mS, gs, fg-mg

Tiefe:

15-23m

k [m/s] (berechnet aus KV):

49.10*

Frostempfindlichkeit:

F1l

Cu/Cc

3.0/0.9

T/UISIG [%]:

- /3.6/78.5/17.8

Bodenklasse DIN 18196

SE

Wassergehalt (M.-%)

5.0

:abejuy

Jyouag




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Bo. Datum: 19.09.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.04.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

Grob-
O——

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0.001 0.002 0.006 0.01

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Bezeichnung:

20/1

Bemerkungen:

Bodenart:

mS, fs

Tiefe:

18-23m

k [m/s] (berechnet aus KV):

2.6-10"

Frostempfindlichkeit:

F1l

Cu/Cc

2.2/1.3

T/UISIG [%]:

- 12.5/97.5/0.1

Bodenklasse DIN 18196

SE

Wassergehalt (M.-%)

1.2

:abejuy

Jyouag




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Bo. Datum: 20.09.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.04.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

T

80

,~/

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

il _

0.001 0.002 0.006 0.01

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Bezeichnung:

21/1

Bemerkungen:

Bodenart:

mS, fs', gs', fg-mg', u'

Tiefe:

15-23m

k [m/s] (berechnet aus KV):

3.9.10*

Frostempfindlichkeit:

F2

Cu/Cc

2.1/1.0

T/UISIG [%]:

-/5.0/83.8/11.2

Bodenklasse DIN 18196

SuU

Wassergehalt (M.-%)

7.6

:abejuy

Jyouag




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Bo. Datum: 12.09.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.04.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

=

80

//J,//”

70

e

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0.001 0.002 0.006 0.01

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Bezeichnung:

22/1

Bemerkungen:

Bodenart:

S, fg-mg

Tiefe:

15-22m

k [m/s] (berechnet aus KV):

2.8-10"

Frostempfindlichkeit:

F1l

Cu/Cc

3.3/1.0

T/UISIG [%]:

-14.3/78.3/17.4

Bodenklasse DIN 18196

SE

Wassergehalt (M.-%)

0.8

:abejuy

Jyouag




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Bo. Datum: 17.09.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 05.06.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes

Fein- Mittel- Grob-

100

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel-

Grob-

Steine

90

o

% —"°

80

70

60

50 /

40

30 /

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10 /yef

o—]

0.001 0.002 0.006

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Bezeichnung:

23/1

Bemerkungen:

Bodenart:

Us,t

Tiefe:

05-35m

k [m/s] (berechnet aus KV):

1.1-107

Frostempfindlichkeit:

F3

Cu/Cc

9.7/2.8

T/UISIG [%]:

7.5/73.1/16.1/3.2

Bodenklasse DIN 18196

UL-UM

Wassergehalt (M.-%)

21,7

:abejuy

Jyouag




BoPHYS GmbH P H - Prifungsnummer: 445/18
Geerbeallee 5 Kornungslinie '
04821 Brandis Probe entnommen am: 26.07.18
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau Art der Entnahme: qests
Tel.: 034292 / 641080 ) - gestort
BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818 ) -
Bearbeiter: Bo. Datum: 17.09.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Arbeitsweise:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
oY
’L//
20 —T|
— e
o 80
2 %
£ /|
g 70 /
[%]
[}
O]
3 60
R
£
©
v 50
@
£
‘0
X 40
[)
kel
2 /
£ 30
IS
c
[}
%]
3
s 20
10
O | L1 | | L1 | | L1 | | L1 |
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: 2472 Bemerkungen: > -
Bodenart: mS, fs', gs', fg-mqg' 5 oD
Tiefe: 16-27m ) 3
k [m/s] (berechnet aus KV): 3.8.10" % Ey
Frostempfindlichkeit: F1 o
Cu/Cc 2.4/1.0
T/U/SIG [%]: -/0.9/85.2/13.9
Bodenklasse DIN 18196 SE
Wassergehalt (M.-%) 3,1




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Bo. Datum: 18.09.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 26.04.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

/

O
A 4
/P//

80

|7

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0.001 0.002 0.006 0.01

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Bezeichnung:

25/1

Bemerkungen:

Bodenart:

mS, gs, fs', fg'

Tiefe:

15-23m

k [m/s] (berechnet aus KV):

2.4-10*

Frostempfindlichkeit:

F1l

Cu/Cc

2.7/11

T/UISIG [%]:

- /13.6/89.4/7.0

Bodenklasse DIN 18196

SE

Wassergehalt (M.-%)

2.7

:abejuy

Jyouag




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bearbeiter: Bo. Datum: 18.09.18

Koérnungslinie

Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH

Prifungsnummer: 445/18
Probe entnommen am: 05.06.18
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise:

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn
Feinstes ) )
100 Fein- Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

P_-— L1 1 | L Ll

0.001 0.002 0.006 0.01

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Bezeichnung:

26/1

Bemerkungen:

Bodenart:

mS-gS, g*

Tiefe:

06-60m

k [m/s] (berechnet aus KV):

6.1-10"

Frostempfindlichkeit:

F1l

Cu/Cc

3.7/0.7

T/UISIG [%]:

- 12.4/63.7/33.9

Bodenklasse DIN 18196

SE

Wassergehalt (M.-%)

118

:abejuy

Jyouag




BoPHYS GmbH P H - Prifungsnummer: 445/18
Geerbeallee 5 Kornungslinie '
04821 Brandis Probe entnommen am: 26.07.18
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau Art der Entnahme: qests
Tel.: 034292 / 641080 ) - gestort
BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818 ) -
Bearbeiter: Bo. Datum: 13.09.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Arbeitsweise:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- = Mittel- Grob-
/57 Y
90
o 80 /
D
c
(]
E
g 70
[%]
[}
O]
3 60
R
£
©
v 50
@
£
‘0
X 40
[)
kel
2
‘@
2 30
/
[}
%]
. /
s 20
10 /
O | L1 | | L1 | | L1 | | L1 |
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: 27/1 Bemerkungen:
Bodenart: mS, fs 9 )3> ?DJ
Tiefe: 0,4-26m o 3
k [m/s] (berechnet aus KV): 1.8-10* % Ey
Frostempfindlichkeit: F1 o
Cu/Cc 2.3/1.1
T/U/SIG [%]: - 14.3/94.8/1.0
Bodenklasse DIN 18196 SE
Wassergehalt (M.-%) 4.0
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