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1.0 EINLEITUNG

1.1

Die TransnetBW GmbH (im Folgenden auch als TransnetBW bezeichnet) beabsichtigt
den Neubau einer 380-kV-Leitung, um das Umspannwerk Birkenfeld an die bestehende
380-kV-Leitung Philippsburg - Pulverdingen, Anlage 0337 (Pkt. Otisheim)
anzuschlieBen.
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Abb. 1: Ubersicht Netzverkniipfungspunkte (Quelle: Falk Stadtplan)

In den 1980er Jahren wurde diese 380-kV-Anschlussleitung zwischen Birkenfeld und
Otisheim bereits geplant, raumordnerisch genehmigt und in Teilbereichen (Mast 001
bis 009) errichtet. Fir den noch nicht errichteten Teil lief die raumordnerische
Genehmigung im Jahr 1999 aus. Eine Verlangerung der Genehmigung wurde nicht
beantragt, da zum damaligen Zeitpunkt die notwendigen Randbedingungen nicht
gegeben waren. Das Projekt wurde nicht weiterverfolgt und in die Zukunft verschoben.
Heute sind diese Randbedingungen gegeben, weshalb die Errichtung der 380-kV-
Leitung nun erforderlich wird.

Es ist vorgesehen, die neue Hochstspannungsfreileitung gréBtenteils entlang
vorhandener Trassenrdume zu realisieren.
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Die gesamte beantragte Leitungsldnge betragt ca. 14,2 km. Die Lange der geplanten
Neubaustrecke betragt insgesamt ca. 11,5 km. Ein bestehender Leitungsabschnitt von
ca. 2,7 km Lange muss umgebaut werden. In Teilabschnitten werden vorhandene, nahe
gelegene oder parallel verlaufende 110-kV-Freileitungen der Netze BW GmbH und der
DB Energie GmbH mit einer Lange von ca. 10 km abgebaut und deren Stromkreise auf
dem geplanten 380-kV-Mastgestdnge mitgeflihrt. Folgende MalBnahmen sind geplant:

e Mast 001 bis 003 Ersatzneubau mit geteilter Erdseilspitze
- Anderung Bezeichnung in Mast 001A bis 003A

e Mast 004 bis 009 Nachrusten geteilte Erdseilspitze und Fundamentverstarkung
e Mast 10 bis T15A und 115B Neubau

e Mast 5829N bis 31 und Mast 41A Neubau (DB Energie)

e Stahlverstirkung Mast 1033 (Ubergabemast Netze BW)

e Mast 014 bis 1032 Riuckbau (Netze BW)

e Neubeseilung Mast 001 bis Mast 1033 (Netze BW)
e Mast 5828 bis 11208 Riickbau (DB Energie)

GemaB § 43 Nr. 1 EnWG sind die Errichtung und der Betrieb sowie Anderungen von
Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder mehr
planfeststellungspflichtig. Fiir die Errichtung und die geplante Anderung der geplanten
bzw. vorhandenen Hochstspannungsfreileitung ist daher ein Planfeststellungsverfahren
(PFV) durchzufiihren. Gemal § 6 UVPG besteht nach MaBBgabe der Anlage 1 Liste ,UVP-
pflichtige Vorhaben” Nr. 19.1.1, Sp. 1 fir Hochspannungsleitungen im Sinne des
EnWG, mit einer Ldnge von mehr als 15 km und mit einer Nennspannung von 220 kV
oder mehr, die Pflicht zur Durchfiihrung einer UVP. Diese Leitungslange wird von dem
Vorhaben mit einer beantragten Leitungslange von 14,2 km und einer Neubaustrecke
von 11,5 km nicht erreicht. Das Vorhaben unterliegt deshalb keiner unbedingten UVP-
Pflicht. Nach der Anlage 1 Nr. 19.1.3, Sp. 2 unterliegen die Errichtung und der Betrieb
von Hochspannungsfreileitungen, mit einer Ldnge von 5 km bis 15 km und einer
Nennspannung von 110-kV oder mehr, aber einer Verpflichtung zur Durchfihrung der
allgemeinen Vorprifung der UVP-Pflicht des Einzelfalls nach § 7 Abs. 1 UVPG. Auf
Grund der mit dem Vorhaben verbundenen Umweltauswirkungen hat sich die
Vorhabentréagerin dazu entschlossen, die Durchfiihrung einer UVP zu beantragen (§ 7
Abs. 3 UVPQ).

Mit diesem Antrag legt die TransnetBW GmbH der nach Landesrecht zustandigen
Behdrde, dem Regierungspréasidium Karlsruhe, die fur die Durchfihrung des
Planfeststellungsverfahrens nach § 43 Nr. 1 EnWG notwendigen Unterlagen vor.
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1.2

Die TransnetBW GmbH ist als einer der vier Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) in
Deutschland fir die Sicherstellung der Systemstabilitdt und Systemsicherheit sowie fir
die Stromibertragung im Hochstspannungsnetz der 220- bzw. 380-kV-
Spannungsebene ihrer Regelzone verantwortlich. Mit diesem Transportnetz sichert sie
die Stromversorgung in der Region, in Deutschland und in Europa. Die TransnetBW
steuert und kontrolliert die Energieflisse im Netz und sorgt als unabhangiger
Ubertragungsnetzbetreiber fiir Betrieb, Instandhaltung, Netzplanung und
Netzentwicklung. Die Hochstspannungsleitungen der TransnetBW erstrecken sich tber
eine Flache von 34.600 km?; mit einer Gesamtlange von ca. 3.200 km. Damit sichert das
Unternehmen die Versorgung von rund 11 Millionen Menschen und der Wirtschaft in
Baden-Wiirttemberg. Mit iiber 80 Transformatoren ist das Ubertragungsnetz mit dem
nachgelagerten 110-kV-Netz verbunden, um die regionale Verteilnetzebene mit Strom
zu versorgen.

Als Ubertragungsnetzbetreiber gewahrleistet die TransnetBW den Stromtransport von
der Erzeugung zu ihrem Zielort und sichert zudem die Integration Erneuerbarer
Energien in das Versorgungssystem. Fur die Einbindung in das nationale und
europaische Verbundnetz sorgen 35 Kuppelstellen, die die Regelzone direkt mit den
anderen drei Ubertragungsnetzen innerhalb Deutschlands sowie mit Frankreich,
Osterreich und der Schweiz verbinden.

2.0 BEGRUNDUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFTLICHEN
NOTWENDIGKEIT

2.1

Die Vorgangerunternehmen der TransnetBW GmbH (EVS, NWS, Badenwerk) haben
Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts mit dem Aufbau eines 380-kV-Netzes
in Baden-Wirttemberg begonnen. Damit soll das vorhandene 220-kV-Netz bis zum
Jahr 2030 abgelost werden. Es wurde deshalb ein Gesamtkonzept erstellt, bei dem die
Ubertragungsaufgaben mit méglichst wenigen, kurzen 380-kV-Leitungen -
vorzugsweise in Bindelung mit bereits vorhandenen Leitungen - mit der erforderlichen
Zuverlassigkeit erfullt werden. Dieses grundsétzliche Konzept (strategischer Masterplan
des zukiinftigen Netzausbaus) wird sténdig anhand der Rahmenbedingungen (z.B.
aktuelle Lastflisse) auf Aktualitét geprift. Die rasante Entwicklung des Ausbaus der
Erneuerbaren Energien, insbesondere der Onshore- und Offshore-Ausbau der
Windkraftanlagen in Norddeutschland, zeigt auf, dass nur mit dem Ausbau des im
Vergleich zum 220-kV-Netz leistungsstarkeren 380-kV-Netzes die aktuellen und
zukiinftigen Ubertragungsaufgaben wahrgenommen werden kénnen. Nur mit dem
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Ausbau des 380-kV-Netzes kann die TransnetBW ihrer Verpflichtung gemal3 § 11
Energiewirtschaftsgesetz gerecht werden, ein sicheres, zuverlassiges und
leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten
und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstérken und auszubauen, soweit es
wirtschaftlich zumutbar ist.

Der Aufbau des 380-kV-Netzes und Riickbau des 220-kV-Netzes kann nur schrittweise
erfolgen, da die Versorgungssicherheit jederzeit erhalten bleiben muss und die
Wirtschaftlichkeit zu beachten ist, d.h. vorgezogene Investitionen zu vermeiden sind. Je
nach Bedarf der aktuellen Versorgungssituation - wobei hier neben der Netzlast auch
notwendige Instandhaltungs- und ErneuerungsmafBnahmen am noch bestehenden
220-kV-Netz zu berlicksichtigen sind - werden die einzelnen Teilschritte realisiert. Ein
wesentlicher Anteil des 380-kV-Ausbaus wurde schon fertig gestellt.

Weiterhin hat das 220-kV-Netz der TransnetBW ein Durchschnittsalter erreicht, bei dem
sich viele Betriebsmittel dem Ende ihrer technischen Lebensdauer ndhern. Auf Grund
der vorgenannten mittelfristigen Ablosung des 220-kV-Netzes durch die 380-kV-Ebene
ist eine Starkung des 380-kV-Netzes und der Riickbau des 220-kV-Netzes wirtschaftlich
einer Sanierung und Starkung des 220-kV-Netzes vorzuziehen. Damit wird dem Ziel
einer kostengtunstigen, aber auch sicheren Energieversorgung von Baden-
Wirttemberg Rechnung getragen.

2.2

Der komplette Raum zwischen Karlsruhe und Pforzheim wird heute tber eine einzige
220-kV-Leitung mit zwei Stromkreisen (Doppelleitung) aus dem Umspannwerk
Karlsruhe-Daxlanden versorgt. An diese Leitung sind die Umspannwerke Oberwald
und Birkenfeld angeschlossen, in denen eine Umspannung auf die 110-kV-Netzebene
erfolgt. DarlGber hinaus wird mit dieser Doppelleitung Gber das Umspannwerk
Karlsruhe-Ost einer der Einspeisepunkte in das Stadtnetz der Stadtwerke Karlsruhe
angebunden.

Ungefahr 13 km &stlich von Birkenfeld verlauft die bestehende 380-kV-Leitung
Philippsburg-Pulverdingen, siehe folgendes Netzschema:
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Abb. 2: Netzschema heutiger Zustand

TR/ANSNET BW

UW Philippsburg

UW Pulverdingen

Bei Arbeiten an der Doppelleitung ergibt sich folgende Netzsituation:

UW Karlsruhe-Ost

e
5o
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planmé&Big abgeschaltet
e 380-kV
220-kV

? 110-kV ﬂ

Transformator
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Abb. 3: Netzschema heutiger Zustand mit planmaBiger Abschaltung eines Stromkreises

Aus dem Netzschema ist ersichtlich, dass bei Arbeiten an einem der beiden
Stromkreise auf der Doppelleitung in Summe fiinf Transformatoren nur noch Gber

einen einzigen, in Betrieb befindlichen Stromkreis versorgt werden.
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2.3

Gemal dem ,Transmission Code” Stand 2007 und der ,Grundsatze fir die Planung des
deutschen Ubertragungsnetzes” Stand April 2015 sind die Netze auch fiir den Fall einer
planmaBigen Abschaltung (z. B. fur Instandhaltungsarbeiten) n-1 sicher auszulegen.
Dies wird hier als (n-1) Fall bezeichnet. Aus dem Netzschema unter Punkt 2.2 ist
ersichtlich, dass ein Ausfall des noch in Betrieb befindlichen Stromkreises zu einer
Versorgungsunterbrechung im kompletten Raum zwischen Karlsruhe und Pforzheim
fihren wiirde. Die Versorgung kann nur dann aufrechterhalten werden, wenn Gber
Energietransporte durch das unterlagerte 110-kV-Netz eine Netzstltzung stattfinden
kann. Aufgrund der Auslastung des 110-kV-Netzes ist solch eine Unterstitzung jedoch
nur dann moglich, wenn sich die 110-kV-Netzgruppe im Schwachlastszenario
(Auslastung max. 65%) befindet. Dies ist nach Auswertung der Betriebsdaten der
letzten Jahre nur noch an 3 bis 4 zusammenhangenden Tagen im Jahr der Fall. Dies ist
fir Arbeiten an den Betriebsmitteln nicht ausreichend. Durch weitere MaBnahmen im
Raum Karlsruhe (Aufstellen eines zusatzlichen 380/110-kV-Transformators im
Umspannwerk Karlsruhe-Daxlanden und einem 380-kV-Neuanschluss des
Umspannwerkes Bruchsal-Kéndelweg) kann dieser Zeitraum auf 3 bis 4
zusammenhadngende Wochen erweitert werden, was fur betriebliche Arbeiten gerade
noch ausreichend ist. Daraus folgt, dass selbst mit Einbeziehung des unterlagerten
Netzes und weiteren AusbaumaBnahmen im Héchstspannungsnetz die (n-1) Sicherheit
ohne AusbaumaBnahmen im Gebiet um Pforzheim nur noch an wenigen Wochen im
Jahr gewahrleistet werden kann.

2.4

Uber die unter Punkt 2.3 dargelegte (n-1) Sicherheit hinaus ist, gem&B dem
,Transmission Code” und den ,Planungsgrundsatzen der deutschen
Ubertragungsnetzbetreiber”, der sog. ,Common-Mode"-Fehler fiir den Fall zu
bertcksichtigen, dass eine groBraumige Versorgungsunterbrechung auftreten kénnte.
Als Common-Mode-Fehler wird hier das Versagen eines Leitungsmastes angesehen,
der mehrere Stromkreise tragt, wie das im Falle der bestehenden 220-kV-Leitung
Daxlanden-Oberwald-Birkenfeld der Fall ist. Wie unter Punkt 2.3 dargestellt, kann die
(n-1) Sicherheit fur einen beschrénkten Zeitraum im Jahr fir planmé&Bige Arbeiten
gerade noch sichergestellt werden, jedoch nicht fiir den restlichen Zeitraum. Fir diesen
Zeitraum wirde im bestehende Netz im Falle eines Common-Mode-Fehlers durch den
Wegfall von fiinf Transformatoren (siehe Punkt 2.2) groBraumig eine
Versorgungsunterbrechung zwischen Karlsruhe und Pforzheim auftreten.

Der Common-Mode-Fehler fihrt zum Ausfall von zwei Umspannwerken (UW Oberwald
und UW Birkenfeld).
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Abb. 4: Netzschema mit Darstellung des Common-Mode-Fehler

2.5

Einem Common-Mode-Fehler kann nur durch Netzerweiterung auf unabhéngiger
Trasse begegnet werden, d.h. es ist ein weiterer Hochstspannungsstromkreis in den
Raum Pforzheim zu fihren. Aus Griinden der umgebenden Netztopologie wére eine
Alternative, vom Umspannwerk Karlsruhe-Daxlanden her eine neue zusatzliche 220-kV-
oder 380-kV-Leitung Uber ca. 30 km von Westen an das Umspannwerk Birkenfeld
anzuschlieBen. Diese Leitung musste auf komplett neuer Trasse, u. a. durch das
Stadtgebiet Karlsruhe, gefiihrt werden. Weiterhin wiirde dies zu einer Verstarkung der
Konzentration am Standort Karlsruhe-Daxlanden fiihren (d.h. neue Common-Mode-
Betrachtung), so dass diese Alternative aus netzplanerischer Sicht ausscheidet.
Aufgrund der umgebenden Netztopologie kommt als einzig verbleibende Alternative
ein Hochstspannungsanschluss des Umspannwerkes Birkenfeld von Osten her in
Betracht. Die bestehende 220-kV-Leitung, die von Westen her nach Birkenfeld fuhrt,
wird nach der Realisierung des geplanten 380-kV-Anschlusses des Umspannwerks
Birkenfeld als 110-kV-Leitung weiterbetrieben. Die kirzeste
Hochstspannungsanbindung mit ca. 14 km Léange kann hierbei an die bestehende 380-
kV-Leitung Philippsburg-Pulverdingen erfolgen. Eines der Vorgédngerunternehmen der
TransnetBW GmbH, die ehemalige Badenwerk AG, hat schon 1980 aufgrund der
Problematik, dass die zwei 220-kV-Stromkreise, die in das Netzgebiet fihren, auf einem
gemeinsamen Gestange gebindelt sind, die 380-kV-Anbindung an Birkenfeld von
Osten her angestrebt. Das Badenwerk hat deswegen damals ein
Raumordnungsverfahren fir den 380-kV-Leitungsanschluss des Umspannwerkes
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Birkenfeld beantragt. Da damals die Lastentwicklung jedoch hinter den Prognosen
zurlickblieb und somit noch ausreichend Abschaltungszeitrdume fir betriebliche
Arbeiten moglich waren, wurde das Projekt damals nicht weiterverfolgt und in die
Zukunft verschoben. Die aktuelle Lastentwicklung und die Verpflichtung zur
Betrachtung des Common-Mode-Fehlers gemal , Transmission Code” und den
,Planungsgrundsatzen der deutschen Ubertragungsnetzbetreiber” machen die
Umsetzung nun jedoch netzplanerisch notwendig. Nach dem 380-kV-Anschluss von
Birkenfeld nach Osten in Verbindung mit der 110-kV-Anbindung nach Westen ergibt
sich folgende Netztopologie, in welcher sowohl die (n-1) Sicherheit bei betrieblichen
Abschaltungen als auch die Sicherheit beim Auftreten von Common-Mode-Fehlern
gewahrleistet ist:

UW Karlsruhe-Ost UW Philippsburg
UW Daxlanden
_'_ UW Oberwald
[
N\
J
- == 380-kV geplanter Neubau ||  ————— -
9P r Pkt. Otisheim
m— 380-kV ] |
UW Birkenfeld
— 110-kV |
$ Transformator UW Pulverdingen

Abb. 5: Netzschema mit Darstellung des Common-Mode-Fehler

2.6

Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf fir die 380-kV-
Freileitung Birkenfeld - Pkt. Otisheim ergeben sich aus den Ausfihrungen zur
derzeitigen Netzsituation im Raum Pforzheim.

Diese Notwendigkeit hat dazu gefihrt, dass das Vorhaben erstmals in den Netz-
entwicklungsplan Strom 2012 und die darauf folgenden Netzentwicklungspléne Strom
aufgenommen wurde (als Vorhaben P70, siehe auch www.netzentwicklungsplan.de).
Die Bundesnetzagentur hat die Notwendigkeit des geplanten Vorhabens inzwischen
mehrfach bestatigt.

Im Jahr 2013 mindete die erste Bedarfsermittlung tiber den Netzentwicklungsplan
Strom sowie die Bestdtigung von 51 darin enthaltenen Neubau- und
VerstarkungsmalBnahmen durch die Bundesnetzagentur, in den Erlass des
Bundesbedarfsplangesetzes (BBPIG) durch den Gesetzgeber. Hier wird das geplante
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Vorhaben in der Anlage (zu § 1 Abs.1) Bundesbedarfsplan des BBPIG unter der
Nummer 35 gefiihrt. Fir Vorhaben im Bundesbedarfsplan ist nach § 1 Abs. 1 BBPIG die
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewahrleistung
eines sicheren und zuverldssigen Netzbetriebs als Bundesbedarfsplan geméaB § 12e
des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.

3.0 GENEHMIGUNGSVERFAHREN

3.1

Fur den geplanten Neubau der 380-kV-Leitung wurde im Jahr 2012 ein
Raumordnungsverfahren (Aktenzeichen 21-21-2437. 8/4) durchgefiihrt. Die
raumordnerische Beurteilung wurde am 24. Oktober 2012 durch das
Regierungsprasidium Karlsruhe erlassen.

.Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird festgestellt, dass der seitens der
TransnetBW GmbH vorgesehene Neubau der 380 kV-Leitung ,Birkenfeld - Pkt.
Otisheim, Anlage 7620" bei Beriicksichtigung der MaBgaben aus Ziffer | 3 den
Erfordernissen der Raumordnung entspricht und mit anderen raumbedeutsamen
Planungen und MaBnahmen abgestimmt ist, soweit unter den Ziffern 1 1.2, 1 2. und 1 4.5
nichts anderes ausgefihrt wird. Diese Feststellung umfasst auch die mit dem Vorhaben
auf Teilabschnitten vorgesehene Mitfiihrung der 110 kV-Leitung der EnBW Regional
AG (jetzt Netze BW GmbH) bzw. der 110 kV-Bahnstromleitung der DB Energie GmbH.”

“Sey

Abschl

’n\ ),t—t2 A

Abb. 6: Trassenvarianten Raumordnungsverfahren

Die raumordnerische Beurteilung ist gegliedert in Abschnitt ,1” und ,2". Der Abschnitt
,1" beginnt im Westen der NeubaumafBnahme ab Mast 009 und endet 300 m westlich
der BAB 8 AS Pforzheim-Nord. Fir diesen Abschnitt erfolgte die Bewertung der
Varianten ,Blau” und ,Rot”. Ostlich an Abschnitt , 1 schlieBt Abschnitt ,2" an, der mit
der Anbindung an die 380 kV-Leitung Philippsburg - Pulverdingen im Raum Otisheim
endet.
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Als raumordnerisch glinstigste Trasse im Abschnitt ,1” wurde Variante ,Blau” ermittelt.
Fur den Trassenabschnitt ,2” konnte bei der damaligen Kenntnislage keine
raumordnerisch glinstigste Trasse ermittelt werden. Hier mussten weitere
artenschutzfachliche Untersuchungen fir die Varianten ,Blau”, ,Rot” und ,Griin” sowie
FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen fir die Varianten ,Blau” und ,Rot” durchgefiihrt
werden.

Entgegen der raumordnerischen Beurteilung beantragt die Vorhabentragerin im
Abschnitt ,1” einen Trassenverlauf stidlich der Bundesautobahn A8. Im sidlichen
Ispringen, nahe der Bundesautobahn, befindet sich, gemal Bebauungsplan, ein
ausgewiesenes Wohngebiet. Um die Betroffenheit der dortigen Anwohner so gering
wie moglich zu halten, wird die Trasse in diesem Bereich stdlich der Bundesautobahn
(siehe hierzu auch Kap. 4.2.4) verlaufen. Hierbei wurde der Abstand von der Trasse zur
Bundesautobahn A8 im Vergleich zur Variante Rot nochmals verringert.

Fir den Abschnitt ,2” hat die Vorhabentrégerin die geforderten Umweltgutachten
erstellt. Die Ergebnisse sind bei der Trassenwahl berlcksichtigt worden (siehe hierzu
auch Kap. 4.2.4 sowie Anlage 9 ,Umweltfachliche Untersuchungen”). Das Weiteren
wurden kleinrdumige Trassenoptimierungen vorgenommen (siehe hierzu auch Kap.
4.2.4).

3.2

GemaB § 43 Nr. 1 EnWG sind die Errichtung und der Betrieb sowie Anderungen von
Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder mehr
planfeststellungspflichtig. Fiir die Errichtung und die geplante Anderung der geplanten
bzw. vorhandenen Hochstspannungsfreileitung ist daher ein Planfeststellungsverfahren
(PFV) durchzufiihren. Gemal § 6 UVPG besteht nach MaBBgabe der Anlage 1 Liste ,UVP-
pflichtige Vorhaben” Nr. 19.1.1, Sp. 1 fir Hochspannungsleitungen im Sinne des
EnWG, mit einer Ldnge von mehr als 15 km und mit einer Nennspannung von 220 kV
oder mehr, die Pflicht zur Durchfiihrung einer UVP. Diese Leitungslénge wird von dem
Vorhaben mit einer beantragten Leitungsléange von 14,2 km und einer Neubaustrecke
von 11,5 km nicht erreicht. Das Vorhaben unterliegt deshalb keiner unbedingten UVP-
Pflicht. Nach der Anlage 1 Nr. 19.1.3, Sp. 2 unterliegen die Errichtung und der Betrieb
von Hochspannungsfreileitungen, mit einer Lénge von 5 km bis 15 km und einer
Nennspannung von 110 kV oder mehr, aber einer Verpflichtung zur Durchfiihrung der
allgemeinen Vorprifung der UVP-Pflicht des Einzelfalls nach § 7 Abs. 1 UVPG. Auf
Grund der mit dem Vorhaben verbundenen Umweltauswirkungen hat sich die
Vorhabentréagerin dazu entschlossen, die Durchfihrung einer UVP zu beantragen (§ 7
Abs. 3 UVPQ).
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Die Durchfiihrung des Planfeststellungsverfahrens liegt in der Zustandigkeit des
Regierungsprasidiums Karlsruhe. Folgende Trager 6ffentlicher Verwaltung sind von der
geplanten MaBnahme betroffen:

TABELLE 1: TRAGER OFFENTLICHER VERWALTUNG

Region Landkreis Gemeinde
Regionalverband Stadtkreis Pforzheim Stadt Pforzheim
Nordschwarzwald Landkreis Enzkreis Gemeinde Birkenfeld

Gemeinde Ispringen

Gemeinde Neulingen

Gemeinde Kieselbronn

Gemeinde Olbronn-Diirm
Gemeinde Otisheim
Stadt MUuhlacker

3.3

Gemal § 43 cEnWG i.V.m. § 75 Abs. 1 VwVIG/§ 75 Abs. 1 LVWVIG BW wird durch die
Planfeststellung die Zuladssigkeit des geplanten Vorhabens, einschlieBlich der
notwendigen FolgemaBnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm
berihrten 6ffentlichen Belange, festgestellt (sogenannte Konzentrationswirkung der
Planfeststellung). Weitere behdordliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und
Zustimmungen sind neben der Planfeststellung nicht erforderlich. Durch die
Planfeststellung werden alle &ffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Trager
des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt.

Privatrechtliche Zustimmungen, Genehmigungen oder dingliche Rechte fir die
voribergehende oder dauerhafte Inanspruchnahme von Grundeigentum, die fir den
Bau und Betrieb der geplanten Anlagen notwendig sind, werden durch den
Planfeststellungsbeschluss nicht ersetzt und sind von der Vorhabentrégerin -
erforderlichenfalls im Wege eines Enteignungsverfahrens - separat einzuholen.
Dementsprechend werden zu zahlende Entschadigungen fir die Inanspruchnahme von
Grundstiicken auch nicht im Planfeststellungsverfahren festgesetzt. Uber die
Zulassigkeit der Enteignung dem Grunde nach wird im Planfeststellungsbeschluss
entschieden. Der festgestellte Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen
und fur die Enteignungsbehorde bindend (§ 45 Abs. 2 Satz 1 EnWG).

Anspriiche auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder Anderung der

Anlagen oder auf Unterlassung ihrer Benutzung sind, wenn der
Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden ist, ausgeschlossen (vgl. § 75 Abs. 2
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VwWVIG / § 75 Abs. 2 LVWVIG BW). Wird mit der Durchfiihrung des Planes nicht
innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt der
Planfeststellungsbeschluss gemal3 § 43 ¢ Nr. 1 EnWG auBer Kraft.

3.4

Die TransnetBW ist ihrer Verpflichtung zur frithen Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 25
Abs. 3 VWVIG und § 2 UVwG wie folgt nachgekommen:

Im Juni 2016 haben &ffentliche Infoméarkte mit dem Schwerpunkt Trassenwahl in
Pforzheim und Kieselbronn stattgefunden. Parallel wurden Gesprache mit
Blrgermeistern und Gemeinderaten sowie betroffenen Grundstiickseigentimern
gefliihrt. Hierbei wurde immer wieder der Wunsch nach Vollwandmasten geauBert.

Im Juni 2017 hat ein weiterer 6ffentlicher Infomarkt in Pforzheim stattgefunden, wo die
Antragstrasse und die zum Teil zum Einsatz kommenden Vollwandmasten vorgestellt
wurden. Dieser mehr als zweijahrige Dialogprozess hat zu diversen Anderungen der
Trassenwahl bzw. Technik gefihrt.

Anregungen aus dem Dialogprozess:

Yy Die Gemeinde Kieselbronn und die Stadt Pforzheim forderten den
Technikeinsatz von Vollwandmasten, vor allem mit der Begriindung einer
Verbesserung des Landschaftsbildes. Das Umweltministerium von Baden-
Wirttemberg unterstitzte die Umsetzung eines Pilotprojektes Vollwandmaste
ausdrtcklich. Nach einem intensiven Dialog mit der Gemeinde Kieselbronn und
der Stadt Pforzheim hat die Vorhabentragerin nun einen Pilotabschnitt mit
Vollwandmasten im Bereich der reinen 380-kV-Leitung sowie fur die
Gemeinschaftsleitung 380-/110-kV mit der Netze BW und der DB Energie
geplant. Auch die Zuleitung der reinen 110-kV-DB-Leitung wird gemaf3 Wunsch
von der Gemeinde Kieselbronn in Vollwandmastbauweise realisiert. Ziel hier ist
es die Akzeptanz der Offentlichkeit im Projektraum zu erhdhen.

» Des Weiteren wurde die Trassenfiihrung sidlich von Kieselbronn im Vergleich
zu der Variante Rot und Blau im Raumordnungsverfahren weiter optimiert.
Hierdurch konnte der Abstand von dem Wohngebiet ,Im Reible” zur Trasse von
ca. 120 m auf ca. 300 m erhéht werden.

» Die Gemeinde Kieselbronn hat eine mégliche 'Untervariante Grin'
vorgeschlagen, die eine Alternative entlang der Biogasanlage/Milldeponie am
'Hohberg' bildet. Fir diese Untervariante wurde eine artenschutz- und
naturschutzrechtliche Bewertung durchgefihrt.
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y  Auf der Gemarkung Eutingen wurde ebenfalls im Dialogverfahren mit den
Betroffenen des Gewerbegebietes ,Obsthof |” eine Umtrassierung nérdlich der
Bundesautobahn A8 erwirkt, so dass eine Uberspannung des Gewerbegebietes
ausgeschlossen werden konnte. Diese Masten werden ebenfalls in
Vollwandmastbauweise umgesetzt.

> Nach dem Gewerbegebiet ,Obsthof I” wird die Vorzugstrasse wieder auf die
stdliche Seite der Autobahn A8 gefiihrt. Von dem Pforzheimer Stadtteil
Eutingen wurde angeregt, dass die Leitung nordlich der Autobahn weitergefiihrt
werden soll. Fir die stdliche Trassenfliihrung im Bereich Eutingen hat sich ein
geringeres Konfliktpotenzial als fur die nordliche Variante ergeben, sodass die
stdliche Trassenflihrung aus artenschutzrechtlicher Sicht zu praferieren war.

Im Sommer 2018 hat eine sogenannte Infotour mit dem Infomobil der TransnetBW
durch den Projektraum stattgefunden, bei der sich alle Interessierten nochmals Gber
den aktuellen Projektstand informieren konnten. Hierbei wurden folgende Standorte
angefahren: Ispringen, Eutingen, Kieselbronn und Pforzheim.

Im Zuge der Antragseinreichung wurden die Grundstlckseigentliimer angeschrieben,
um die Pachter der betroffenen Flurstiicke zu ermitteln. Des Weiteren erfolgte eine
breite Offentlichkeitsinformation, sobald der Antrag auf Planfeststellung bei dem
Regierungsprasidium (RP) Karlsruhe eingereicht worden war. Nach § 73 Abs. 4 Satz 1
LVWVIG konnte jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berihrt wurden,
Einwendungen gegen den Plan erheben.

3.5 PLANANDERUNG

Das Anhérungsverfahren zu den eingereichten Planunterlagen wurde bereits
durchgefihrt. Die 1. Offenlage der Planunterlagen erfolgte in der Zeit vom 24.06.2019
bis einschlieBlich 23.07.2019 in den von der Planung betroffenen Gemeinden.

Nach der Durchfiihrung des Anh&rungsverfahrens wurden verschiedene Anderungen
der Plane erforderlich (vgl. die Beschreibung im Einzelnen unter 4.3.2.3). Soll ein
ausgelegter Plan nach Durchfiihrung des Anhorungsverfahrens gedndert werden, kann
nach § 43 a EnWG i.V.m. § 73 Abs. 8 Satz 1 EnWG ein verkirztes Anhoérungsverfahren
durchgefiihrt werden. Bei diesem verkirzten Verfahren werden nur die Behorden,
Vereinigungen oder private Dritte beteiligt, deren Belange durch die Anderungen
erstmals oder stérker als bisher beriihrt werden. Diesen Betroffenen ist die Anderung
mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb
von zwei Wochen zu geben. Voraussetzung fir die Anwendung dieser Norm ist aber,
dass der Kreis der Betroffenen sicher und zuverlassig abgegrenzt werden kann.
Aufgrund der Vielzahl der Anderungen an mehreren Stellen des Vorhabens war dies
nach Einschatzung der Vorhabentrégerin nicht moglich. Sie hat sich deshalb, nach
Abstimmung mit der Planfeststellungsbehorde, entschlossen, das Anhérungsverfahren
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zu wiederholen. Dabei soll von der Verfahrenserleichterung des § 22 Abs. 1 Satz 2
UVPG Gebrauch gemacht werden. Die Moglichkeit, Einwendungen zu erheben, wird
auf die Planédnderungen beschrankt. Alle Einwendungen, die bereits im
Zusammenhang mit der ersten &ffentlichen Auslegung im Sommer 2019 vorgebracht
wurden, werden weiterhin berilcksichtigt und missen nicht wiederholt werden.

4.0 BESCHREIBUNG DER TRASSEN

4.1

Aufgrund der netzplanerischen Begriindung der Notwendigkeit und der umgebenden
Netztopologie kommt als einzig verbleibende Alternative ein
Hochstspannungsanschluss des Umspannwerkes Birkenfeld von Osten her in Betracht.
Die bestehende 220-kV-Leitung, die von Westen her nach Birkenfeld fihrt, wird dabei
in 110-kV weiterbetrieben. Die kiirzeste Hochstspannungsanbindung mit ca. 12 km
Lénge kann hierbei an die bestehende 380-kV-Leitung Philippsburg - Pulverdingen
erfolgen. Es ist deshalb geplant, die neue Hochstspannungsfreileitung zwischen dem
Umspannwerk Birkenfeld und dem Punkt Otisheim zu realisieren.

411

Der Findung der Trassenvarianten wurden Planungsleitsatze und Planungsgrundsatze
zugrunde gelegt.

Die Planungsleitsatze sind die durch Gesetz verbindlich geregelten Vorgaben und als
striktes Recht bei der Planung immer zu beachten. Als Beispiele fir Planungsleitsatze
sind etwa das Uberspannungsverbot von Wohngebauden oder Gebaudeteilen fiir
Wechselstrom- Hochstspannungsleitungen nach § 4 Abs. 3 der 26. BImSchV fir
Neubauten in neuen Trassen, das Verbot erheblicher Beeintrachtigungen von Natura
2000-Gebieten nach § 34 Abs. 2 BNatSchG oder das Zugriffs- und Stérungsverbot des
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG zu nennen (siehe Tabelle 2).

Planungsleitsatze eroffnen entsprechend ihrem gesetzlich festgelegten Inhalt dem
Planer keinen Gestaltungsfreiraum. Sie kdnnen durch planerische Abwagung mithin
nicht Gberwunden werden. Abweichungen von strikten Rechtsnormen sind allenfalls im
Rahmen der im jeweiligen Fachgesetz geregelten Ausnahmemaglichkeiten zulassig.
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TABELLE 2: PLANUNGSLEITSATZE

Planungsleitsatze

e Keine Uberspannung von Gebiuden oder Gebaudeteilen, die zum
dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, durch
Wechselstrom-Hochstspannungsstromleitungen in neuer Trasse (§ 4
Abs. 3 der 26. BImSchV)

¢ Meidung erheblicher Beeintréachtigungen von Natura 2000-Gebieten

e Meidung von Verbotstatbestanden des speziellen Artenschutzes

o Meidung von Wasserschutzgebieten der Zone |

Demgegeniber stellen Planungsgrundsétze Kriterien dar, die zur Trassenfindung in
ihrem Vorhaben abwagend angewendet werden. Bei der Planung - innerhalb des
Rahmens der verbindlichen Planungsleitsatze - ist ein planerischer
Gestaltungsspielraum gegeben, d.h. die Vorhabentragerin legt selbst fest, mit welchem
Konzept und Ziel sowie nach welchen Kriterien sie ihre Planung umsetzen méchte.
Dabei kann unterschieden werden zwischen allgemeinen Planungsgrundsatzen, die
immer heranzuziehen sind (z.B. § 50 BImSchG) und vorhabenspezifischen
Planungsgrundsétzen, die die Vorhabentragerin sich selbst setzt, wobei letztere von
Vorhaben zu Vorhaben variieren kénnen. Auch wenn der Vorhabentragerin bei der
Anwendung der Planungsgrundsatze Gestaltungsspielraum zukommt, missen sie stets
aus gesetzlichen Regelungen ableitbar sein. Planungsgrundséatze enthalten ihrem Inhalt
nach generell nicht mehr als eine Zielvorgabe fir die Vorhabentragerin und kénnen
daher im Konflikt mit anderen Belangen ganz oder teilweise zuriicktreten.

Die Planungsgrundséatze gehen in die erforderliche Abwagung aller 6ffentlichen und
privaten Belange mit ein. Die zur Findung der Trassen im Folgenden aufgefiihrten
Planungsgrundsatze stellen die fir Leitungsbauvorhaben wesentlichen dar, sind
allerdings nicht abschlieBend. Sie kénnen im konkreten Vorhaben noch durch weitere
erganzt werden (zu den konkret im Vorhaben angewendeten Planungsgrundsétzen
siehe Tabelle 3). Die Darstellung folgt an dieser Stelle einer logischen Systematik und
stellt keine Gewichtung oder Rangfolge der einzelnen aufgefihrten
Planungsgrundsatze dar.

Die fiir Leitungsvorhaben in der Regel maBgeblichen Planungsgrundsétze lassen sich
wie in der nachfolgenden Tabelle kategorisieren. Im Mittelpunkt steht hierbei die Suche
nach einer mdglichst kurzen geradlinigen Verbindung zwischen den maBgeblichen
Netzverknipfungspunkten.

TABELLE 3: PLANUNGSGRUNDSATZE
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Planungsgrundsatze

Allgemeine e Meidung von Siedlungsrdumen bzw. von
Planungsgrundsétze sensiblen Nutzungen

(Umwelt- und (Abstandsmaximierung gemaf3§ 50
Nutzungskriterien) BImSchQG)

¢ Meidung von natur- und
wasserschutzrechtlich und -fachlich
konflikttrachtigen Natur- und
Landschaftsraumen (inkl. Natura 2000-
Gebiete und landschaftsbezogenen
Schutzgebieten)

o Meidung avifaunistisch bedeutsamer
Raume (spezieller Artenschutz)

¢ Meidung von Waldflachen

Vorhabenbezogene a) Vorhabenbezogene Planungsgrundsatze fiir
Planungsgrundsatze linienhafte Vorhaben
Moglichst kurzer, gestreckter Verlauf
(Ladnge/Geradlinigkeit)

e Minimierung Landschaftsverbrauch

b) Sonstige vorhabenbezogene
Planungsgrundsatze

o Bindelung mit bestehender Infrastruktur
(z.B. Bahnschienen, Autobahn,
Stromleitungen)

e Mitfihrung bestehender 110-kV-
Leitungen - Teilrlickbau von 110-kV-
Leitungen

e Akzeptanzin der Bevolkerung

4.2 BESCHREIBUNG DER TRASSENVARIANTEN

In den 1980er Jahren wurde diese Anschlussleitung bereits geplant, raumordnerisch
genehmigt und in Teilbereichen errichtet. Flir den noch nicht errichteten Bereich lief
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die raumordnerische Genehmigung im Jahr 1999 aus und wurde damals nicht
verlangert. Im Jahr 2012 wurde ein neues Raumordnungsverfahren (siehe unter Punkt
3.1) durchgefihrt.

Wie bereits ausgeflhrt, besteht die Freileitungstrasse aus einem Umbau-, und einem
neu zu bauenden Bereich. Die gesamte geplante Leitungslange betragt ca. 12,3 km.
Der Umbaubereich erstreckt sich auf einer Lange ca. 1,1 km. Fiir den Bereich des
Trassenneubaus wurden drei Trassenvarianten untersucht. Die Lange des
Trassenneubaus betragt je nach Variante zwischen ca. 11,0 - 11,5 km.

Um eine Biindelung von Freileitungstrassen zu erhalten und somit die
Inanspruchnahme von Freirdumen maoglichst zu minimieren, ist vorgesehen, die 110-
kV-Leitungen der Netze BW GmbH und der DB Energie GmbH auf einer Lange von ca.
9,6 bzw. ca. 10,8 km (je nach Trassenvariante) abzubauen und auf die neu geplante
Hochstspannungsfreileitung gemeinsam auf einem Mastgestange mit aufzunehmen.

Vom UW Birkenfeld ausgehend besteht bereits eine Hochspannungsleitung. Diese
Leitung wird zurzeit mit einer Spannung von 110-kV und 20-kV betrieben. Dieser
Bereich wird umgebaut und hat eine Lange von ca. 1,1 km. Dieser Teil der
Leitungstrasse ist durch den derzeitigen Bestand fixiert. Die drei bestehenden Maste
001, 002 und 003 werden standortgleich durch neue Maste, welche die beiden
geplanten 380-kV und die bereits vorhandenen 20-kV und 110-kV-Stromkreise
aufnehmen konnen, ersetzt. Des Weiteren wird bei den ersatzneugebauten Masten
eine geteilte Erdseilspitze installiert. Die bestehende Trasse verlauft, auBer zwischen
Mast 001A und 002A, wo ein Gartenhausgebiet Uberspannt wird, durch
landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Dieser Umbaubereich, im Ubersichtsplan M
1:25.000 (Anlage 2) turkis dargestellt.

Die bestehenden Schutzstreifenbereiche im Umbaubereich sind bereits dinglich
gesichert, ausreichend breit und missen fir den Betrieb der
Hochstspannungsfreileitung nicht erweitert werden.

Zwischen Umbaubereich und Trassenneubau liegt ein ca. 1,7 km langer vorhandener
Leitungsabschnitt. In diesem Leitungsabschnitt (vom vorhandenen Mast 004 bis Mast
009) bekommen die Bestandsmasten eine geteilte Erdseilspitze mit zwei Erdseilen, um
den bendtigten Blitzschutz fir das Umspannwerk gewahrleisten zu kénnen. Im Zuge
dessen missen die Fundamente von Mast 005 bis 009 verstarkt werden. Die Maste 004
bis 009 sind ansonsten bereits fir den Endausbau mit einem 110-/380-kV-Gestange
hergestellt. Zurzeit liegen die beiden 380-kV-Stromkreise noch nicht auf. Diese werden
im Zuge des Um- und Neubaus aufgelegt.

Die bestehenden Schutzstreifenbereiche im Umbaubereich werden sich zum Teil leicht
verandern. Diese sind in den Lageplanen (Anlage 3) dargestellt.
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Der bestehende Schutzstreifen im Anbindungsbereich der Bestandsleitung 0337
Philippsburg-Pulverdingen wird sich leicht vergréBern (siehe Anlage 3).

Ab dem bestehenden Mast Nr. 009 beginnt der Bereich des geplanten
Freileitungsneubaus von ca. 11,5 km Lénge, fiir den drei Trassenvarianten im
Raumordnungsverfahren untersucht wurden.

Die Trassenverlaufe der Varianten werden von Westen nach Osten im Folgenden kurz
beschrieben.

Pfarzheim

Abb. 7: Neubautrasse mit Trassenvarianten Gesamtansicht

4.2.1

Die Variante Rot richtet sich nach der in den 1980er Jahren raumordnerisch
genehmigten Trasse, die zunachst stdlich parallel der Bundesautobahn (BAB) A8
verlauft. Die beiden LandstralBen L570 und L621 sowie die Bahnlinie Karlsruhe -
Muhlacker (Streckennr. 4200) werden von der Héchstspannungsfreileitung gekreuzt. In
dem landwirtschaftlich genutzten Bereich werden von der geplanten Freileitung einige
Gebaude, welche der Nutzung Garten und Wohnen zuzuordnen sind, Walder und
Baumbewuchs Uberspannt. Im Bereich zwischen den beiden o.g. kreuzenden
LandstraBen befindet sich die neue Park- und Rastanlage Pforzheim Sid. Sie soll von
der Héchstspannungsfreileitung stdlich umfahren werden. Etwa 250 m, bevor die
Leitungstrasse die BundesstraBe B294 kreuzt und sich die Autobahnanschlussstelle
Pforzheim Nord befindet, verlauft die Trasse durch bestehende Gewerbegebiete. Um
die Bindelung von baulichen Infrastrukturen zu férdern, wird von Mast 009 bis zum
Mast 034 der 110-kV-Leitung Birkenfeld - Pforzheim Nord (Anlage 1050) die 110-kV-
Leitung der EnBW Regional AG auf das Mastgestange der neu geplanten 380-kV-
Freileitung mit aufgenommen.

Der Trassenverlauf fihrt weitere ca. 700 m Gber Gewerbegebiet und anschlieBend bis
zum Bereich der gro3en Kurve der BAB A8 Uber landwirtschaftlich genutztes Gebiet
und kreuzt die KreisstraBBen K9802 und K9807. Die BAB wird in der grof3en Kurve
Uberquert. Ab diesem Winkelpunkt wird die 110-kV-Freileitung der DB Energie GmbH
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mit auf das Mastgesténge der geplanten Hochstspannungsfreileitung mit
aufgenommen, so dass die DB-Leitung im weiteren Verlauf bis Mast Nr. 5812
rickgebaut werden kann. Dieser ortsnahe Abbau der Freileitung bedarf jedoch einer
ca. 600 m neuen Verbindungsleitung zwischen dem Mast 5829 der Bahnstromleitung
und dem oben genannten Winkelpunkt nach der BAB-Kreuzung der Leitungstrasse.
Diese Verbindungsleitung ist im Ubersichtsplan rot-blau gestrichelt dargestellt.

Ab dem Winkelpunkt verlauft die Trasse in landwirtschaftlich genutzten Gebiet ca. 700
m in Richtung Osten, knickt an einem Geldndesattel in Richtung Nordosten ab und
Uberspannt am Ende unmittelbar vor dem nachsten Winkelpunkt nach ca. 1100 m ein
Gartenhausgebiet. Nach weiteren ca. 400 m beginnt die Uberspannung des Waldes
und des Schlupfgrabentals auf einer Lénge von ca. 1600 m. Der weitere Verlauf fihrt
parallel zur LandstraBe L1173 wiederum durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet und
endet bei Mast 115A und 115 B der 380-kV-Leitung Philippsburg - Pulverdingen,
Anlage 0337 der TransnetBW GmbH, wobei kurz zuvor die 110-kV-Freileitung
Mannheim - Stuttgart der DB Energie GmbH gekreuzt wird. Die beiden mitgefihrten
110-kV-Stromkreise der Bahnstromleitung auf der geplanten
Hochstspannungsfreileitung werden auf die 110-kV-Freileitung Mannheim - Stuttgart
Ubernommen. Die Maste 11205 und 11206 dieser Hochspannungsfreileitung mussen
fur die Aufnahme der beiden Stromkreise entsprechend mit einer weiteren Traverse
ausgestattet werden, das eine Erhdhung der Maste nach sich zieht.

4.2.2

Die Variante Blau kreuzt bereits ab dem bestehenden Mast 009 die BAB A8 und
verlduft nérdlich parallel der Bundesautobahn A8. Ab Mast 009 tangiert sie auf der
nordlichen Seite das geplante Interkommunale Gewerbegebiet Steinig. Die beiden
LandstrafRen L570 und L621 sowie die Bahnlinie Karlsruhe - Mihlacker (Streckennr.
4200) werden von der Hochstspannungsfreileitung gekreuzt. In dem landwirtschaftlich
genutzten Bereich werden von der geplanten Freileitung Gebaude, welche der
Nutzung Wohnen und Gartenbau zu zuordnen sind, Wélder und Baumbewuchs sowie
der im Bereich zwischen den beiden o.g. kreuzenden Landstral3en gelegene Parkplatz
Pforzheim Nord der BAB Uiberspannt. Um die Biindelung von baulichen Infrastrukturen
zu férdern, wird von Mast 009 bis zum Mast 034 der 110-kV-Leitung Birkenfeld -
Pforzheim Nord (Anlage 1050) die 110-kV-Leitung der Netze BW GmbH auf das
Mastgestange der neu geplanten 380-kV-Freileitung mit aufgenommen. Etwa 300 m,
nach dem die Leitungstrasse die Bundesstra3e B294 kreuzt und sich die
Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord befindet, wird die 110-kV-Leitung wieder auf
den Mast 034 tber die BAB A8 gefiihrt, damit die Verbindung zur 110-kV-Leitung
Pforzheim Nord - Pforzheim Hohwiesenweg (Anlage 1040) der Netze BW GmbH
wiederhergestellt wird. Die bestehende 110-kV-Hochspannungsfreileitung wird
zwischen Mast 009 und Mast 034 abgebaut.
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Auf einer Lange von ca. 2,2 km verlauft die Trasse weiter auf der nérdlichen Seite der
BAB A8 bis zum Bereich der groBBen Kurve der BAB A8 liber landwirtschaftlich
genutztes Gebiet und kreuzt die KreisstraBen K9802 und K9807. Im nérdlichsten
Bereich der groBen Autobahnkurve treffen die beiden Varianten Rot und Blau beim
Winkelpunkt nach der Autobahniiberquerung der Variante Rot zusammen. Ab diesem
Winkelpunkt wird die 110-kV-Freileitung der DB Energie GmbH mit auf das
Mastgestédnge der geplanten Hochstspannungsfreileitung mit aufgenommen, so dass
die DB-Leitung im weiteren Verlauf bis Mast Nr. 5812 riickgebaut werden kann Dieser
ortsnahe Abbau der Freileitung bedarf jedoch einer ca. 600 m neuen
Verbindungsleitung zwischen dem Mast 5829 der Bahnstromleitung und dem oben
genannten Winkelpunkt nach der BAB-Kreuzung der Leitungstrasse. Diese
Verbindungsleitung ist im Ubersichtsplan rot-blau gestrichelt dargestellt.

Ab dem Winkelpunkt verlauft die Trasse in landwirtschaftlich genutztem Gebiet ca.
1600 m in Richtung Osten in etwa parallel des Lattenwalds und knickt an zwei Stellen
hintereinander in Richtung Nordnordosten ab. Nach weiteren ca. 600 m, nach dem
zweiten genannten Knickpunkt beginnt die Uberspannung des Waldes und des
Schlupfgrabentals auf einer Lange von ca. 1400 m. Im Bereich des Schlupfgrabentals
wird gleichzeitig die KreisstraBe K4526 Giberspannt. Der weitere Verlauf fihrt parallel
zur LandstraBBe L1173 wiederum durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet und endet
bei Mast 115 der 380-kV-Leitung Philippsburg - Pulverdingen, Anlage 0337 der
TransnetBW, wobei kurz zuvor die 110-kV-Freileitung Mannheim - Stuttgart der DB
Energie GmbH gekreuzt wird. Die beiden mitgefihrten 110-kV-Stromkreise der
Bahnstromleitung auf der geplanten Hochstspannungsfreileitung werden auf die 110-
kV-Freileitung Mannheim - Stuttgart Ubernommen. Die Maste 11205 und 11206 dieser
Hochspannungsfreileitung mussen fir die Aufnahme der beiden Stromkreise
entsprechend mit einer weiteren Traverse ausgestattet werden, das eine Erhdhung der
Maste nach sich zieht.

4.2.3

Der Variante Griin geht ein Teilstlick der Variante Blau voraus, die nordlich parallel der
BAB A8 verlauft. Sie kreuzt bereits ab dem bestehenden Mast 009 die BAB A8 und
verlauft nérdlich parallel der Bundesautobahn A8. Ab Mast 009 tangiert sie auf der
nordlichen Seite das geplante Interkommunale Gewerbegebiet Steinig. Die beiden
Landstral3en L570 und L621 sowie die Bahnlinie Karlsruhe - MUhlacker (Streckennr.
4200) werden von der Hochstspannungsfreileitung gekreuzt. In dem landwirtschaftlich
genutzten Bereich werden von der geplanten Freileitung Geb&ude, welche der
Nutzung Wohnen und Gartenbau zuzuordnen sind, Walder und Baumbewuchs sowie
der im Bereich zwischen den beiden o.g. kreuzenden LandstraBen gelegene Parkplatz
Pforzheim Nord der BAB Giberspannt. Um die Bindelung von baulichen Infrastrukturen

STUTTGART, DEZEMBER 2021 24/107



TR/ANSNET BW

zu fordern, wird von Mast 009 bis zum Mast 031 der 110-kV-Leitung Birkenfeld -
Pforzheim Nord (Anlage 1050) die 110-kV-Leitung der EnBW Regional AG auf das
Mastgestéange der neu geplanten 380-kV-Freileitung mit aufgenommen. Etwa 300 m,
bevor die Leitungstrasse die Bundesstral3e B294 kreuzt und sich die
Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord befindet, wird die 110-kV-Leitung wieder auf
den Mast 1031 Uber die BAB A8 gefiihrt, damit die Verbindung zur 110-kV-Leitung
Birkenfeld - Pforzheim Nord (Anlage 1050) der Netze BW GmbH wiederhergestellt
wird. Die bestehende 110-kV-Hochspannungsfreileitung wird zwischen Mast 009 und
Mast 031 abgebaut. Der Teilbereich dieser Hochspannungsfreileitung von Mast 031 bis
034 bleibt bestehen und ist im Ubersichtsplan gelbgriin gepunktet dargestellt.

Auf einer Lange von ca. 1,5 km verlauft die Trasse weiter durch landwirtschaftlich
genutztes Gebiet. Auf den ersten 600 m zwischen bzw. entlang von Gehoften bis sie
sich mit der bestehenden 110-kV-Freileitung Mihlacker - Karlsruhe (Bl. 0433) der DB
Energie GmbH westlich der BundesstraBe B294 kreuzt. Auf ca. 800 m Lénge wird die
Trasse auf der westlichen Seite der B294 gefihrt, bevor sie den Neuwald und den
Kreuzungspunkt der B294 mit der KreisstraBe 4530 iiberspannt. Die Uberspannung
endet unmittelbar nach dem Neuwald auf der 6stlichen Seite der B294. Der weitere
Trassenverlauf knickt danach auf einer Lange von ca. 1,8 km in Richtung Nordosten ab
und fuhrt ab dem Gewann Lindenfeld ca. 1,7 km nach Osten, kreuzt dabei die
KreisstraBBe K4525 und knickt im Gewann Dallfinger (ehem. Dorf Dagelfingen) in
nordostlicher Richtung ab. Von diesem Knickpunkt aus endet die Trasse bei Mast 114
der 380-kV-Leitung Philippsburg - Pulverdingen (Anlage 0337) der Transnet BW, wobei
kurz zuvor die 110-kV-Freileitung Mannheim - Stuttgart der DB Energie GmbH gekreuzt
wird. Die beiden mitgefihrten 110-kV-Stromkreise der Bahnstromleitung auf der
geplanten Héchstspannungsfreileitung werden auf die 110-kV-Freileitung Mannheim -
Stuttgart Gbernommen. Die Maste 11203, 11204, 11205 und 11206 dieser
Hochspannungsfreileitung mussen fir die Aufnahme der beiden Stromkreise
entsprechend mit einer weiteren Traverse ausgestattet werden, das eine Erhéhung der
Maste nach sich zieht.

4.2.4

Die zu beantragende Neubautrasse wurde aus einer Kombination aus der
raumordnerisch gepriften Trassenvarianten Blau, Griin und Rot entwickelt. Der genaue
Leitungsverlauf ist dem Ubersichtsplan (Anlage 2) zu entnehmen.

Der Leitungsneubau beginnt mit dem Spannfeld Bestandsmast 009 zu Neubaumast 10.
Die Trasse verlduft vom Mast 10 bis 15 sldlich, tGber einen Bereich, der von Bewuchs,
Freizeitgrundstiicken und teilweise vorhandenen Wohngebauden gepragt ist, parallel
zur Bundesautobahn A8. Die Wohngebaude befinden sich gemali
Flachennutzungsplan (Stand Juli 2016) auf ausgewiesenen Flachen fir Landwirtschaft.
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Eine Ausweisung explizit fir Wohnbauflachen ist hier nicht erfolgt. AnschlieBend kreuzt
der Leitungsverlauf in dem Spannfeld Mast 15-16 die Bundesautobahn A8 bei der
Autobahnbriicke (Kénigsbacher LandstraBe L570) und verlauft nordlich parallel der
Bundesautobahn A8 bis kurz vor dem ,Alter Gébricher Weg” tiber iberwiegend
landwirtschaftlich genutzte Bereiche sowie Teile der LKW-Parkplatze der geplanten
Rastanlage ,Kémpfelbach”. Im Bereich der Maste 20-21 springt der Leitungsverlauf von
der nordlichen auf die slidliche Seite der Bundesautobahn A8. Die Leitung verlauft
dann weiter bis kurz hinter der Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord stdlich der
Bundesautobahn A8 (Mast 24). Um die Bliindelung von baulichen Infrastrukturen zu
fordern, wird die 110-kV-Leitung Birkenfeld - Pforzheim Nord (Anlage 1050) der Netze
BW von Mast 009 bis Mast 1032 auf das Mastgesténge der neu geplanten 380-kV-
Freileitung mit aufgenommen. Etwa 300 m, nachdem die Leitungstrasse die
BundesstralBe B294 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord kreuzt,
wird die 110-kV-Leitung wieder auf den Mast 1033 gefihrt, damit die Verbindung zur
110-kV-Leitung Birkenfeld - Pforzheim Nord (Anlage 1050) der Netze BW GmbH
wiederhergestellt wird. Die bestehende 110-kV-Hochspannungsfreileitung wird
zwischen Mast 009 und Mast 1033 ca. 4,2 km riickgebaut.

Auf einer Lange von ca. 1,1 km verlauft die 380-kV-Neubautrasse weiter Gber
landwirtschaftlich genutztes Gebiet auf der nérdlichen Seite der Bundesautobahn A8
bis zum Bereich vor der groBen Autobahnkurve (Mast 25 bis 27). Hier kreuzt die
Neubauleitung die KreisstraBe Kieselbronner StraBe K9802. Nach der Kreuzung wird
die Neubauleitung hinter der Autobahnbriicke wieder auf die stdliche Seite der
Bundesautobahn A8 zurlickgefihrt und kreuzt im weiteren Verlauf die Kreisstral3e
K9807 sowie anschlieBend die groBe Autobahnkurve ca. mittig (Mast 30-31). Hier
erfolgt die Uberspannung eines Waldgebietes. Um die Biindelung von baulichen
Infrastrukturen zu férdern, wird die bestehende 110-kV-Freileitung der DB Energie
GmbH nérdlich von der geplanten 380-kV-Leitung mit auf das Mastgestange der
geplanten Hochstspannungsfreileitung aufgenommen, so dass die DB-Leitung in dem
Abschnitt auf einer Ldnge von ca. 5 km riickgebaut werden kann. Um dies realisieren zu
kdnnen, muss eine ca. 900 m lange 110-kV-Verbindungsleitung zwischen der
bestehenden 110- und der geplanten 380-kV-Leitung gebaut werden. Diese
Verbindungsleitung ist im Ubersichtsplan Anlage 2 mit den Mastnummern 5829N bis
31 rot gekennzeichnet.

Ab dem Punkt Zusammenfihrung 110- und 380-kV-Leitung Mast 31 stdlich von
Kieselbronn verlauft die Trasse lUber landwirtschaftlich genutztem Gebiet ca. 1.400 m in
Richtung Osten in etwa parallel des Lattenwalds und knickt an zwei Stellen
hintereinander in Richtung Nordnordosten ab. Nach weiteren ca. 600 m, nach dem
zweiten Knickpunkt, beginnt die Uberspannung des Waldes und des Schlupfgrabentals
auf einer Lange von ca. 1.400 m. Im Bereich des Schlupfgrabentals wird gleichzeitig die
KreisstraBe K4526 Gberspannt. Der weitere Verlauf fihrt parallel zur LandstraBe L1173
wiederum durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet und endet bei Mast 115A/B der
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380-kV-Leitung Philippsburg - Pulverdingen, Anlage 0337 der Transnet BW, wobei kurz
zuvor die 110-kV-Freileitung Mannheim - Stuttgart der DB Energie GmbH gekreuzt
wird. Die beiden mitgeflihrten 110-kV-Stromkreise der Bahnstromleitung werden auf
die 110-kV-Freileitung Mannheim - Stuttgart am Mast 11206 Glbernommen. Die
Gesamtlange der Neubaustrecke betragt ca. 11,5 km. Folgende Landkreise,
Gemeinden und Gemarkungen sind von der Leitungsanlage betroffen:

TABELLE 4: STADTE UND GEMEINDEN ENTLANG DER TRASSE 7620

Landkreis Stadt/Gemeinde Beriihrte Betroffene Mast-Nr.
Gemarkung

Enzkreis Birkenfeld Birkenfeld UW BIRKN-001A

Pforzheim | Pforzheim Pforzheim 002A-24

Pforzheim | Pforzheim Eutingen 25-31

Enzkreis Kieselbronn Kieselbronn 32-38

Enzkreis Muhlacker Enzberg 39-41

Enzkreis | Otisheim Otisheim 41A, 115A, 115B

TABELLE 5: STADTE UND GEMEINDEN ENTLANG DES RUCKBAUS DER 110-KV-
LEITUNG DER NETZE BW
Landkreis Stadt/Gemeinde Beriihrte Betroffene Mast-Nr.

Gemarkung

Pforzheim | Pforzheim Pforzheim 014-1032

TABELLE 6: STADTE UND GEMEINDEN ENTLANG DER 110-KV-NEUBAU LEITUNG
DB-ENERGIE GMBH
Landkreis Stadt/Gemeinde Beruhrte Betroffene Mast-Nr.

Gemarkung
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Pforzheim | Pforzheim Eutingen 31-5828N

Enzkreis Kieselbronn Kieselbronn 5829N

TABELLE 7: STADTE UND GEMEINDEN ENTLANG DES RUCKBAUS DER 110-KV-
LEITUNG DB-ENERGIE GMBH

Landkreis Stadt/Gemeinde Beriihrte Betroffene Mast-Nr.
Gemarkung
Enzkreis Muhlacker Enzberg 11208-5819
Enzkreis Kieselbronn Kieselbronn 5820-5829
4.2.41

Im Rahmen der Alternativen- und Variantenprifung missen sich anbietende
Alternativlésungen in die Abwagung einbezogen werden. Sie missen mit der ihnen
objektiv zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prifung der von den
moglichen Alternativen jeweils berihrten 6ffentlichen und privaten Belange Eingang
finden und schlieBlich darf - auf der Ebene des Abwégungsergebnisses - die
Bevorzugung einer Lésung nicht auf einer Bewertung beruhen, die zur objektiven
Gewichtigkeit der von den méglichen Alternativen betroffenen Belange auBBer
Verhéltnis steht (BVerwG, 24.04.2009 - 9 B 10/09 -, NVwZ 2009, 986f., juris Rn. 5;
BVerwG, 13.03.2008 - 9 VR 9/07 Rn.50-, BVerwG, 08.07.1998 - 11 A 53/97 -, BVerwGE
107, 142; BVerwG, 25.01.1996 - 4 C 5/95 -, BVerwGE 100, 238).

Kommen Alternativiésungen ernsthaft in Betracht, so hat die Planfeststellungsbehérde
sie als Teil des Abwagungsmaterials mit der ihnen objektiv zukommenden Bedeutung
in die vergleichende Prifung der von den moglichen Alternativen/Varianten jeweils
berlhrten 6ffentlichen und privaten Belange unter Einschluss des Gesichtspunkts der
Umweltvertréglichkeit einzubeziehen.

Die Planfeststellungsbehdrde ist nicht verpflichtet, die Prifung der
Alternativen/Varianten bis zuletzt offen zu halten. Sie ist vielmehr befugt, eine
Alternative/Variante, die ihr auf der Grundlage einer Grobanalyse als weniger geeignet
erscheint, schon in einem friihen Stadium des Verfahrens auszuscheiden. Dabei gilt,
dass eine Abwagung nicht bereits dann fehlerhaft ist, wenn sich spéater herausstellt,
dass die verworfene Lésung ebenfalls mit guten Griinden vertretbar gewesen waére,
sondern vielmehr erst dann, wenn sich die ausgeschiedene Lésung als vorzugswiirdig
hatte aufdrangen missen.
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4.2.411

Zu Beginn der Leitungstrassenplanung werden Informationen aus dem
Liegenschaftskataster eingeholt. Diese beinhalten unter anderem auch Informationen
darliber, welche Nutzung dem dargestellten Geb&dude zugrunde liegt. Um die
Betroffenheit von Wohnbebauung durch die Antragstrasse bzw. den einzelnen
Trassenalternativen zu ermitteln, wurde ein Korridor von 100 m links und rechts der
moglichen Leitungsachse festgelegt. AnschlieBend wurden alle zur Wohnnutzung
ausgewiesenen Hauser im Korridor der Varianten Rot, Blau und Grin markiert und
ausgezahlt. In dem 100 m Korridor befinden sich Ein- und Mehrfamilienhauser.
Wohnblécke mit mehreren Wohneinheiten sind hingegen nicht betroffen. Eine
Uberspannung von Wohnhausern ist jedoch nicht vorgesehen.

Bei der Variante Blau sind 19 Wohnhauser betroffen. Diese befinden sich hauptséchlich
im Bereich der Gartenanlage bei Pforzheim direkt an der Autobahn.

Bei der Variante Grin sind 20 Wohnh&user betroffen. Da die Varianten Blau und Grin
in den ersten drei Abschnitten (siehe Abb. 8) identisch verlaufen, ist auch die
Betroffenheit der Wohnbebauung dhnlich.

Bei Variante Rot sind insgesamt 35 Wohnhauser betroffen. Die deutlich hohere
Betroffenheit ergibt sich vor allem aus dem Trassenverlauf mitten durch die
Gartenanlage bei Pforzheim (Geigersgrund) sowie den Verlauf durch das Wohngebiet
Krebspfad.

Durch den Teilrickbau der 110-kV-Leitungen der Netze BW und DB Energie kommt es

im Bereich der Gartenanlage Pforzheim an der Autobahn sowie im Bereich Enzberg bei
Mdihlacker zu einer Entlastung der dortigen Wohnbebauung.
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4.2.4.1.2

4.2.4.1.2.1
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Im westlichen Abschnitt der Trassenneubaustrecke wird der Untersuchungsraum
zwischen Pforzheim-Brétzingen und Pforzheim-Eutingen durch die BAB 8 mit ihren
begleitenden von Hecken und Bischen bestandenen Bdschungen zerschnitten. Direkt
an der Autobahnausfahrt Pforzheim-Nord sind beidseits der Autobahn groBflachige
Gewerbegebiete im Entstehen. Stdlich der Autobahn erstreckt sich der Siedlungsrand
von Pforzheim, wobei westlich der B 294 gehdlzreiche Kleingartenstrukturen mit darin
eingestreuten Wiesen, Ackern und Brachen, &stlich hingegen iiberwiegend
ackerbaulich genutzte Flachen mit einzelnen Gehdlzinseln und Obstbaumparzellen
dominieren. Nordlich der Autobahn ist ebenfalls Gberwiegend ackerbaulich genutztes
Offenland préagend, das nach Osten hin zunehmend von Gehdlzen und ausgedehnten
Streuobst-wiesen mit teils altem Obstbaumbestand strukturiert wird. AuBerdem
umfasst das Untersuchungsgebiet im Bereich der Neubautrasse Teilflachen der
Waldgebiete 'Hohberg' bei Ispringen, 'Neuwald" westlich Kieselbronn sowie
'Lattenwald’, 'Aspenwald' und 'Wannenhau' 6stlich Kieselbronn. Durch das
Untersuchungsgebiet verlaufen aktuell bereits mehrere
Hoéchstspannungsleitungstrassen. Die Variante 'Rot' verlauft in groBen Teilen parallel zu
einer bestehenden Hochstspannungsleitungstrasse.
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Der Umbauabschnitt nérdlich Birkenfeld zeichnet sich durch einen kleinparzelligen
Wechsel aus Schrebergarten und Wiesen im Ubergang zu angrenzenden
Waldgebieten aus.

vergleichende Gegeniiberstellung der artenschutzrechtlichen Konflikte:

Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG (erhebliche Stérung wiahrend sensibler Zeiten)

270 befindet sich ein Wendehalsrevier. Die bau-
zeitlich und réumlich eng begrenzten Stérungen
sind als nicht erheblich einzustufen.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

halsrevier. Die Baustelleneinrichtungsflache un-
terschreitet die artspezifische Fluchtdistanz von
50 m. Populationsrelevante Auswirkungen im
Sinne einer erheblichen Stdrung der Iokalen
Population verbinden sich damit nicht.

Verbotstatbestand nicht erfiilllt. Am Mast 182

Anpassung der BE-Flache bzw. Bauzeitenbe-
schrankung empfohlen.

Art/Artengruppe Variante Rot Variante Blau Variante Griin

Feldlerche Im Umfeld von Mast 145 sind baubedingte St6- | Im Umfeld der Masten 122, 182 und 220 sind | Im Umfeld der Masten 122, 340, 341, 346, 347
rungen eines Feldlerchenreviers moglich. Popula- | wahrend des Baustellenbetriebs Storungen fur | und 351 sind wahrend des Baustellenbetriebs
tionsrelevante Auswirkungen im Sinne einer | insgesamt 3 Feldlerchenreviere moéglich. Popula- | Stérungen fir insgesamt 7 Feldlerchenreviere
erheblichen Storung der lokalen Population ver- | tionsrelevante Auswirkungen im Sinne einer | méglich. Aufgrund der raumlich und zeitlich eng
binden sich damit nicht. erheblichen Stérung der lokalen Population ver- | begrenzten Eingriffe verbinden sich damit keine

" binden sich damit nicht. Fur 2 weitere Reviere im | populationsrelevanten Auswirkungen im Sinne
Verbotstatbestand nicht erfliit. Umfeld geplanter Seilzugflaichen ergeben sich | einer erheblichen Stérung
aufgrund der nur kurzzeitig auftretenden Storung "
Verbotstatbestand nicht erfiillt. Bauzeitenbe-
keine relevanten Beeintrachtigungen schriinkung empfohlen.
Verbotstatbestand nicht erfiillt. Bauzeitenbe-
schrankung empfohlen.

Neuntoter Im Umfeld von Mast 114 sind baubedingte St6- | Im Umfeld der Masten 180, 181 und 182 sind | Im Umfeld von Mast 344 sind baubedingte Sto-
rungen von 2 Neuntoterrevieren moglich. Popula- | baubedingte Stérungen von 4 Neuntoterrevieren | rungen eines Neuntdterrevieres moglich. Popula-
tionsrelevante Auswirkungen im Sinne einer | moglich. Populationsrelevante Auswirkungen im | tionsrelevante Auswirkungen im Sinne einer
erheblichen Stérung der lokalen Population ver- | Sinne einer erheblichen Stérung der lokalen | erheblichen Stérung der lokalen Population ver-
binden sich damit nicht Population verbinden sich damit nicht. binden sich damit nicht.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Ver nicht erfiilit. Ver nicht erfiilit. Bauzeitenbe-
schriankung empfohlen. schrankung empfohlen. schrankung empfohlen.

Rebhuhn keine Betroffenheit Im Offenlandbereich zwischen den Masten 181 | keine Betroffenheit

- und 220 sind baubedingte Storungen fir insge- -
Verbotstatbestand nicht erfiillt. samt 2 Rebhuhnreviere zu erwarten, Populations- Verbotstatbestand nicht erfiilit.

relevante Auswirkungen im Sinne einer erhebli-

chen Storung der lokalen Population verbinden

sich damit nicht, da es sich um raumlich und

zeitlich eng begrenzte Eingriffe handelt

Verbotstatbestand nicht erfiilit.
Art/Artengruppe Variante Rot Variante Blau Variante Griin
Wendehals Im Umfeld des siidlichen Seilzugplatzes von Mast | Im Umfeld von Mast 182 befindet sich ein Wende- | keine Betroffenheit

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Greifvogel und Eulen

Die planerisch zu berlicksichtigende Effektdistanz
zu den baulichen Eingriffsflachen wird bei 2 Turm-
falkenrevieren unterschritten (Mast 100 m). Popu-
lationsrelevante Auswirkungen verbinden sich mit
den réumlich und zeitlich eng begrenzten Eingrif-
fen nicht. Es befinden sich keine Brutstatten
weiterer Greifvégel und Eulen innerhalb des
bauzeitlichen Vorhabenwirkraums. Eine Barriere-
wirkung ist fir die auRerhalb nistenden Greifvégel
und Eulen in dem vorbelasteten Raum nicht zu
erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Die planerisch zu berlicksichtigende Effektdistanz
zu den baulichen Eingriffsflachen wird bei 3 Turm-
falkenrevieren unterschritten. Populationsrelevan-
te Auswirkungen verbinden sich mit den rdumlich
und zeitlich eng begrenzten Eingriffen nicht. Es
befinden sich keine Brutstéatten weiterer Greifvégel
und Eulen innerhalb des bauzeitlichen Vorhaben-
wirkraums. Eine Barrierewirkung ist fur die auRer-
halb nistenden Greifvégel und Eulen in dem vor-
belasteten Raum nicht zu erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Die planerisch zu beriicksichtigende Effektdistanz
zu den baulichen Eingriffsflachen wird bei 4 Turm-
falkenrevieren unterschritten, wobei eine Niststat-
te sich direkt auf dem Mast 11202n befindet.
Populationsrelevante  Auswirkungen verbinden
sich mit den rédumlich und zeitlich eng begrenzten
Eingriffen nicht. Es befinden sich keine Brutstatten
weiterer Greifvégel und Eulen innerhalb des
bauzeitlichen VVorhabenwirkraums. Eine Barriere-
wirkung ist flr die auRerhalb nistenden Greifvégel
und Eulen in dem vorbelasteten Raum nicht zu
erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Bauzeitenbe-
schrankung am Mast 11202n empfohlen.

Sonstige Brutvigel

Far die weiteren Brutvogel sind aufgrund der
Effektdistanzen bzw. der geringen Betroffenheit
der lokalen Populationen keine erheblichen Sto-
rungen zu erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Far die weiteren Brutvogel sind aufgrund der
Effektdistanzen bzw. der geringen Betroffenheit
der lokalen Populationen keine erheblichen Sto-
rungen zu erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfiilit.

Fur die weiteren Brutvdgel sind aufgrund der
Effektdistanzen bzw. der geringen Betroffenheit
der lokalen Populationen keine erheblichen Std-
rungen zu erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Zug- und Rastvdgel

Innerhalb des Untersuchungskorridors befinden
sich weder (berregional bedeutsame Habitate flir
Zug- und Rastvégel noch Leitkorridore des Vogel-
zuges. Erhebliche Stérungen von Zug- oder Rast-
vogeln kénnen daher ausgeschlossen werden.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Innerhalb des Untersuchungskorridors befinden
sich weder Uberregional bedeutsame Habitate fiir
Zug- und Rastvégel noch Leitkorridore des Vogel-
zuges. Erhebliche Stérungen von Zug- oder Rast-
végeln kénnen daher ausgeschlossen werden.

Verbotstatbestand nicht erfiilit.

Innerhalb des Untersuchungskorridors befinden
sich weder (iberregional bedeutsame Habitate flr
Zug- und Rastvégel noch Leitkorridore des Vogel-
zuges. Erhebliche Stérungen von Zug- oder Rast-
vogeln kénnen daher ausgeschlossen werden.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.
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Art/Artengruppe

Variante Rot

Variante Blau

Variante Griin

Flederméause

Kein Nachweis von individuenreichen Quartieren
(v. a. Wochenstuben) an den untersuchten Mast-
standorten. Stérungsrelevanz besteht jedoch in
Hinblick auf die Winterquartierpotenziale im Um-
feld der MS 240 und 5829-2 sowie 271, 280 und
281.

Verbotstatbestand nicht erfiilit bei Vermei-
dungsmafnahmen (an den genannten MS
Verzicht auf Rodungsarbeiten bzw. mit Larm
und Erschiitterung verbundene Bauarbeiten in
den Wintermonaten, ggf. Kontrollbegehung
vor Baubeginn und Verschluss von als Win-
terquartier geeigneten Baumhohlen)

Kein Nachweis von individuenreichen Quartieren
(v. a. Wochenstuben) an den untersuchten Mast-
standorten. Stérungsrelevanz besteht jedoch in
Hinblick auf die Winterquartierpotenziale im Um-
feld von MS 240, 280 und 281.

Verbotstatbestand nicht erflilit bei Vermei-
dungsmafnahmen (an den genannten MS
Verzicht auf Rodungsarbeiten bzw. mit Larm
und Erschiitterung verbundene Bauarbeiten in
den Wintermonaten, ggf. Kontrollbegehung
vor Baubeginn und Verschluss von als Win-
terquartier geeigneten Baumhdghilen)

Kein Nachweis von individuenreichen Quartieren
(v. a. Wochenstuben) an den untersuchten Mast-
standorten. Erhebliche Stérungen sind bei den
réumlich und zeitlich eng begrenzten Eingriffen
nicht zu erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfilit.

Zauneidechse

Baubedingt ergeben sich aufgrund der geringen
artspezifischen Effektdistanzen durch die zeitlich
eng begrenzten Eingriffe keine erheblichen Sto-
rungen. Eine Stérung infolge der Zerschneidung
von Habitaten wird durch die rdumlich eng be-
grenzten Eingriffe ebenfalls nicht erwartet.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Baubedingt ergeben sich aufgrund der geringen
artspezifischen Effektdistanzen durch die zeitlich
eng begrenzten Eingriffe keine erheblichen Sté-
rungen. Eine Stérung infolge der Zerschneidung
von Habitaten wird durch die rdumlich eng be-
grenzten Eingriffe ebenfalls nicht erwartet.

Verbotstatbestand nicht erfullt.

Baubedingt ergeben sich aufgrund der geringen
artspezifischen Effektdistanzen durch die zeitlich
eng begrenzten Eingriffe keine erheblichen Sté-
rungen. Eine Stérung infolge der Zerschneidung
von Habitaten wird durch die rdumlich eng be-
grenzten Eingriffe ebenfalls nicht erwartet.

Verbotstatbestand nicht erfulit.

GroRer Feuerfalter

Baubedingt ergeben sich mangels Empfindlichkeit
gegeniiber den vorhabenbezogenen Wirkfaktoren
keine stérungsrelevanten Auswirkungen. Beziig-
lich einer anlagebedingten Trennwirkung weist der
GroRe Feuerfalter nach KRAMER (2011) entlang
der BAB 8 keine regelmé&Rig besiedelten Lebens-
statten auf. Als Pionierart kann er sich in glinsti-
gen Jahren sehr stark ausbreiten, andererseits
aber auch aus neu besiedelten Gebieten schnell
wieder verschwinden. Aufgrund dieser unsteten
Lebensweise ist eine erhebliche Stérung i.S. von
§ 44 (1) 2 BNatSchG nicht anzunehmen.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

keine Betroffenheit
Verbotstatbestand nicht erfiillt,

keine Betroffenheit
Verbotstatbestand nicht erfiilit.

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenblauling

Baubedingt ergeben sich mangels Empfindlichkeit
gegeniiber den vorhabenbezogenen Wirkfaktoren
keine stérungsrelevanten Auswirkungen. Anlage-
bedingte Trennwirkungen sind durch die fehlende
Betroffenheit der nachgewiesenen Lebensstatten
(MS 240) ebenfalls nicht zu erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Baubedingt ergeben sich mangels Empfindlichkeit
gegentiber den vorhabenbezogenen Wirkfaktoren
keine stérungsrelevanten Auswirkungen. Anlage-
bedingte Trennwirkungen sind durch die fehlende
Betroffenheit der nachgewiesenen Lebensstatten
(MS 240) ebenfalls nicht zu erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfillt.

Baubedingt ergeben sich mangels Empfindlichkeit
gegeniiber den vorhabenbezogenen Wirkfaktoren
keine stérungsrelevanten Auswirkungen. Anlage-
bedingte Trennwirkungen sind durch die fehlende
Betroffenheit der nachgewiesenen Lebensstétten
(MS 354) ebenfalls nicht zu erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfulit.

Am MS 271 und MS 280 erhebliche Stérung
mdglich bei Rodungen im westlich an die Wind-
bruchfidchen angrenzenden Eichenbestand (Zu-
wegung, stdlicher Seilwindenplatz MS 280).

Am MS 240 erhebliche Stérung méglich bei Ein-
griffen in die potenziellen Habitatbdume (Zuwe-
gung, Seilwindenplatze, siehe Abbildung 33).

Verbotstatbestand nicht erfiilit bei Vermei-
dungsmafnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrollbegehung

Art/Artengruppe Variante Rot Variante Blau Variante Griin

Heldbock Am MS 271 und MS 280 erhebliche Stérung | Am MS 280 erhebliche Stérung méglich bei Ro- | keine Betroffenheit
méglich bei Rodungen im westlich an die Wind- | dungen im westlich an die Windbruchflache an- Verbotstatbestand nicht erfiillt.
bruchfldchen angrenzenden Eichenbestand (Zu- | grenzenden Eichenbestand (Zuwegung, Seil- erbotstatbestand nicht ertulit
wegung). windenpatz).
Verbotstatbestand nicht erfilllt bei Vermei- | Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei-
dungsmaBnahmen (Erhalt des Baumbestan- | dungsmaBnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrollbegehung des), ggf. Kontrollbegehung

Juchtenkéfer

Am MS 280 erhebliche Stérung méglich bei Ro-
dungen im westlich an die Windbruchflache an-

grenzenden Eichenbestand (Zuwegung, nérdli-
cher Seilwindenplatz).
Am MS 240 (Zuwegung) und MS 12403G

(Baustelleneinrichtungsflache) erhebliche Stérung
mdglich bei Eingriffen in die potenziellen Habitat-
baume (siehe Abbildung 33).

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei-

dungsmaBnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrollbegehung

Am MS 12403G erhebliche Stérung méglich bei
Eingrifien in die potenziellen Habitatbdume
(Baustelleneinrichtungsflache, siehe  Abbildung
33).

Verbotstatbestand nicht erfillt bei Vermei-
dungsmafnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrollbegehung
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Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG (Zerstorung Fortpflanzungs- und Ruhestatten) i.V. m. § 44 (5) 2 BNatSchG

Art/Artengruppe Variante Rot Variante Blau Variante Griin

Feldlerche Innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und Seil- | Innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und Seil- | Innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und Seil-
zugflachen wurden keine Feldlerchenreviere | zugfldichen wurden keine Feldlerchenreviere | zugflaichen wurden keine Feldlerchenreviere
nachgewiesen. Im 100 m-Puffer um den Leitungs- | nachgewiesen. Im 100 m-Puffer um den Leitungs- | nachgewiesen. Im 100 m-Puffer um den Leitungs-
korridor befinden sich jedoch insgesamt 3 Revie- | korridor befinden sich jedoch insgesamt 11 Revie- | korrider befinden sich jedoch insgesamt 17 Revie-
re, fur die von einer funktionalen Entwertung der | re, fir die von einer funktionalen Entwertung der | re, fir die von einer funktionalen Entwertung der
Lebensstétte auszugehen ist. Lebensstatte auszugehen ist. Lebensstétte auszugehen ist.

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Durchfiih- | Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Durchfiih- | Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Durchfiih-
rung von CEF-MaRnahmen fiir 3 Feldlerchen- | rung von CEF-MaRnahmen fiir 11 Feldlerchen- | rung von CEF-MaRnahmen fiir 17 Feldlerchen-
brutpaare brutpaare brutpaare

Neuntéter Die Baustelleneinrichtungsfléche und der 6stliche | Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfliche am | Die Baustelleneinrichtungsfliche am Mast 344
Seilzugplatz am Mast 114 tangieren geeignete | Mast 180 befindet sich ein Neuntéterrevier. GroR- | tangiert Gehdlzbestédnde eines Neuntéterrevieres,
Habitate, in derem direkten Umfeld Neuntéterre- | flachige Eingriffe in die Gehdlz-/Gestrippbestande | dessen dkologische Funktion aber erhalten bleibt.
viere n_an:hgev:/lesen“wurden. G_roﬂﬂachlge Elngr\f- Konr_1en" die &kologische Funktion wesentlich Verbotstatbestand nicht erfullt. Schonung der
fe in die Gehdlze kénnen die dkologische Funkti- | beeintréchtigen. A
on wesentlich beeintrachtigen Gehoize empfohlen.

gen- Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei-

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei- | dungsmafnahmen (Erhalt der Geh&lze an der

dungsmafnahmen (Minimierung der Eingriffe | Autobahnbdschung)

in dlze der Aut o

Rebhuhn keine Betroffenheit Die Rebhuhnnachweise liegen nicht im direkten | keine Betroffenheit
" - Umfeld der Masten. Bei einer rdumlich eng be- . "

Verbotstatbestand nicht erfilllt. grenzten bauzsitiichen Flacheninanspruchnahme Verbotstatbestand nicht erfiillt.
von ca. 2.500 m? bis 3.500 m? und einer dauerhaf-
ten Versiegelung von ca. 7 m2 pro Mast bleibt die
Gkologische Funktion der Lebensstatten unter
Berlicksichtigung der Vielzahl unbeeintréchtigter
Habitatstrukturen (Hecken, Feldraine, StraRenbé-
schung) im Untersuchungsraum erfalit. Mit den
MastfuRbiotopen entstehen ggf. sogar neue Habi-
tatstrukturen.
Verbotstatbestand nicht erfillt.

Wendehals Innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und Seil- | Innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und Seil- | Innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und Seil-
2ugflichen wurden keine Wendehalsreviere | zugflichen wurden keine Wendehalsreviere | zugflichen wurden keine Wendehalsreviere
nachgewiesen. nachgewiesen. nachgewiesen.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Verbotstatbestand nicht erfillt. Verbotstatbestand nicht erfullt.
Art/Artengruppe Variante Rot Variante Blau Variante Griin

Greifvogel und Eulen

Es befinden sich keine Brutstatten in den Ein-
griffsfldchen bzw. Brutstatten stérungsempfindli-
cher Greifvagel und Eulen innerhalb des bauzeitli-
chen Vorhabenwirkraums.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Es befinden sich keine Brutstétten in den Eingriffs-
flichen bzw. Brutstétten storur indli

Die BaumaRnahmen am Mast 11202n tangieren
eine | atte des Turmfalken. Als nistplatztreue

Greifvégel und Eulen innerhalb des ba\ljzeiﬂichen
Vorhabenwirkraums.

Verbotstatbestand nicht erfilit.

Art nutzt der Turmfalke das gleiche Nest h&ufig
mehrere Jahre. Andererseits zahit er zu den
Kulturfolgern mit einem breiten Spektrum von
Neststandorten.  Alternative  Brutmdglichkeiten
finden sich daher in den angrenzenden Streu-
obstwiesen und dem Aussiedlerhof.

Alle anderen Brutstatten befinden sich auRerhalb
des bauzeitlichen Vorhabenwirkraums.

Verbotstatbestand nicht erfiillt, Erhalt oder
Ersatz der Turmfalken-Niststatte.

Sonstige Brutvégel

Es befinden sich 16 Revierzentren weiterer Brut-
végel innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und
Seilzugflachen, deren 6kologische Funktion auf-
grund der raumlich eng begrenzten Eingriffe erflllt
bleibt.

Verbotstatbestand nicht

Es befinden sich 18 Revierzentren weiterer Brut-
végel innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und

eilzugfiachen, deren Skologische Funktion auf-
grund der rdumlich eng begrenzten Eingriffe erflllt
bleibt.

Verl nicht erfiillt.

erfiillt. Sch ng

angr Gehdlze

mp

Schonung
angrenzender Gehdlze empfohlen.

Es befinden sich 11 Revierzentren weiterer Brut-
végel innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und
Seilzugfidchen, deren & i Funktion auf-
grund der rdumlich eng begrenzten Eingriffe erflllt
bleibt.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.
angrenzender Gehdlze empfohlen.

Schonung

Zug- und Rastvogel

Innerhalb des Untersuchungskorridors befinden
sich keine Oberregional bedeutsamen Habitate fur
Zug- und Rastvigel. Eine Entwertung oder Zer-
stérung entsprechender Ruhestéatten ist daher
nicht zu erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Innerhalb des Untersuchungskorridors befinden
sich keine Uberregional bedeutsamen Habitate flr
Zug- und Rastvégel. Eine Entwertung oder Zerstd-
rung entsprechender Ruhestétten ist daher nicht
2u erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfillt.

Innerhalb des Untersuchungskorridors befinden
sich keine Uberregional bedeutsamen Habitate fir
Zug- und Rastvégel. Eine Entwertung oder Zersté-
rung entsprechender Ruhestétten ist daher nicht
2u erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfullt.

Fledermause

An 17 Maststandorten Zerstérung von Quartierpo-
tenzialen, an MS 240 und 5829-2 sowie 271, 280
und 281 auch Winterquartierpotenzialen, méglich
bei Eingriffen in die Baumbesténde (Baustellen-
einrichtung, Seilzugflichen und Zuwegung in
Obstwiesen und Wald).

An 13 Maststandorten Zerst6rung von Quartierpo-
tenzialen, im Umfeld von MS 240, 280 und 281
auch  Winterquartierpotenzialen,
Eingriffen in die Baumbestéande (Bal

An 10 Maststandorten Zerstérung von Quartierpo-
tenzialen méglich bei Eingriffen in die Obstbaum-

richtung, Seilzugflachen und Zuwegung in Obst-
wiesen und Wald).

moglich  bei (Baustelleneinrichtung, Seilzugflachen).
€I ver tand nicht erfillt, da okologische
Funktion erfiillt. VermeidungsmaRnahmen

(Erhalt fledermausrelevanter Baume) bzw.

Verbotstatbestand nicht erfiillt, da gische | Verl nicht erfiillt, da 6kologische
Funktion erfiillt. Vermeidungsmafnahmen | Funktion erfiillt. VermeidungsmaRnahmen
(Erhalt fledermausrelevanter Baume) bzw. | (Erhalt fledermausrelevanter B&ume) bzw.
K Ing vor Rodung Kontrollbegehung vor Rodung empfohlen.

Kontr gehung vor Rodung empfohlen.
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Art/Artengruppe

Variante Rot

Variante Blau

Variante Griin

Zauneidechse

An 25 Maststandorten Betroffenheit von Lebens-
statten, bei der eine Zerstérung von Teillebens-
statten gegeben ist. Aufgrund der geringen dau-
erhaften Flacheninanspruchnahme (180 m? je
Maststeliflache, davon 7 m? Versiegelung an den
MastfiRen) bleibt die &kologische Funktion der

An 19 Maststandorten Betroffenheit von Lebens-
statten, bei der eine Zerstorung von Teillebens-
statten gegeben ist. Aufgrund der geringen dauer-
haften Flacheninanspruchnahme (180 m? je Mast-
stelifidche, davon 7 m? Versiegelung an den
MastfliBen) bleibt die Okologische Funktion der

Lebensstatten im Umfeld der | dorte anla-
gebedingt erfilllt. Bei Anpassung der Baustellen-
einrichtungs- und Seilzugflachen (Minimierung der
Eingriffe in die Habitatflachen, siehe Karte 02)
bleibt die Gkologische Funktion der betroffenen
Lebensstatten auch baubedingt erhalten.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Vermeidungs-
maBnahmen erforderlich.

Leb 1 im Umfeld der Maststandorte anla-
gebedingt erfilllt. Bei Anpassung der Baustellen-
einrichtungs- und Seilzugflachen (Minimierung der
Eingriffe in die Habitatflichen, siehe Karte 02)
bleibt die &kologische Funktion der betroffenen
Lebensstatten auch baubedingt erhalten.

Verbotstatbestand nicht erfillt. Vermeidungs-
maBnahmen erforderlich.

An 18 Maststandorten Betroffenheit von Lebens-
statten, bei der eine Zerstérung von Teillebens-
statten gegeben ist. Aufgrund der geringen dauer-
haften Flacheninanspruchnahme (180 m? je Mast-
steliflache, davon 7 m? Versiegelung an den
MastfliBen) bleibt die &kologische Funktion der
Lebensstéatten im Umfeld der Maststandorte anla-
gebedingt erflllt. Bei Anpassung der Baustellen-
einrichtungs- und Seilzugflachen (Minimierung der
Eingriffe in die Habitatflachen, siehe Karte 02)
bleibt die &kologische Funktion der betroffenen
Lebensstétten auch baubedingt erhalten.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Vermeidungs-
maBnahmen erforderlich.

GroRer Feuerfalter

Am M$S 111 werden sowohl Fortpflanzungsstatten
(Rendezvousplatze, Eiablage, Larvalentwicklung)
als auch Ruhestétten (Uberwinterungsplétze) und
Nahrungshabitate (Nektarplanzen) sowohl bau-
zeitlich durch Baustelleneinrichtungs- und Seil-
zugflachen als auch anlagebedingt durch die
Maststeliflache tangiert, womit sich eine Bescha-
digung der Lebensstédtten verbindet. Durch die
Verschiebung des MS 111 auf die dstliche Weg-
seite bleibt die 6kologische Funktion der betroffe-
nen Lebensstatten erhalten, da hierdurch die
Eingriffe in das Kernhabitat mit den nachgewiese-
nen Fortpflanzungsstadien auf einen Seilzugplatz
beschrankt werden.

Am MS 906 dirfte es sich nicht um ein dauerhaf-
tes Fortpflanzungshabitat handeln, das zudem
nach gegenwartiger Planung vorhabenbedingt
nicht direkt tangiert wird.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Vermeidungs-
maknahmen erforderlich.

keine Betroffenheit
Verbotstatbestand nicht erfiillt.

keine Betroffenheit
Verbotstatbestand nicht erfilllt.

Art/Artengruppe

Variante Rot

Variante Blau

Variante Griin

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenblauling

keine direkte Betroffenheit von Lebensstatten,
sofern bei der Zuwegung am MS 240 Ricksicht
auf die angrenzenden Lebensstatten genommen
wird.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Vermeidungs-
maRnahmen ggf. erforderlich.

keine direkte Betroffenheit von Lebensstatten,
sofern bei der Zuwegung am MS 240 Rucksicht
auf die angrenzenden Lebensstatten genommen
wird bzw. bei M$ 220 der sldliche Seilzug-
windenplatz Richtung Acker verschoben wird.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Vermeidungs-
maBnahmen erforderlich.

Am MS 354 keine direkte Betroffenheit von Le-
bensstétten, sofern der westliche Seilwindenplatz
die abgegrenzten Lebensstdtten meidet (siehe
Abbildung 32).

Am Mast 343 ergeben sich durch die Lage der
Maststell-, Baustelleneinrichtungs- und Seilzugfla-
chen sowohl iche als auch anlagebedingte
Beanspruchungen besiedelbarer Teilflaichen. Eine
Zerstorung ist damit nicht ausgeschlossen und
durch eine nochmalige Kontrollbegehung im Juli
zu verifizieren. Bei Minimierung der bauzeitlichen
Eingriffe durch Anpassung der Baustelleneinrich-
tungs- und Seilzugfisichen bleibt die ékologische
Funktion der potenziellen Lebensstatten erhalten.

Verbotstatbestand nicht erfiilit. Vermeidungs-
maRnahmen erforderlich.

Am MS 271 und MS 280 Zerstdrung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestétten méglich bei Rodun-
gen im westlich an die Windbruchfldchen angren-
zenden Eichenbestand (Zuwegung, stdlicher
Seilwindenplatze).

Am MS 240 Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten méglich bei Eingriffen in die potenzi-
ellen Habitatbdume (Zuwegung, Seilwindenplétze
siehe Abbildung 33).

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei-
dungsmaBnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrollbegehung

Am MS 280 Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten méglich bei Rodungen im westlich an
die Windbruchfliche angrenzenden Eichenbe-
stand (Zuwegung, nordlicher Seilwindenplatze).

Am MS 240 (Zuwegung) und MS 12403G
(Baustelleneinrichtungsfldche)  Zerstérung  von
Forty \gs- und Ruhesta méglich bei

Eingriffen in die potenziellen Habitatbdume (siche
Abbildung 33).

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei-

dungsmaBnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrollbegehung

Heldbock Am MS 271 und MS 280 Zerstérung von Fort- | Am MS 280 Zerstérung von Fortpflanzungs- und | keine Betroffenheit
pflanzungs- und Ruhestétten moglich bel Rodun- | Ruhestatten méglich bel Rodungen im westlich an | b 0 oon oo g e o ey
gen im westlich an die Windbruchflachen angren- | die Windbruchfliche angrenzenden Eichenbe- .
zenden Eichenbestand (Zuwegung). stand (Zuwegung).
Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei- | Verbotstatbestand nicht erfiilit bei Vermei-
dungsmafinahmen (Erhalt des Baumbestan- | dungsmafRnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrollbegehung des), ggf. Kontrollbegehung

Juchtenkéfer

Am MS 12403G Zerstérung von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten mdglich bei Eingriffen in die
potenziellen Habitatbdume (Baustelleneinrich-
tungsfléche, siehe Abbildung 33).

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei-

dungsmaBnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrollbegehung
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Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG (Tétung) i.V. m. § 44 (5) 2 BNatSchG

Art/Artengruppe Variante Rot Variante Blau Variante Griin

Feldlerche Im direkten Umfeld von Mast 145 wurde ein Feld- | Im direkten Umfeld der Masten 122, 182 und 220 | Im direkten Umfeld der Masten 122, 340. 341,
lerchenrevier nachgewiesen, wodurch eine bau- | wurden insgesamt 5 Feldlerchenreviere nachge- | 346, 347 und 351 wurden insgesamt 7 Feldler-
zeitliche Betroffenheit nicht auszuschlieften ist. ‘wiesen, wodurch eine bauzeitliche Betroffenheit | chenreviere nachgewiesen, wodurch eine bauzeit-
Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Bauzeiten- nicht auszuschliefen ist. liche Betroffenheit nicht auszuschlieRen ist.
beschrankung. Verbotstatbestand nicht erfiillt bei B iten- | Ver tand nicht erfiillt bei Bauzeiten-

beschrénkung. beschrankung.

Neuntoter Die Baustelleneinrichtungsflédche und der &stliche | Die Baustelleneinrichtungsfliche am Mast 180 | Die Baustelleneinrichtungsflaiche am Mast 344
Seilzugplatz am Mast 114 tangieren geeignete | tangiert ein Neuntéterrevier. Bei Entnahme von | tangiert Gehélzbestande eines Neuntdterrevieres.
Habitate, in derem direkten Umfeld Neuntdterre- | Gehdlzen wéhrend der Brutzeit besteht die Gefahr | Bei Bauausfilhrung wéahrend der Brutzeit sind
viere nachgewiesen wurden. Bei Bauausfihrung | von Gelegeveriusten. Im Umfeld der Masten 180, | direkte Gelegeverluste bzw. Brutaufgaben még-
wiéhrend der Brutzeit sind direkte Gelegeverluste | 181 und 182 sind zudem bei Bauausfiihrung | lich.
bzw. Brutaufgaben mdglich. \";ar:‘er;gfe:e;O.Br‘l‘gﬁe';i:‘iﬁ“;ﬁ:ﬁ:ﬁ;b“ém&u}j&‘; Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Bauzeiten-
Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Bauzeiten- KGnnen glich. 9 beschrankung.
beschrankung. .

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Bauzeiten-

beschrankung.

Rebhuhn keine Betroffenheit Die Rebhuhnnachweise liegen nicht im direkten | keine Betroffenheit
. - Umfeld der Masten. Gleichwohl sind auf d der . .
Verbotstatbestand nicht erfullt. Nachweise wahrend der Brutzeit Scheuchwirkun- | V&' nicht erfallt.

gen auf briitende Rebhihner oder Gelegeverluste

im Bereich der bauzeitlich beanspruchten Flachen

nicht auszuschlieten.

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Bauzeiten-

beschrénkung.

Wendehals Innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und Seil- | Im Umfeld von Mast 182 besteht bei Bauausfih- | Innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und Seil-
zugflaichen wurden keine Wendehalsreviere | rung wahrend der Brutzeit die Méglichkeit einer | zugflaichen wurden keine Wendehalsreviere
nachgewiesen. Stérung eines Wendehalsrevieres moglich, die 2u | nachgewiesen.

Verbotstatbestand nicht erfullt, einer Brutaufgaben fihren kann. Verbotstatbestand nicht erfilit.
Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei-
dungsmaBnahmen (Anpassung der BE-Flache
bzw. Bauzeitenbeschrénkung).
Art/Artengruppe Variante Rot Variante Blau Variante Griin

Greifvogel und Eulen

Es werden keine Brutstatten von Greifvégeln und
Eulen bauzeitlich beansprucht, womit eine baube-
dingte Tétung auszuschlieRen ist.

Die Variante Rot verlduft groftenteils in Bereichen
mit bestehenden Hochspannungsleitungen
wodurch sich gegenlber dem Ist-Zustand kein
signifikant erhdhtes Kollisionsrisiko ergibt. Im
Umkreis von 500 m um die Leitungstrasse befin-
den sich keine Brutstattennachweise der Kollisi-
onsgefdhrdeten  Greifvogelarten ~ Rot-  und
Schwarzmilan.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Es werden keine Brutstatten von Greifvégeln und
Eulen bauzeitlich beansprucht, womit eine baube-
dingte T6étung auszuschliefen ist.

Im Umkreis von 500 m um die Leitungstrasse
befindet sich eine Brutstétte des kollisionsgefahr-
deten Rotmilans. Unter Berlicksichtigung des
Rickbaus der Bahnstromleitung im Umfeld des
Trassenkorridors ergibt sich kein siginifikant er-
héhtes Kellisionsrisiko.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Die BaumaRnahmen am Mast 11202n tangieren
eine Niststatte des Turmfalken, wodurch in der
Brutzeit die Moglichkeit von Direktverlusten be-
steht. Alle anderen Brutstétten befinden sich
auRerhalb des bauzeitlichen Vorhabenwirkraums.

Im Umkreis von 500 m um die Leitungstrasse
befinden sich jeweils 3 Revierzentren der kollisi-
onsgefédhrdeten  Greifvogelarten ~ Rot-  und
Schwarzmilan. Zudem verlduft die Trasse im
Gstlichen Abschnitt durch bislang kaum von Hoch-
spannungsleitungen zerschnittene Gebiete. Ein
erhéhtes Risiko fir die kollisionsgeféahrdeten
Greifvogelarten Rot- und Schwarzmilan ist daher
nicht auszuschliefen.

Verbotstatbestand erfiillt, ggf. durch Schutz-
mafnahmen (Markierung von Erdseilen etc.)
vermeidbar,

Sonstige Brutvigel

Es befinden sich 16 Revierzentren weiterer haufi-
ger Brutvégel innerhalb der Baustelleneinrich-
tungs- und Seilzugflachen. Bei Bauausfiihrung
wahrend der Brutzeit sind direkte Gelegeverluste
bzw. Brutaufgaben moglich.

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Bauzeiten-
beschrénkung.

Es befinden sich 18 Revierzentren weiteren Brut-
végel innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und
Seilzugflachen. Bei Bauausfiihrung wahrend der
Brutzeit sind direkte Gelegeverluste bzw. Brutauf-
gaben méglich.

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Bauzeiten-
beschrankung.

Es befinden sich 11 Revierzentren weiteren Brut-
végel innerhalb der Baustelleneinrichtungs- und
Seilzugflachen. Bei Bauausfilhrung wahrend der
Brutzeit sind direkte Gelegeveriuste bzw. Brutauf-
gaben maglich.

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Bauzeiten-
beschrankung.

Zug- und Rastvogel

Innerhalb des Untersuchungskorridors befinden
sich weder Uberregional bedeutsame Habitate fir
Zug- und Rastvégel noch Leitkorridore des Vogel-
zuges. Ein signifikant erhéhtes Kollisionsrisiko ist
daher nicht 2u erwarten. Die Variante Rot verlduft
zudem gréBtenteils in Bereichen mit bestehenden
Hochspannungsleitungen.

Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Innerhalb des Untersuchungskorridors befinden
sich weder Uberregional bedeutsame Habitate fir
Zug- und Rastvogel noch Leitkorridore des Vogel-
zuges. Ein signifikant erhohtes Kollisionsrisiko ist
daher nicht zu erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfillt.

Innerhalb des Untersuchungskorridors befinden
sich weder Uberregional bedeutsame Habitate far
Zug- und Rastvogel noch Leitkorridore des Vogel-
zuges. Ein signifikant erhdhtes Kollisionsrisiko ist
daher nicht zu erwarten.

Verbotstatbestand nicht erfillt.
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Art/Artengruppe

Variante Rot

Variante Blau

Variante Griin

Fledermause

1ein-

An 17 Maststandorten im Zuge der Bal ein-
richtung und des Ausbaus der Zuwegungen Ver-
luste ruhender Einzeltiere, an MS 240 und 5829-2
sowie 271, 280 und 281 ggf. auch Uberwinternder
Individuen méglich bei Eingriffen in die Baumbe-
sténde.

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei-
dungsmaBnahmen (Erhalt fledermausrelevan-
ter Baume, an den genannten MS Bauzeiten-
beschréankung bzw. Kontrollbegehung vor
Baubeginn und Verschluss von als Winter-
quartier geeigneten Baumhdhlen), ggf. Kon-
trollbegehung vor Rodung

An 13 \ 1dorten im Zuge der
richtung und des Aushaus der Zuwegungen Ver-
luste ruhender Einzeltiere, im Umfeld von MS 240,
280 und 281 ggf. auch Uberwinternder Individuen
moglich bei Eingriffen in die Baumbesténde.

Verbotstatbestand nicht erfullt bei Vermei-
dungsmaBnahmen (Erhalt fledermausrelevan-
ter Bdume, an den genannten MS Bauzeiten-
beschrankung bzw. Kontrollbegehung vor
Baubeginn und Verschluss von als Winter-
quartier geeigneten Baumhdhlen), ggf. Kon-
trolibegehung vor Redung

An 10 dorten im Zuge der Baustellenein-
richtung und des Ausbaus der Zuwegungen Ver-
luste ruhender Einzeltiere méglich bei Eingriffen in
die Baumbestande.

Verbotstatbestand nicht erfillt bei Vermei-
dungsmaRnahmen (Erhalt fledermausrelevan-
ter Bédume), gof. Kontrollbegehung vor Ro-
dung

Zauneidechse

An 25 Maststandorten Betroffenheit von Lebens-
stétten, wodurch Individuenverluste méglich sind.
Bei Anpassung der Baustelleneinrichtungs- und
Seilzugflachen (Minimierung der Eingriffe in die
Habitatflachen, siehe Karte 02), Bauzeitenbe-
schrankungen und einer 6kologischen Baubeglei-
tung kénnen Direktverluste bei den meisten Mas-
ten auf ein nicht signifikantes Restrisiko reduziert
werden.

Verbotstatbestand nicht erfillt. Vermeidungs-
maBnahmen bzw. Ausnahme erforderlich.

An 19 Maststandorten Betroffenheit von Lebens-
statten, wodurch Individuenverluste méglich sind.
Bei Anpassung der Baustelleneinrichtungs- und
Seilzugfidchen (Minimierung der Eingriffe in die
Habitatfidchen, siehe Karte 02), B Bauzeitenbe-
schrankungen und einer ékologischen Baubeglei-
tung kénnen Direktverluste bei den meisten Mas-
ten auf ein nicht signifikantes Restrisiko reduziert
werden.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Vermeidungs-
maBnahmen bzw. Ausnahme erforderlich.

An 18 Maststandorten Betroffenheit von Lebens-
stétten, wodurch Individuenverluste méglich sind.
Bei Anpassung der Baustelleneinrichtungs- und
Seilzugflachen (Minimierung der Eingriffe in die
Habitatfldchen, siehe Karte 02), Bauzeitenbe-
schrankungen und einer kologischen Baubeglei-
tung kénnen Direktverluste bei den meisten Mas-
ten auf ein nicht signifikantes Restrisiko reduziert
werden.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Vermeidungs-
maBnahmen bzw. Ausnahme erforderlich.

GroRer Feuerfalter

Am MS 111 ist daven auszugehen, dass im Zuge
der Baustelleneinrichtung, Montage und Funda-
menterstellung sowie der Befahrung von Larval-
habitaten Individuen des GroRen Feuerfalters
verletzt oder getétet werden. Da ganzjahrig im-
mobile Entwicklungsstadien am Standort auftreten
kénnen, existieren kaum realistische Méglichkei-
ten zur volistandigen Vermeidung des Verbotstat-
bestandes, sodass von einem signifikanten Té-
tungsrisike auszugehen ist.

Verbotstatbestand erfiillt. Ausnahme erforder-
lich,

Am MS 906 ist eine Totung vermeidbar, da die
Eiablageplatze nach gegenwartiger Planung nicht
direkt tangiert werden.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Vermeidungs-
maBnahmen erforderlich,

keine Betroffenheit
Verbotstatbestand nicht erfiillt.

keine Betroffenheit
Verbotstatbestand nicht erfiillt.

Art/Artengruppe

Variante Rot

Variante Blau

Variante Griin

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenblauling

keine Individuenverluste, sofern bei der Zuwe-
gung am MS 240 Riicksicht auf die angrenzenden
Lebensstatten genommen wird.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Vermeidungs-
maRnahmen ggf. erforderlich.

keine Individuenverluste, sofern bei der Zuwegung
am MS 240 Ricksicht auf die angrenzenden
Lebensstatten genommen wird bzw. bei MS 220
der siidliche Seilzugwindenplatz Richtung Acker
verschoben wird.

Verbotstatbestand nicht erfiillt. Vermeidungs-
mafRnahmen erforderlich.

Am MS 354 keine Individuenverluste, sofern der
westliche Seilwindenplatz die abgegrenzten Le-
bensstatten meidet.

Am Mast 343 ergeben sich durch die Lage der

Maststell-, Baustelleneinrichtungs- und Seilzugflé-
chen sowohl b: itliche als auch anlagebedingte
Beanspruchungen  besiedelbarer  Teilflachen.

Individuenverluste sind damit nicht ausgeschios-
sen und durch eine nochmalige Kontrollbegehung
im Juli 2u verifizieren. Sofern die Flache zum
Zeitpunkt des Eingriffs besiedelt ist, bestehen
kaum realistische Mdglichkeiten zur vollstandigen
Vermeidung des Verbotstatbestandes, da ganz-
jahrig immobile Entwicklungsstadien am Standort
auftreten kénnen, sodass von einem signifikanten
Totungsrisiko auszugehen ist.

Verbotstatbestand abhéngig von Ergebnis
Kontrollbegehung. Ggf. Vermeidungsmafi-
nahmen und Ausnahme erforderlich.

Am MS 271 und MS 280 Individuenverluste még-
lich bei Rodungen im westlich an die Windbruch-
flachen angrenzenden Eichenbestand (Zuwe-
gung, Seilwindenplatze).

Am MS 240 Individuenverluste mdglich bei Eingrif-

fen in die potenziellen Habitatbdume (Zuwegung.
Seilwindenplétze, siehe Abbildung 33).

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei-

dungsmafnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrollbegehung

Am MS 280 Individuenverluste méglich bei Ro-
dungen im westlich an die Windbruchflache an-
grenzenden Eichenbestand (Zuwegung, Seilwin-
denplétze).

Am MS 240 (Zuwegung) und MS 12403G
(Baustelleneinrichtungsfiache) Individuenveriuste
maglich bei Eingriffen in die potenziellen Habitat-
baume (siehe Abbildung 33).

Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei-
dungsmaRnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrollbegehung

Heldbock Am MS 271 und MS 280 Individuenveriuste még- | Am MS 280 Individuenverluste méglich bei Ro- | keine Betroffenheit
lich bei Rodungen im westlich an die Windbruch- | dungen im westlich an die Windbruchflache an- | o\ 0 oo cian 0o oy
flichen angrenzenden Eichenbestand (Zuwe- | grenzenden Eichenbestand (Zuwegung, Seilwin- .
gung, Seilwindenplatze). denplétze).
Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei- | Verbotstatbestand nicht erfiillt bei Vermei-
dungsmafnahmen (Erhalt des Baun t dur Bnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrollbegehung des), ggf. Kontrollbegehung

Juchtenkafer

Am MS 12403G Individuenverluste mdglich bei

Eingriffen in die potenziellen Habitatbaume
(Baustelleneinrichtungsflache, siehe Abbildung
33).

Verbotstatbestand nicht erfillt bei Vermei-
dungsmafnahmen (Erhalt des Baumbestan-
des), ggf. Kontrolibegehung
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Zusammenfassende Konflikteinschatzung

TR/ANSNET BW

Art/Artengruppe

Variante Rot

Variante Blau

Variante Griin

Gesamteinschat-
zung des arten-
schutzrechtlichen
Konfliktpotenzials

Verbotstatbestande werden bei Végeln, Fleder-
mausen, Zauneidechse, GroRer Feuerfalter und
Holzk&fern betroffen, die Minimierungs- und Ver-
meidungsmaRnahmen sowie einen geringfiigigen
vorgezogenen Funktionsausgleich fir die Feldler-
che erforderlich machen. Fiir die Zauneidechse
und den GroRen Feuerfalter wird ggf. eine Aus-
nahme erforderlich.

Insgesamt verbindet sich damit ein maRig
hohes Konfliktpotenzial.

Verbotstatbestande werden bei Végeln, Fleder-
méusen, Zauneidechse und Holzké&fern betroffen,
die Minimierungs- und VermeidungsmaRnahmen
sowie einen hohen vorgezogenen Funktionsaus-
gleich fiir die Feldlerche erforderlich machen. Fir
die Zauneidechse ist dariiber hinaus ggf. eine
Ausnahme erforderlich.

Insgesamt verbindet sich damit ein maéRig
hohes bis hohes Konfliktpotenzial.

Verbotstatbestande werden bei Végeln, Fleder-
mausen, Zauneidechse, Dunklem Wiesenknopf-
Ameisenblduling und Holzkafern betroffen, die
Minimierungs- und  VermeidungsmaRnahmen
sowie einen sehr hohen vorgezogenen Funktions-
ausgleich fiir die Feldlerche erforderlich machen.
Zudem besteht die Mdglichkeit eines erhéhten
Kollisionsrisikos fir Rot- und Schwarzmilan. Fir
die Zauneidechse und, in Abhangigkeit vom Er-
gebnis der Kontrollbegehung am Mast 343, fur
den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling ist

darliber hinaus ggf. eine Ausnahme erforderlich.

Insgesamt verbindet sich damit ein hohes
Konfliktpotenzial.

Im Zuge der Untersuchungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung fir die
Trassenfindung zum geplanten 380-kV-Anschluss des Umspannwerks Birkenfeld an die
bestehende 380-kV-Leitung Philippsburg-Pulverdingen, Anlage 0337 wurden im
Wirkraum der drei zur Disposition stehenden Varianten (Rot, Blau, Griin) mehrere
europarechtlich geschitzte Arten nach Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie und
Anhang IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen. Diese umfassen verschiedene Vogel-,
Fledermaus-, Schmetterlingsarten sowie die Zauneidechse. Fiir die prifrelevanten
K&ferarten wurde ein Habitatpotenzial ermittelt. Bei den ebenfalls untersuchten Arten
bzw. Artengruppen Haselmaus, Amphibien und Pflanzen wurden keine prifrelevanten
Vorkommen im Untersuchungsgebiet festgestellt.

Anhand der erfassten Artvorkommen wurde eine Prognose der artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestande des § 44 (1) BNatSchG fir die zur Diskussion stehenden
Trassenvarianten durchgefihrt und eine zusammenfassende Konflikteinschatzung
vorgenommen. Im Ergebnis ergeben sich fir alle drei Varianten unterschiedliche
Betroffenheiten der festgestellten Arten, die artenschutzrechtliche Konflikte
verursachen. Prinzipiell wéren aus artenschutzfachlicher Sicht alle drei Varianten
realisierbar, sofern die aufgefiihrten Vermeidungs- und vorgezogenen
AusgleichsmaBnahmen durchgefihrt werden. In Einzelféllen ware ggf. die Option einer
artenschutzrechtlichen Ausnahme zu prifen.

Auf Grund der starkeren Vorbelastung bzw. der moglichen Nutzung eines alten
Trassenverlaufs fir den Neubau sowie der Biindelung des Trassenverlaufs auf einer
langeren Strecke mit der bestehenden BAB 8, sind die Varianten Rot und Blau
gegeniber der Variante Griin mit einem geringeren artenschutzrechtlichen
Konfliktpotenzial behaftet. Die Variante Grin wiirde groB3flachige, bisher von
Freileitungen nicht tangierte Offenlandbereiche zerschneiden, in deren Umfeld jeweils
drei Rot- und Schwarzmilanreviere nachgewiesen wurden. Zudem tangiert 'Griin' eine
hohe Anzahl von Feldlerchenrevieren, womit sich ein entsprechend hoher
Ausgleichsbedarf im Sinne vorgezogener CEF-MaBnahmen verbindet. Im Umfeld der
Trasse befinden sich weiterhin mehrere nachgewiesene Lebensstatten des Dunklen
Wiesenknopf-Ameisenblaulings, die eine Betroffenheit der Falterart auf beanspruchten
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Wiesen mit Bestdnden des GroBBen Wiesenknopfs bei Bauausfiihrung nicht
ausschlieBen lassen.

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht zu favorisierende Trassenfiihrungen 'Rot' und 'Blau’
weisen einen ahnlichen Trassenverlauf auf. Sie verlaufen zu einem grofBen Teil
autobahnnah und tangieren den gleichen Landschaftskorridor. Dabei ist Variante Rot
aus artenschutzfachlicher Sicht zu bevorzugen, da sie im Wesentlichen der
bestehenden 110-kV-Leitung folgt und nur im geringen Umfang Feldlerchenreviere
tangiert. Hingegen tberspannt Variante Blau in dem Bereich &stlich von Kieselbronn
waldnahe Bereiche, die bisher nicht von Freileitungen zerschnitten sind, wenngleich in
diesem Bereich keine Brutvorkommen der kollisionsgefédhrdeten Milanarten festgestellt
werden konnten. Zudem wiirde 'Blau’ eine deutlich hohere Anzahl Feldlerchenreviere
beeintrachtigen als 'Rot'.

Die Betroffenheiten der weiteren europarechtlich geschiitzten Arten werden als nicht
entscheidungserheblich bezliglich einer Vorzugsvariante eingestuft, da sie i.d.R. keine
nachhaltigen Beeintrachtigungen verursachen, sofern die Vermeidungs- und
MinimierungsmaBnahmen durchgefiihrt werden. Diese betreffen in erster Linie die
Schonung relevanter Habitatstrukturen bei der Bauausfiihrung (v.a.
Zauneidechsenhabitate, potenzielle Habitatbdume von Fledermausen und Holzk&fern)
sowie bauzeitliche Restriktionen im Umfeld sensibler Brutvogel-, Fledermaus- und
Zauneidechsenlebensstatten. Der Maststandort 111 (Variante Rot) wurde verschoben,
um den GroBen Feuerfalter zu schonen und Eingriffe in die nachgewiesenen
Fortpflanzungshabitate zu minimieren.

Nach aktuellem Planungsstand ist daher aus artenschutzfachlicher Sicht als Leitungs-
trasse die Variante Rot zu préferieren. Weitere Ausfihrungen kénnen dem Gutachten
JArtenschutzrechtliche Prifung (Variantenvergleich)” in Anlage 9 entnommen werden.

Vergleich Kompensationsumfang Feldlerche

Im Rahmen des Variantenvergleichs fir den geplanten 380-kV-Anschluss des
Umspannwerks Birkenfeld an die bestehende 380-kV-Leitung Philippsburg-
Pulverdingen, Anlage 0337, erfolgte eine artenschutzrechtliche Konfliktanalyse fir die
drei zur Diskussion stehenden Varianten 'Rot’, 'Blau' und 'Grin' (GOG 2014). Darliber
hinaus wurde die Vorhabentragerin mit einer evtl. méglichen Untervariante Grin ('UV
Griun') konfrontiert, die eine Alternative entlang der Biogasanlage/Milldeponie am
Hohberg bildet.

Fir die abschlieBende Trassenfindung wird eine raumlich konkretisierte Analyse der
Kompensationsmdglichkeiten fur die Feldlerche benétigt, da das artenschutzrechtliche
Konfliktpotenzial der untersuchten Varianten in Bezug auf diese Art am deutlichsten
differiert. GemaB den Ergebnissen des Variantenvergleichs (GOG 2014) und der
erganzenden Untersuchungen zur 'UV Grin' werden bei Variante 'Rot' 3, bei Variante
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'‘Blau' 11, bei Variante 'Grin' 17 und bei der 'UV Grin' 19 Feldlerchenreviere

vorhabenbezogen betroffen.

Bezogen auf die Trassenvarianten ergibt sich daraus der in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2
angegebene Flachenbedarf bei Anlage von Buntbrachen bzw. Feldlerchenfenstern. Bei
einer Kombination beider MaBnahmen kénnen die dargestellten Orientierungswerte
fur den Flachenbedarf im Einzelfall auch unterschritten werden. Eine ausschlieBliche
Kompensation tGber Feldlerchenfenster ist aufgrund der jahrlichen Neuanlage und des
damit verbundenen Kontrollaufwands nicht zu empfehlen.

Tabelle 7: MaBnahmenbedarf Buntbrachen

Varante Rot  Variante Blav | Wariante Griln N Grlin
Anzahl zu knm:en;i&ren- 3 Rowicrs 11 Raviar: 17 Riovicrs 19 Raviara
der Feldlerchenreviene
Gesamtlange der bendtig-
ten Brachestreifen (G m Tedm 2670 m 4126 m 4E12m
et}
Flt-;n:“_henbed;r'“f_l:lrdie cR. 4 500 M ca. 1B000m® | A, 25000 m® ca. 27.530 m?
Bunitrachestreifan
Bezugsraurmn, auf den die
Brachasireifen von je 100-
250 m Lange verleil wer- 15 ha =5 ha 83 ha 9> ha
den
Tabelle 8: MaBnahmenbedarf Feldlerchenfenster (FF)

Variante Rot | Variante Blau | Variante Grin UV Griin
Anzahl zu kompen;neren- 3 Reviere 11 Reviere 17 Reviere 19 Reviere
der Feldlerchenreviere
Anzahl bendtigter 27-30 99-110 153-170 171-190
Feldlerchenfenster
Flachenbedart fur die 540-600 m? | 1980-2200 m2 | 3060-3400 m? | 3420-3800 m?
Feldlerchenfenster
Bezugsraum, auf den die
Feldlerchenfenster verteilt 9-10 ha 33-37 ha 51-57 ha 57-63 ha
werden (3 FF/ha)
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Bestandserfassung Feldlerche

Insgesamt wurden in den 16 Suchrdumen 152 Feldlerchenbrutpaare bzw. -reviere
ermittelt. Das entspricht einer groB3flachigen Siedlungsdichte von ca. 2 Revieren/10 ha.
Allerdings variieren die Dichten in den einzelnen Suchrdumen betrachtlich. In
Orientierung an den Hessischen Leitfaden zur Umsetzung des Kompensationsbedarfes
fur die Feldlerche (VSW & PNG 2010) reicht die Spanne von sehr gering (< 1 Rev./10
ha) bis sehr hoch (> 8 Rev./10 ha). Die Mehrzahl der Suchrdume weist jedoch geringe
(1-2 Rev./10 ha) bis durchschnittliche Siedlungsdichten (2-4 Rev./10 ha) auf (siehe
Abbildung 10).

0 = Qfishie
U IOWron - Diiren A Sy ieim, 5

Diirrn:.

mit Siedl dich Feldlerche

g

100m-Trassenkorridor |

sehr gering (< 1 Rev./10 ha);  Varianten
—= aber keine Eignung e Rot

- Feldlerchen-
B gering (1-2 Rev./10 ha) Blau ViR
[ durchschnittlich (2-4 ReV./10 ha) p Griin
hoch (4-8 Rev./10 ha) Untervariante Griin N
B sehrhoch (> 8 Rev/10 ha) 0 500 1.000 A [

Datengrundiage: ArcGISOnkine-Service hito iservices arcgisonline com P — 11}

Ewtingen

- A 7

Abb. 9:‘Mittels GIS-Analyse definierte Suchrdume mif Darstellung der Siedlungﬁaichten und
Reviere der Feldlerche aus den Bestandserfassungen in den Jahren 2013 und 2014.
Klassifizierung der Siedlungsdichten nach VSW & PNG (2010).

FAZIT

Die Analyse hat ergeben, dass im Umfeld der untersuchten Trassenvarianten
theoretisch Aufwertungspotenzial vorhanden ist, um bei den untersuchten
Trassenvarianten einen vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF) fir den Verlust der
vorhabenbedingt betroffenen Feldlerchenreviere zu realisieren. Variante 'Rot' erfordert
von allen Varianten den mit Abstand geringsten Aufwand, wahrend sich bei Variante
'Grin' resp. 'UV Griin' ein sehr umfangreicher Kompensationsbedarf ergibt.
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Die Kompensierbarkeit ist demnach weniger eine Frage des Vorhandenseins qualitativ
geeigneter Flachen im Umfeld als vielmehr deren Verfligbarkeit fiir einen
vorgezogenen Funktionsausgleich. Eine Umsetzung der erforderlichen CEF-
MaBnahmen fir die Feldlerche hangt in erster Linie vom formalrechtlichen Zugriff auf
die qualitativ geeigneten Flachen ab. Der Flachenzugriff stellt somit den limitierenden
Faktor fur die Realisierbarkeit des erforderlichen Ausgleichs fir die Feldlerche dar. Es
ist davon auszugehen, dass bei den Varianten mit einem grof3en Flachenbedarf
(insbesondere bei 'Griin', aber auch bei 'Blau') ein hoher Abstimmungs- und
Koordinationsaufwand beim Flachenerwerb entsteht.

Angesichts der deutlich voneinander abweichenden Kompensationserfordernisse und
der erfahrungsgemaf schwierigen Umsetzung der hierfiir nétigen MaBnahmen
scheidet zumindest die Variante 'Griin' resp. ihrer Untervariante aus Sicht des
Artenschutzes als praktikable Losung fur eine genehmigungsféhige Trassenplanung
aus. Bei Variante 'Rot' bzw. bei einer kombinierten Variante 'Rot/Blau’ besteht hingegen
auch in der Praxis eine realistische Chance, den erforderlichen Kompensationsbedarf
leisten und somit die mit dem Vorhaben verbundenen artenschutzrechtlichen Konflikte
bewaltigen zu kdnnen (weitere Ausfihrungen sind dem Gutachten ,Ermittlung
Kompensationsbedarf der Feldlerche” in Anlage 9 zu entnehmen).

424122

Das Raumordnungsverfahren zum geplanten Vorhaben hat mit einer raumordnerischen
Beurteilung am 24.10.2012 abgeschlossen. Es konnte keine raumordnerisch glinstigste
Trasse ermittelt werden. Flr eine solche Bewertung sind weitere FFH-
Vertraglichkeitsuntersuchungen fir die Varianten ,Blau” und ,Rot” notwendig. Diese
weiteren Untersuchungen dienen der Trassenfindung fir das nachfolgende
Planfeststellungsverfahren.

Fir die Varianten ,Blau”, ,Rot” und ,Griin” wurde im Rahmen des
Raumordnungsverfahrens eine FFH-Vorprifung erstellt. Die zusammenfassende
Bewertung der FFH-Vorprifung der Varianten ,Blau” und ,Rot” erbrachte, dass
Beeintrachtigungen der FFH-Lebensraumtypen und/oder Lebensstatten von Arten im
Wirkraum des Vorhabens nicht ausgeschlossen werden kénnen. Im Falle der
Durchfiihrung der Variante Rot oder der Variante Blau wird eine Natura 2000-
Vertraglichkeitsprifung aus fachgutachterlicher Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand
empfohlen (GLU 2011).

Fir die Variante ,Grin” wurde in der FFH-Vorprifung eine nachgeschaltete FFH-
Vertraglichkeitsprifung aus fachgutachterlicher Sicht als nicht erforderlich beurteilt.
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Beeintrachtigungen der FFH-Lebensraumtypen und/oder Lebensstatten von Arten im
Wirkraum des Vorhabens wurden nach fachgutachterlicher Einschatzung
ausgeschlossen, sofern bestimmte MaBnahmen eingehalten werden (vgl. GLU 2011).
Die Stellungnahmen der héheren wie auch der unteren Naturschutzbehorde aus dem
Raumordnungsverfahren schlieBen sich der Bewertung aus der FFH-Vorprifung im Fall
der Variante ,Grin” an. Eine erhebliche Beeintrachtigung der Schutz- und
Erhaltungsziele des FFH-Gebiets kann laut den Stellungnahmen voraussichtlich
ausgeschlossen werden.

Die Stellungnahme der oberen Naturschutzbehdrde aus dem Raumordnungsverfahren
bezlglich der Varianten ,Blau” und ,Rot” beinhaltete, dass eine FFH-
Vertréglichkeitsprifung nétig ist. Hier sollten neben der Quantifizierung der Eingriffe
auf die FFH-Lebensraumtypen und -Arten besonders die Auswirkungen des Rickbaus
beschrieben und quantifiziert werden. Der Rickbau kdnnte voraussichtlich zu positiven
Auswirkungen auf FFH-Lebensraumtypen und -Arten fiihren. Zudem sind im weiteren
Verfahren Summationswirkungen mit anderen Planen und Projekten einzubeziehen.
Die untere Naturschutzbehorde teilt ebenfalls die Aussage der FFH-Vorprifung, dass
im Falle der Weiterverfolgung der Varianten ,Blau” und ,Rot” im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens eine FFH-Vertraglichkeitsprifung erforderlich ist.

Die Varianten ,Blau” und ,Rot” durchqueren eine Teilfliche des FFH-Gebiets Nr. 7018-
342 ,Enztal bei Mihlacker”: Variante Rot auf einer Lange von ca. 2,9 km (darin enthalten
sind ca. 0,4 km neue Bahnstromleitung), Variante Blau auf einer Lange von ca. 3,1 km.
Im Rahmen des Fachbeitrags zur FFH-Vertraglichkeitsprifung wird aus
fachgutachterlicher Sicht untersucht, ob die Auswirkungen des Projekts mit den
Erhaltungszielen des FFH-Gebiets vereinbar sind.

Ubersicht iiber das Schutzgebiet

Das FFH-Gebiet 7018-342 ,Enztal bei Muhlacker” besteht aus 24 Teilflachen und
umfasst insgesamt ca. 3.064 Hektar. Mehr als die Halfte der Flache ist als
Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet oder als Teil des Naturparks ,Stromberg-
Heuchelberg” geschiitzt. Das FFH-Gebiet ist den Naturrdumen ,Neckarbecken”,
,Strom- und Heuchelberg”, ,Kraichgau” und den ,Schwarzwald-Randplatten”
zuzuordnen. Die naturrdumlichen Haupteinheiten sind die ,Gauplatten” und das
.Neckar- und Tauberland”.
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Abb. 10: FFH-Gebiet Nr. 7018-342 ,,Enztal bei Mihlacker” mit insgesamt ca. 3.064 ha.
Die betroffene ca. 347 ha groBe Teilflache ist mit einem Pfeil markiert.

Das FFH-Gebiet Enztal bei MUhlacker besteht aus 24 Teilflachen. Durch die
Trassenvarianten Blau und Rot ist eine Teilflache (nachfolgend Teilflache 1 genannt)
des FFH-Gebiets betroffen. Nachfolgende Abbildung zeigt die von Variante Rot und
Blau betroffene Teilflaiche des FFH-Gebiets. Eine Vorbelastung der Teilflache 1 besteht
durch die vorhandene Bahnstromleitung. Bei Vorhabenrealisierung wird diese in den
gelb dargestellten Teilen abgebaut.

Abb. 1 1 :Von Varlan te Rot und Blau betroffene Tellflache des FFH Geblets
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Variante Rot:

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstatten der Spanischen Flagge an 2
Maststandorten Ubersteigt den artspezifischen Orientierungswert ,quantitativ-absoluter
Flachenverlust” von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007). Fir die an rdumlich und zeitlich
dynamische Habitate angepasste Spanische Flagge verbinden sich damit keine
erheblichen Beeintrachtigungen, da die Flacheninanspruchnahme temporar ist und mit
einem raschen Wiederaufwuchs von Raupennahrungspflanzen zu rechnen ist.

Bei der dauerhaften Versiegelung von Lebensstétten der Spanischen Flagge an 2
Maststandorten durch die MastfiiBe wird der Orientierungswert von LAMBRECHT &
TRAUTNER (2007) eingehalten. Die tbrigen Bereiche der Maststellflachen als auch die
Zuwegungen kénnen von Krautern und Hochstauden wiederbesiedelt werden und
stehen somit nach Ende der Bauarbeiten der Spanischen Flagge als Habitat prinzipiell
wieder zur Verfigung. Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschlieBen.

Im Rahmen von UnterhaltungsmaBnahmen fir die dauerhaft verbleibenden
Zuwegungen ergeben sich betriebsbedingte Eingriffe in Lebensstatten der Spanischen
Flagge, die sich jedoch regelmaBig regenerieren kdnnen und keine erheblichen
Beeintrachtigungen darstellen.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstatten des Hirschkéfers Gbersteigt den
artspezifischen Orientierungswert ,quantitativ-absoluter Flachenverlust” von
LAMBRECHT & TRAUTNER (2007). Zur Schonung obligater Habitatbestandteile sind
SchadensbegrenzungsmalBnahmen in Form von Eingriffsminimierung, einer
okologischen Baubegleitung und ggf. einem Versetzen von Altbaumstubben
erforderlich. Die Ubrigen fakultativen Habitatrequisiten kénnen sich nach Beendigung
der BaumaBnahmen in kurzer Zeit regenerieren, sodass fir den Hirschkéafer keine
erheblichen Beeintrachtigungen entstehen. Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von
Lebensstatten des Hirschkafers durch die Maststellflachen und Zuwegungen wird der
Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten. Erhebliche
Beeintrachtigungen sind daher auszuschlieBen. Die Zuwegungen, die Gber die
vorhandenen Waldwege hinausgehen, bleiben betriebsbedingt dauerhaft fur
Unterhaltungsarbeiten bestehen.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstétten der Bechsteinfledermaus
Ubersteigt den artspezifischen Orientierungswert ,quantitativ-absoluter Flachenverlust”
von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007). Zur Schonung obligater Habitatbestandteile
sind Schadensbegrenzungsmalnahmen in Form von Eingriffsminimierung und einer
okologischen Baubegleitung erforderlich. Fir die Gbrigen fakultativen
Habitatrequisiten bleibt die Funktion als potenzielle Lebensstatten erfiillt.

Dauerhafte Flachenverluste und betriebsbedingte Auswirkungen sind fur die
Bechsteinfledermaus nicht zu erwarten. Lebensstatten des ebenfalls im Wirkraum
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nachgewiesenen Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings sind nach vorliegender
Planung bau-, anlage- und betriebsbedingt nicht betroffen.

Variante Blau:

Die gesamte unvermeidbare bauzeitliche Inanspruchnahme von Flachen des
Lebensraumtyps magere Flachland-Mahwiese betragt nach Berlicksichtigung der
MafBnahmen zur Schadensbegrenzung ca. 3.800 m?. Zum Schutz des Lebensraumtyps
werden die bauzeitlich beanspruchten Flachen mit Alumatten ausgelegt. Die Bauzeit an
den einzelnen Maststandorten betragt maximal 8 Wochen mit Unterbrechungen. Die
Flachen kénnen sich nach kurzer Zeit wieder regenerieren oder durch eine
entsprechende Ansaat wiederhergestellt werden. Eine erhebliche bauzeitliche
Beeintrachtigung ist nicht gegeben.

Die gesamte dauerhafte Inanspruchnahme durch Versiegelung an den MastfiiBen von
Flachen des Lebensraumtyps magere Flachland-Mahwiese betréagt nach
Bertlicksichtigung der MaBnahmen zur Schadensbegrenzung ca. 14 m2. Diese duf3erst
geringfligige Flacheninanspruchnahme stellt eine als unerheblich zu bewertende
Beeintrachtigung dar. Eine betriebsbedingte Beeintrachtigung des Lebensraumtyps
magere Flachland-Mahwiese kann vermieden werden. Bei Unterhaltungsarbeiten mit
schweren Maschinen werden zum Schutz des Lebensraumtyps magere Flachland-
Méahwiese die beanspruchten Flachen mit Alumatten ausgelegt.

Die gesamte unvermeidbare bauzeitliche Inanspruchnahme von Flachen des
Lebensraumtyps Waldmeister-Buchenwald betréagt nach Beriicksichtigung der
MaBnahmen zur Schadensbegrenzung ca. 2.000 m2. Die beanspruchten Flachen liegen
im Bereich von Windbruchflachen, die ein Entwicklungspotenzial zum Lebensraumtyp
Waldmeister- Buchenwald besitzen, aber keine lebensraumtypische Vegetation bzw.
Baumartenzusammensetzung aufweisen. Eine erhebliche bauzeitliche Beeintrachtigung
des Lebensraumtyps bzw. des Entwicklungspotenzials zum Waldmeister-Buchenwald
ist nicht gegeben.

Die gesamte dauerhafte Inanspruchnahme von Flachen des Lebensraumtyps
Waldmeister-Buchenwald betragt nach Berlcksichtigung der MaBBnahmen zur
Schadensbegrenzung ca. 625 m?. Auf diesen Flachen wird dauerhaft das
Entwicklungspotenzial zum Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald unterbunden. Es
kénnen sich hier keine Waldbdume entwickeln.

Der Orientierungswert ,quantitativ-absoluter Flachenverlust” der Stufe Ill von 2.500 m?
fur den Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald der Fachkonventionsvorschlage zur
Bewertung der Erheblichkeit von Beeintrachtigungen bei direktem Flachenentzug
(LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) wird unterschritten.
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Die Zuwegungen im Wald, die tber die vorhandenen Waldwege hinausgehen, bleiben
bei beiden Varianten betriebsbedingt dauerhaft fir Unterhaltungsarbeiten bestehen.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstatten der Spanischen Flagge an einem
Maststandort Ubersteigt den artspezifischen Orientierungswert ,quantitativ-absoluter
Flachenverlust” von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007). Fir die an rdumlich und zeitlich
dynamische Habitate angepasste Spanische Flagge verbinden sich damit keine
erheblichen Beeintrachtigungen, da die Flacheninanspruchnahme temporar ist und mit
einem raschen Wiederaufwuchs von Raupennahrungspflanzen zu rechnen ist.

Bei der dauerhaften Versiegelung von Lebensstétten der Spanischen Flagge an einem
Maststandort durch die MastfiiBe wird der Orientierungswert von LAMBRECHT &
TRAUTNER (2007) eingehalten. Die Gbrigen Bereiche der Maststellflache als auch die
Zuwegung kénnen von Krautern und Hochstauden wiederbesiedelt werden und stehen
somit nach Ende der Bauarbeiten der Spanischen Flagge als Habitat prinzipiell wieder
zur Verfigung. Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher auszuschlieBen.

Im Rahmen von UnterhaltungsmaBnahmen fir die dauerhaft verbleibende Zuwegung
ergeben sich betriebsbedingte Eingriffe in Lebensstétten der Spanischen Flagge, die
sich jedoch regelmalig regenerieren kdnnen und keine erheblichen
Beeintrachtigungen darstellen.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstatten des Hirschkéfers Gbersteigt den
artspezifischen Orientierungswert ,quantitativ-absoluter Flachenverlust” von
LAMBRECHT & TRAUTNER (2007). Zur Schonung obligater Habitatbestandteile sind
SchadensbegrenzungsmalBnahmen in Form von Eingriffsminimierung, einer
okologischen Baubegleitung und ggf. einem Versetzen von Altbaumstubben
erforderlich. Die Ubrigen fakultative Habitatrequisiten kénnen sich nach Beendigung
der BaumaBnahmen in kurzer Zeitregenerieren, sodass fur den Hirschkafer keine
erheblichen Beeintréachtigungen entstehen.

Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von Lebensstatten des Hirschkafers durch die
Maststellflache und Zuwegung wird der Orientierungswert von LAMBRECHT &
TRAUTNER (2007) eingehalten. Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher
auszuschlieBen. Die Zuwegung bleibt betriebsbedingt dauerhaft fir
Unterhaltungsarbeiten bestehen.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstétten der Bechsteinfledermaus
Ubersteigt den artspezifischen Orientierungswert ,quantitativ-absoluter Flachenverlust”
von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007). Zur Schonung obligater Habitatbestandteile
sind Schadensbegrenzungsmalnahmen in Form von Eingriffsminimierung und einer
okologischen Baubegleitung erforderlich. Fir die Gbrigen fakultativen
Habitatrequisiten bleibt die Funktion als potenzielle Lebensstatten erfiillt.

Dauerhafte Flachenverluste und betriebsbedingte Auswirkungen sind fur die
Bechsteinfledermaus nicht zu erwarten.

STUTTGART, DEZEMBER 2021 46/107



TR/ANSNET BW

Lebensstatten des ebenfalls im Wirkraum nachgewiesenen Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblaulings sind nach vorliegender Planung bau-, anlage- und betriebsbedingt
nicht betroffen.

Durch die projektbegleitende Ausrichtung der Umweltgutachten konnten bereits
wahrend der Planungsphase fortlaufend in einem engen Austausch zwischen der
Vorhabentragerin, dem Trassierungsplaner und den Umweltgutachtern verschiedene
MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung erarbeitet werden. Weitere
vorhabenbezogene MaBBnahmen zur Schadensbegrenzung wurden entwickelt und mit
dem Vorhabenstrager abgestimmt. Auch unter Berlcksichtigung der
Summationswirkung mit anderen zusammenwirkenden Planen und Projekten sind
keine erheblichen Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets in seinen fur die
Erhaltungsziele maBgeblichen Bestandteile zu erwarten. Weitere Ausfiihrungen sind
dem Gutachten ,Fachbeitrag zur FFH-Vertraglichkeitsprifung FFH-Gebiet Nr. 7018-342
.Enztal bei Mihlacker” in Anlage 9 zu entnehmen).

- Nach gutachterlicher Einschatzung ist sowohl bei Variante Rot als auch bei Variante
Blau die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungzielen des FFH-Gebietes
.Enztal bei Muhlacker” unter Beriicksichtigung der vorhabenbezogenen MaBnahmen
zur Schadensbegrenzung gegeben.

Variante Griin:

Die Variante Griin quert die Teilflache 3 des FFH-Gebiets im Bereich des oberen
Schlupfgrabens auf Griinlandstandorten auf einer Lange von ca. 250 m. Der
Schlupfgraben ist von einem schmalen Streifen aus Feldgeholzen eingefasst. Innerhalb
der Teilflache des FFH-Gebiets sind keine Maststandorte vorgesehen.

Flederméause sind nur wahrend der Nahrungssuche zu erwarten. In ihren Jagdhabitaten
ist von einem Uberwiegenden durchgehenden Einsatz ihrer Echoortung auszugehen,
so dass ein Erkennen der Leitungsseile und entsprechend frihzeitiges Ausweichen, zu
erwarten ist. (GOG 2011)

Bei der Variante Griin erfolgt die Ubernahme der 110-kV-Leitung der DB Energie
bereits ab der Kreuzung der bestehenden Leitung mit der B 294, so dass bei dieser
Variante entsprechend den Varianten Rot und Blau sieben Maststandorte in Teilflache 1
und zusatzlich ein weiterer Maststandort in der Teilflache 2 abgebaut werden kann. Im
Bereich der Teilflache 2 werden derzeit Streuobstwiesen und landwirtschaftlich
genutzte Flachen lUberspannt.

Im Falle der Durchfiihrung der Variante Griin wird eine Natura 2000-

Vertraglichkeitsprifung aus fachgutachterlicher Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand
nicht erforderlich (geméaB Gutachten ,Formblatt und Fachbeitrag zur Natura 2000-

STUTTGART, DEZEMBER 2021 47/107



TR/ANSNET BW

Vorprifung FFH-Gebiet Nr. 7018-342 ,Enztal bei Muhlacker” des
Raumordnungsverfahren).

424123

Anlage 7620, Birkenfeld - Otisheim : Variantenvergleich - Zusammenfassung der Ergebnisse aus der FFH-Vertriglichkeitspriifung und der artenschutzrechtlichen Priifung

Variante

Ergebnisse Gutachten \ ROT BLAU GRUN
FFH-Vertrdglichkeitsprifung
Untersuchung der Trassenvarianten Rot und Blau Unter Beriicksichtigung der vorhabensbezogenen Unter Beriicksichtigung der vorhabensbezogenen Ergebnis aus der FFH-Vorpriifung. Unter
| 2013 mit 3l Januar rur Sct enzung ist die Vertraglichkeit MaBnahmen zur Schadensbegrenzung ist die Beriicksichtigung von MaBnahmen kénnen
2014) des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes  Vertrdglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen Beeintrachtigungen der FFH-Lebensraumtypen
gegeben. Es kommt zu keinen erheblichen des FFH-Gebietes gegeben. Es kommt zu keinen und/oder Lebensstitten von Arten im
Beeintréchtigungen. erheblichen Beeintrachtigungen. ‘Wirkraum des Vorhabens nach fachgutachterlicher

Einschatzung ausgeschlossen werden. Eine FFH-
Vertraglichkeitsprifung ist nicht notwendig.

Artenschutzrechtliche Priifung (Varigntenvergieich,

Untersuchung der Trassenvarianten Rot, Blau und Zum groBen Teil autobahnnaher Verlaut, folgt im Verlautim Zum groRen Teil autobahnnaher Verlauf, Gberspannt im | Zerschneidung bisher von Freileitungen nicht tangierien
Griin (| 2013 mit Ergat Wesentlichen der bestehenden 110-kV-Leitung und tangiert Bereich &stlich von Kieselbronn waldnahe Bereiche, die Offenlandbereichen, tangiert drei Rot- und
Januar 2014) im geringen Umfang Feldlerchenreviere. Notwendigkeit von bisher nicht von Freileitungen zerschnitten sind. Schwarzmilanreviere sowie eine hohe Anzahl von
Vermeidungs- und Minimierungsma@nahmen und CEF- Beeintréchtigung einer hdheren Anzahl an Feldlerchenrevieren (hdhere Anzahl als bei Rot und
magliches fordernis bagl. Feldlerchenrevieren als bei Rot. Notwendigkeit van Blau), womit sich ein entsprechend hoher
Zauneidechse und GroBer Feuerfalter Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen und CEF-  Ausgleichbedarf verbindet. Eine Betroffenheit des
MaBnahmen, mogliches Ausnahmeerfordernis bzgl Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings kann nicht
Zauneidechse ausgeschlossen werden.
Notwendigkeit von Vermeidungs- und
imi und CEF-

magliches Ausnahmeerfordernis bzgl. Zauneidechse und

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling

Die Ampelfarben bilden die Rangfolge ab. Die Farbe "Griin" bedeutet nicht, dass keine Konflikte zu erwarten sind! Keine Farbgebung bedeutet, dass keine Rangfolge erstellt wurde.

Untervariante Griin:

i — : AR Datengrundiage:

L1 UnterSUChun95korridor (Végel 2014)" . “ B e - ,‘ i;‘ » - e ﬁ{ti)?:ggnzlclzz:fcrgilssnline.com
Untersuchungskorridor (Vogel 2013) e LT T L o
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— Blau : ‘
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Abb. 12: Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes fiir die Untervariante Griin und Darstellung

der bisher untersuchten Varianten.

TR/ANSNET BW

Die vergleichende Konfliktbetrachtung beschrénkt sich auf die Bereiche der
'Untervariante Grin' und der Variante 'Grin' zwischen den Masten 123 und 340, in
denen beide Varianten voneinander abweichen.

Besonderer Artenschutz nach § 44 Abs. 1 BNatSchG

Eulen

die Leitungstrasse befinden
sich 2 Revierzentren der
kollisionsgefahrdeten Greif-
vogelarten Rot- und
Schwarzmilan. Durch die
Uberquerung der nachweis-
lich stark von nahrungssu-
chenden Greifvogeln ge-
nutzten Mulldeponie sowie
den waldrandnahen Verlauf
entlang eines Brutwaldes
von Mausebussard, Rot-
und Schwarzmilan ist ge-
gendber Variante 'Grin’ von
einem deutlich  hoheren
Kollisionsrisiko fur Greifvdg-
gel auszugehen.

Verbotstatbestand erfillt,
gof. durch Schutz-
mafknahmen (Markierung
von Erdseilen etc) ver-
meidbar.

'Grin' wird die planerisch zu
berticksichtigende Effektdis-
tanz zu den baulichen
Eingriffsfidachen  zusatzlich
bei einem Schwarzmilan-
revier unterschritten. Popu-
lationsrelevante  Auswirkun-
gen verbinden sich hiemmit
nicht.

Art/Artengruppe | § 44 (1) 1 BNatSchG § 44 (1) 2 BNatSchG | § 44 (1) 3 BNatSchG

Feldlerche Keine Anderung der Bewer- | Keine Anderung der Bewer- | Der Kompensationsbedarf
tung gegeniber Variante | tung gegeniber Wariante | erhdht sich gegentber der
"Grun'. 'Grun'. Variante "Grun' um zwei auf

19 Feldlerchenreviere.

Neuntater Keine Anderung der Bewer- | Keine Anderung der Bewer- | Keine Anderung der Bewer-
tung gegentber Variante | tung gegenuber Varante | tung gegeniber ‘Variante
'‘Grin'. 'Grun'. 'Gran'.

Rebhuhn Keine Anderung der Bewer- | Keine Anderung der Bewer- | Keine Anderung der Bewer-
tung gegenuber Variante | tung gegenuber Warante | tung gegenidber Warante
‘Grun'. 'Grin'. 'Grun'.

Wendehals Keine Anderung der Bewer- | Keine Anderung der Bewer- | Keine Anderung der Bewer-
tung gegeniber Variante | tung gegeniber Wariante | tung gegeniber Wariante
‘Grun'. 'Grin'. 'Grun'.

Greifvégel und Im Umkreis von 500 m um | Gegeniber der Variante | Keine Anderung der Bewer-

tung gegeniber Variante

'Grin'.

Sonstige Brutvo-
gel

Keine Anderung der Bewer-
tung gegentber Variante
'Grun'.

Keine Anderung der Bewer-
tung gegenuber Warante
'Grun'.

Keine Anderung der Bewer-
tung gegeniber Varante
'Grin'.

Zug- und Rast-
vigel

Keine Anderung der Bewer-
tung gegenuber Variante
'Grun'.

Keine Anderung der Bewer-
tung gegeniber WVarante
'Grun'.

Keine Anderung der Bewer-
tung gegenidber ‘Varante
'Grun'.
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Art/Artengruppe

§ 44 (1) 1 BNatSchG

§ 44 (1) 2 BNatSchG

§ 44 (1) 3 BNatSchG

Flederméuse

Bei den Masten am Wald-
rand Individuenverluste
mdglich bei Eingriffen in die
potenziellen Habitatbdume
(Eichen, Obstbaume), da
Standorte und Baustellen-
einrichtungsfidchen (gof.
auch  Leitungsschneisen)
noch nicht konkretisiert sind.

Verbotstatbestand  nicht
erfiilit bei Vermeidungs-
maBnahmen (Erhalt fle-
dermausrelevanter Bdu-
me), ggf. Kontrollbege-
hung vor Rodung

Gegenlber Variante 'Grun’
erkennbar hoheres Konflikt-
potenzial vorhanden, sofern
Eingriffe in den angrenzen-
den Waldbestand erfolgen.

Erebliche Storungen sind
bei den raumlich und zeitlich
eng begrenzten Eingriffen
nicht zu erwarten, da keine
Hinweise zu individuenrei-
chen Quartieren (v.a. Wo-
chenstuben) an den unter-

suchten Maststandorten
vorliegen.
Verbotstatbestand  nicht
erfiillt.

Sofern daruber hinaus in
Verbindung mit  Leitungs-
schneisen weitere Eingrifie
in den Waldbestand erfol-
gen, besteht gegeniber
Variante 'Grin' ein erkenn-
bar héheres Konfliktpoten-

zial, das weitergehende
Untersuchungen (z. B.
Netzfange) erfordert.

An mind. 2 Maststandorien
Zerstorung von Quartierpo-
tenzialen einschlieflich
Paarungs- und Winterquar-
tierpotenzialen maglich bei
Eingriffen in die potenziellen
Habitatbaume (Eichen,
Obstbdume), da Standorte
und Baustelleneinrichtungs-
flachen (ggf. auch Leitungs-
schneisen) noch nicht kon-
kretisiert sind.

Verbotstatbestand nicht
erfillt bei Vermeidungs-
maknahmen (Erhalt fle-
dermausrelevanter Bdu-
me), ggf. CEF-MaRknahmen
erforderlich

Gegenuber Varante 'Grin'
erkennbar hoheres Konflikt-
potenzial vorhanden, sofern
Eingriffe in den angrenzen-
den Waldbestand erfolgen.

Zauneidechse

An einem Maststandort der
Untervariante Individuenver-

Keine Anderung der Bewer-
tung gegeniber Variante

An zwei Maststandorten der
Untervarante Betroffenheit

sofern bei BE-Flache ROck-
sicht auf die angrenzende

Lebensstatte genommen
wird.
Verbotstatbestand nicht

erflllt. Vermeidungsman-
nahmen (Schonung der
Lebensstitte) erforderlich.

Bei Varante 'Grun'
Art nicht betroffen.

ist die

aufgrund der raumlich und
zeitich eng begrenzten
Eingriffe keine populations-
relevanten Stérungen.
Arlagebedingte  Trennwir-
kungen sind nicht zu erwar-
ten.

Verbotstatbestand
erfulit.

Bel Variante 'Grun' ist die
Art nicht betroffen.

nicht

luste durch Betroffenheit | 'Grin'. von Lebensstitten. Gegen-
von Lebensstatten maglich. Uber Variante 'Grin' redu-
Gegenuber Variante 'Grin' ziert sich die Anzahl be-
ist durch die reduzierie troffener Zauneidechsenha-
Anzahl betroffener Zau- bitate um 7 Standorte.
neidechsennabitate  von Verbotstatbestand  nicht
einer geringeren Betroffen- erfiillt. Vermeidungsmag-
Sgﬁeger Individuen auszu- nahmen (Schonung der
’ Habitatflichen) erforder-

Vermeidungsmafnahmen lich.
zur Verbotstatbestands-
vermeidung  (Schonung
der Habitatflichen) bzw.
eine Ausnahme erforder-
lich.

Gelbbauchunke | Keine Individuenveruste, | Baubedingt ergeben sich | Keine direkte Betroffenheit

von Lebensstatten, sofern
bei BE-Flache Ricksicht auf
die angrenzende Lebens-
statte genommen wird.

Verbotstatbestand nicht
erfullt. Vermeidungsmai-
nahmen (Schonung der
Lebensstitte) erforderlich.
Bei Variante 'Gran' ist die
Art nicht betroffen.
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rand Individuenveriuste
madglich bei Eingriffen in die
potenziellen Habitatbaume.

Verbotstatbestand nicht
erfilllt bei Vermeidungs-
maRnahmen (Schonung
potenzieller  Habitatbau-
me), ggf. Kontrollbege-
hung

Yoraussichtlich dhnliche
Betroffenheit wie bei Varian-
te 'Grin' (Standorte und
Baustelleneinrichtungsfa-
chen sind noch nicht kon-
kretisiert).

rand erhebliche Stdrung
moglich bei Eingriffen in die
potenziellen Habitatbaume.

Verbotstatbestand  nicht
erfillt bei Vermeidungs-
mafnahmen (Schonung
potenzieller Habitatbau-
me), ggf. Kontrollbege-
hung

Voraussichtlich ahnliche
Betroffenheit wie bei Varian-
te 'Grin' (Standorte und
Baustelleneinrichtungsfla-
chen sind noch nicht kon-
kretisiert).

Art/Artengruppe | § 44 (1) 1 BNatSchG | § 44 (1) 2 BNatSchG | § 44 (1) 3 BNatSchG

Heldbock Bei den Masten am Wald- | Bei den Masten am Wald- | Bei den Masten am Wald-
rand Individuenveriuste | rand erhebliche Stdrung | rand Zerstérung von Fort-
maglich bel Eingriffen in die | méglich bei Eingriffen in die | pflanzungs- und Ruhestat-
potenziellen Habitatbaume | potenziellen Habitatbdume | ten maoglich bei Eingriffen in
(Eichen). Standorte und | (Eichen). Standorte wund | die potenziellen Habitat-
Baustelleneinrichtungsfia- Baustelleneinrichtungsfla- baume (Eichen). Standorte
chen sind noch nicht kon- | chen sind noch nicht kon- | und Baustelleneinrichtungs-
kretisiert. kretisiert. flachen sind noch nicht
Verbotstatbestand nicht | Verbotstatbestand nicht konkretisiert.
erfilllt bei Vermeidungs- | erfilllt bei Vermeidungs- | Verbotstatbestand nicht
maknahmen (Schonung | maknahmen (Schonung | erfullt bei Vermeidungs-
potenzieller Habitatbau- | potenzieller Habitatbau- | mafknahmen (Schonung
me), ggf. Kontrollbege- | me), ggf. HKontrolilbege- | potenzieller Habitatbau-
hung hung me), ggf. Kontrollbege-
Bei Variante 'Grin' ist die | Bei Variante ‘Grun' ist die | "™
Art nicht betroffen. Art nicht betroffen. Bei Variante 'Grun' ist die

Art nicht betroffen.
Juchtenkéfer Bei den Masten am Wald- | Bei den Masten am Wald- | Bei den Masten am Wald-

rand Zerstdrung wvon Fori-
pflanzungs- und Ruhestat-
ten maoglich bei Eingriffen in

die potenziellen Habitat-
baume.
Verbotstatbestand  nicht

erfullt bei Vermeidungs-

mafnahmen (Schonung
potenzieller Habitatbdu-
me), ggf. Kontrollbege-

hung

Varaussichtlich ahnliche
Betroffenheit wie bei Varian-
te 'Grun' (Standorte und
Baustelleneinrichtungsfia-
chen sind noch nicht kon-
kretisiert).

Sonstige Arten
Anh_ IV FFH-RL

Keine Anderung der Bewer-
tung gegenuber Variante
‘Grun'.

Keine Anderung der Bewer-
tung gegendber Variante
'Grun'.

Keine Anderung der Bewer-
tung gegendber ‘Variante
'Grin'.

Fir die Bestandsaufnahme und Bewertung der naturschutzrechtlichen Belange wurden
die Vegetationsstrukturen an den fiinf neu zu erfassenden Maststandorten (Mast 123-1
- 123-6) der Untervariante Grin durch eigene Begehung Anfang Oktober 2014 kartiert.
Die Untervariante Griin Uberspannt zunachst Waldflachen (Waldgebiet Hohberg) und
Waldrandflachen. Daran schlieBen Flachen der Milldeponie am Hohberg an. Im
weiteren Verlauf werden Ackerflachen mit vereinzelt vorkommenden
Feldgeholzstrukturen tberspannt.

Maststandort 123-1:

Der geplante Maststandort liegt im Waldrandbereich auf einer Wiesenflache, die durch
Stérungszeiger wie Ackerkratzdistel, Stumpfblattriger Ampfer und Brennnessel
beeintrachtigt ist. Westlich des Maststandorts ist ein Teich mit umgebenden Gehdlzen
(v.a. Kreuzdorn) vorhanden. Die Baueinrichtungsflache sollte auf der Wiesenflache
geplant werden, so dass eine baubedingte Beeintrachtigung der Gehdlze vermieden
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werden kann. Im Spannfeld zwischen Mast 123-1 und 123-2 ist im
Leitungsschutzstreifen ein nach § 30 BNatSchG geschitztes Biotop vorhanden. Es
handelt sich um die Feldhecke ,Am Hohberg ob dem Geigersgrund” (Nr.
170182310015). Ein regelmaBiger Riickschnitt innerhalb des Leitungsschutzstreifens
wird voraussichtlich nicht erforderlich sein, da es sich um niedrigwilichsige Gehdlze
(Schlehe, Roter Hartriegel, Berberitze und Liguster) handelt. Eine abschlieBende
Beurteilung kann zum derzeitigen Planungsstand nicht erfolgen.

Maststandort 123-2:

Der Maststandort befindet sich auf einer Ackerflache am Waldrand. Im direkten Umfeld
sind im Waldrandbereich mehrere alte Stieleichen vorhanden, die als besonders
erhaltenswert eingestuft werden. Eine Beeintrachtigung sollte im Zuge der geplanten
BaumalBnahme maoglichst vermieden werden. Des Weiteren sollte eine Untersuchung
der Stieleichen auf Vorkommen von Holzkafern durchgefiihrt werden. Die
Baueinrichtungsflache sollte méglichst auf der Ackerflache geplant werden, so dass
eine baubedingte Beeintrachtigung der Gehdlze vermieden werden kann.

Maststandort 123-3:

Der Maststandort liegt auf einer Fettwiese am Waldrand. Vorkommende Arten sind u.a.
Knauelgras, Spitzwegerich, Wiesenlabkraut und Lowenzahn. Die Fettwiese ist im
Randbereich durch Storungszeiger ruderalisiert. Auf der Wiesenflache steht ein
abgangiger Apfelbaum, der u. U. gefallt werden muss. Im Waldrandbereich kommen
Stieleiche, Rotbuche und Holunder vor. Ein Riickschnitt der Stieleiche wird bei
Realisierung der Untervariante notwendig werden. Die Baueinrichtungsfléache sollte
moglichst auf der Wiesenflache geplant werden, so dass eine baubedingte
Beeintrachtigung der Gehdlze im Waldrandbereich vermieden werden kann.

Maststandort 123-4:

Der Maststandort ist im direkten Umfeld der Milldeponie auf einer ruderalen
Wiesenflache bzw. auf einem Acker geplant. Vorkommende Arten sind Glatthafer,
Wiesenlabkraut, Spitzwegerich, Brennnessel und in Teilbereichen ist Gehdlzjungwuchs
vorhanden.

Maststandort 123-5:

Der Mast ist auf einer Ackerflache geplant. Im Osten grenzt an die Ackerflache ein
Graben an, der mit Geholzen bestanden ist. Vorkommende Arten sind Roter Hartriegel,
Zwetschge und Weide. Die Baueinrichtungsflache sollte moglichst auf der Ackerflache
geplant werden, so dass eine baubedingte Beeintrachtigung der Gehdlze entlang der
Grabenstruktur vermieden werden kann. Ob innerhalb des Leitungsschutzstreifens ein
regelméaBiger Rickschnitt der Geholze (v.a. der Weide) erforderlich wird, kann zum
derzeitigen Planungsstand nicht beurteilt werden.
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Maststandort 123-6:
Der Mast liegt in einer Ackerflache. Vegetationsstrukturen von besonders
naturschutzfachlicher Bedeutung wurden nicht erfasst.

Die Vegetationsstrukturen an den erfassten Maststandorten der Untervariante Griin
sind Uberwiegend kurzfristig regenerierbar. Von besonders naturschutzfachlicher
Bedeutung sind die groBen Einzelbdume im Waldrandbereich (Stieleichen an
Maststandort 123-2 und 123-3) sowie die Weide im Nahbereich des Maststandorts 123-
5 entlang der Grabenstruktur. Eine Beeintrachtigung dieser Einzelbdume sollte im Zuge
der geplanten BaumaBnahme méglichst vermieden werden. Ansonsten wurden keine
naturschutzfachlich besonders bedeutsamen Pflanzenarten oder Strukturen festgestellt.

Durch die BaumaBBnahmen an den Maststandorten kommt es zu anlagebedingten
flachen- und Funktionsverlusten und temporaren baubedingten Beeintrachtigungen
von Acker- und Wiesenflachen sowie von Gehdlzbestanden. Es handelt sich um
Uberwiegend kurzfristig regenerierbare Vegetationsstrukturen. Durch MaBBnahmen zur
Vermeidung wie z.B. die entsprechende Planung der Baueinrichtungsflachen kénnen
Beeintrachtigungen v.a. durch den Verlust an Geholzstrukturen vermieden werden. Die
bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen kénnen nach Bauende wieder in den
urspringlichen Zustand zurtickgefihrt werden. Fur die verbleibenden unvermeidbaren
Beeintrachtigungen missen MaBnahmen zum Ausgleich getroffen werden.

Die Waldflachen im Trassenverlauf der Untervariante Griin werden Uberspannt, so dass
innerhalb des Leitungsschutzstreifens keine Waldschneisen freigeschnitten werden
mussen. An den Maststandorten sind keine Biotope nach § 30 BNatSchG betroffen. Im
Spannfeld zwischen Mast 123-1 und 123-2 ist im Leitungsschutzstreifen ein nach § 30
BNatSchG geschitztes Biotop vorhanden. Es handelt sich um die Feldhecke ,Am
Hohberg ob dem Geigersgrund” (Nr. 170182310015). Ein regelmé&Biger Rickschnitt
innerhalb des Leitungsschutzstreifens wird voraussichtlich nicht erforderlich sein, da es
sich um niedrigwtichsige Gehdlze (Schlehe, Roter Hartriegel, Berberitze und Liguster)
handelt. Eine abschlieBende Beurteilung kann zum derzeitigen Planungsstand nicht
erfolgen. Das Landschaftsschutzgebiet ,Landschaftsschutzgebiet fir den Stadtkreis
Pforzheim” wird insgesamt auf einer Lange von ca. 260 m Uiberspannt. Die
Maststandorte 123-1 bis 123-3 liegen im Landschaftsschutzgebiet. Das Verlegen oder
Andern von oberirdischen Leitungen aller Art bedarf im Landschaftsschutzgebiet der
schriftlichen Erlaubnis der unteren Naturschutzbehérde.

Eine Verletzung des Schutzzwecks ist durch das Vorhaben nicht erkennbar.

Weitere Schutzgebiete wie FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete,
Waldschutzgebiete usw. liegen nicht im unmittelbaren Nahbereich der Untervariante
Grin und bleiben vom Vorhaben somit unberihrt. Eine Schadigung von Arten und
natlrlichen Lebensrdumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes ist gemal § 19
BNatSchG jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung
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oder Beibehaltung des guinstigen Erhaltungszustands dieser Lebensrdaume oder Arten
hat.

Arten im Sinne des § 19 BNatSchG sind:
e Tier- bzw. Pflanzenarten der Anhdnge Il und IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) und
e Vogelarten, die unter Art. 4 Abs. 2 oder Anhang | der Vogelschutzrichtlinie
fallen.

Natirliche Lebensraume sind:
e die Lebensrdume der o.g. geschitzten Vogelarten oder der Arten nach Anhang
Il der FFHRL,
e die Fortpflanzungs- und Ruhestatten der in Anhang IV der FFH-RL aufgefiihrten
Arten sowie
e die Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-RL

Insofern Schadigungen von Arten und natirlichen Lebensrdumen nicht zu vermeiden
bzw. zu minimieren sind, sind sie in Art und Umfang zu ermitteln. Daher erfolgt auch
auBerhalb der FFH-Gebietsgrenzen eine Erfassung von Arten und nattrlichen
Lebensrdume im Sinne des § 19 BNatSchG fir die Untervariante ,Grin".

Im Wirkraum des Vorhabens wurden keine Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-
Richtlinie erfasst. Die Untervariante Griin fihrt zu keiner erheblichen Schadigung eines
Lebensraumtyps nach Anhang | der FFH-Richtlinie gemal Umweltschadensgesetz.

FAZIT

Im Vergleich zur urspriinglichen Variante 'Griin' erweist sich die mégliche Untervariante
im artenschutzfachlichen Kontext als die konflikttrachtigere Variante. Die auf Basis
ergénzender Gelandeerhebungen durchgefihrte Konflikteinschatzung hat ergeben,
dass fur die Arten Feldlerche, Gelbbauchunke und Heldbock sowie fir Greifvégel und
fur Fledermause im Vergleich zur urspringlichen Variante 'Grin' ein héheres
Konfliktpotenzial besteht. Wahrend sich bei der Gelbbauchunke die Konflikte durch
eine entsprechend ausgerichtete Planung relativ einfach vermeiden lassen, erhéht sich
der ohnehin bereits umfangreiche Kompensationsbedarf fir die Feldlerche bei der
‘Untervariante Grin' noch. Auch hinsichtlich der Greifvogel ist bei der Untervariante
von einem hoheren Kollisionsrisiko durch die gréBere Nahe zu den Brutplatzen und die
Zerschneidung bevorzugter Nahrungshabitate (Milldeponie) auszugehen. Bei den
Fledermé&usen, den holzbewohnenden Kaferarten (einschlieB3lich Hirschkafer) sowie
dem Griinen Besenmoos kénnen derzeit keine belastbaren Aussagen formuliert
werden, da die Detailplanung fir die Untervariante nicht vorliegt. Bei Eingriffen in die
angrenzenden Baumbestédnde wére aufgrund des vorhandenen Habitatpotenzials fir
die genannten Arten jedoch ebenfalls von einem héheren Konfliktpotenzial als bei der
urspriinglichen Variante 'Grin' auszugehen.
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Nachweise der Zauneidechse beschranken sich auf einen der fir die Untervariante
vorgesehenen Maststandorte, sodass sich die Anzahl betroffener Habitate gegentber
der Ausgangsvariante reduziert. Somit erweist sich die 'Untervariante Grin' in Hinblick
auf die Zauneidechse als weniger konflikttrachtig, wenngleich auch hier
VermeidungsmaBnahmen bzw. ggf. eine Ausnahme erforderlich werden. Fir die
Ubrigen untersuchten Artengruppen ergeben zwischen beiden Varianten keine
relevanten Anderungen hinsichtlich ihrer Konflikttrachtigkeit.

In der Summe ist daher aus artenschutzfachlicher Sicht der urspriingliche
Trassenverlauf der Variante 'Griin' gegenuber der konflikttréachtigeren 'Untervariante
Grin' entlang des Waldstlcks '"Hohberg' zu préferieren (ndhere Ausfihrungen sind
dem Gutachten ,Untervariante Griin- erganzende artenschutzrechtliche
Konflikteinschatzung” in Anlage 9 zu entnehmen).

Die Realisierung des Abschnitts der Untervariante Grin ist aus naturschutzfachlicher
Sicht moglich. Von besonders naturschutzfachlicher Bedeutung sind die grof3en
Einzelbaume im Waldrandbereich (Stieleichen an Maststandort 123-2 und 123-3) sowie
die Weide im Nahbereich des Maststandorts 123-5 entlang der Grabenstruktur. Eine
Beeintréachtigung dieser Einzelbdume sollte im Zuge der geplanten BaumalBBnahme
moglichst vermieden werden. Des Weiteren sollte vor Vorhabenrealisierung eine
Untersuchung der Stieleichen auf Vorkommen von Holzkafern durchgefihrt werden.

42413

Nach dem Gewerbegebiet ,Obsthof I wird die Vorzugstrasse wieder auf die stdliche
Seite der Autobahn A8 gefiihrt. Von Eutingen wurde angeregt, dass die Leitung
nordlich der Autobahn weitergefiihrt werden soll. Beide Varianten sind nicht
konfliktfrei. Gleichwohl ergeben sich hinsichtlich ihrer Konfliktintensitaten deutliche
Unterschiede. Ein nordlicher Trassenverlauf wiirde die dauerhafte Kompensation von
zwei zusatzlichen Feldlerchenrevieren erfordern. In der Praxis ergeben sich hierbei
mangels geeigneter offentlicher Flachen erhebliche Schwierigkeiten, die erforderlichen
Flachen fir die MaBnahmenumsetzung bereitzustellen. Ein Ankauf privater
Ackerflachen zur Anlage von Buntbrachestreifen etc. stof3t erfahrungsgemal oftmals
auf erheblichen Widerstand bei den Landwirten und erzeugt einen hohen
Abstimmungs- und Koordinationsaufwand. Zudem ist gemal3 § 15 Abs. 3 BNatSchG bei
der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flachen fir Ausgleichs- und
ErsatzmaBnahmen auf agrarstrukturelle Belange Ricksicht zu nehmen. Insofern muss
das Ziel sein, den Bedarf an Agrarflachen fur vorgezogene AusgleichsmaBnahmen
(CEF-MaBnahmen) zu minimieren. Demgegeniber wiirde sich bei einem stidlichen
Trassenverlauf eine Betroffenheit im Wesentlichen auf die Bauzeiten beschranken. Bei
Ausnutzung der Vermeidungs- und Minimierungsoptionen (z.B. durch Anpassung der
Baustelleneinrichtungs- und Seilzugflachen, Nutzung von Baggermatten) kann die
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Betroffenheit von Zauneidechsenhabitaten deutlich reduziert werden. Zur Vermeidung
von Individuenverlusten sind dann in réumlich eng begrenztem Umfang temporére
VergramungsmalBnahmen ausreichend. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist eine
Wiederbesiedlung der angestammten Habitate durch die Zauneidechse moglich. Fur
die Gruppe der an gehdlzarme Biotope angepassten Vogelarten gehen WINKLER &
GRAUMANNSCHLICHT bei der stdlichen Trassenvariante zumindest von einer
,starkeren storokologischen Belastung" wahrend der Bauzeit aus. Nachhaltige
Stérungs- oder Meidewirkungen sind fir die hier vorkommenden Vogelarten allerdings
nicht zu erwarten. Die aufgeflihrten Reviere von Dorngrasmicke, Neuntdter und
Bluthanfling liegen samtlich auBerhalb der gemaB GASSNER et al. (2010)3 planerisch
zu berlcksichtigenden Effektdistanzen. Allenfalls durch Baustellenverkehr kann es zu
kurzzeitigen Stérungen kommen, die jedoch nur temporar wirken und sich ggf. durch
zeitliche Beschrankungen weiter minimieren lassen. Ein nérdlicher Verlauf ware
hingegen hinsichtlich einer moéglichen leitungsbedingt erhéhten Pradation des dort
vorkommenden Rebhuhns kritischer zu sehen.

42414

Die Langen der Varianten Blau, Rot und Griin wurden einzeln ermittelt. Die jeweiligen
Leitungslangen liegen sehr dicht beieinander.

Die langste Variante ist die Blaue mit ca. 8,2 km Neubau. Danach kommt die Variante
Grin mit ca. 8,1 km Neubau, dicht gefolgt von der Variante Rot mit 7,9 km Neubau.

Die Varianten Rot und Blau verlaufen anndhernd gestreckt und orientieren sich am
Verlauf der Autobahn A8 sowie dem Waldrand des ,Lattenwaldes”. Die Variante Grin
verlauft zu Beginn auch gestreckt entlang der Autobahn A8, knickt dann jedoch vor der
Autobahnabfahrt Pforzheim Nord nach Norden bis zum ,Neuwald” ab. Von hier aus
verlauft die Variante Griin dann wieder Richtung Osten, um an der Bestandsleitung
Philippsburg-Pulverdingen anzuschlieBen.

4.2.4.1.5

Das Blindelungsgebot ist im Bundesnaturschutz- und im Raumordnungsgesetz
verankert und besagt, dass neue Stromleitungen moglichst entlang von bestehenden
Linien-Infrastrukturen wie Bahntrassen, Kanalen, Autobahnen oder aber neben bereits
bestehenden Stromtrassen gebaut werden sollen (vgl. § 1 Abs. 5 S. 3 BNatschG, § 2
ROG). Indem die Stromnetzinfrastruktur mit der bestehenden Infrastruktur ,gebindelt”
wird, sollen Freirdume erhalten und neue Zerschneidungen der Landschaft vermieden
werden. Alte Leitungen kénnten in diesem Zuge womaoglich zurtickgebaut werden.

Sowohl Variante Griin als auch Variante Blau verlaufen in den ersten drei Abschnitten
gebiindelt parallel zur Autobahn A8. Die Variante Rot verlauft hier zwar auch entlang
der Autobahn, jedoch mit einem gréBeren Abstand als bei Griin und Blau und auch
nicht in einem gestreckten Verlauf.
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Im Abschnitt vier verlauft die Variante Blau nérdlich der Autobahn A8 parallel weiter.
Auch hier wird dem Biindelungsgebot Rechnung getragen. Die Variante Rot verlauft
studlich gebindelt zur Autobahn. Die Variante Griin knickt im Abschnitt vier nach
Norden ab. Somit ist hier keine Blindelung mit der Autobahn mehr gegeben. Im
weiteren Verlauf fihrt die Variante Grin durch bisher unbelasteten Raum, so dass es
hier zu einer Zerschneidungswirkung kommt.

Im flinften Abschnitt verlauft die Variante Rot direkt durch das ,Huttengebiet Schneit”
von Kieselbronn. Die Variante Blau orientiert sich in diesem Bereich an den Waldrand
des ,Lattenwaldes”. Die Variante Grin verlduft durch Offenland in einem bisher
unbelasteten Raum.

Um dem Biindelungsgebot Rechnung zu tragen, sind die Varianten Rot und Blau zu
bevorzugen.

4.2.4.1.6

Um fir das geplante Projekt die groBtmagliche Akzeptanz in der Bevélkerung zu
erreichen, wurden im Vorfeld viele Informationstermine angeboten (siehe hierzu auch
Kapitel 3.4). Durch die Einbeziehung der Offentlichkeit in den Planungsprozess kam es
zu einigen Anpassungen, die dazu gefiihrt haben, dass das Projekt nun deutlich
positiver aufgefasst wird.

Im Raumordnungsverfahren verlief die Variante Blau im Abschnitt 2 urspriinglich
nordlich der Autobahn im Bereich Ispringen. In Gesprachen mit der Gemeinde wurde
dann festgelegt, dass das Wohngebiet stidlich von Ispringen am ,Ispringer Grund” so
wenig Beeintrachtigung wie mdglich erfahren soll. Daher wurde die Variante Blau
anschlieBend stdlich der Autobahn A8 weiter geplant.

Nach einem intensiven Dialog mit der Gemeinde Kieselbronn und der Stadt Pforzheim
wird es nun einen Pilotabschnitt mit Vollwandmasten im Bereich der reinen 380-kV-
Leitung sowie fiir die Gemeinschaftsleitung 380-/110-kV mit der Netze BW und DB
Energie geben. Auch die Zuleitung der reinen 110-kV-DB-Leitung wird gemaB Wunsch
von Kieselbronn in Vollwandmastbauweise realisiert.

Des Weiteren wurde die Trassenfiihrung stidlich von Kieselbronn im Vergleich zu der
Variante Rot und Blau in dem Raumordnungsverfahren weiter optimiert. Hierdurch
konnte der Abstand von dem Wohngebiet ,Im Reible” zur Trasse von ca. 120 m auf ca.
300 m erhoht werden.

Auf Gemarkung Eutingen wurde mit dem betroffenen Gewerbegebiet ,Obsthof | eine
Umtrassierung nérdlich der Bundesautobahn A8 erwirkt, so dass eine Uberspannung
des Gewerbegebietes ausgeschlossen werden konnte. Diese Masten werden ebenfalls
wie gewdinscht in Vollwandmastbauweise umgesetzt.

STUTTGART, DEZEMBER 2021 57/107



TR/ANSNET BW

4.2.4.1.7

TABELLE 9: VARIANTENVERGLEICH 1. ABSCHNITT

Variante Rot | Variante Blau | Variante Griin
Vom Umspannwerk Birkenfeld aus verlauft derzeit eine
Bestandsleitung Richtung Pforzheim, die aus insgesamt 9 Maste
besteht. Im bestehenden Einfihrungsbereich des Umspannwerkes
Birkenfeld ist es notwendig, einen Ersatzneubau von Mast 001 bis 003
vorzunehmen. Da das neue Umspannwerk gasisoliert ausgefihrt wird,
muss die Leitungsanlage mit einem erhdhten Blitzschutz ausgeristet
werden. Daher erhalten die Maste 001A bis 009 eine geteilte
Erdseilspitze mit Platz fir zwei Erdseile. Auf Grund dessen muss das
Fundament in diesem Bereich verstarkt werden. In Abschnitt 1
wurden keine abweichenden Trassenvarianten untersucht.

Abschnitt
T —
N I  Vzriante Rot
I \V:riante Blau
I  Variante Griin
Abbau bestehende Leitungsanlage
I | <itungsbestand 1107220/ 380 kv
s— ) bau bestehende Leitungsanlage
I Detailoptimierter Trassenverlauf
UW Birkenfeld O Masttausch
Darsteltung auf den dlage der.TK25, Geobasisdaten € Land. nt
fir Geoinformationen und Llandentwicklung Baden-Wiirttemberg,
\ URL: http://www.lgl-bw.de, Az.1'5.13-D/647.

Abb. 13: Abschnitt 1

TABELLE 10: VARIANTENVERGLEICH 2. ABSCHNITT
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Variante Rot

Variante Blau

Variante Griin

Betroffenheit
Wohnbebauung

Da diese Variante
sich am Verlauf der
110-kV
Bestandsleitung in
der Gartenanlage
beim ,Geigersgrund”
in Pforzheim
orientiert, sind hier
19 Wohnh&user
betroffen.

Diese Variante
verlauft direkt an der
Autobahn A8
entlang. Daher ist
hier die Betroffenheit
mit 10 Wohnh&usern
geringer.

Diese Variante
verlauft direkt an
der Autobahn A8
entlang. Daher ist
hier die
Betroffenheit mit 10
Wohnh&usern
geringer.

Da bei Variante Rot am meisten Wohnhauser betroffen sind, sind
Variante Blau und Griin vorzugswirdig.

Umweltschutz

Der Eingriff in die Schutzglter und der Einfluss auf den Artenschutz
sind bei den drei Varianten gleich zu bewerten. Daher ist hier keine
Variante vorzugswirdig.

Lédnge und Diese Variante ist Diese Variante ist Diese Variante ist

Verlauf minimal langer (ca. gleich lang wie Griin | gleich lang wie Blau
1,1 km). Jedoch (ca. 1 km). Sie verlduft | (ca. 1 km). Sie
verlauft sie nicht in direkt parallel zur verlauft direkt
einem gestreckten Autobahn A8, so dass | parallel zur
Verlauf, da sie sich an | ein gestreckter Autobahn A8, so
der bestehende 110- | Verlauf gegebenist. | dass ein gestreckter
kV Leitung orientiert. Verlauf gegeben ist.
Die Langen sind gleich bzw. dhnlich, jedoch folgen nur Variante
Blau und Griin dem Grundsatz eines gestreckten Verlaufes, so dass
diese beiden Varianten vorzuziehen sind.

Biindelung Durch den Verlauf Diese Variante Diese Variante
direkt durch die verlauft direkt verlauft direkt
Gartenanlage parallel zur parallel zur
hindurch, ist hier Autobahn A8. Autobahn A8.
eine direkte
Bindelung mit der
A8 nicht gegeben.
Variante Blau und Griin tragen dem Grundsatz der Blindelung
Rechnung und sind somit vorzugswiirdig.

Akzeptanz Durch den Verlauf aller Varianten stdlich der Autobahn A8 ist die
Akzeptanz aus Ispringen Uberall gegeben.

Ergebnis Trasse Blau und Griin schneiden im Vergleich am besten ab.

Naturschutzrechtlich sind die Varianten gleich zu bewerten (siehe hierzu auch Anlage 9
Artenschutzrechtliche Prifung (Variantenvergleich)). Die geringste Betroffenheit von
Wohnbebauung kann durch eine enge Blindelung mit der Autobahn A8 erreich
werden. Dies wird durch die Variante Blau/Griin am besten erfillt.
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Abb. 14: Abschnitt 2
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Abschnitt
THHTETRTTHIT Trassenwa
Variante Rot
Variante Blau

Variante Griin

O Masttausch

Abbau bestehende Leitungsanlage
Leitungsbestand 110 /220 / 380 kv
Umbau bestehende Leitungsanlage

Detailoptimierter Trassenverlauf

Darsteltung auf derGrundlage der TK25, Geobasisdaten © Landesamt
fiir Geoinformationen Und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg,

URL: http://www.Igl-bw.de, Az.05.1 3-D/647

TABELLE 11: VARIANTENVERGLEICH 3. ABSCHNITT

Variante Rot

Variante Blau

Variante Grin

Betroffenheit
Wohn-

Da diese Variante sich
am Verlauf der 110-kV

Diese Variante
verlauft ndrdlich der

Diese Variante
verlauft nordlich

und Grin (ca. 1,5 km).
Jedoch verlauft sie
nicht in einem
gestreckten Verlauf,
da sie sich an der
bestehende 110-kV
Leitung orientiert.

und Rot (ca. 1,5 km).
Sie verlauft direkt
parallel zur Autobahn
A8, so dass ein
gestreckter Verlauf
gegeben ist.

bebauung Bestandsleitung beim | Autobahn A8.In der Autobahn A8.
.Krebspfad” orientiert, | diesem Bereich ist In diesem Bereich
sind hier 11 nicht so viel ist nicht so viel
Wohnhauser betroffen. | Wohnbebauung Wohnbebauung
angesiedelt, so dass | angesiedelt, so
hier 4 Wohnh&usern | dass hier 4
betroffen sind. Wohnh&usern
betroffen sind.
Da bei Variante Rot am meisten Wohnhé&user betroffen sind, sind
Variante Blau und Griin vorzugswirdig.
Umwelt- Der Eingriff in die Schutzglter und der Einfluss auf den Artenschutz
schutz sind bei den drei Varianten gleich zu bewerten. Daher ist hier keine
Variante vorzugswirdig.
Lénge und Diese Variante ist Diese Variante ist Diese Variante ist
Verlauf gleich lang wie Blau gleich lang wie Blau gleich lang wie

Grin und Rot (ca.
1,5 km). Sie verlauft
direkt parallel zur
Autobahn A8, so
dass ein gestreckter
Verlauf gegeben
ist.
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Die Lédngen der drei Varianten sind identisch, jedoch folgen nur
Variante Blau und Griin dem Grundsatz eines gestreckten Verlaufes,
so dass diese beiden Varianten vorzuziehen sind.

Blindelung Durch den Verlauf Diese Variante Diese Variante
direkt durch den verlauft direkt parallel | verlauft direkt
Siedlungsbereich zur Autobahn A8. parallel zur
.Krebspfad” hindurch, Autobahn A8.
ist hier eine direkte
Blindelung mit der A8
nicht gegeben.

Variante Blau und Griin tragen dem Grundsatz der Biindelung
Rechnung und sind somit vorzugswiirdig.

Akzeptanz Durch den Verlauf der | Durch den Riickbau Durch den Riickbau
Variante im der 110-kV-Leitung der 110-kV-Leitung
Siedlungsgebiet im Siedlungsgebiet im Siedlungsgebiet
kommt es durch den und den Verlauf der | und den Verlauf der
Rickbau zu keiner 380-kV-Leitung 380-kV-Leitung
Entlastung im Bereich | nordlich der nordlich der
.Krebspfad”. Autobahn ist die Autobahn ist die

Akzeptanz hier Akzeptanz hier
gegeben. gegeben.
Die Variante Blau und Griin haben durch die Entlastung im
Wohngebiet ,Krebspfad” eine hdhere Akzeptanz.
Ergebnis Die Trassen Blau und Griin schneiden im Vergleich am besten ab.

Naturschutzrechtlich sind die Varianten gleich zu bewerten (siehe hierzu auch Anlage
9). Die geringste Betroffenheit von Wohnbebauung kann hier durch eine enge
Blindelung mit der Bundesautobahn A8 erreich werden. Dies wird durch die Variante
Blau/Griin am besten erfillt.

Abschnitt
I Tosssenviah
Variante Rot
Variante Blau

Variante Griin

Abbau bestehende Leitungsanlage
Leitungsbestand 110/ 220 / 380 kv

Umbau bestehende Leitungsanlage

Detailoptimierter Trassenverlauf

O Masttausch

Darsteltung suf dsrGrundlage der TK25, Geobasisdaten © Landesamt
fiir Geoinformationen tUnd Landentwicklung Baden-Wiirttemberg,
URL: http://www.Igl-bw.de, Az.05.13-D/647

Abb.15: Abschnitt 3
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TABELLE 12: VARIANTENVERGLEICH 4. ABSCHNITT

Variante Rot | Variante Blau | Variante Griin

Betroffenheit
Wohnbebauung

Bei den drei Varianten sind jeweils 5 Wohnh&user betroffen.
Daher ist keine Variante vorzugswirdig.

Umweltschutz

Bei dieser Variante
wurden u.a. sehr viele
Feldlerchenpaare im
geplanten
Trassenverlauf
kartiert. Dies fUhrt
dazu, dass es zu sehr

Bei dieser Variante | Bei dieser Variante
wurden deutlich wurden u.a. sehr
weniger viele
Feldlerchenpaare | Feldlerchenpaare
kartiert, so dass es | im geplanten

bei dieser Variante | Trassenverlauf
deutlich geringere | kartiert. Dies fuhrt

Artenschutz- dazu, dass es zu hohen
rechtliche sehr hohen Artenschutzrechtliche
Konflikte und Artenschutzrecht- n Konflikten kommt,

somit auch einen lichen Konflikten was einen hohen

geringeren kommt, was einen Kompen-
Kompensations- hohen Kompen- sationsbedarf
bedarf gibt. sationsbedarf bedeutet.

bedeutet.

Kompensationsflachen zu finden ist sehr zeitintensiv. In der Praxis
ist es oft schwierig Uberhaupt geeignete Flachen zu finden und
diese anschlieBend zu sichern, da landwirtschaftliche Flachen in
Ballungszentren immer rarer werden. Daher soll die Variante den
Vorzug bekommen, bei der am wenigsten Kompensationsflachen
notwendig werden. In diesem Fall ist es Variante Rot.

Lange und Die Variante ist Die Variante ist Die Variante ist

Verlauf gleich lang wie gleich lang wie Rot | langer als Rot und
Blau (ca. 2,9 km) (ca. 2,9 km) und Blau (ca. 3,9 km) und
und verlauft verlauft gestreckt verlauft um
gestreckt stdlich nérdlich der Kieselbronn herum
der Autobahn A8. | Autobahn A8. durch bisher

unzerschnittenem
Raum.
Variante Rot und Blau sind am kirzesten und weisen einen
gestreckten Verlauf auf, so dass sie der Variante Griin
vorzuziehen sind.

Blndelung Die Variante Die Variante Die Variante verlasst
verlauft parallel verlauft parallel die Bindelung mit
sudlich der nérdlich der der Autobahn und
Autobahn A8. Autobahn A8. verlauft dann durch

bisher
unzerschnittenem
Raum nérdlich von
Kieselbronn.
Akzeptanz Fir diese Variante | Die Gemeinde Die Gemeinde

ist die Akzeptanz Kieselbronn

am geringsten.

Eutingen
(Pforzheim) und das
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Gewerbegebiet favorisiert diese
,Obsthof |” Variante.
favorisieren diese

Variante.

Nach Gesprachen mit den betroffenen Gewerbetreibenden aus
dem ,Obsthof” wurde entschieden, dass das Gewerbegebiet bei
Variante Rot nicht Gberspannt wird, sondern eine Umfahrung
nordlich der Autobahn A8 umgesetzt wird (Variante Blau). Des
Weiteren wurde die Variante Rot optimiert, so dass der Abstand
zu Kieselbronn gréBer wird.

Ergebnis Die Varianten Blau und Griin haben ein hohes
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial. Des Weiteren wird
Griin dem Biindelungsprinzip nicht gerecht. Durch die
Optimierungen der Variante Rot (Kombination Rot und Blau)
schneidet diese am Besten im Vergleich ab und ist somit
vorzugswiirdig.

In diesem Abschnitt weisen die Gutachten fir die Variante Blau und Griin sehr hohe
artenschutzrechtliche Konflikte auf. Diese gilt es zu vermeiden bzw. auszugleichen.
Eine entsprechende Kompensation wére mit einem hohen Aufwand verbunden, der
praktisch kaum leistbar ist (siehe hierzu auch Anlage 9). Die Variante Griin verlauft
durch Offenland, so dass es hier zu einer Zerschneidung des Raumes kommt, was
Konflikte mit dem Landschaftsbild hervorruft. Zudem wiirde sich die Variante Griin im
Bereich der Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord der Bundesautobahn A8 in
Richtung Norden unweit der BundesstraBBe B294, stark vorhandener Wohnbebauung
annahern. Dies kann durch die Wahl der Variante Blau bzw. Rot vermieden werden. Bei
Variante Rot sind die artenschutzrechtlichen Konflikte deutlich geringer. Hier verlauft
die Trasse jedoch teilweise Uber das bestehende Gewerbegebiet ,Obsthof”. Zur
Vermeidung von Konflikten, die sich aus einer Leitungsfiihrung Gber das
Gewerbegebiet ergeben wiirden, wird dieses Gebiet mit Hilfe der Variante Blau,
nordlich der Autobahn A8 kleinrdumig umfahren. Nach der Umfahrung des
Gewerbegebiets schwenk die Leitungstrasse wieder auf die Variante Rot, stidlich der
Bundesautobahn A8, um auftretende artenschutzrechtliche Konflikte zu minimieren. Im
weiteren Verlauf, im Bereich der Gemeinde Kieselbronn, wurden am Trassenverlauf
einige Optimierungen vorgenommen. Hierdurch kénnen die Abstande zu Ortschaft
vergréBert und somit auch die Sichtverhaltnisse auf die geplante Leitungsanlage
verbessert werden. Fir diesen Abschnitt ergibt sich dementsprechend eine
Neubautrasse bestehende aus den Varianten Rot-Blau-Rot.
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Kieselbronn

Abschnitt

Trassenwahl

Variante Rot

Variante Blau

Variante Griin

Abbau bestehende Leitungsanlage
Leitungsbestand 110 /220 / 380 kV
Umbau bestehende Leitungsanlage
Detailoptimierter Trassenverlauf

Masttausch

Abb.16: Abschnitt 4

Darsteltung auf derGrundlage der. TK25, Geobasisdaten © Landesamt
fiir Geoinformationen und Landentwickiung Baden-Wiirttembarg,
URL: http://www.Igl-bw.de, Az::5.13-DA647.

Die geplante 380-kV-Neubautrasse verlauft sidlich von Kieselbronn ,Im Reible”. Um
die bestehende 110-kV-Bahnleitung auf dem 380-kV-Gestange mitfihren zu kénnen,
muss eine neue 110-kV-Zuleitung errichtet werden. Daflr kann teilweise die
bestehende 110-kV-Leitung, die bislang durch das Wohngebiet verlauft, riickgebaut

werden. Die Abstdnde vom duBBeren Leiterseil der 110-kV-Zuleitung sowie der 380-kV-
Leitung zum ,Reible” sowie die geplanten Masthéhen und visualisierten Ausblicke im

Bereich Kieselbronn sind den folgenden Darstellungen zu entnehmen.
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Abb. 17: Abstande Kieselbronn ,Im Reible” zur 110- und 380-kV-Leitung
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Abb. 18: Mastnummern und Masthdhen im Bereich Kieselbronn

Aufgrund der geringfiigigen Anderungen bzw. Mastverschiebungen im Bereich
Kieselbronn wurde auf die Anpassung der folgenden Ansichten verzichtet.
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Abb.19: Blick Kreuzung Miihiweg/Ludwig-Wolf-StraBe/Spremberger StraBe 13 m {iber Geldnde

Abb.20: Blick Kreuzung Miihlweg/Ludwig-Wolf-StraBe/Spremberger StraBe 8 m iiber Gelédnde

34 (79,20 m)
(67,20 m) (77,55 m)
=

(68,55 m)

Abb.21: Blick Feld &stlich der Ludwig-Wolf-Stra3e 4 m iiber Geldnde
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TABELLE 13: VARIANTENVERGLEICH 5. ABSCHNITT

Variante Rot

| Variante Blau

| Variante Griin

Betroffenheit
Wohnbebauung

Bei allen drei Varianten ist keine Wohnbebauung betroffen.

Umweltschutz

Bei dieser
Variante treten
nur geringe
artenschutzrechtl
iche Konflikte
auf.

Bei dieser Variante
treten nur geringe
artenschutzrecht-

liche Konflikte auf.

Bei dieser Variante
wurden u.a. sehr viele
Feldlerchenpaare im
geplanten
Trassenverlauf kartiert.
Dies fuhrt dazu, dass es
zu sehr hohen
artenschutzrechtlichen
Konflikten kommt, was
einen hohen Kompen-
sationsbedarf bedeutet.

Lange und | Diese Variante ist | Diese Variante ist Diese Variante ist kiirzer
Verlauf langer als Griin langer als Rotund | als Rot und Blau (ca. 1,7
jedoch kurzer als | Griin (ca. 2,8 km). km).

Blau (ca. 2,4 km).
Die Trasse verlauft | Die Trasse verlauft
Die Trasse am Waldrand des | durch bisher
Uberspannt das ,Lattenwaldes” unzerschnittenem
Erholungsgebiet | entlang, so dass Raum.
,Ostlichen das
Hittengebiet Hittengebiet
Schneit” umgangen
werden kann
Bezogen auf die Leitungslénge ist die beste Variante hier die
Grine. Bei dem Leitungsverlauf schneidet die Variante Blau am
besten ab.
Bliindelung In diesem Abschnitt ist kein Bliindelungspotential vorhanden.
Akzeptanz Durch die | Die Akzeptanzist | Diese Variante wird von
Betroffenheit des | fur diese Variante | der Gemeinde
Erholungs- gegeben. Kieselbronn favorisiert.
gebietes ist diese
Variante weniger
akzeptiert.
Ergebnis Durch die geringen Umweltfachlichen Konflikte, dem Verlauf

entlang des Waldrandes sowie der Akzeptanz in der
Bevélkerung ist hier die Variante Blau vorzugswiirdig.

Hauptziel fir diesen Planuungsabschnitt ist es den Eingriff in das Landschaftsbild so
gering wie mdglich zu halten, um den Erholungscharakter der Umgebung zu
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bewahren. Dem wird in besonderem Mal3 Variante Blau gerecht, da die Leitungsanlage
parallel zum Waldsaum geplant ist. Dadurch kann ein Eingriff in einen vollkommen
unbelasteteten Raum vermieden werden, wie dies bei Variante Griin der Fall wére. Der
Erholungscharakter des ,Ostlichen Hiittengebiets Schneit” bleibt weiter erhalten. Bei
Variante Rot wéare dieses direkt Gberspannt worden. Zudem ware die geplante
Leitungsanlage im Bereich der Variante Rot durch den hoheren Gelandeverlauf in
diesem Bereich deutlich sichtbarer als dies fir den Verlauf der Variante Blau vor dem
Wald der Fall ist.

Abschnitt

——— T Tassenwahi
\ Variante Rot

1 Variante Blau

i Griir

Masttausch

Dirstettung suf denGrundiage der TK25, Geobasisdaten & Landesamt
fir Geoinformationen und Landentwicklung Baden-Wirttemberg
URL: http:7/www.igl-bw.ds, Az.+5.4 3 D647

Abb. 22: Abschnitt 5

4.3

4.3.1

Wie in der urspringlichen Planung in den 1980er Jahren soll die 110-kV-Leitung
Birkenfeld - Pforzheim-Nord (Anlage 1050) der Netze BW GmbH von Mast 014 bis Mast
1032 abgebaut werden. Der 110-kV-Stromkreis wird auf das Gestédnge der neu
geplanten 380-kV-Freileitung bis zum Mast 1033 mit aufgelegt. Die Lange der
abzubauenden Freileitung betragt ca. 4,2 km. Die Anzahl der abzubauenden Maste
betragt 19.

4.3.2

Es ist eine Gemeinschaftsleitung mit der 110-kV-Bahnstromfreileitung Karlsruhe -
Mdihlacker (Bl 0433) vorgesehen. Dadurch wird ein ca. 5,0 km langer Abbau der
Freileitung der DB Energie GmbH zwischen den Masten 11208 und 5829 moglich. Die
Anzahl der abzubauenden Maste betragt 19.
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4.3.2.1

Fir die beiden neuen 380-kV-Stromkreise werden, um die erforderliche
Stromtragfahigkeit zu gewéhrleisten, im Bereich der Bestandsleitung Mast 001A-009
Hochtemperaturleiterseile (TAL) vom Typ 264-AT1/34-A20SA als 4er Bindel aufgelegt.

Fir den geplanten Leitungsneubau von Mast 10 bis 115A bzw. 115B ist eine Beseilung
der beiden 380-kV-Stromkreise vom Typ Al/ST 560/50 vorgesehen.

Der bestehende 20-kV-Stromkreis der Netze BW auf dem gemeinsamen
Leitungsanlagenabschnitt Mast 001A bis 009 soll als Einfachleiter vom Typ 264-AL1/34-
ST1A errichtet und betrieben werden. Das Bestandsleiterseil wird hierbei durch ein
neues getauscht.

Der bestehende 110-kV-Stromkreis der Netze BW auf dem gemeinsamen
Leitungsanlagenabschnitt Mast 001A bis 1033 soll als Einfachleiter vom Typ 264-
AL1/34-ST1A errichtet und betrieben werden. Das Bestandsleiterseil wird hierbei durch
ein neues getauscht. Die bestehenden 110-kV-Stromkreise der DB Energie auf dem
gemeinsamen Leitungsanlagenabschnitt Mast 31 bis 11206 sowie die Zuleitung Mast
5829N bis 5826N soll als Einfachleiter vom Typ 304-AL1/49-ST1A errichtet und
betrieben werden.

Die maBBgebenden Mindestabstande der Leiterseile zum Boden/Gelédnde und anderen
Objekten wie Geb&uden, StraBen usw. sind in der DIN EN 5034 1festgelegt und werden
nicht unterschritten.

Das neue Umspannwerk in Birkenfeld wird als gasisolierte Schaltanlage ausgefihrt.
Diese Ausfihrung bedarf einem doppelten Blitzschutz, so dass auf der Leitungsanlage
eine doppelte Erdseilspitze mit zwei Erdseilen bzw. Luftkabel vom Typ 212-AL3/49-
ST1A vorgesehen ist.

4322
TABELLE 14: ZUSAMMENFASSUNG TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

MaBnahme e Mast 001 bis 003 Ersatzneubau mit geteilter
Erdseilspitze > Umbenennung in Mast 001A bis
003A

e Mast 004 bis 009 Nachriistung geteilte
Erdseilspitze und Fundamentverstarkung

e Mast 10 bis 115A und 115B Neubau

e Mast 5829N bis 31 und Mast 41A Neubau
(DB Energie)
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e Stahlverstarkung Mast 1033
(Ubergabemast Netze BW)

e Neubeseilung Mast 001 bis 1033 (Netze BW)
e Mast 014 bis 1032 Rickbau (Netze BW)

e Mast 5828 bis 11208 Riickbau (DB Energie)

Betriebsspannung

Masttyp Stahlgittermasten Mast 001A bis 19 und Mast 38 bis
115A/115B
Vollwandmasten Mast 20 bis 37 und Mast 5829N bis
5826N

Nenn- 380.000 Volt bzw. 380-kV (Transnet BW GmbH)

110.000 Volt bzw. 110-kV(Netze BW GmbH bzw. DB
Energie GmbH)
20.000 Volt bzw. 20-kV (Netze BW GmbH)

Anzahl der elektrischen
Systeme bzw.
Stromkreise

e zwei 380-kV Systeme von Mast 001A bis Mast
115A

e ein 110-kV System der Netze BW von Mast 001A
bis Mast 1033

e ein 20-kV System der Netze BW von Mast 001A
bis Mast 009

e zwei 110-kV Systeme der DB Energie von Mast
5829N bis Mast 11206

Leiterseile

o 2 x3x4Hochtemperaturseil 264-AT1/34-A20SA
Mast 001A bis 009 (380-kV)

o 2x3x4562-AL1/49-ST1A Mast 10 bis 115A
(380-kV)

o 1x3x1264-AT1/34-A20SA Mast 001A bis 1033
(110-kV Netze BW)

e 1x3x1264-AT1/34-A20SA Mast 001A bis 009
(20-kV Netze BW)

o 2x2x1304-AL1/49-ST1A 5829N bis Mast
11206 (110-kV DB Energie)
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Erdseile bzw. Luftkabel e 2x212-AL3/49-ST1A von Mast 001A bis 115A
(380-kV)

o 1x226-AL3/49-A20SA von Mast 001A bis 1033
(110-kV Netze BW)

e 1x24SMF (AL3/A20SA 108/62-12,0) 5829N bis
Mast 11206 (110-kV DB Energie)

Isolatoren Verbundwerkstoff- und Porzellanisolatoren
(asymmetrische V-Kette und Abspannketten) sowie
Glaskappenisolatoren im Bereich der neuen Beseilung
bzw. neuen Leiterseile

Schutzstreifen / e Schutzstreifen von Mast Nr. 001 (Anlage
Leitungsachse 1050)/001A bis 009 (Anlage 7620): geringfiigige
Anderung (siehe Anlage 3 und 6)

e neuer zu sichernder Schutzstreifen von
durchschnittlich ca. 25 m links und rechts der
Trassenachse von Mast 10 bis 115A (380-kV),
ausgenommen die Uberspannung
Schlupfgraben Mast 38 bis 40. Hier betréagt der
Schutzstreifen ca. 42,5 m links und rechts der
Trassenachse (siehe Anlage 3 und 6)

e neuer zu sichernder Schutzstreifen von ca. 14 m
links und rechts der Trassenachse der 110-kV-
Zuleitung der DB Energie Mast 5829N bis 31
(siehe Anlage 3 und 6)

o Schutzstreifen von Mast 115B bis 118 der LA
0337 geringfugige Anderung (siehe Anlage 3
und 6)

4.3.2.3 ANDERUNGEN GEGENUBER ERSTER AUSLEGUNG

Anlage |Anderungen Bemerkung
3.1 Schutzstreifenanpassung Portal -
BIRKN- Mast 001 und Mast 001-
001A
Verschiebung Mast 003A, diverse Schutzgeriste fir Stralen: B463 mit
Anpassung Flachen- Auf-/Abfahrten, parallele Wege zur B463, L562,
inanspruchnahmen zur B463 kreuzende Wege zur B463
Anderung Arbeitsfliche + Zuwegung Mast 003A
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Anlage

Anderungen

Bemerkung

Planung Arbeitsflache + Zuwegung Mast 003,
Riickbau

Anderung Arbeitsfliche + Seilzugflachen +
Zuwegungen Mast 004
Schutzstreifenanpassung Mast 002A bis Mast
004

3.2

Anpassung Seilzugflache Mast 009

Anderung Seilzugfliche + Zuwegung

3.3 Anpassung Seilzugflaiche Mast 009 | Anderung Seilzugfliche + Zuwegung
Anpassung Seilzugflachen Maste diverse Seilzugflichen: Anderung Seilzugflache +
009,10,15 Zuwegung Maste 009/10 und 10/11
Planung Seilzugflache Mast 15 ohne
Zuwegungsanpassung, alte Seilzugflache
beibehalten

Anpassung Arbeitsflache Mast 10 | -

Schutzstreifenanpassung Mast 13 | -

bis Mast 15

Verschiebung Mast 14, Anpassung | keine Anderung der Seilzugfldchen

Arbeitsflache und Zuwegung

34 Anpassung Seilzugflache Mast 15, | Neu: Seilzugflache Mast 15 ohne

21 Zuwegungsanpassung, alte Seilzugflache
beibehalten
Anderung der Seilzugfliche auf die
gegenlberliegende Seite des Mastes;
urspringliche Seilzugflache wird beibehalten
3.5 Anpassung Provisorienflaiche Mast | Korridor + Provisorienstandflachen + Zuwegung
1032/1050 - Mast 034/1050 + Arbeitsflache mit Zuwegung Mast 034 fiir
Provisorium der 110-kV-Ltg. LA1050 (Netze BW
Leitung)

Provisorienflache Mast 1032/1050

- Mast 034/1050

Anpassung Seilzugflache Mast 21,

Arbeitsflache Mast 22

3.6 Anpassung Provisorienflaiche Mast | Korridor + Provisorienstandflachen + Zuwegung

1032/1050 - Mast 034/1050 + Arbeitsflache mit Zuwegung Mast 034 fiir
Provisorium der 110-kV-Ltg. LA1050 (Netze BW
Leitung)

Provisorienflachen Mast -

1032/1050 - Mast 034/1050

Anpassung Zuwegungen Maste 25, | gednderte Einfahrt jetzt Gber K9802 nicht mehr

26 liber B294

Schutzstreifenanpassung Mast 28- | -

29

3.7 Anpassung Seilzugflache Mast 29 |-

Verschiebung Mast 5826N

keine Seilzugflaichen mehr
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Anlage

Anderungen

Bemerkung

Anpassung Arbeitsflache,
Zuwegungen, Seilzugflache,
Schutzgeriste Maste 29, 30, 31,
5826N

alte Ankerplatze + Seilzugflachen M29, 30, 31,
5826N entfallen

Verschiebung Maste 29, 30, 31

Schutzgeriste fur BAB8 und kreuzende StraRe
(30-31, 31-5826N) angepasst

Anpassung Arbeitsflache Mast 29

Anpassung Zuwegung
Seilzugflache Mast 30

Schutzstreifenanpassung Mast 28
31

3.8 Verschiebung Mast 31 -
Anpassung Arbeitsflache, alte Ankerplatze + Seilzugflachen Mast 31
Zuwegungen, Seilzugflache,
Schutzgeriste Mast 31
Schutzstreifenanpassung Mast 31- |-
33
3.10 Anpassung Seilzugflachen Mast 41 | Seilzugflachen + Zuwegung direkt am Mast 41
eine Seilzugflache entfallt (Lage unvereinbar mit
Schutzgerist)
3.11 Anpassung Seilzugflachen Maste Planung Seilzugflachen + Zuwegung fir BL573
11202, 11206, 11208 (DB-Leitung)
Ergdnzung Schutzgerist BL573, Planung Einhausung fiir Kreuzung mit BL573
Feld 11208-11209 (DB-Leitung)
3.12 Verschiebung Mast 5826N keine Seilzugflachen
Verschiebung Mast 5828N, -
Anpassung Arbeitsflache und
Zuwegung
Anpassung Arbeitsflache, alte Ankerplatze + Seilzugflachen M31, 5826N
Zuwegungen, Seilzugflache, entfallen
Schutzgeriste Maste 31, 5826N
Verschiebung Mast 31 Schutzgeriste flir BAB8 und kreuzende Stral3e
(30-31, 31-5826N) angepasst
Schutzstreifenanpassung Mast 31 | -
bis 5829N
3.13 Schutzstreifenanpassung Mast -
5828N-5829N
3.19 Ergdnzung Schutzgeriste B294 im | Rickbauleitung, Schutzgeriste fir B294 mit Auf-
Spannfeld Mast 1032-1033 /Abfahrt
3.20 Anpassung Seilzugflache Mast Rickbauleitung, alte Seilzugflache entfallt
11208
7.1.1.10 | Erh6éhung Mast 003A durch Mastverschiebung
7.2
7.1.1.10 | Erh6hung Mast 14 durch Mastverschiebung
7.2
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Anlage |Anderungen Bemerkung

7.1.1.20 | Erh6hung Mast 30 durch Mastverschiebung

7.2

7.1.2.3 |Erh6hung Mast 5827N durch Mastverschiebung

7.2

7.1.2.4 |Erh6hung Mast 5828N durch Mastverschiebung

7.2

7.1.2.4 | Anpassung Austrittsmall Mast -

7.2 5828N

8. erganzende Gutachten nach 26. 8.3 Anforderungen zum Schutz der
BImSchV elektrische und Allgemeinheit und Nachbarschaft
magnetische Felder 8.4 Anforderungen zur Vorsorge

(Minimierungsgebot)

50 TECHNISCHE BESCHREIBUNG DES VORHABENS

5.1

Die geplanten MaBBnahmen werden gemé&B den anerkannten Regeln der Technik
(Energiewirtschaftsgesetz § 19 Abs. 1) durchgefihrt. Hierbei sind insbesondere die
VDE 0210 “Freileitungen tber AC 45 kV” (Deutsche Fassung der EN 50341-1 und EN
50341-3-4, Stand 2011), die technischen Empfehlungen der Schiedsstelle fir
Beeinflussungsfragen und die DIN VDE 0210-3, 01.2011 fir Ndherungen an
Fremdleitungen zu nennen. Die Einhaltung der in Deutschland geltenden Vorschriften
gewahrleisten einen sicheren Betrieb der Leitungsanlagen.

5.2

Die Maste einer Freileitung dienen als Stitzpunkte fur die Leiterseilaufhdngungen und
bestehen aus Mastschaft, Erdseilstitze, Quertrdgern (Traversen) und Fundament. An
den Traversen werden die Isolatorketten und daran die Leiterseile befestigt. Uber die
Erdseilspitze wird das so genannte Erdseil gefiihrt, welches fir den Blitzschutz der
Freileitung erforderlich ist. Zur Datenkommunikation werden spezielle Seile (Luftkabel)
entweder als separate Seile oder in das Erdseil integriert, verwendet. Die geplanten
Freileitungsmasten werden statisch und geometrisch fir die Belegung mit zwei 380-kV-
Stromkreisen mit jeweils drei Blindelleitern ausgelegt. Jeder 380-kV-Biindelleiter
besteht aus vier einzelnen, durch Abstandshalter miteinander verbundenen
Einzelseilen (Viererbindel). Im Falle der Mitaufnahme von 110-kV-Stromkreisen werden
zudem drei bzw. vier Einzelleiterseile (bei Bahnstromleitung) auf zusatzlichen unteren
Traversen mitgefihrt (s. Abschnitt 1 bzw. 3).
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§ <+ Erdseilspitze

__— Luftkabel
N

H‘— Isolatorkette

1 Stromkreis —- |

T Traverse

\ 1 Viererbiindel

I TN

L

Abb. 23: Typischer 380-kV Tragmast in sogenannter Donaubauweise

Die Hohe eines Mastes wird im Wesentlichen bestimmt durch den Masttyp, den
Abstand der Maste untereinander, dem maximalen Durchhang der Leiterseile sowie
den nach DIN EN 50341 einzuhaltenden Abstdnden zwischen den Leiterseilen und dem
Gelande oder anderen Objekten wie z.B. StraBen, Bauwerken und Baumen.

Die Masthohen betragen zwischen ca. 60 m bis ca. 80 m und mussen der jeweiligen
Situation vor Ort angepasst werden. Im Bereich von Waldflachen werden die den Wald
Uberspannenden Masten eine Hohe von bis zu ca. 95 m erreichen. Die Anschlussmaste
115 Aund 115 B werden ca. 98 m hoch. Die Hohen der Maste werden aus
konstruktiven Griinden nicht beliebig, sondern nach dem Baukasten-Prinzip nurin
bestimmten Schrittweiten verandert.

Durch groBere Mastabstande nimmt die Lénge der Leiterseile und damit der
Seildurchhang zu. Entsprechend nehmen auch die Masthéhen mit gréBeren
Mastabstanden zu. Um den Anforderungen der DIN EN 50341 zu entsprechen und die
Abstande zwischen den Leiterseilen und dem Gelédnde bzw. anderen Objekten
einzuhalten, missen die Masthéhen hierflr passend ausgelegt werden. Darlber hinaus
missen die Masthéhen so festgelegt werden, dass die Anforderungen der 26.
Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BImSchV) eingehalten werden.

Mit groBer werdendem Mastabstand als auch mit Zunahme der Hohe der Maste nimmt
das Ausschwingverhalten der Leiterseile zu und damit der zum reibungslosen
Leitungsbetrieb notwendige seitliche Schutzstreifen.

Bei einem durchschnittlichen Mastabstand von ca. 350 m ist mit einer
durchschnittlichen Schutzstreifenbreite von ca. 50 m (jeweils ca. 25 m links und rechts
der Leitungsachse) zu rechnen. Die exakten Schutzstreifenbreiten kénnen der Anlage 3
(Lagepléane MalBstab 1:2.500) entnommen werden.
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Die geplante Hochstspannungsfreileitung soll aus einer Kombination aus Stahlgitter-
und Vollwandmasten errichtet werden. Bei der geplanten Freileitung sollen Masten der
Bauform "Donau" (Abb. 23) verwendet werden.

Das Donau-Mastbild besitzt zwei Traversen. Die obere ist etwas kirzer und dient zur
Befestigung eines Leiterseilblindels auBBen auf jeder Seite. Die untere Traverse ist
langer und dient auf jeder Seite der Befestigung von zwei Leiterseilblindeln. In den
Blndelungsabschnitten (kombinierte 110-/380-kV-Freileitung) werden kombinierte
Mastbilder, wie 380-kV-Anordnung auf den oberen beiden Traversen in Donau und
110-kV-Anordnung in Einebene auf der unteren Traverse, verwendet (s. Abb 24).

X Lo q)
f
[
= |
|
abe
380-kV Donau mit Einebene 110-kV-Netze BW 380-kV Donau
v ¢ % o
1 L -1 T
W ¥ o o ¥ ¥ Y Y
380-kV Donau mit Einebene 110-kV-DB Energie 110-kV Einebene DB Energie

Abb. 24: Masttypen als Tragmaste

Der oben genannte Masttyp wird entweder als Tragmast (T), Winkel-/Abspannmast
(WA) oder Winkel-/Endmast (WE) verwendet. Tragmaste (T) tragen die Leiterseile bei
geradem Trassenverlauf. Winkel-/Abspannmaste (WA) missen dort eingesetzt werden,
wo die gradlinige Linienfihrung verlassen wird. Abspannmaste miissen zudem
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Zugkrafte aufnehmen kénnen, da an ihnen die Leiterseilbiindel abgespannt werden,
um die notwendigen Abstande zum Boden oder zu sonstigen Objekten gewahrleisten
zu konnen. Ein Winkel-/Endmast (WE) entspricht vom Mastbild her einem WA. WE-
Maste werden z.B. fir die Anbindung der Freileitungsleiterseile an die 380-kV-
Freileitungsportale in den Umspannwerken erforderlich. Auch WE-Maste mussen
entsprechende Zugkréafte aufnehmen.

Im Rahmen der technischen Planung wurden die Trassenfiihrung, die verwendeten
Mastarten und die Maststandorte, insbesondere unter Beriicksichtigung der lokalen
topographischen Verhaltnisse, der vorliegenden Nutzungs- und Grundstiicksgrenzen,
der bestehenden Biotope und Schutzgebiete, der vorhandenen Stral3en, Wege und
Gewasser sowie der im Nahbereich befindlichen Bauwerke, Anlagen und Leitungen,
nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten festgelegt.

Alternative Mastbauform Tonnenmast:

Ein Tonnenmast ist gekennzeichnet durch drei Traversen, von denen die mittlere die
groBte Spannweite aufweist. Das fihrt zu einer tonnenférmigen Anordnung der
Leitungsphasen. Die Spannweiten der oberen und der unteren Traverse sind haufig
gleich. Die untere kann jedoch auch breiter sein als die obere, um zu gewahrleisten,
dass gentuigend Abstand von den Leiterseilen zum sich nach unten verbreiternden
Mastschaft eingehalten wird. Der Vorteil von Tonnenmasten ist die geringere
Trassenbreite, daher setzt man ihn oft in Waldschneisen ein, um den Eingriff in den
Wald zu minimieren. Da im Projekt keine Waldschneise, sondern eine Uberspannung
der Waldflachen vorgesehen ist, kommt der Vorteil hier nicht zum Tragen. Durch die
Anordnung der einzelnen Phasen Ubereinander ist der Tonnenmast ca. 10 m hoher als
der vergleichbare Donaumast. Das wiirde bedeuten, dass wir in einigen Bereichen, z.B.
Mast 31 (Maststandort in der Senke bei Kieselbronn), Mast 38 bis 40 und 115B eine
Mastbefeuerung installieren mussten. Bei Masthéhen tiber 100 m ist vorgeschrieben
eine Beleuchtung (Befeuerung) vorzusehen, so dass die Maste in der Nacht sichtbar
sind. Der Donaumast bietet einen guten Kompromiss zwischen Trassenbreite und
Masthohe.

Eine Tonnenanordnung hat, bei ansonsten gleichen Biindelleitern und sonstigen
Bedingungen, eine um ca. 6 bis 7 dB geringere Schallleistung als die
Donauanordnung. Fir die geplante Anlage 7620 und insbesondere den Bereich
Kieselbronn hat dies jedoch keine immissionsschutzrechtlich relevanten Auswirkungen.
In unmittelbarer Nahe der Trasse befinden sich keine Wohn- oder sonstigen Gebaude
mit schutzwirdigen Rdumen und die méglichen Immissionspegel in 300 m Abstand
werden bei der gewahlten Donaumastanordnung nicht mehr wahrnehmbar sein.
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Eine Tonnenanordnung weist im Vergleich zum Donaumastbild ein hoheres
magnetisches Feld auf. Besonders bei groBen Entfernungen, wie z.B. im Bereich
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Kieselbronn, kommt dies zum Tragen (siehe hierzu auch Anlage 8.2).

Abb.25: Tonnenmast

5.2.1

| Traverse Il

Abb.26: Donaumast

Fir die Griindung der geplanten Gittermasten werden, je nach Masttyp, Baugrund-,
Grundwasser- und Platzverhaltnissen, Platten-, Stufen- oder Bohrfundamente aus Beton
verwendet. Platten- und Stufenfundamente werden, bis auf die an jedem Masteckstiel

der Gittermasten Uber Erdoberkante (EOK) herausragenden zylinderférmigen
Betonkdpfe, mit einer ca. 1,2 m starken Bodenschicht tberdeckt, die wieder von
Vegetation eingenommen werden kann. An der Oberflache sind somit bei allen
Fundamentarten nur die vier Betonkopfe sichtbar (ca. 1,5 m Durchmesser).

Bohrfundamente kommen zum Einsatz, wenn die tragfdhige Bodenschicht erst in einer

groBeren Tiefe vorhanden ist.
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EOK

Stufenfundament Plattenfundament Bohrfundament

Abb. 27: Fundamentarten Gittermast

Fir die Griindung der geplanten Vollwandmasten werden, je nach Masttyp, Baugrund-,
Grundwasser- und Platzverhéltnissen, Flach- oder Tiefgriindungen verwendet. Bei der
Flachgriindung erfolgt eine Uberdeckung mit einer ca. 3 m starken Bodenschicht, die
wieder von Vegetation eingenommen werden kann. Bei der Tiefengriindung werden
zusétzlich zu der Flachgriindung Pfahle in den Boden mit eingebunden. Auch hier
erfolgt eine Bodeniiberdeckung von ca. 3 m.
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Flachgriindung Tiefengrindung

Abb. 27: Fundamentarten Vollwandmast

Da die GrindungsmaBnahmen innerhalb der Baustelleneinrichtungsflache erfolgen,
kommt es nicht zu zusétzlichen Flacheninanspruchnahmen. Die Wirkung ist nur auf die
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Schutzglter Boden und Wasser beschrénkt. Bei hoch anstehendem Grundwasser sind
zur Wasserhaltung eventuell bauzeitliche Grundwasserableitungen erforderlich, die
lokal begrenzte Grundwasserabsenkungen zur Folge haben kénnten. Da derzeit nicht
abschatzbar ist, ob und wo derartige Wasserhaltungen erforderlich sein werden,
kdnnen sie hier nicht weiter betrachtet werden.

5.3

Das Vorhaben umfasst die Erstellung der Fundamente, die Montage des
Mastgestanges und des Zubehors (z.B. Isolatoren) sowie das Auflegen der Leiterseile.
Ein durchgehender Arbeitsstreifen entlang der Leitungsachse ist fir den Bau nicht
erforderlich, da sich die Arbeiten punktuell hauptsachlich auf die Maststandorte
beschranken. Fir die temporaren Bauarbeiten wird im Bereich der Masten eine
Arbeitsflache, je nach Mastart und Hohe der Masten, von ca. 2.500 bis 3.500 m?2
bendtigt. Die zu beanspruchenden Flachen sind in den Lageplanen (Anlage 3)
dargestellt sowie flachenméaBig dem Eigentiimerverzeichnis zu entnehmen (Anlage 6).

Fir den Bau wird ein Ablaufplan erstellt, in dem der Arbeitsablauf, der Arbeitsfortschritt
sowie der Zeitraum fiir die Bauausfihrung festgelegt werden. Bauwege, Flachen fir
Baustelleneinrichtungen und Montageflachen sowie notwendige SchutzmaBnahmen
sind ebenfalls in den Lageplanen (Anlage 3) angegeben. Bauzeitenregelungen auf
Grund von Anforderungen des Natur- und Artenschutzes werden dabei berlicksichtigt.
Fur die Errichtung der Hochstspannungsleitung wird von einer Gesamtbauzeit von etwa
zwei Jahren ausgegangen. Im ersten Jahr ist vorgesehen, die neu geplante
Hoéchstspannungsfreileitung zu errichten und in Betrieb zu nehmen. AnschlieBend
werden im zweiten Jahr die zum Abbau vorgesehenen Abschnitte der 110-kV-
Hochspannungsfreileitungen zuriickgebaut. Die eigentlichen Bauaktivitdten an einem
Maststandort beschranken sich auf einen Zeitraum von maximal 8 Wochen, an denen zu
unterschiedlichen Zeiten mit Unterbrechungen gearbeitet wird.

Der Arbeitsumfang setzt sich aus folgenden Gewerken zusammen:

Wegebau (soweit erforderlich)
Grindung

Masterrichtung

Seilzug

Leitungsrickbau

Rickbau der Bauwege

~N OSSOSO N NN

Behebung der entstandenen Flurschaden

Aufgrund der verschiedenen Arbeitsschritte ergeben sich langere Zeitrdume, in denen
am jeweiligen Maststandort nicht gearbeitet wird.
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5.3.1

Fir die Errichtung der geplanten Freileitung und auch fir spatere Unterhaltungs- bzw.
InstandsetzungsmalBnahmen ist es erforderlich, die neuen Maststandorte mit
Fahrzeugen und Geraten anzufahren. Die Benutzung der Wege vor Ort wird jeweils vor
Baubeginn mit den zustdndigen Stellen abgestimmt. Dies betrifft ebenso das Betreten
oder kurzzeitige Benutzen von Grundstlicken wahrend der Bauausfiihrung, das vorab
mit den Eigentimern bzw. Bewirtschaftern abgesprochen wird. Bei der
Baudurchfiihrung wird darauf geachtet, dass beim Mastneubau empfindliche Flachen
moglichst wenig beeintréchtigt werden. Fir die an Masten notwendigen MaBnahmen
(Mastneubau und Installation von Isolatoren) werden, so weit moglich, vorhandene
StraBen und Wege als Zufahrt zu den Maststandorten fiir Baufahrzeuge genutzt. Uberall
dort, wo unbefestigte Flachen befahren werden mussen, werden Baggermatten oder
Alupanels ausgelegt oder voriibergehend provisorische Bauwege angelegt, die dann
unmittelbar nach Bauabschluss rekultiviert werden. Dies bedarf in jedem Einzelfall einer
Absprache mit dem Eigentiimer/Bewirtschafter, da bei glinstigen
Witterungsbedingungen auch kleinere Zufahrten ohne Befestigung moglich sind. Die
kleinrdumigen Flachen im Bereich der Maste, die voriibergehend in Anspruch
genommen werden missen, sind in den Lageplénen (siehe Anlage 3) dargestellt. Bei
den Gittermasten werden Zufahrten mit einer Breite von 3,5 m ben&tigt. Fur die Zufahrt
bzw. Lieferung der Vollwandmasten sind 5 m breite Wege notwendig.

5.4

Die Methode, mit der Stahlgittermaste errichtet werden, hdngt von Bauart, Gewicht und
Abmessungen der Maste, von der Erreichbarkeit des Standorts und der nach der
Ortlichkeit tatsdchlich mdglichen Arbeitsfliche ab. Die einzelnen feuerverzinkten
Mastteile, die aus einzelnen Winkeldiagonalen, Eckstielen und Verbindungsblechen
bestehen, werden mit einem geldandegangigen Lastwagen Uber die BaustraBBe (Breite
ca. 3,5 m) schussweise zu dem jeweiligen Maststandort gebracht. Je nach Montageart
und Tragkraft der eingesetzten Gerate werden die Stahlgittermasten am Boden
vormontiert (Dauer ca. 3 bis 5 Tage) und vorzugsweise mit einem Mobilkran errichtet.
Mit dem Errichten der Maste darf frihestens - ohne Sonderbehandlung des Betons -
vier Wochen nach dem Betonieren der Fundamente begonnen werden. Das
Maststocken nimmt je nach GréBe und Hohe des Mastes 1 bis 5 Tage in Anspruch.
Die Stahlvollwandmasten werden schussweise mit einem Schwertransporter tGber die
Baustral3e (Breite ca. 5 m) an den jeweiligen Maststandort gebracht. Vorrausichtlich
werden die einzelnen Schisse am Stick angeliefert und mittels Schwerlastkran
gestockt. Eine Vormontage der einzelnen Schisse ist in diesem Fall nicht notig. Das
Maststocken nimmt je nach GréBe und Hohe des Vollwandmastes 5 bis 8 Tage in
Anspruch.
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Auswirkungen durch baubedingte Schallemissionen kénnen sich durch den
Baustellenverkehr mittels LKW und durch Baumaschinen auf der Baustelle ergeben. Die
Auswirkungen treten nur temporar auf, sind nur in Ausnahmeféllen larmintensiv und
sind nicht als Dauerlarm zu werten.

5.4.1

Nach Abschluss der Mastmontage wird der Seilzug durchgefiihrt. Die fir den Transport
auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei, d.h. ohne
Bodenberiihrung, zwischen Trommel- und Windenplatz verlegt. Die Seile werden dabei
Uber am Mast befestigte Seilrdder so im Luftraum gefihrt, dass sie weder den Boden
noch Hindernisse berlhren. Der Seilzug erfolgt abschnittsweise zwischen zwei
Abspannmasten.

Auswirkungen durch baubedingte Schallemissionen kénnen sich durch den
Baustellenverkehr mittels LKW und durch Baumaschinen auf der Baustelle ergeben. Die
Auswirkungen treten nur temporar auf, sind nur in Ausnahmeféllen larmintensiv und
sind nicht als Dauerlarm zu werten.

Baubedingte Stérungen lassen sich aufgrund vorliegender Erfahrungen durch
entsprechende Bauzeitenregelungen in sensiblen Bereichen so reduzieren, dass es zu
keinen erheblichen Beeintrachtigungen kommt.

5.4.2

Die temporare Flacheninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungsflachen und
Zufahrten fuhrt zu einer Beseitigung der Vegetation bzw. von Habitaten von Tier- und
Pflanzenarten. Diese Flachen werden nach Beendigung der Baumal3nahme
wiederhergestellt. Weiterhin sind eine Inanspruchnahme natirlicher Béden durch die
Mastgriindung und damit verbunden auch von Kultur- und sonstigen Sachgtitern
maoglich. Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima sind generell nicht zu
erwarten.

Die beim Bau entstehenden Flur-, Wegeschaden und Ertragsausfalle werden erfasst
und erstattet, bzw. werden nach Absprache mit den Betroffenen durch
RekultivierungsmaBnahmen die urspriinglichen Zustdnde wiederhergestellt. Falls
erforderlich, wird ein &ffentlich bestellter und vereidigter Sachverstéandiger
hinzugezogen.

54.2.1

Zum Schutz von Stral3en, Wegen, oberirdischen Leitungen u. a. werden vor den
Seilzugarbeiten Schutzgeriste aufgebaut. Des Weiteren wird fiir den Bau der
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standortgleichen Masten 001A bis 003A ein Provisorium bendtigt, welches kurzzeitig
die Leiterseile Ubernehmen kann. Um die Neubeseilung der Netze BW auf Mast 23-
1033 realisieren zu kdnnen, muss ein Provisorium errichtet werden, welches die
bestehenden 110-kV-Leiterseile kurzzeitig Ubernehmen kann. Der genaue
Flachenumfang fiir diese Provisorien ist als voriibergehende Flacheninanspruchnahme
in den Lageplanen in Anlage 3 sowie den Eigentliimerverzeichnissen in Anlage 6 der
Antragsunterlage dargestellt.

5422

Baueinsatzkabel sind Energiekabel, die der temporéren Verbindung von
Betriebsmitteln im Hochspannungsnetz dienen, etwa zur Uberbriickung befristeter
BaumaBnahmen oder bei Reparatur- und Wartungsarbeiten.

Baueinsatzkabel sind werkseitig mit flexiblen einteiligen Aufschiebendverschlissen
(Leichtendverschluss) aus Silikongummi konfektioniert und werden auf speziellen
Spulen geliefert.

Das Baueinsatzkabel wird fir die Seilzugarbeiten von Mast 41, Anlage 7620 zu den
Masten 115A bzw. 115B der Anlage 0337 bendtigt. Um fir die Seilzugarbeiten Platz zu
machen, werden die Stromkreise der bestehenden 110-kV-Leitung Wiesenthal-
Vaihingen der DB Energie, Bl 573 von Mast 11204 bis Mast 11206, temporar als
Baueinsatzkabel am Boden gefiihrt. Die Seilzugarbeiten werden am Ende der anderen
Arbeiten, wie Fundamente und Masterrichtung, durchgefihrt. Es ist davon auszugehen,
dass das Baueinsatzkabel nicht langer als ca. 2 Wochen bendtigt wird.

£
-

[

Abb. 28: Verlegtes Kabel 2 Stromkreise Abb. 30: Kabelabfiihrung

5.4.3

Durch die geplante MaBnahme kommt es zu einer dauerhaften Inanspruchnahme
neuer Flachen. Fur Flurstiicke, die durch die geplante MaBnahme durch Maststandorte
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und oder durch die Uberspannung mit Leiterseilen in Anspruch genommen werden,
bendtigt TransnetBW ein Leitungsrecht. Diese Leitungsrechte (beschrankt personliche
Dienstbarkeiten) werden zur dauerhaften Sicherung Gber den Abschluss von
Dienstbarkeitsvertragen in das jeweilige Grundbuch eingetragen. Hierzu wird
TransnetBW allen betroffenen Grundstiickseigentiimern ein Vertragsangebot machen.
Diese sogenannte dingliche Sicherung erfolgt fur alle Flursticksflachen, die sich
innerhalb des ausgewiesenen Schutzstreifens befinden. Fir die Einrdumung eines
Leitungsrechts werden die betroffenen Grundstiickseigentimer finanziell entschadigt.
Die dingliche Sicherung und die Entschadigung ist nicht Bestandteil des
Planfeststellungsverfahren.

54.3.1

Bei Kreuzungen von Verkehrswegen (z.B. StraBen, Schienen, Wasserwege etc.) werden
mit den zustandigen Stellen jeweils Vereinbarungen (Kreuzungsvertrdge) nach den
gultigen Richtlinien auBerhalb des Genehmigungsverfahrens abgeschlossen. Die
Kreuzungen sind im Kreuzungsverzeichnis, Anlage 7, aufgefiihrt. Bei schon
bestehenden Kreuzungsvertragen werden die zustandigen Stellen lGber die
Veranderung informiert.

5.4.3.2

Die fiir den Freileitungsbau verwendeten Werkstoffe Stahl und Beton sind den
verschiedensten Angriffen und Belastungen durch Mikroorganismen, atmosphérische
Einflisse sowie durch aggressive Wasser und Boden ausgesetzt. Zu ihrem Schutz sind
in den unterschiedlichen gtiltigen Normen, unter Berlcksichtigung des
Umweltschutzes, entsprechende vorbeugende MaBBnahmen gefordert, um die
jeweiligen Materialien vor den zu erwartenden Belastungen wirkungsvoll zu schiitzen
und damit nachhaltig die Standsicherheit zu gewahrleisten. Zum Schutz gegen
Korrosion werden Stahlgittermasten fur Freileitungen feuerverzinkt.

5433

Fur den Betrieb werden die Leitungen unter Spannung gesetzt und tUbertragen den
elektrischen Strom und damit elektrische Leistung. Die Leitungen sind auf viele Jahre
hinaus wartungsfrei und werden durch wiederkehrende Prifungen (Inspektionen) auf
ihren ordnungsgemafBen Zustand hin Gberprift. Dabei wird auch darauf geachtet, dass
der Abstand der Vegetation zu den spannungsfihrenden Anlagenteilen den
einschlagigen Vorschriften entspricht. WartungsmafBnahmen sorgen dafir, dass bei
abweichenden Zustanden der Sollzustand wiederhergestellt wird.
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5.5

Im Rahmen des geplanten Vorhabens werden Teilabschnitte der bestehenden 110-kV-
Freileitungen der Netze BW GmbH und DB Energie zurlickgebaut. Fir die Realisierung
der RickbaumalBnahmen werden die Maststandorte mit Fahrzeugen und Geraten tber
die fir die Unterhaltungs- und InstandsetzungsmafBnahmen an den bestehenden
Leitungen bisher in Anspruch genommenen Wege angefahren. Je nach Boden- und
Witterungsverhaltnissen werden hierfiir ausgehend von befestigten Stra3en und
Wegen auch Baggermatten oder Alupanels ausgelegt. Die fir die Zufahrten in
Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der BaumaBnahmen
wiederhergestellt. Die bestehenden Betonfundamente werden bis zu einer Tiefe von
mindestens 1,2 m unter Erdoberkante entfernt. Die Schwellenfundamente der 110-kV
Netze BW-Leitung werden komplett entfernt. Die nach Demontage der Fundamente
entstehenden Gruben werden mit geeignetem und ortstiblichem Boden entsprechend
den vorhandenen Bodenschichten aufgefillt und in Abhangigkeit der umgebenen
Nutzung wiederhergestellt. Die Entsorgung erfolgt fachgerecht, entsprechend allen
rechtlichen Vorschriften, durch ein zertifiziertes Unternehmen.

5.6
5.6.1

Fir die Anlage und den Betrieb einer Hoch- bzw. Hochstspannungsleitung ist
beiderseits der Leitungsachse ein Schutzstreifen erforderlich, um die nach der DIN VDE
0210 geforderten Mindestabstande der Leiterseile zu Gehdlzen und baulichen Anlagen
sicher und dauerhaft gewéhrleisten zu kénnen. Die Breite des Schutzstreifens ist
unterschiedlich. Sie istim Wesentlichen vom Masttyp, der aufliegenden Beseilung, den
eingesetzten Isolatorketten und dem Abstand der Masten zueinander abhangig. Die
vorhandenen Schutzstreifenbreiten auf der Neubaustrecke UW Birkenfeld zum Punkt
Otisheim betragen bei einer mittleren Spannfeldlange zwischen zwei Masten von ca.
350 m ca. 25 m je Seite. In Abschnitten, in denen die Spannfeldlangen kirzer sind,
reduzieren sich die Schutzstreifenbreiten - bei langeren Spannfeldern vergréBern sie
sich entsprechend.

In Waldbereichen ist die Schutzstreifenbreite von der Endwuchshdhe der Gehdlze
abhéngig. Innerhalb eines Schutzstreifens dirfen nur mit Zustimmung der TransnetBW
bauliche und sonstige Anlagen errichtet werden. Im Schutzstreifen diirfen ferner keine
Baume und Straucher angepflanzt werden, die durch ihren Wuchs den Bestand oder
Betrieb der Leitung beeintrachtigen oder gefdhrden. Bdume und Stréucher, die
innerhalb des Schutzstreifens liegen oder die in den Schutzstreifenbereich hineinragen,
muissen regelmaBig gepflegt werden, wenn durch deren Wuchs der Bestand oder
Betrieb der Leitung beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Leitungsgefahrdende Stoffe
durfen im Schutzstreifen nicht gelagert werden. Gelandeverédnderungen im
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Schutzstreifen, die sich negativ auf die bestehenden Bodenabstande der
Leitungsanlage auswirken, sind verboten. Einer weiteren, z.B. landwirtschaftlichen
Nutzung steht unter Beachtung der Sicherheitsabstande zu den Leiterseilen der
Freileitung nichts entgegen.

5.6.2

Die Masten der geplanten Freileitung werden in der Regel - je nach Typ und ortlicher
Situation - durchschnittliche Hohen zwischen ca. 60 m und ca. 80 m erreichen. Der
Raumanspruch der Masten und der Freileitung kann zu Begrenzungen der
Entwicklungsmaoglichkeiten von Siedlungsbereichen sowie zu einer visuellen
Verédnderung des Wohnumfeldes von Siedlungsgebieten und damit zu einer
Beeintrachtigung der Nutzungsmaoglichkeiten (Schutzgut) fihren. Auch sind durch
Zerschneidung von Erholungsrdumen und durch Beeintréachtigungen des
Erholungswertes Auswirkungen auf die Erholungsnutzung (Schutzgut Landschaft) zu
betrachten. In Bereichen mit einem Neubau in vorhandenen Trassenrdumen ist durch
die bestehenden Freileitungen der Raum bereits vorbelastet.

5.6.3

Hochstspannungsleitungen sind immissionsschutzrechtlich nicht
genehmigungsbedirftige Anlagen. Betriebsbedingte Larmimmissionen sind nach § 22
BImSchG in Verbindung mit der TA Larm zu beurteilen.

Eine 380-kV-Freileitung ist bei trockenem Wetter akustisch nicht wahrzunehmen bzw.
die von ihr verursachten Gerdusche sind vernachlassigbar gering. Die Anforderungen
der TA Larm werden dabei durchgehend erfillt. Bei feuchter Witterung und
insbesondere wahrend Niederschlag entstehen sogenannte ,Koronagerausche”, die
mit der Niederschlagsintensitat zunehmen.

Niederschlagsbedingte Leitungsgerdusche und der ,Koronaeffekt” entstehen durch
lokal erhohte elektrische Feldstarken an Wassertropfen auf den Leiterseilen und die
lonisation von Luftmolekilen in der unmittelbaren Umgebung.

Die fir die Lé&rmemission von Leitungen wichtigste konstruktiv beeinflussbare GrofB3e ist
die geometrische Randfeldstérke auf den Leiterseilen. Diese hangt wiederum
wesentlich vom Durchmesser der Seile und ihrer Anzahl ab, die fir jede
Drehstromphase der Leitung zusammen in einem Leiterbiindel zusammengefasst
werden.

Im Bereich der geplanten Hochstspannungsfreileitung sind Wohnbesiedlungen mit
unterschiedlicher Einstufung und mit maBBgebenden Immissionsorten vorhanden.
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Uberspannt werden Gebiete des Gewerbes (GE) und der Landwirtschaft, in welchen
sich Garten-, Wochenend- und Wohnhauser befinden, die von der Stadt Pforzheim als
Mischgebiete eingestuft werden. Im Bereich von Ispringen verlauft die neue
Leitungsanlage stdlich der Autobahn A8, so dass eine Anndherung bzw.
Uberspannung von Hausern im Raum Ispringen ausgeschlossen ist. Auch hier werden
die Immissionsrichtwerte der TA Larm sicher eingehalten. Dem Uberspannungsverbot
von Wohnhausern wird bei der Planung Rechnung getragen. Die nachtlichen
Immissionsrichtwerte (IRW) nach Ziffer 6.1 der TA Larm betragen 50 dB(A) in
Gewerbegebieten bzw. 45 dB(A) in Mischgebieten. Allgemeine Wohngebiete (WA,
IRW = 40 dB(A) kénnen in einigem Abstand seitlich tangiert werden.

Die hier untersuchten Immissionsorte stellen im Hinblick auf die zu erwartende
Gerauschbelastung durch das Planvorhaben fir die jeweiligen Gebietsausweisungen
respektive Schutzbedurftigkeiten die Aufpunkte mit den héchsten zu erwartenden
Pegeln dar. An allen anderen Wohngebauden, welche sich im Bereich des
Planvorhabens befinden, werden niedrigere zu erwartende Immissionspegel
hervorgerufen. Die Berechnung der zu erwartenden Zusatzbelastung durch die
geplante Freileitung wurde mit vier verschiedenen Emissionsansatzen durchgefiihrt
(ohne Niederschlag (Regelfall), leichten Niederschlag, starker Schneefall und starkem
Regen). Bei Trockenheit werden die jeweiligen Richtwerte durch die
Gerauschbelastung der geplanten Freileitung Anlage 7620 an allen Immissionsorten
um mehr als 10 dB(A) unterschritten. Die Gerdauschzusatzbelastung, die bei starken
Niederschldgen (Schnee und Regen) durch die geplante Hochstspannungsfreileitung
Anlage 7620 im Bereich der Immissionsorte zu erwarten ist, unterschreitet die
Richtwerte fir seltene Ereignisse um gerundet mindestens 16 dB(A). Bei leichtem
Regen unterschreitet die zu erwartende Zusatzbelastung durch die geplante Freileitung
Anlage 7620 die Richtwerte an den Immissionsorten um mindestens 4-7 dB(A). Nach
Ziff. 3.2.1 der TA Larm ist die Gerduschzusatzbelastung durch die geplante Freileitung
dort somit als nicht relevant anzusehen.

5.6.4

Ursache niederfrequenter elektrischer Felder sind spannungsfiihrende Leiter in
elektrischen Geraten und Leitungen zur elektrischen Energieversorgung. Das
elektrische Feld tritt immer schon dann auf, wenn elektrische Energie bereitgestellt
wird. Es resultiert aus der Betriebsspannung einer Leitung und ist deshalb nahezu
konstant. Das elektrische Feld ist unabhangig von der Stromstarke. Die Starke des
elektrischen Feldes ist abhangig von der Nahe zum Leiterseil. Bei ebenem Gelénde ist
zwischen zwei Masten der Durchhang des Leiterseils in der Spannfeldmitte am gréBten
und daher der Abstand zum Erdboden am geringsten. Daraus resultiert, dass in der
Spannfeldmitte auch die groBBten Feldstarken am Erdboden zu messen sind. Die
geringsten Feldstarken entstehen in Mastndhe. Noch ausgepragter sinkt die Feldstarke
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mit zunehmendem seitlichem Abstand zur Freileitung. Das Gutachten zu den
elektromagnetischen Feldern befindet sich in der Anlage 8.b.

Das elektrische Feld kann durch leitfahige Gegenstéande wie Badume, Blische, Bauwerke
usw. beeinflusst werden. Daher kdnnen niederfrequente elektrische Felder relativ leicht
und nahezu vollstandig abgeschirmt werden. Nach dem Prinzip des Faradayschen
Kafigs ist das Innere eines leitfahigen Korpers feldfrei. Daher schirmen die meisten
Baustoffe ein von auBen wirkendes elektrisches Feld fast vollsténdig im Inneren eines
Gebaudes ab. Die Starke des elektrischen Feldes wird in Kilovolt pro Meter (kV/m)
gemessen.

Magnetische niederfrequente Felder treten nur dann auf, wenn elektrischer Strom
flieBt. Der Betriebsstrom, der durch die Leiterseile flieBt, ist im Gegensatz zur Spannung
nicht konstant. Er schwankt je nach Verbrauch tagsiiber und jahreszeitenabhangig. Im
gleichen Verhéltnis andert sich auch die Starke des Magnetfeldes.

Wie fir elektrische Felder gilt auch fir magnetische Felder, dass die Feldstarken dort
am hochsten sind, wo die Leiterseile dem Boden am nachsten sind, also in der Mitte
zwischen zwei Masten. Mit zunehmender Hohe der Leiterseile und mit zunehmendem
seitlichem Abstand nimmt die Feldstarke schnell ab.

Das Magnetfeld durchdringt im Gegensatz zum elektrischen Feld fast alle Baustoffe
nahezu ungehindert und kann praktisch nicht abgeschirmt werden. Die Stérke des
magnetischen Feldes wird in Mikrotesla (uT) gemessen.

5.6.4.1

Zum Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft und zur Vorsorge vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder werden in der Verordnung
Grenzwerte fir Immissionen gesetzt. Die Grenzwerte nach § 3 der 26. BImSchV gelten
fur Orte, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.

Bei der Frequenz von 50 Hz sind die Grenzwerte 5 kV/m fir das elektrische Feld und
100 pT fur die magnetische Flussdichte. Bei 16 2/3 Hz sind die Grenzwerte 10 kV/m fir
das elektrische Feld und 300 pT fir die magnetische Flussdichte.

Ein Nachweis der Feldstarken ist gem. Hinweisen zur Durchfihrung der 26. BImSchV
nur fir maBgebende Immissionsorte innerhalb des ,Einwirkungsbereichs”, bei 380-kV-

Leitungen bis 20 m vom auBeren Leiterseil, erforderlich.

Um die elektrischen Feldstarken und die magnetische Flussdichte auf der
Neubauleitung zu minimieren, werden die Bodenabstédnde (mehr Abstand) zum
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Leiterseil entsprechend gewahlt. Diese Abstandsoptimierung muss jedoch so gewahlt
werden, dass andere Schutzgtter, wie z.B. das Landschaftsbild oder der Vogelschutz,
nicht signifikant schlechter beeinflusst werden. Durch die Anordnung der 110-kV-
Leitungen der Netze BW und DB Energie unter den 380-kV Stromkreisen, kommt es zu
einem elektrischen Abschirmungseffekt. Zusatzlich werden die Leiterseilabstande
verringert, so dass das Mastbild kompakt wird.

Es wurden weitere Optimierungen in Form von Abricken von den Ortsrandlagen der
betroffenen Gemeinden geprift und wenn mdglich auch umgesetzt. Hierbei muss
jedoch darauf geachtet werden, dass andere Belange durch die Leitungsverschiebung
nicht signifikant negativer beeintrachtigt werden. Auf Grund des dicht besiedelten
Raumes und der Haufung von Infrastrukturen ist eine Leitungsverschiebung nicht
Uberall moglich.

Durch die Bildung freier Radikale in der Luft knnen im Bereich der Korona
Luftschadstoffe entstehen (z. B. Ozon und Stickoxide), die normalerweise rasch durch
chemische Reaktionen oder Bindung an andere Luftinhaltsstoffe neutralisiert werden
und dadurch keine groBe Reichweite haben. Ab 4 Meter Abstand vom Leiterseil ist nur
noch ein unerheblicher Beitrag zur Gesamtkonzentration nachweisbar (Quelle:
Fachstellungnahme des Forschungszentrums fiir Elektro-Magnetische
Umweltvertraglichkeit an der RWTH Aachen - femu im Auftrag der BNetzA:
Gesundheitliche Wirkungen elektrischer und magnetischer Felder von Stromleitungen,
Marz 2013).

Ergdnzende Ausfiihrungen zu moglichen Wirkungen, Einschatzungen von an HS-
Leitungen erzeugten Mengen bzw. Konzentrationen (allerdings schwerpunktmaBig fur
HGU-Leitungen) sowie etablierten Grenzwerten fiir Ozon und Stickoxide finden sich in
,Biologische Effekte der Emissionen von Hochspannungs-
Gleichstromiibertragungsleitungen (HGU) - Empfehlungen der
Strahlenschutzkommission mit wissenschaftlicher Begriindung”; September 2013 (siehe
Anlage 8).

5.7

5.7.1.1

Bei der Umsetzung der Neubaustrecke ist es unser oberstes Ziel, eine moglichst
raumschonende und von der Offentlichkeit akzeptierte Ldsung zu realisieren, die sich
gut in das Landschaftsbild integrieren lasst. Dabei sind wir offen fir neue Technologien,
die von den bisher in Deutschland Ublichen Standards abweichen. Vollwandmasten
weisen insbesondere einen schmaleren Mastschaft und ein geringeres Austrittsmal auf
und kdénnen so schlanker im Erscheinungsbild wirken. Eine Realisierung von
Vollwandmasten hat Pilotcharakter im Hochstspannungsnetz von Baden-Wirttemberg -
bislang sind Vollwandmaste im 380-kV-Bereich noch nicht anerkannte Regel der
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Technik in Deutschland. Durch die Umsetzung einer Pilotstrecke ist eine gute
Moglichkeit gegeben, die Akzeptanz fir das Vorhaben zu erhéhen und Erfahrungen mit
dieser Mastbauweise zu sammeln. Darlber hinaus wird erprobt, wie sich
Vollwandmaste in das Landschaftsbild integrieren lassen.

Bei beiden Mastbauformen - Stahlgitter- und Vollwandmasten - gibt es Vor- und
Nachteile. Welche Bauweise sich am besten eignet, ist insbesondere von der jeweiligen
Situation vor Ort abhéngig. Die optische Wirkung von Vollwandmasten obliegt der
individuellen Wahrnehmung.

5.7.1.1.1

Hohe
Die Hohe richtet sich grundsatzlich nach den einzuhaltenden Absténden zum Boden
und ist abhangig von der jeweiligen Situation vor Ort (unabhangig von der Mastform).

Bodenaustrittsflache

Diese ist abhangig von der Masthdhe sowie dem jeweiligen Masttyp. Bei
Vollwandmasten ist die Bodenaustrittsflache grundsatzlich deutlich kleiner als bei
Stahlgittermasten.

Fundament
Dies ist abhangig vom Masttyp sowie dem Baugrund. Bei Vollwandmasten sind die
unterirdischen Fundamente ggf. gréBer als bei Stahlgittermasten (siehe hierzu auch
Punkt 5.2.1).

Elektromagnetische Felder/Gerausche

Das von elektrischen Leitungen ausgehende elektrische und magnetische Feld hangt
von der elektrischen Spannung bzw. vom Strom ab, von den Abstanden der Leiter
zueinander und vom Abstand der Leitung zum Immissionsort.

Grundsatzlich reduzieren sich die EMF-Immissionen durch einen gréBeren Abstand
zwischen Leitung und Immissionsort und/oder durch kleinere Abstéande zwischen den
Leitern, also eine kompaktere Anordnung der Leiter im Mastkopf.

Ob Vollwand- oder Gittermaste verwendet werden, hat praktisch keinen Einfluss auf die
elektrischen und magnetischen Felder. Entscheidend sind die Abstande zwischen den
Leitern und zum Immissionsort. Hier sind auch andere Parameter (Betriebssicherheit,
Geréusche, Trassenwahl) zu beachten und maBBgebend.

Elektromagnetische Felder sind bei kompakten Masten im Bereich des Mastes
grundsatzlich etwas geringer, Gerduschemissionen sind im Gegensatz dazu etwas
hoher. Kompakte Masten kdnnen sowohl als Gitter- als auch als Vollwandmaste
errichtet werden. Da die Ausladung bzw. Dimensionierung von Gitter- und
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Vollwandmast im Projekt Birkenfeld - Pkt. Otisheim hnlich ist, sind hier keine
Unterschiede zu erwarten.

Kosten

Die Kosten fir eine Ausfihrung in Vollwandmastbauweise sind rund doppelt so hoch
wie bei einer Ausfiihrung der gleichen Strecke in Stahlgitterbauweise.

TABELLE 15: EINSATZ VOLLWANDMAST

Mastnummer

Einsatz Vollwandmast NEIN, weil

009-15

Durch die dichte Besiedelung der Kleingartenanlage, zum Teil
auch mit Wohnhausern und der engen StralBen bzw. Wege, ist ein
erhohter Wegebau notwendig. Fir den Transport der
Vollwandmastsegmente missen Schwerlasttransporte zum Einsatz
kommen. Dies wiirde fir diesen Abschnitt bedeuten, dass eine
Baustral3e parallel zur Bundesautobahn A8 errichtet werden
musste. Dies wiederum bedeutet einen groBBen Eingriff in die
Ortlichkeit, was einen hohen Ausgleichsbedarf nach sich zieht.
Des Weiteren ist in diesem Abschnitt Wohnbebauung nur bedingt
betroffen, so dass eine geringe Sichtbeziehung besteht.

16-19

In diesem Abschnitt ist wenig Wohnbebauung direkt betroffen, so
dass auch hier eine geringe Sichtbeziehung vorhanden ist.

Mastnummer

Einsatz Vollwandmast JA, weil

20-37

In diesem Abschnitt ist teilweise eine héhere Sichtbeziehung
zwischen Wohnbebauung/Gewerbegebiet und der Neubautrasse
gegeben. Durch die Nédhe zur Wohnbebauung und des
,Lattenwaldes” bei Kieselbronn lasst sich prifen, wie harmonisch sich
die Vollwandmasten ins Landschaftsbild integrieren lassen. Die
Maststandorte sind fir die Transportfahrzeuge ohne aufwendigen
Wegebau anzufahren, was Eingriffe in die Ortlichkeit und somit auch
notwendige Kompensationen minimiert.

Um den Einsatz von Vollwandmasten umfanglich prifen zu kénnen,
ist sowohl ein Abschnitt mit reinem 380-kV-Gestange als auch mit
dem 110-kV-Gemeinschaftsgestange Netze BW und DB Energie
vorgesehen.

Es wurde eine zusammenhangende Pilotstrecke gewahlt, da diese
optisch harmonischer wirkt und sich besser ins Landschaftsbild
integriert, als ein standiger Wechsel zwischen Gitter- und
Vollwandmast.

Mastnummer

Einsatz Vollwandmast NEIN, weil

38-115A

Bei der Uberspannung des Aspenwaldes und Schlupfgrabentals
handelt es sich um ein sogenanntes Weitspannfeld. Der Abstand
zwischen den Masten 38 und 39 betragt ca. 670 m. Bei solchen
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Spannfeldldangen unterliegen die Masten extremen technischen
Anforderungen, wie z.B. das Leiterseilgewicht, Windlasten,
Zugspannungen, etc. Da der Einsatz von Vollwandmasten ein
Pilotprojekt ist und erst Erfahrung im Betrieb gesammelt werden
sollen, wird an solch anspruchsvollen Punkten auf die bewé&hrte
Technik zurtickgegriffen.

Im weiteren Verlauf der Neubauleitung sind Gittermasten geplant, da
der Anschlussbereich an die bestehende 380-kV-Leitung
Philippsburg-Pulverdingen durch Gittermasten vorgepragt ist und
eine Einsatz von Vollwandmasten hier ein unruhiges Landschaftsbild
verursachen wiirde. Des Weiteren ist in dem Bereich keine
Wohnbebauung mit Sichtbeziehung betroffen.

Das zur Planfeststellung gestellte Vorhaben sieht vor, die Halfte der Neubaustrecke
Birkenfeld-Pkt. Otisheim in Vollwandmastbauweise zu errichten. Hierbei steht im Fokus
sowohl die Akzeptanz im Projektraum zu erhéhen, Erfahrungen im Bau sowie im
laufenden Betrieb zu sammeln als auch zu prifen, wie sich Vollwandmasten ins
Landschaftsbild harmonisch integrieren lassen.

57.1.2

Um Betriebserfahrungen in der Erdverkabelung von 380-kV-Leitungen zu gewinnen,
ermoglicht der Gesetzgeber mit dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG), zusatzlich zu
den im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) genannten Vorhaben, in einer
bundesrechtlichen Regelung die Zulassung von Teilerdverkabelungen auf finf explizit
genannten Trassen.

Folgende in der Anlage zum BBPIG genannten Leitungen kénnen nach Mal3gabe des §
2 EnLAG sowie der §§ 2 Abs. 6 und 4 BBPIG i.V.m. der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG als
Erdkabel errichtet und betrieben oder geandert werden:

1. Héchstspannungsleitung Conneforde - Cloppenburg Ost - Merzen;
Drehstrom Nennspannung 380-kV

2. Hochstspannungsleitung Stade - Sottrum - Wechold - Landesbergen;
Drehstrom Nennspannung 380-kV mit den EinzelmaBnahmen
- MaBnahme Stade - Sottrum
- MaBnahme Sottrum - Wechold
- MaBnahme Wechold - Landesbergen

3. Héchstspannungsleitung Wilhelmshaven - Conneforde;
Drehstrom Nennspannung 380-kV

4. Hochstspannungsleitung Emden Ost - Conneforde;
Drehstrom Nennspannung 380-kV

5. Hochstspannungsleitung Kreis Segeberg - Liibeck - Siems - Gohl;
Drehstrom Nennspannung 380-kV mit den Einzelmal3nahmen
- MaBnahme Kreis Segeberg - Libeck
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- MaBBnahme Libeck - Siems
- MaBnahme Liubeck - Gohl

Zweck dieser Pilotstrecken ist es, die technische Machbarkeit und Zuverlassigkeit dieser
im Verbundbetrieb jungen Technologie ausgiebig zu prifen. Daher werden von der
Bundesnetzagentur (BNetzA) auf Grundlage der Anreizregulierungsverordnung
(ARegV) nur Investitionskosten fiir Verkabelungen auf einer der genannten
Pilotstrecken anerkannt.

Die geplante Leitung vom UW Birkenfeld - Pkt Otisheim ist nicht Bestandteil der oben
genannten Pilotstrecken. Fir eine Realisierung als Kabel, auch nur Abschnittsweise, ist
es nicht ersichtlich, dass es hierfiir eine gesetzliche Grundlage gibt. Die Gerichte haben
die Frage nicht abschlieBend entschieden. Das Vorhaben wird daher unter
Berlcksichtigung des rechtlichen Rahmens als reine Freileitung beantragt. Dartiber
hinaus macht die folgende Gegeniberstellung deutlich, warum eine Erdkabelvariante
gegenlber der Freileitungsvariante auch dann nicht vorzugswirdig ist, falls sich aus
dem Abwagungsgebot eine Pflicht zur Prifung ergeben sollte.

Der grundsétzliche Unterschied zwischen einer Hochstspannungsfreileitung und einer
Hochstspannungskabelanlage besteht darin, dass die Freileitung ein relativ einfaches,
eine Kabelanlage jedoch ein hochkomplexes System ist, bei dem auf kleinsten
Isolierdistanzen hohe Spannungen sicher beherrscht werden mussen. In der Hoch- und
Hochstspannungsebene kommen heute fast ausschlieBlich Kunststoffkabel mit einer
Isolationsschicht aus vernetzten Polyethylen (VPE) zum Einsatz.

Derartige 380-kV-Hochstspannungskabel haben gegenliber 380-kV-Freileitungen eine
deutliche Einschrankung in Bezug auf die Linge der mdglichen Ubertragungsstrecke
und der Ubertragungskapazitat.

VPE-Kabel haben zwar eine geringere Fehlerrate als Freileitungen, jeder Kabelfehler ist
aber mit einem Schaden und langeren Reparaturzeiten verbunden, was insgesamt zu
einer héheren Nichtverfigbarkeit fihrt. Weltweit sind noch keine statistisch belastbaren
Unterlagen lUber das Betriebsverhalten von 380-kV-VPE-Kunststoffkabeln verfigbar. Zu
beachten ist dabei, dass Kabel nur in Teilstlicken transportiert und verlegt werden
kénnen und Verbindungsmuffen zwischen den Teilstlicken hergestellt werden missen.
Diese Verbindungsmuffen sind anfélliger fir Stérungen als das Kabel selbst. Mit
zunehmender Lange der Kabeltrasse steigen die Anzahl der erforderlichen Muffen und
damit das Ausfallrisiko.

Die Ubertragungskapazitit eines 380-kV-VPE-Kabelstromkreises liegt bei etwa 1000
MVA. Ein 380-kV-Freileitungsstromkreis hat dagegen eine Ubertragungsfahigkeit von
etwa 1800 MVA. Um einen Freileitungsstromkreis durch VPE-Kabelstromkreise zu
ersetzen, miussten demnach zwei Kabelstromkreise parallel geschaltet werden. Somit
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sind vier Kabelstromkreise erforderlich, um zwei Freileitungsstromkreise zu ersetzen.
Ein Kabelstromkreis besteht aus drei Einzelkabeln. Somit benétigt man fir die
Sicherstellung gleicher Leistungstbertragung zwolf Erdkabel. Die Trasse fir vier 380-
kV-Kabelstromkreise, die hinsichtlich ihrer Ubertragungskapazitat mit zwei 380-kV-
Freileitungsstromkreisen vergleichbar ist, wiirde eine Breite von ca. 25 m einnehmen. In
der Bauphase ist ein Regelarbeitsstreifen von ca. 40 m zu erwarten (s. Abb. 31:
Grabenprofil mit Regelquerschnitt einer 380-kV-Erdkabeltrasse).

Baustrafle

ca. 15 m Trasse

" D ca 25m " R

ca. 40 m Arbeitsraum

Abb. 31: Grabenprofil mit Regelquerschnitt einer 380-kV-Erdkabeltrasse

Der Ubergang von der Freileitung auf das Kabel erfolgt in einer
Kabellibergangsstation. Dort wird die Freileitung mit den Kabelstromkreisen elektrisch
verbunden. Fir die Kabellibergangsstation wird eine Flache von ca. 4.800 m2 bendtigt
(ca. 60 x 80 m).

Die Kabeltrasse darf nicht bebaut oder mit tief wurzelnden Pflanzen bepflanzt werden.
Die sich mit dem Bau und Betrieb der Kabelanlage ergebenden Auswirkungen auf
Flora, Fauna, Hydrologie und Bodenstruktur sind dabei gegenlber einer Freileitung in
der Regel gravierender.

Bezliglich der Lebensdauer von 380-kV-VPE-Kabeln geht man aufgrund der
Erfahrungen in der 110-kV-Ebene von etwa 40 Jahren aus. Allerdings liegen Uber die
Lebensdauer von 380-kV-VPE-Kabel weltweit noch keine Langzeiterfahrungen vor. Fir
Hochstspannungsfreileitungen kann die Betriebsdauer 80 Jahre und mehr betragen.
Fir eine Hochstspannungskabelanlage wird ein deutlich héherer finanzieller Aufwand
auch unter Berlicksichtigung der Betriebs- und Verlustkosten tiber 40 Jahre als bei
einer entsprechenden Freileitung erforderlich. Die Investitionskosten liegen bei einer
380-kV-Kabelanlage - in Abhangigkeit von den ortlichen Gegebenheiten und den
technischen Anforderungen - beim etwa 4 bis 10-fachen gegeniiber einer 380-kV-
Freileitung.

Es wird dabei nicht verkannt, dass ein Erdkabel gegentber der Freileitung im Hinblick
auf die Umweltauswirkungen auch erhebliche Vorteile aufweist. Erdkabel verursachen
keine optisch-psychologischen Wirkungen beim Menschen, verursachen geringere
Immissionen (L&rm, Luftverunreinigungen, elektromagnetische Felder) und haben
geringere Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Auch beim Vogelschutz weisen
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Erdkabel mangels Kollisionsgefahr Vorteile auf. Gleichwohl ist das Erdkabel unter
Berlicksichtigung der eben beschriebenen Teile nicht vorzugswiirdig.

Die Variante Erdkabel ist damit aufgrund ihrer deutlich héheren Eingriffsintensitat,
ebenso wie aus technischen und finanziellen Griinden, gegentber der gewahlten
Freileitung nicht vorzugswirdig und wird daher nach Prifung auch nicht beantragt.

6.0 AUSWIRKUNGEN DER FREILEITUNG

6.1

Hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen auf die Umwelt durch die 380-kV-
Leitung Anlage 7620 wird erganzend zu den nachfolgenden Ausfiihrungen auf die
Angaben in den beiliegenden Umweltgutachten in Anlage 9 verwiesen. Diese
untergliedern sich wie folgt:

/ Umweltvertraglichkeitsstudie

/ Landschaftspflegerischer Begleitplan
/ Artenschutzrechtliche Prifung

/ Natura 2000 Vertraglichkeitsprifung

Die Schutzglter Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima und Luft,
Landschaft und Erholung sowie Kultur- und Sachgtter sind Gegenstand der
Umweltgutachten. Die Ergebnisse der immissionsschutzrechtlichen Fachgutachten i. S.
d. BImSchG wurden in den Umweltgutachten bertcksichtigt.

Durch die Errichtung und den Betrieb der geplanten 380-kV- Leitung Birkenfeld - Pkt.
Otisheim und den Riickbau der 110-kV-Leitungen ergeben sich Auswirkungen auf die
Schutzgiiter Mensch, Landschaft, Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser sowie Kultur- und
Sachguter, die durch entsprechende MaBnahmen zur Vermeidung, Minimierung sowie
Ausgleichs- und Kompensationsmal3nahmen auf ein unerhebliches Mal3 beschrankt
werden kénnen. Des Weiteren werden die BaumaBnahmen durch eine 6kologisch/
bodenkundliche Baubegleitung Gberwacht.

Vom Vorhaben betroffen sind ein Naturpark, zwei Landschaftsschutzgebiete und drei
Wasserschutzgebiete. Ebenfalls direkt betroffen ist ein FFH-Gebiet. Eine FFH-
Vertraglichkeitsprifung wurde durchgefihrt.

Konflikte mit den Belangen der geschitzten Bereiche beschranken sich dabei
Uberwiegend auf die bauzeitliche Inanspruchnahme von Flachen.
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/ Naturpark Nr. 7 ,Schwarzwald Mitte/Nord”

/ FFH-Gebiet Nr. 7018-342 ,Enztal bei Mihlacker”

Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.31.001 ,Landschaftsschutzgebiet fir den Stadtkreis
Pforzheim”

Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.36.050 ,Kieselbronner Streuobst- und Dolinengebiet”
Wasserschutzgebiet Nr. 236213, Pfinztal”

Wasserschutzgebiet Nr. 215205 ,Bretten, Bauschlotter Platte”

Wasserschutzgebiet Nr. 236115 ,Tieforunnen Ill-V, Stadtwerke Mihlacker”

~

N

Ferner sind mehrere geschiitzte Biotope betroffen.

Die vorgesehenen MaBBnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind im Landschaftspflegerischen
Begleitplan dargestellt. Soweit fiir die Durchfihrung dieser Ma3nahmen
naturschutzrechtliche Genehmigungen oder Befreiungen erforderlich werden, sind
diese von der Konzentrationswirkung der beantragten Planfeststellung umfasst.

Erganzend zu den nachfolgenden Ausfiihrungen wird auf die Angaben in den
beiliegenden Umweltgutachten verwiesen.

6.1.1

Das Leitungsbauvorhaben wurde auf seine Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen des
FFH-Gebiets ,Enztal bei Mihlacker” Gberprift. Eine Natura 2000-
Vertraglichkeitsprifung (GLU 2018, s. Anlage 9.4/ Artenschutz Bearbeitung durch
Gruppe fiir 6kologische Gutachten GOG) zur Untersuchung méglicher
Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets durch das Vorhaben wurde erstellt. Das
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den
Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ,Enztal bei Mihlacker”, unter Berticksichtigung der
vorgeschlagenen vorhabenbezogenen MaBBnahmen zur Schadensbegrenzung,
gegeben ist.

Anlagenbedingt ergeben sich geringe und damit unerhebliche Beeintréachtigungen fir
den Lebensraumtyp [6510] Magere Flachland-Mahwiese und den Lebensraumtyp
[9310] Waldmeister-Buchenwald. Baubedingt ergeben sich hohe Beeintrachtigungen,
welche aber durch MaBnahmen zur Schadensminimierung vermieden oder vermindert
werden kénnen.
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Die maBBgebenden Immissionsrichtwerte der TA Larm fir Gerdusche sind an den
untersuchten Immissionsorten sicher eingehalten (siehe hierzu auch 5.6.3).

Die Anforderungen nach §8§ 3 und 4 der 26. BImSchV sind eingehalten. Im
Leitungsverlauf sind die Grenzwerte auch auBerhalb maBgebender Immissionsorte
eingehalten.

Die Vorsorgegrenzwerte nach 26. BImSchV werden eingehalten und die
Anforderungen nach TA-Larm erfillt. Es gibt keine erhebliche Beeintrachtigung durch
Gerausche oder elektrische und magnetische Felder.

6.1.3

Fir das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit mit den
Teilschutzgitern Wohnen und Wohnumfeld sowie Erholung und Freizeit, kommt es
zusammenfassend, trotz der bereits existierenden Vorbelastungen und des Riickbaus
der bestehenden siedlungsnahen 110-kV-Freileitungen, aufgrund der Hohe der Masten
und der teilweisen Ausbildung als Vollwandmasten dennoch in Teilbereichen zu
erheblichen Beeintrachtigungen, welche schutzgutibergreifend kompensiert werden.

6.1.4

Beeintrachtigungenim Schutzgut Pflanzen Wahrend der Bauausfiihrung (baubedingt)

kann werden Beeintrachtigungen im Schutzgut Pflanzen durch geeignete MaBnahmen
im Rahmen der Bauausfiihrung vermieden und vermindert werden (s.
MaBnahmenkonzept). Die durch den Um- bzw. Neu- und Rickbau bauzeitlich in
Anspruch genommenen Vegetationsstandorte von insgesamt ca. 41,3 ha (ca. 31,7 Um-
und Neubau; ca. 9,6 ha Riickbau) werden mit Bauende, soweit méglich, in ihren
urspringlichen Zustand zurtickversetzt.

Anlagebedingt kommt es zur dauerhaften Inanspruchnahme (Verlust) von
Vegetationsflachen durch die geplanten Maststandorte. Erhebliche Beeintrachtigungen
in Vegetationsflachen werden vermieden, vermindert bzw. ausgeglichen. Fir
verbleibende Eingriffe in Vegetationsbestande durch die dauerhafte
Flacheninanspruchnahme, werden im Rahmen des Landschaftspflegerischen
Begleitplans entsprechende Wiederherstellungs- bzw. KompensationsmaBnahmen
beschrieben.

Betriebsbedingt ist eine Eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzguts Pflanzen ist

betriebsbedingt nicht zu erwarten.

Besonderer Artenschutz
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Artenschutzrechtliche Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
(Tétungsverbot) werden durch eine zeitliche Beschrankung der Gehdlzeingriffe,
Bauzeiten und Riickbauzeiten sowie die Minimierung von Eingriffen in entsprechende
Arthabitate vermieden. Darlber hinaus sind Kontrollbegehungen und ein Verschluss
von potenziellen Fledermausquartieren sowie ein Umsetzen von Zauneidechsen aus
den Eingriffsflachen und die Installation von Reptilienzdunen erforderlich.

Hinsichtlich der Zauneidechse verbleibt allerdings trotz der VermeidungsmalBnahmen
ein signifikantes Restrisiko von Individuenverlusten. Aus diesem Grund wird hierfiir eine
artenschutzrechtliche Ausnahme vom Tétungsverbot beantragt.

Fir den Schlingenfang ist darGber hinaus eine Ausnahme von der
Bundesartenschutzverordnung erforderlich.

Erhebliche Storungen im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stérungsverbot)
werden mittels saisonal angepasster Bauzeiten im Umfeld sensibler
Brutvogelvorkommen vermieden.

Verbotstatbestéande des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstérungsverbot) werden im
Wesentlichen durch die Minimierung von Eingriffen sowie spezielle SchutzmaBnahmen
fur die Zauneidechse vermieden. Fur die Feldlerche sind dartber hinaus, zur Sicherung
der 6kologischen Funktion der betroffen Fortpflanzungs- und Ruhestéatten, MaBnahmen
zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-MaBnahmen) durchzufihren. Diese
beinhalten die Entwicklung von Buntbrachen. Zur Sicherung der 6kologischen
Funktionalitat (§ 44 Abs. 5 BNatSchG) ist es notwendig, dass diese
AusgleichsmaBnahmen vorgezogen zur Realisierung der BaumaBnahmen erfolgen,
damit zum Zeitpunkt des Verlustes von Lebensstatten im raumlichen Zusammenhang
gleichwertige bzw. geeignete Ersatzhabitate zur Verfigung stehen.

Fir die Zauneidechse bedarf es, zur Sicherung der 6kologischen Funktion der
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten, ebenfalls Ausgleichsmal3nahmen. Da die
Herstellung von Ersatzhabitaten fur die Zauneidechse nicht im rdumich-funktionalen
Zusammenhang gewahrleistet werden kann, werden diese als populationsschitzende
MaBnahmen (FCS-MaBnahmen) im Bereich der Masten 009, 10 und 39 (Herstellung
von Ersatzhabitaten) realisiert. Hierfur ist eine artenschutzrechtliche Ausnahme zu
beantragen.

So verbleibt eine baubedingte, kurzzeitige und kleinflachige Verschlechterung, wobei
die 6kologische Funktion betroffener Habitate, teilweise durch zuséatzliche
Habitatoptimierung, gewahrleistet ist. Einzig bei den Masten 009 und 39 ist die
okologische Funktion bauzeitlich nicht gegeben, weswegen hier populationsstitzende
MaBnahmen (FCS- MaBnahmen) erforderlich sind.

Zur Gewahrleistung einer sachgerechten Ausfihrung der MaBnahmen erfolgt eine
okologische Baubegleitung als Teil der Umweltbaubegleitung. Alle MaBnahmen sind
rechtlich durch Ubernahme in den Landschaftspflegerischen Begleitplan zu sichern. Die
vorgezogenen MaBnahmen zum Funktionsausgleich sind durch ein Risikomanagement
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in Form eines mehrjahrigen Monitorings zu begleiten, gegebenenfalls sind
KorrekturmaBnahmen vorzunehmen.

Eine Betroffenheit von Pflanzenarten des Anhangs IV FFH- Richtlinie wurde nicht
festgestellt. Verbotstatbestande der Entnahme von Pflanzen und der Zerstérung ihrer
Wuchsstandorte im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG sind nicht zu erwarten.
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6.1.5 FLACHE UND BODEN

Baubedingt werden fiir Zuwegungen, soweit moglich, befestigte StraBen sowie
befestigte bzw. teilbefestigte Wirtschafts- und Feldwege in Anspruch genommen.

Der Eingriff in das Schutzgut Boden durch die bauzeitliche Inanspruchnahme von
Bodenstandorten von insgesamt ca. 27 ha wird durch den Schutz von besonders
verdichtungsempfindlichen Bodenstandorten (19 ha) und der Wiederherstellung nach
Bauende auf ein moglichst geringes Mal3 begrenzt. An Maststandorten mit Teerdl
impragnierten Holzschwellenfundamenten (Rickbau Anlage 1050 der DB Netze)
werden, unter Hinzuziehung der bodenkundlichen Baubegleitung, die Standorte
saniert. Der dauerhaftenzusdizlichen Versiegelung durch den Neubau von ca. 553 m?
Flache, die sich auf 38 Maststandorte auf einer Lange von 11,5 km verteilt, steht eine
Entsiegelung von 155 m2 durch den Rickbau entgegen (aufgrund der
Wiederherstellung der entsiegelten Flachen). Insgesamt werden demnach ca. 398 m?2
durch die geplante MaBnahme neu versiegelt. Unter Berlicksichtigung der
vorgesehenen Vermeidungs- und VerminderungsmafBnahmen ist nicht von einer
erheblichen zusatzlichen Beeintrachtigung des Bodenhaushaltes durch die
vorribergehende bauzeitliche Flacheninanspruchnahme zu rechnen.
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6.1.6

Die einschlagigen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des
Wassergesetzes fur Baden-Wirttemberg (WG) und der Landesbauordnung fir Baden-
Wirttemberg (LBO) werden bei der Planung bertcksichtigt und bei der Bauausfiihrung
eingehalten.

Es werden keine wassergefdhrdenden Stoffe oder Stoffe, die durch Wassereintrag
wassergefdhrdende Eluate bilden kénnen, eingesetzt.

Durch die punktuelle zuséatzliche Versiegelung im Bereich der Maststandorte ist eine
Verringerung der Grundwasserneubildungsrate nicht anzunehmen. In der Schutzzone
lIl der ausgewiesenen oder geplanten Wasserschutzgebiete befinden sich 13
Neubaumasten und ein Umbaumast. Insgesamt werden 10 Masten innerhalb der
Wasserschutzgebiete zurlickgebaut. Im Bereich der Riickbauleitung Anlage 1050 ist
der vollstandige Fundamentriickbau mit einhergehender Bodensanierung durch die
bodenkundliche / 6kologische Baubegleitung zu Gberwachen, um Eintrage in das
Grundwasser oder FlieBgewasser zu vermeiden. Erhebliche Eingriffe sind nicht zu
erwarten. Durch den Rickbau von vier Bestandsmasten innerhalb des
Gewasserrandstreifens ergibt sich eine geringfligig positive Wirkung.
Uberschwemmungsgebiete sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Insgesamt sind
bei der Einhaltung der allgemeinen Vermeidungs- und VerminderungsmafBnahmen
keine erheblichen Beeintréachtigungen fir das Schutzgut Wasser zu erwarten.

6.1.7

Fir das Schutzgut Klima und Luft sind keine erheblichen Beeintrachtigungen durch das
Vorhaben zu erwarten.

6.1.8

Baubedingte Wirkungen treten nur voribergehend auf und wirken sich nicht nachhaltig
auf das Schutzgut Landschaft aus.

Die Neubautrasse fihrt zu 62% in einem Gebiet mit ,geringer” Bewertung und zu 38%
in einem Gebiet mit ,hoher bis sehr hoher” Bewertung. Dieses Gebiet ist zudem
teilweise ein FFH-Gebiet und hat somit eine hohe Bedeutung fir das Landschaftsbild.
Baubedingte Wirkungen treten nur voriibergehend auf und wirken sich nicht nachhaltig

auf das Schutzgut Landschaftsbild aus.
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Anlagebedingte Wirkungen sind aufgrund der héheren und breiteren Masten und
zuséatzlicher Leiterseile durch die Ausfihrung als Gemeinschaftsleitung insbesondere
im Bereich der Schutzgebiete und den teilweisen Einsatz von Vollwandmasten zu
erwarten. Es kommt zu einer erheblichen technischen Uberformung der Landschaft.
Es verbleiben erhebliche Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Landschaft. Eine
Kompensation erfolgt durch eine Ersatzzahlung nach der
Ausgleichsabgabeverordnung (AAVO).

Eine mdgliche Beeintrédchtigung von denkmalgeschitzten Objekten beschrénkt sich auf
den Rickbau von zwei Masten der Bl 0433 und den Neubau von Mast 115A. Diese
werden wire vermieden, indem die zustdndige Denkmalschutzbehdrde rechtzeitig
eingebunden wird. Um eine Beschadigung wahrend der Rickbauarbeiten zu
vermeiden, wird die zustdndige Behorde benachrichtigt, wenn archaologische Funde
zu Tage treten und entsprechende MaBnahmen zur Vermeidung abgestimmt werden.
Im Bereich des Neubaumasten 115A wird vor Baubeginn die zustandige Behorde
informiert und das weitere Vorgehen mit der Behérde geklart. Eine erhebliche
Beeintréachtigung auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter ist daher
nicht zu erwarten.

6.1.10

Die Errichtung der 380-kV-Leitung Anlage 7620 sowie der Teilrlickbau zweier 110- KV-
Leitungen hat Beeintrachtigungen der Schutzgliter Mensch, Teilschutzgut Wohnen
Wohnumfeld sowie Naherholung, Pflanzen und Tiere sowie Boden, Wasser, Landschaft,
Kultur- und Sachguter zur Folge, die durch entsprechende MaBnahmen vermieden,
vermindert und kompensiert werden kénnen. Art und Umfang der MaBnahmen werden
im Rahmen der Erstellung eines LBP detailliert ausgearbeitet. Unter Berlcksichtigung
der MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung wéahrend der Bauzeit und der
vorgesehenen Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen sind die projektbedingten
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Wirkungen des Vorhabens nicht geeignet, erhebliche Beeintrachtigungen im Sinne des
UVPG zu verursachen.

7.0 VERZEICHNISSE

7.1
A

Abb.

Abspannmast

BauGB
BBPIG
BGB
BImSchG
BImSchV
bzgl.
bzw.

ca.

dB(A)
d.h.

DIN
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Ampere
Abbildung

nimmt Leiterzugkrafte in Leistungsrichtung auf,
zusétzlicher Festpunkt in der Leitung

Baugesetzbuch
Bundesbedarfsplangesetz
Burgerliches Gesetzbuch
Bundes-Immissionsschutzgesetz
Bundes-Immissionsschutz-Verordnung
bezlglich

beziehungsweise

circa

Dezibel A-bewertet (Gerduschpegel)
das heif3t

Deutsches Institut fir Normung
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Drehstromsystem

EEG
einschl.
EMF

EN
Endmast
EnWG
EOK

ES

etc.

evtl.

FFH-Gebiet

aepl.

aof.

GmbH
Hochspannung
Ho6chstspannung
i.d.R

insb.

Install.

Kap.

Koronaeffekt

kv
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eine aus drei gleich groBen um 120°
verschobenen Spannungen und Strémen
gebildetes Wechselstromsystem

Erneuerbare-Energien-Gesetz

einschlieBlich

elektrische und magnetische Felder

Europa Norm

nimmt gesamte, einseitige Leiterzugkrafte auf
Energiewirtschaftsgesetz

Erdoberkante

Erdseil, geerdetes, elektrisch leitfahiges Seil
et cetera

eventuell

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung im
Sinne der Richtlinie 92/43/EWG vom 21.03.1992
zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume
wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie)

geplant

gegebenenfalls

Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Spannungsbereich von 60 bis 110 kV
Spannungsbereich von 220 kV und hoher
in der Regel

insbesondere

installiert

Kapitel

elektrische Entladung bei Freileitungen, die eine
lonisierung der Luft bewirken, was zu Gerduschen
fihrt

Kilo-Volt
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LBP
LWL

(n-1) Kriterium

PFV

ROG

ROV

RP

S.
SPA-Gebiet

ST

T(uT)

TA
TNG
Trafo

Traverse
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Leitungsanlagennummer
Landschaftspflegerischer Begleitplan

Lichtwellenleiter; flexible Leitungen aus Quarzglas
(SiOy), in denen Licht kontrolliert geleitet werden
kann, u.a. als Ubertragungsmedium fiir

leitungsgebundene Telekommunikationsverfahren
verwendet

MafBstab

Meter
Quadratmillimeter
Nummer

Kriterium zur Beurteilung der Netzsicherheit, der
Ausfall eines Betriebsmittels darf keine
Auswirkungen auf die Versorgung haben

oben genannt
Planfeststellungsverfahren
Raumordnungsgesetz
Raumordnungsverfahren
Regierungsprasidium
Seite

europaisches Vogelschutzgebiet im Sinne der
Richtlinie 79/409/EWG vom 02.04.1979 Uber die
Erhaltung wildlebender Vogelarten

Stahl
Tragmast

Tesla (MaBeinheit magnetische Flussdichte;
Microtesla)

Technische Anleitung
Kurzform fir TransnetBW

Transformator oder Umspanner

seitlicher Ausleger an einem Mast zur Befestigung
der Leiter
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u.a. unter anderem

UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung

uw Umspannwerk; Schaltanlage mit Transformatoren
zum Verbinden von Netzen verschiedener
Spannungen

Vv Volt (elektrische Spannung)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik

VwVIG Verwaltungsverfahrensgesetz

val. vergleiche

WA Winkelabspannmast; Abspannmast bei

Richtungsanderung der Freileitung, nimmt
Leiterzugkrafte in Richtung der Gesamtmittelkraft
auf, zusatzlicher Festpunkt in der Leitung

WE Winkelendmast; nimmt resultierende
Leiterzugkrafte in Winkelpunkten auf

uT Mikrotesla
z.B. zum Beispiel
2.T. zum Teil
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