380/110-kV-4fach Leitung
4er-Blindel u. Einfachseil / Donaumast mit Einebenentraverse
Transnet BW 380-kV Trav. | und Il: 2x3x4 264-AT1/34-A20SA
Netze BW 110-kV Trave. lll: 2x3x1 264-AL1/34-ST1A

TR NSNET BW

TransnetBW GmbH

Technische Richtlinie

Masttypen

11122018 7.1.1.3

Masttyp Ursprung/Bemerkung

27,00

Mastart

WA172GE

Gesténge

AD7620-004

ADG-LK WA1 +5,0

Anlage 7620 380/110kV Birkenfeld-Otisheim, Mast 004

8.00

Bemessung ES oder LK

DIN EN 50341-1: 2013 und EN 50341-2-4 : 2016

Windzone 1

EOK-Gelandehéhe < 750m . NN

Eislastzone 1 LK

Einseitige Belegung fiir Traverse I, Il und IIl beriicksichtigt. g

Flugwarnkugeln (FWK) @0,60m ca. 8kg je Kugel, !
. DA 0.61 |

max. 13 Kugeln am Erdseil ‘

2.20

ES oder LK

Traverse |

5.00

| 275 |

max. Masttypenhohe = WA172GE 27,00
10.75

3.80

Beseilung ]

ES oder LK: DA 0.61
2x 212-AL3/49-ST1A mit Flugwarnkugeln 1~

Traverse I

10.00

3.60

g1~ 1150 N/mm? by T T
. . 7.75 I

6.50

ool

o MZS = 65,0 N/mm?

ES oder LK: i

2x 264-AL1/34-ST1A ohne Flugwarnkugeln o1 ><
- 2 - f

o1 75,0 N/mm %\\‘/

/T\

oMZS = 440 N/mm?

Luftkabel (LK) OG Trav. | und OG Trav. IlI: DA 0.41
2x 226-AL3/49-A20SA 1T

Traverse Il

10.00

3.15

54.75

g1 ~ 830 N/mm? v o
N/mm?

2.00

oMzs = 50,0
) ) Hilfsketten fur
380-kV Leiterseile Trav. | u. II: Stromschlaufe vorsehen

2x3x4 264-AT1/34-A20SA .
fur 105°C+20K(KRD) ausgelegt ‘
a1 ~ 750 N/mm?
oMZS = 440 N/mm?

=70mm/m

110-kV Leiterseile Trav. Il
2x3x1 264-AL1/34-ST1A

o1 ~ 750 N/mm? .
oMZS = 440 N/mm? ‘

Bz

Spannweiten

Gewichtsspannweite min.
Gewichtsspannweite max.
Windspannweite
Phasenspannweite

150m
320m
400m
400m

Ketten ‘
380kV DA-Kette BNS 632690 ‘
110kV DA-Kette BNS 110kV-2001-2 (NetzeBW) ‘
110kV SH-Kette BNS ? (NetzeBW) ‘

7
|
| f |
Gelenke
2
=1
380kV BS-25-22-... £ Mast 005
110kV BS-19-19-100 8
SRS
S~
= 0
58
Maststufung ©)
Grundtyp = 35,00
l:l = gerechnete Masttypen T
@ Ei
o
©
~
(52}
Hohe bis Hohe FuRbreite Fundament Gewicht
untereTrav. gesamt EOK EOK Mast 003A
(m) (m) b (m) f (m) G (1) Sicherheitssteigbolzengang

an Eckstiel 1 und 3

‘ 54,75 ‘ 7,848 ‘ - ‘

27.00

Mafstab 1: 350
MaRangaben in m
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