. Entwurfsbearbeitung: Auftrag | 02.419 m 2
RQQEIQUEI‘SChnIH 1: Millioud - Beratender Ingenieur /fmbi : EovNr. | BAB6_Rg-50_1 0.40
. . . Stand 02.03.2006

Bereich emselhger Ausbau s:sg(;rkl);isr::;e-ézrghausen bearb. 02/06 JS

) Fahrbahn WeinSber -Wa“dorf . ‘ Tel. (07.2.1)931 88-0 Fax. (0721) 931 88-88 gez. 02/06 Ke
M 150 KM 59&_'.711_6090_'.6[*0 lefelsfre”:en www.millioud.de gez. Millioud senr. gez. LA Stickel

Bankett Standstreifen Randstreifen 18.00 Randstreifen
Neue Boschung
. T T var. 150 2.50 50 3.75 3.50 3.50 0.75 2.00
Projekt | | | | 950, | | L 0.5
| 3,0m | 3,0m | ] | | (1.25)

Regierungsprasidium
i:L J:l J:l " Karlsruhe
£z
o
N
: . . Q. L0 | Planand. Projekt Nr. StraBenplan Nr.
Abbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung Beibehaltung der vorh. Fahrbahnbefestigung < J :
@ und kompletter Deckenneubau - @ Querneigungserhohung durch Aufprofilierung Lo @ 3 A NS BG PNR AlT]L 40|80
2.50 | ) (von 1,5% auf 2,5%) und Erneuerung der Deckschicht. ..gg b gl1l1llolollals!l110lolololo
| . Yl i i - ¢
Verbreiterung 5|3 Einfache Distanzschutzplanke -
(2]
Oberbodenandeckung Einfache Distanzschutzplanke I W ) von Netzknoten nach Netzknoten Station
steinfreies B—F30cn > 25% %Ocm 6.0° ' Anfangsstation 6(7(118](0]4|3 6/7(1(9(0(3(3 0//7/8
bindiges Material 0 0% ) 2122 —— . —= Endstation 6[7]1[8]0]4[3] | [6[7]1]9]/0[3]3 1[1]/5]7
| — & x
Zunge aus Frost- | A I Straflenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg 6
schutzmaterial ' N\ A *'7%72'20 T A i Unterlage
, : - 4—/49 R 2 Strafle: A6 Walldorf - Weinsberg Blatt 1
Boschungsausbreifung ,op, A — Streckenabschnitt  AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinshei
= reckenabschnl esto noberg - n im
gem‘ RAS_096 estoc auenbe g She Datum Zeichen
. bearbeitet
Ausbau auf 6 Fahrstreifen gezeichnet
Aufbau nach RSt0 01 geprift
Bauklasse SV BAB-km 594+711-605+500 Regelquerschnitt 1
Tafel 1, Zeile 2.2 _ _ - einseitiger Ausbau -
arel L cefie — Lcm bit. Deckschicht Planfesfsfellung Mafistab: 1:50 o
neuer Aufbau: , L— var. bit. Ausgleichsschicht Aufgestellf: 01.03.2006
— Lecm DIECkSChIChf 18cm bit. Tragschich.l. Kar@sruhe, de.r.l - Vo
S 8cm Binderschicht Regierungsprasidium, Abt. Straflenwesen u. Verkehr
— —— 18cm bit. Tragschicht
H,\.‘r), — 15cm Zemen’rverfes’rigung gez. Wiehl
> 30cm Frostschutzschicht
 — Planum (Ey, =45 MN/m?)
(Hohenlage an Bestand anpassen)
> 75cm Gesamfstarke

I\PROJEKTE\BAB6\CAD\ZEICHNUNGEN\PLANFESTSTELLUNG\REGELQUERSCHNITTE\BAB6_ Rq-50__1.DWG



m 2

) Entwurfsbearbeitung: Auftrag | 02.419
RegequEFSChmH 2: Millioud - Beratender Ingenieur /mpbji EE EDV Nr. ??()8162—053_50—2 0.40
Stand Ul

Steinhauserstralie 22

Bereich beidseitiger Ausbau (Gerade) . . 76135 Karlsruhe bearb. 02/06 Js
Fahrbahn Weinsberg-Walldorf Fahrbahn Walldorf-Weinsberg Tel. (0721)93188-0  Fax. (0721) 931 88-88 gez. 02/06 Ke
M 1:50 . . . . . . KM 600+640-605+500 . . www.millioud.de gez. Millioud oor, geziA.  Stokel
Bankett Standstreifen Randstreifen KM 600+640-605+500 Randstreifen Mittelstreifen Randstreifen Randstreifen Standstreifen  Bankett Mulde -
18.00 17.50
Neue Boschung Neue Boschung
var.
Projek’r L T L T L 1.50 L 2.50 19.50;, 3.75 L 3.50 L 3.50 L, 075 2.00 2.00 L, 0.75 3.50 L 3.50 L 3.75 19.50;, 2.50 , 100 2.50 L, Var. |, T L T L
’ 3,0m ’ 3,0m | ’ T | { T T ’ | T ’ T 7 3,00m ’ 3,00m ’
% Regierungsprasidium
£
@ @ @ < ﬁ ﬁ ﬁ Karlsruhe
|
| o |
SE = SE
[ = = —
® Abbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung Beibehaltung der vorh. Fahrbahnbefestigung ';?; % Obngﬂen ';?; % Beibehaltung der vorh. Fahrbahnbefestigung Abbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung ® =) 40| Planand. Projekt Nr. Strafenplan Nr.
und kompletter Deckenneubau - (® auerneigungserhshung durch Aufprofilierung 5l andecken 5L Querneigungserhshung durch Aufprofilierung (&) - und kompletter Deckenneubau 3 | 18.01.2008 A NS BG PNR ATL 40} |80
von 1,5% auf 2,5%) und Erneuerung der Deckschicht. : : von 1,5% auf 2,5%) und Erneuerung der Deckschicht. b
|/ 2.50 |/ : ( on 1, ' ) eue g de € : Befongl_eifwand ( on ' ) eue g ce ¢ ) |/ 2'50 |/ C 8 1 1 O O 9 5 1 O O O O O
| Verbreiterung ] Betongleituand—_ 0.10 010 sickerfahiges T Verbreiterung 7] 2 d
Oberbodenandeckung Einfache Distanzschutzplanke _ —_ Flllmaterial einbauen - von Netzknoten nach Netzknoten Station
= AAL20 e A T ' .
o X o i 72 YIRS IRRE o Anfangsstation 671181043 6/7[1]9]0]3/3 01178
steinfreies, 3'°§£ )5y >25% MBI R e . 2 25%, o 3 bem
bindiges Material 12.0% ) = £/ ' BRI illiliile 225%, o’ 12 Endstation 6!7(1181014(3 6/7(119(0(3|3 11111517
N — ] . g T —=
N Zunge aus Frost- A 2 Schottertragschicht Schottertragschicht L7 2 s , — StraBenbauverwaltung Baden-Wﬁrttemberg DECKBLATT
schutzmaterial 7%70 20 RN a5 B Voltsickertertung-BN-100 VAR L)) S R A [ 42'220 ¥ E Filterkies Unterlage 6
; N||Lez . N Runststoffdichiungsbahn AN B e - Kunsfstof fabdichfungsbahn Strafe: A6 Walldorf - Weinsber Baft 23
- it - —F Sammelleitung PE-HD A= " 9
0sc Ru:gsa';z reirung  >2m - = = 203% o o Anpassungen rot Streckenabschnitt  AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim
- T Datum Zeichen
gem. Vollsickerleitung DN 100 PE 0.30 h hob bearbeiret
! ) N ervorgehoben .
Lem bit. Deckschicht Erfordernis unq Lage/ Sohlhoh.e E Vollsickerleitung DN 100 Ausbau auf 6 Fahrstreifen gzzf.iucf:ne*
Aufbau nach RS0 01 | | var. bit. Ausgleichsschicht nach orfl. Gegebenheif 010l) |00 Sammelleitung PE-HD BAB=km 594+711-605+500 ReolauerSchmiFF 2
Bauklasse SV — Lem b.”-' DECkSC.hIChf . 18cm bit. Tragschicht Planfeststell - bgeidsgi’riger' Ausbau (Gerade) -
Tafel 1, Zeile 2.2 —— var. bif. Ausgleichsschicht Aufbau nach RSt0 01 mit Rohrleitung DN 100 PP alle 50 - 80m - PrantestsTerung - Mafistab: 1:50
neuer Aufbau: 18cm bif. Tragschichf Bauklasse SV ausleiten in geplanten Ablaufschacht Qu?esr:”:d 18.01.2008
—  Lcm Deckschicht Tafel 1, Zeile 2.2 arlsruhe, den _
L 8cm Binderschicht 032 032 eter Aufbau. Regierungsprasidium, Abt. Straflenwesen u. Verkehr
AL 2 —— 18cm bit. Tragschicht 3.36 —  4cm Deckschicht ez, Barth
— 15cm Zementverfestigung | | —  8cm Binderschicht gez.
— > 30cm Frostschutzschicht 400 —— 18cm bit. Tragschicht
— Planum (Ey; =45 MN/m?) —— 15cm Zementverfestigung
(Hohenlage an Bestand anpassen) — > 30cm Frostschutzschicht
> 75cm Gesamtstarke — Planum (Ey, =45 MN/m?)
> 15cm Gesamfstarke
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Stangl
Schreibmaschinentext
gez. Millioud

Stangl
Schreibmaschinentext
gez.i.A. Stickel

Stangl
Schreibmaschinentext
gez. Barth


Entwurfsbearbeitung: Auftrag | 02.419 m 2

RQQEIQUEFSChnIH 3: Millioud « Beratender Ingenieur mbi: Eov . | BAB6_RQ-50_3 0.40

Stand 18.01.2008

Steinhauserstralle 22

Bereich beidseitiger Ausbau (Kurve) eram ke bearb. 02/06 I
Fahrbahn Weinsberg-Walldorf Fahrbahn Walldorf-Weinsberg Tel. (0721)93188-0 Fax. (0721) 931 82-68 gez. 02/06 Ke
M 1:50 _ www.millioud.de gez. Millioud cor gez.i.A. Stickel
Bankett Standstreifen Randstreifen KM 600+640-605+500 Randstreifen Mittelstreifen Randstreifen KM 600+640-605+500 Randstreifen Standstreifen Bankett Mulde =
18.00 17.50 .
Neue Bdschung Neue Boschung

L T Jvar, 150 250 9.50,, 3.75 L 3.50 L 3.50 L 075 |, 2.00 200 075 3.50 L 3.50 L 375 0.50,, 2,50 L, 100 2,50 Lvar. | T L T L

: T
Projekt t m T 3o 1 1 T 1 1 T T 1 1 T 1 T som ] soom ]

A

@ @ @ ar ﬁ ﬁ ﬁ n Regierungsprasidium
7]
iy 5 iy — Karlsruhe
@ Abbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung Beibehaltung der vorh. Fahrbahnbefestigung 2l < 2le
und kompletter Deckenneubau @ Querneigungserhohung durch Aufprofilierung a4 < 28,
L 2.50 L (von 1,5% auf 2,5%) und Erneuerung der Deckschicht. RB|R m w2 R )( T o — T—
; 5|3 5|8 Beibehaltung der vorh. Fahrbahnbefestigung Abbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung Oberbodenandeckung : rojext . rajenpian Nr.
/I Verbreiterung /I : Betongleitwand 20 cm Querneigungserhshung durch Aufprofilierung (b) — ™ T®——— und kompletter Deckenneubau ® 3 | 18.01.2008 A NS BG PNR AlT]L 40 80
- - \ - Oberboden .~ Betongleitwand (von 1,5% auf 2,5%) und Erneuerung der Deckschicht. _ 250 b
Oberbodenandeckung Einfache Distanzschutzplanke dauerelastischer andecken Sickerfahiges /||/ v °.f /||/ - 8111111010119151(1110(010101(0
SleIlanEIES, . ., ! Fugenverguss _— Fiillmaterial einbauen erbreiterung 2m d
bindiges Material 6 O/' “ .y Schlitzrinne (Filterkies) - von Netzknoten nach Netzknoten Station
0% o~ Z L0/ °_> > ° .
N Zunge aus Frost- e — & . 25% 3,0m Anfangsstation 6|71118/0|4|3 6(7(1/9(0(3(3 01|78
schutzmaterial o7 B S = 2.5%, S 12 052 Endstation 6/7/1/8/0]4]3 6/7/119/0]3[3 111]15]7
~'\\ 11 .4 - N . . 0., N\ T K . c) : d ==
i - Bt 207,
72020 14— IEEE : Gty Al LS - " DECKBLATT
Béschungsausbreitung i M\_/ Q\ I Schot tertragschicht IR A . oz g™ — Straflenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg reage 6
>2m o Kunststoffdichtungsbahn S I I A 744 :/— Filterkies
gem. RAS-Q96 Schottertragschicht LVollsickerlei’rung DN 100 d 1o B0% e 1 Kunststoffabdichtungsbahn StraBe: A6 Walldorf - Weinsberg Blatt 33
| | Sammelleitung PE-HD | | A 203% A1 T E 0w i ' inshei
Aufbau nach RSHO 01 L 4cm bit. Deckschicht — Lcm bit. Deckschicht Hi=— —— == . 20 Anpassungen rof Streckenabschnitt  AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim — —
Bauklasse SV — var. bit. Ausgleichsschicht A — var. bit. Ausgleichsschicht Vollsickerleitung DN 100 PE 0.30) q hervor‘gehoben : — atum eichen
Tafel 1, Zeile 2.2 Erfordernis und Lage/ Sohlhdhe ™ Vollsickerleitung DN 100 Ausbau auf 6 Fahrstreifen gezeicnet
neuer Aufbau: nach ortl. Gegebenheit oL a oo — Sammelleitung PE-HD BAB-km 594+711-605+500 Regel S
—  L4cm Deckschicht eg% q.l;ller‘SAC 2' (Kurve) -
—  8cm Binderschicht Aufh h RSHO 01 - Planfeststellung - ; Deidseitiger Ausbau (Kurve
1 Bem bit T icht B“‘rklau nacSV mit Rohrleitung DN 100 PP alle 50 - 80m Aofaestell atstah:
SN\ ~ _ 15?:; Zleﬁwe;?r?/ZEflecs’ri . ngelissziile - ausleiten in geplanten Ablaufschacht Karlsruhe, den 18.01.2008
30cm Er STSChUTZSChigCth 'A b ' Regierungsprasidium, Abt. Straflenwesen u. Verkehr
- > 0 .
= 0.32 0.32 neuer AUTbaw:
— Planum (Ey, =45 MN/m?) —  L4cm Deckschicht Barth
(Hohenlage an Bestand anpassen) 3.36 L 8cm Binderschicht gez. Bar
> 75cm Gesamfstarke | | L 18cm bit. Tragschicht
4.00 —— 15cm Zementfverfestigung
— > 30cm Frostschutzschicht
— Planum (Ey, 245 MN/m?)
> 75cm Gesamtstarke
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Entwurfsbearbeitung: Auftrag | 02.419 m 2

Regelquerschnitt &4: Fahrbahn Weinsberg-Walldorf Fahrbahn Walldorf-Weinsberg Millioud - Beratender Ingenieur /mbi > VI ?8AOB162—0§§'50—[’ o4e
. Stand VL
Bereich Zu-/ Ausfahrt Parkplatz KM 600+640-605+500 Randstreifen Mittelstreifen Randstreifen KM 600+640-605+500 Randstreifen 26156 Kottt bearb. 02/06 JS
) Tel. (0721)93188-0  Fax. (0721) 931 88-88 gez, 02/06 Ke
M 1:50 Neue Boschung Bankett  Randstreifen 1995 1875 Ausfahrt Bankett Mulde Neue Boschung wwwmilioud de gez. Millioud [ - pRa———
. T T var. 1.50 .50 3.75 3.75 3.50 3.50 0.75 2.00 2.00 0.75 3.50 3.50 3.75 3.75 501, 1.00 2.50 var. T T
Projekt /||/ /||, /||/ /||,0 /||, L L L L, 0.75 ), L 075 L L L 950, L L L L
3,0m 3,0m ’ ’ 1 T T ’ 1 1 T ’ ’ 3,00m ’ 3,00m {

>
w
[} . e e g
. = . Regierungsprasidium
[=R ] o cla
2le z b= Beibehaltung der vorh. Fahrbahnbefestigung - < Abbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung Karlsruhe
Abbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung Beibehaltung der vorh. Fahrbahnbefestigung § & ? Obzobcrg g & von 1 53‘-‘:5?9;95‘-';)92%“2?::3&23;(“(1@:fg;ggicehzgg’? ® ©) und kompletter Deckenneubau )
) 4><7 ' . 1270 1270 . =
@ und kompletter Deckenneubau @ Querneigungserhohung durch Aufprofilierung S E anedrecokeenn S E . ] ) 4, 25
L L.25 (von 1,5% auf 2,5%) und Erneuerung der Deckschicht. Betongleitwand— ) Betongleitwand . L 201 Plansnd. Projekt NI Strafienplan Nr.
i i 3hi dauerelastischer Verbrel’rerung /| a | 18.01.2008 A NS BG PNR AlTIL ol |80
Verbreﬁerung sickerfahiges 010 —
Finfache Distanzschutzplanke Fillmaterial einbauen ' Fugenverguss o ol b
Oberbodenandeckung ] L > 25% o . 81111110(011915111101010(010
— YA — _ — Schlitzrinne -
2 X5, ' = 2.5% N T e ey * 3
; ; ’ ) =0 AT I AVANES IR I VS IRV A8 ot R eseeecs RS \ ’ 0.30
bindigsefse}‘r’l];zlrei;[ 12 0% "\‘/\ > 22% il SR ,..,',.‘..". ir\f’z ] J_[ TR Ry T Tt/ ' 2 As ) 7/? — ? Filterk von Netzknoten nach Netzknoten Station
0% -~ . a2l j , : 2 7. ~ HITHTTTE g 0200 ilterkies .
‘:—_”: “‘ ."fq{:l—]".’. V) t:u._ // <’ R 4 RS 4[,,0% al | o 7\47.04'4'7 /7 | / Kuns’rs’roffabdith’rungsbahn Anfangsstahon 6 7 1 8 O l'. 3 6 7 1 9 0 3 3 O 7 8
— — . . 5y AN 4 = A . . y N — - 11 R o . g y > .
Zunge aus Frost- / : A Lo . sl A C 20/25 . 020 bt; o ?_ /:T Endstation 6 7 1 8 0 l|. 3 6 7 1 9 O 3 3 1 1 5 7
schutzmaterial N %QVZO " <« : . Schottertragschicht s\ . /Tﬂ 020
N A A . L0% ) Kunststoffdiehtungsbahn (. — g I N SECRELATT
: e T Vollsickerleitung DN'160 =a N o StraBenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg
Lem bit. Deckschicht Sammelleitung PE-HD L Lcm bit. Deckschicht - J\ Vollsickerleitung DN 100 Unterlage 6
— var. bit. Ausgleichsschicht — var. bit. Ausgleichsschicht 010 4 L0 >ammelleifung PE-HD StraBe: A6 Walldorf - Weinsberg et L3
Boschungsausbreitun i Streckenabschnitt ~ AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim
RA : ] Aufbau nach RS0 01 Anpassungen rof g Datan | Zeichen
gem. RAS-Q96 Aufbau nach R510 01 Bauklasse SV hervorgehoben ) bearbeife
?a;lklle‘nlssze ‘?VZZ Tafel 1, Zeile 2.2 Ausbau auf 6 Fahrstreifen gezeichnet
afel 1, zeile 2. gepriift
never Aufbau: neuer Aufbau: BAB-km 594+711-605+500 Regelquerschnift &
—  Lcm Deckschicht hem Deckschichf - P[anfesfsfeuung - - Zu-/ Ausfahrt Parkplatz -
: - 8cm Binderschicht MaBstab: 1:50
T oom dndersehieht 18cm bit. Tragschicht Aufestell 18.01.2008
— :léim '%I;rlrnTe;?r?/Zi?leC:’rfigung 3.36 15¢m Zemen’rverfes’rigung g:;z:ﬁ:;;ssgsidium, Abt. IS’rr';aﬁenwesen u. Verkehr
L . 30cm Frostschutzschicht > 30cm Frostschutzschicht
L Planum [Ey; 245 MN/m?) +00 Planum (Eyv, 245 MN/m’) gez. Barth
(Hshenl v = Bestand ) (Héhenlage an Bestand anpassen)
15cm Geosaen?’rzgzrir; SR = 75cm Gesamtstarke
~\ 2
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Regelquerschnitt 5:

Bereich beidseitiger Ausbau mit Larmschutzeinrichtung

M 1:50

Lage Larmschutzwand im Einschnitt

0. M.

i Larmschutzwand :

, 100

Fahrbahn Weinsberg-Walldorf

Fahrbahn Walldorf-Weinsberg

Bankeft Standsfreifen Randstreifen KM 600+640-605+500 Randstreifen Mittelstreifen Randstreifen KM 600+640-605+500 Randstreifen Standstreifen Bankeft Mulde
. 18.00 17.50 .
Neue Boschung Neue Boschung
Proiekt L T L T ﬁar 1.50 L 2.50 19.50;, 3.75 L 3.50 3.50 L, 0.75 |, 2.00 2.00 L, 0.75 3.50 L 3.50 L 3.75 19.50|, 2.50 , 100 2.50 L, var. |, T L T L
J 1 3,0m 1 3,0m 1 1 (N 1 T T 1 (N 1 T 7 3,00m 1 3,00m 1
v

/|

—i— 2.50
9.

' T 2 _

= . . . ] ; ]

= @ Abbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung Beibehaltung der vorh. Fahrbahnbefestigung c |y | cle

= und kompletter Deckenneubau @ Querneigungserhohung durch Aufprofilierung -‘5% 2 ",5-%

+ L 2.50 L (von 1,5% auf 2,5%) und Erneuerung der Deckschicht. 219 [ay 3|9 ~N

S ° cla oo Beibehaltung der vorh. Fahrbahnbefestigung Abbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung

A /| Verbreiterung /| 5|5 20 cm 5|5 Querneigungserhohung durch Aufprofilierung @ - und kompletter Deckenneubau @ ——

E . . Betonaleitwand— Oberboden : Betongleitwand (von 1,5% auf 2,5%) und Erneuerung der Deckschicht 250

Vegetationstragschicht 10 Einfache Distanzschutzplanke erongieiwand= andecken /_ ickerfahi ' ' ' | ' | /\—Oberbodenandeckung
(Gemisch Kies/Schotter und Oberboden) — dauerelastischer —| SIcRerianiges Verbreiterung |
. AR~ Fillmaterial einbauen
Schottertragschichf T 3 3.0§£ Fugenverguss (Filterkies)
~N o . . .
mit Frostschutzkies P Y 225% > 2.5% Schlifzrinne
-~ auffillen \/5225 TR n ‘\k > 2.5%
Oberbodenandeckung %%q ~ "i N IZZ// - = A [
UK s : A i
. . A . — L C 20/25 iy Schotterfragschichf
Boschungsausbreitung =2m a i ———Kunststoffdichtungsbahn Filterkies
gem. RAS-Q96 = =

ca. alle 50-80 m ausleiten
mit Rohrleifung DN 100 PP

~

_~

~1.00

Vollsickerleitung
DN ISO PE

Bohrpfahl

Aufbau nach RSt0 01
Bauklasse SV
Tafel 1, Zeile 2.2

neuer Aufbau:
Lcm Deckschicht
8cm Binderschicht
18cm bit. Tragschicht
15cm Zementverfestigung
> 30cm Frostschutzschicht
Planum (Ey, =45 MN/m?)
(Hohenlage an Bestand anpassen)

> 15cm Gesamfstarke

— var. bit. Ausgleichsschicht

Schottertragschichf
— Lem bit, Deckschicht  Rohrleifung DN 150 PE

0.32

&Vollsickerlei’rung DN 100

Sammelleitung PE-HD

3.36

“: Lcm bit. Deckschicht

var. bit. Ausgleichsschicht
18cm bit. Tragschicht

.00

Vollsickerleitung DN 100 PE
Erfordernis und Lage/ Sohlhohe
nach orfl. Gegebenheit

Kunststoffabdichtungsbahn

Entwurfsbearbeitung: Auftrag | 02.419 m 2
- . B - .
Millioud - Beratender Ingenieur /mbi EDV Nr. QB;_Z(F)Q(?B 50_5_LSW| 0.46
Steinhauserstrale 22 Stand —
76135 Karlsruhe bearb. 02/06 JS
Tel. (0721) 931 88-0 Fax. (0721) 931 88-88 gez. 02/06 Ke
www.millioud.de gez. Millioud gez.1.5. Stickel

gepr.

Regierungsprasidium

..' " l |_| )
L@' '
L ___\;\'Nﬁt Vollsickerleitung DN 100 A }
——————— Sammelleitung PE-HD npassungen ro

010, b 1,910 hervorgehoben

Aufbau nach RSHO 01 mit Rohrleitung DN 100 PP alle 50 - 80m
Bauklasse SV ausleiten in geplanten Ablaufschacht
Tafel 1, Zeile 2.2

neuer Aufbau:

—  L4cm Deckschicht

—  8cm Binderschicht

—— 18cm bit. Tragschicht

—— 15cm Zementverfestigung
— = 30cm Frostschutzschicht
— Planum (Ey; =45 MN/m?)
> 75cm Gesamtstarke

Karlsruhe
40| Planand. Projekt Nr. StraBenplan Nr
3 | 18.01.2008 A NS BG PNR AlTI(L 40] |80
b
c 8/1/1({0{0/]9]5(/1{0]0f{0[0]0
d
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 6711181043 6/7/1(9]0/3/3 0)|7]8
Endstation 6/7(1(8]0]4) 3 6/7/1(9]0/3/3 11115]7
Straflenbauverwaltung Baden-Wirttemberg Enfilfg?L/zTT
Strafle: A6 Walldorf - Weinsberg Blatt 33
Streckenabschnitt  AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim _ —
. bearbeitet
Ausbau auf 6 Fahrstreifen gezeichnef
gepriift
BAB-km 594-+711-605+500 TS
- P[anfesfsfe[[ung - b—’lgggdfsae;:h%esroAusbau mit Larmschutzeinrichtung -
Aufgestellf:
Karlsruhe, den 18.01.2008

Regierungsprasidium, Abt. Straflenwesen u. Verkehr

gez. Barth

I:\PROJEKTE\BAB6\CAD\ZEICHNUNGEN\PLANFESTSTELLUNG\REGELQUERSCHNITTE\BAB6_ RQ-50_5_LSW.DWG



Regelquerschnitt 6:

- Wasserschutzgebiete -

M 1:50

Beim Mittelstreifen sind keine
gesonderten Mafinahmen in
Wasserschutzgebieten erforderlich.

Anpassungen rot

Entwurfsbearbeitung: Auftrag | 02.419 m 2
- . BAB6 RQ-50 6 WSG .
Millioud « Beratender Ingenieur /mbji EDV Nr. - 01—200 == 034
Steinh&userstrale 22 Stand " 8
76135 Karlsruhe bearb. 02/06 JS
Tel. (0721) 931 88-0 Fax. (0721) 931 88-88 gez. 02/06 Ke
www.millioud.de
gepr.

Regierungsprasidium

hervorgehoben
Mallnahmen Wasserschutzgebiet Zone Ill A km 601+850-603+900
050 | 250 L0 250 | io.so i 250 i 1.00 i 2.50 i
. Rand- Standstreifen Bankett Mulde
L050 | 250 I 150 I 250 | lf:ra;?;l] Standstreifen | Bankett | Mulde | 050 | 250 | 150 | 250 <treifen
|Rand—| Standstreifen | Bankett | Damm | |Rand—| Standstreifen | Bankett | Damm
streifen LA > 0.80 streifen T
> 0.80
A > 25% 62 = >25%
— 7,0cn§k E &_
2 25% 6% NN [ > 2.5% 6%
e L TN > 0.80 = T e N
NN T a0 A\ = SLg @ >
\u a2 4, o ) N NN | L : | W\ 4 A . o > 0.80
AT o N SN . o > 4. D =T A Y : — T S > 100 I
H ) N 0.20 Rl NN il = ' M‘Z : H o -
> 1.00 =K N : 0.20
I M Abdichtung i 0.10 Hochbordstein 18/30 — 1 1| JH , , Abdichtung —
B | 2.00 | F"‘QQM\ . Vollsickerleitung DN 100 PE — —=0.10
Vollsickerleifung Q\\ ' ' Fh——L T Samnelleitung Erfordernis und Lage/ Sohlhghe g | 2.00 |
' Sammelleitung nach 6rtl. Gegebenheit @\ | |
Vollsickerleit 2 Sammelleitung
olisickerteltung
Zone lll A, oberer Fahrbahnrand: Damm Zone lll A, oberer Fahrbahnrand; Einschnitt Zone lll A, unterer Fahrbahnrand: Damm Zone lll A, unterer Fahrbahnrand; Einschnitt
z.B. km 602+240 Richtungsfahrbahn Weinsberg-Walldorf z.B. km 602+400 Richtungsfahrbahn Walldorf-Weinsberg z.B. km 602+200 Richtungsfahrbahn Walldorf-Weinsberg z.B. km 602+000 Richtungsfahrbahn Walldorf-Weinsberg
Mafnahmen Wasserschutzgebiet Zone lll B km 603+900-605+050
| 0.50 | 2.50 | 1.00 | 2.50 |
0.50 2.50 150 2.50 920 220 l 100 l 220 l 0.50 250 150 250 |Rand—| Standstreifen | Bankett | Mulde |
k" ' ' ' [Rand’] Standstreifen | Bankett | Mulde | 27 ) ' | <treifen
|Rand’] Standstreifen | Bankett | Damm | streifen |Rand—| Standstreifen | Bankett | Damm
streifen streifen

keine vom Regelfall abweichenden

Mal3nahmen erforderlich

Zone lll B, oberer Fahrbahnrand; Damm
z.B. km 604+200 Richtungsfahrbahn Walldorf-Weinsberg

Sammelleitung

7,0cm

S R
- ARV SN
\Rll/oS

Hochbordstein 18/30 —

keine vom Regelfall abweichenden
Maf3nahmen erforderlich

I
! i
— —
i <C}\M\Sammellei’rung

Zone |l B, oberer Fahrbahnrand; Einschnitt
z.B. km 604+140 Richtungsfahrbahn Walldorf-Weinsberg

Zone |l B, unterer Fahrbahnrand; Damm
z.B. km 604+260 Richtungsfahrbahn Weinsberg-Walldorf

.....
7676767664

> 1.00

Vollsickerleitung DN 100 PE

Erfordernis und Lage/ Sohlhohe

nach ortl. Gegebenheit
Vollsickerleitung

Zone |l B, unterer Fahrbahnrand; Einschnitt
z.B. km 604+100 Richtungsfahrbahn Weinsberg-Walldorf

~0.20
R 0.10

.@\Sammellei’rung

Abdichtung

Karlsruhe
40| Planand. Projekt Nr. StraBenplan Nr.
3 | 18.01.2008 A NS BG PNR AlT]|L 40] (80
b
¢ 8/1(1(/010{]9(5(/1/0(0]0({0/0
d
von Netzknoten nach Netzknoten Station

Anfangsstation 6|7(1(8(0 4|3 6|7(119|0(3|3 0(7(8
Endstation 6|7(118]|0 4|3 6/7(119]|0(3|3 1111|5]7
Straflenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg EHEEEEQ?LAGTT
StraBe: A6 Walldorf - Weinsberg Blatt - 63
Streckenabschnitt  AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim — —

Ausbau auf 6 Fahrstreifen seneit

epriift
BAB-km 594+711-605+500 o

Regelquerschnitt 6
- Wasserschutzgebiete -

- PlanfeSfoeuung - Mafstab: 1:50

Aufgestelltf:
Karlsruhe, den 18.01.2008

Regierungsprasidium, Abt. Straflenwesen u. Verkehr

I:\PROJEKTE\BAB6\CAD\ZEICHNUNGEN\PLANFESTSTELLUNG\REGELQUERSCHNITTEN\BAB6__RQ-50_6_ WSG.DWG



Regelquerschnitt Wirtschaftswege:

0.75 0.75
 10.50), 3.00 ,10.50),
| | Wirtschaftsweg | |
Bankett Bankett

Aufbau nach DVWK Regeln 137/1999
hohe Beanspruchung Ev, = 45 MN/m?
Bild 8.2, Zeile 3

8cm Asphalffragdeckschichf
— 25cm Schottertragschicht

33cm Gesamtaufbau

Regelquerschnitt Grunwege:

.00 |

Grunweg

Bauweise nach DVWK Regeln 137/1999
Abschnitt 9.1
vorhandener Oberboden gewalzt, mit

RSM-Rasenansaat

Entwurfsbearbeitung: Auftrag | 02.419 m 2

Millioud « Beratender Ingenieur /mbi EDv Nr. | BABS_RO-50_7_W-wege| 0.18
Stand 28.02.2006
Gewerbestralle 28

76327 Pfinztal - Berghausen bearb. 02/06 JS
Tel. (0721)93188-0 Fax. (0721) 931 88-88 gez. 02/06 Ke

www.millioud.de gez. Millioud gepr. gez. i.A. Stickel

Regierungsprasidium

Karlsruhe
40| Planand. Projekt Nr. StraBenplan Nr.
a A NS BG PNR A|lT]|L 40] |80
b
¢ 8(1(1110/0{19(5((1/0[{0]0(0]0
d
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 6/7]1(8(0|4|3 6/7/119]0(3|3 0]|7|8
Endstation 6/711(8(0]4]3 6/7/119]10(3{3 111157
Straflenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg itertsge 6
Strafle: A6 Walldorf - Weinsberg Biatt ]
Streckenabschnitt  AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim - —
. bearbeitet
Ausbau auf 6 Fahrstreifen gezsichnet
eprift
BAB-kITl 594""711-605"'500 Rgepgelquerschnif“f 1
- Planfeststellung - s 150
Aufgestellf:
Karlsruhe, den 01.03.2006

Regierungsprasidium, Abt. Straflenwesen u. Verkehr

gez. Wiehl

I:\PROJEKTE\BAB6\CAD\ZEICHNUNGEN\PLANFESTSTELLUNG\REGELQUERSCHNITTE\BAB6_ RQ-50__7_ W-wege.DWG



Regelquerschnitt 8:

Bereich beidseitiger Ausbau mit Larmschutzeinrichtung und
offenporigem Asphalt (OPA) in Fahrtrichtung Walldorf-Weinsberg

M 1:50
Detail A
M 1:20
10 cm
80 cm LO cm
* * i

Betongleifwand

dauerelastischer

offenporige Asphalf-
deckschicht (0/8)

18 ¢m bif. Tragschicht ——

Fugenverguss
Schlitzrinne — /I/
1,0 cm /4:0 cm-
# 54
Bl
) _ 2|
— N _l.
/(;\'W/'//;s/
Abdichtung — e
\ A YA
Vs /] ~
S b

C 20/25

Schottertragschicht —

Fahrbahn Weinsberg-Walldorf
KM 596+500-597+200

Fahrbahn Walldorf-Weinsberg

KM 596+500-597+200

Entwurfsbearbeitung: Auftrag | 02.419 m 2
Millioud » Beratender Ingenieur /mbi Eov e |BAB6_RQ-50_8 OPA| 0.40
Steinhauserstrale 22 Stand 18.01.2008
76135 Karlsruhe bearb. 07707 JS/KD
Tel. (0721) 931 88-0 Fax. (0721) 931 88-88 gez. 07/07 Ke
www.millioud.de gez. Millioud gepr. gez.i.A. Stickel

Projekt 7

Boschungsausbreitung

gem. RAS-Q96

S\ 1

Bankett Standstreifen Randstreifen KM 600+950-601+780 Randstreifen Mittelstreifen Randstreifen KM 600+950-601+780 Randstreifen Standstreifen Bankett Mulde
. 18.00 17.50 1.00 .
Neue Boschung Neue Boschung
L T ﬁar‘ 1.50 L 2.50 19.50;, 3.75 L 3.50 L 3.50 ,0.75 2.00 2.00 L, 0.75 |, 3.50 3.50 3.75 19.50;, 2.50 , 100 2.50 |, var. |, T L T L
3,0m ’ 3,0m ’ ’ T { ’ T T T | T 7 3,00m ’ 3,00m ’
/
/|
—i— 2.50
150 050050 i i i 0 0 N A
’ T : -
%]
-
hw) ()
P @ Abbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung . Beibehaltung der vorh. Fahrbahnbefestigung <
= und kompletter Deckenneubau uerneigungserhohung durch Aufprofilierun cle cle
2 d kompletter Deckenneub (® auerneigungserhshung durch Aufprofilierung g = g
+ L 2.50 L (von 1,5% auf 2,5%) und Erneuerung der Deckschicht. -‘5% ey = % N
= , 2o 2o Beibehaltung der vorh. Fahrbahnbefestigung Abbruch der vorh. Fahrbahnbefestigung
2 /| Verbreiterung /| EE Obngcc:gen EE Betongleifwand guerneigLLngserhﬁhung durch Aufprofilierung ®) - und kompletter Deckenneubau @ 7~
Vegetationstragschicht o Einfache Distanzschutzplanke Betongleitwand " andecken e o (von 1,5% auf 2,5%) und Erneuerung der Deckschicht. | 2.50 | =
. ) — , sickerfahiges ; Oberbodenandeckung
(Gemisch Kies/Schotter und Oberboden) r dauerelastischer 0.10 Fillmaterial einb Verbreiterung |
. T X - 0.10 SN tllmaterial einbauen
Schottertragschicht 0 Hgenverguss = 0,30 = (Filterkies) 22
~ o ) ) N~ .
mit Frostschutzkies ;//// Vv =L, 2.5% > 25% SChl'TZ”””e;\ - , 1 " hoc
-~ auffiillen RN e Iszaaaaat.l il > v e SRR ) B A v 2 25%
////; : gse L o w 7, ’I A" L al 4 « ; ..,....4 - 44'\"\ ‘ =
Oberbodenandeckung ;;;,,%/ . e T < < o YEE| | (4 6] e AT AT
K A : AV ) _ Detail B
2 Ll € 20/25 \\_—/_z/:\/ Schottertragschicht LA — . . M 1:10
Q Defail A No—F —~——Kunststoffdichfungsbahn Za ' / Filterkies |
= Vollsickerleitung . |¥Vollsickerlei’rung DN 100 . . N . Kunststoffabdichtfungsbahn
DN 100 PE — Lcm offenporige Asphaltdeckschicht (0/8) Schottertragschicht Sammelleitung PE-HD Lem offgnporlge Asphal’rdeckschllch’rl (0/8) . | 4 —— Kv
| Abdichtung (z.B. polymermodifizierte Bitumenemulsion) Rohrleitung DN 150 PE Abdichtung (z B. polymermodifizierte Bitumenemulsion) : .. M 02040
| Aufbau nach RSF0 01 | yar bit. Ausgleichsschicht L var. bit. Ausgleichsschicht Vollsickerleitung DN 100 PE — 239 ﬁ;@ﬁ
| Tafel 1, Zeile 2.2 Erfordernis unq Lage/ Sohlhb'h.e L N Vollsickerleitung DN 100
| euer Aufbau: nach orfl. Gegebenhefr Sammellei’rung PE-HD
ca. alle 50-80 m ausleiten Lem Deckschicht Aufbaunach RSt0 01
mit Rohrleitung DN 100 PP [ Dohrpfahl 8cm Binderschicht 0.32 0.32 Bauklasse SV nit Rohrleitung DN 100 PP alle 50 - 80m
— N 18cm bit. Tragschicht b 3.36 |, Tafel 1, Zeile 2.2 leiten in geplanten Ablaufschacht
O e 7 toarfest . ausleiten in geplanten Ablaufschac
cm Zementverfestigung q q neuer Aufbau:
— > 30cm Frostschutzschicht L .00 —  Lcm offenporige Asphaltdeckschicht (0/8)
~1.00 — Planum (Ey, =45 MN/m?) — Abdichtung (z.B. polymermodifizierte Bitumenemulsion)
(Hohenlage an Bestand anpassen) —  8cm Binderschicht

> 15cm Gesamfstarke

larmmindernder Asphalt (OPA)

larmmindernder Asphalt (OPA)

—— 18cm bit. Tragschicht
15cm Zementverfestigung
> 30cm Frostschutzschicht
Planum (Ey, =45 MN/m?)

> 15cm Gesamfstarke

|

/|

Regierungsprasidium
Karlsruhe
L0 | Planand. Projekt Nr. Strafenplan Nr
a A NS BG PNR A|T|L 40] |80
b
¢ 8(1/111010{195({1/0[{0]0(0]0
d
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 6/7]118]043 6/7]119]0(3|3 0]7/8
Endstation 6/7(11/8]04|3 6/7[1/9(0(3]3 111{5]7
StraBenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg Jecolald
Strafle: A6 Walldorf - Weinsberg Blaft 8
Streckenabschnitt  AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim - —
. bearbeitet
Ausbau auf 6 Fahrstreifen gezeichnet
gepriift
BAB-kM S0LT-6054500  fom o b
- P[anfesfsfe[[ung - - Iﬁ;%ssesgaeqzé\gsbau mit Larmschutzeinrichtung+0PA -
Aufgestellf:
18.01.2008

Karlsruhe, den
Regierungsprasidium, Abt. Straflenwesen u. Verkehr

gez. Barth

Blattgrofe 1.54mx0.297Tm=0.46m? I:\PROJEKTE\BAB6\CAD\ZEICHNUNGEN\PLANFESTSTELLUNG\REGELQUERSCHNITTE\BAB6_RQ-50_8_OPADWG



2

Entwurfsbearbeitung: Auftrag | 02.419 m
- . A EDV Nr. bab6 RQ-50 9 BU 0.23
. . Millioud - Beratender Ingenieur — ——
Reqgelquerschnitt 9: g & Stand 18.01.2008

Steinhauserstralie 22

. 76135 Karlsruhe bearb. 08705 Scholz, RP
BEfl"lEbSUfﬂfahrf Tel. (0721)93188-0  Fax. (0721) 931 88-88 gez. 08/05 Scholz, RP
www.millioud.de gez. Millioud gepr. gez.i.A. Stickel
M 1:50
8,00
550
I > 3,00 1,50 2,75 | 2,75 1,00 2,50 I > 3.00 I
0,20 | 0,20 Regierungsprasidium
i Karlsruhe
> |
r\,/ 40| Planand. Projekt Nr. Strafenplan Nr.
0,03 | 2 2,5 %
— =7 T R R AIIRRS a A NS BG PNR AlTIL ﬂ 80
7/ // // // // // // // // // // // /'/ / // // / / / / / / / - b
“. /// //// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///*' ‘. // /// /// //// //// //// //// //// //// //// , / , _ ~ - C 8 1 1 O O 9 5 1 O O O O O
SRR f “le /iozo d —
| Teilsickerrohr DN 150 ' ' — —— o
von NeTzknoren nac ertzknoren arion
L 1,00 | - L, 1,20 | ] ]
| | | | | Anfangsstation 6/7/1(8(/0]4|3 6/7/119]0/3|3 0]/7]8
Teilsickerrohr DN 150 ' Endstation 6/7(118(0]43 6(7/119]|0/3|3 1111|5|7

| StraBenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg Jeckblart
i Bauklasse VI, Zeile 1 DN > 300 Strafle: A6 Walldorf - Weinsberg Blatt 9
0 RSE 2001 e deckehicht Streckenabschnitt  AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim | __
— Cm biruminose Iragdeckschic atum eichen
L ; . bearbeitet
45 cm Frostschufzschicht Ausbau auf 6 Fahrstreifen gezeichnet
epriift
BAB-km 594+711-605+500 Rge;elquerschnitﬂ
Betriebsumfahrt
- Planfeststellung - wiewild
ortonine den ___18.01.2008

Regierungsprasidium, Abt. Straflenwesen u. Verkehr

gez. Barth

INPROJEKTE\BABG6\CAD\ZEICHNUNGEN\PLANFESTSTELLUNG\HOEHENPLAENE\bab6__RQ-50__9_ BU.DWG



Sklzze BauwerkSSChnlff Entwurfsbearbeitung: Auftrag | 02.419 m 2
BaUWEFk 6718 / 519 Millioud - Beratender Ingenieur /mbji E v | BW_19.dwg 0.23

Steinhauserstrake 22 Stand 24.05.2006

M 1100 76135 Karlsruhe bearb. 05/06 JS
Tel. (0721)93188-0  Fax. (0721) 931 88-88 gez. 05/06 Ke
www.millioud.de .

gez. Millioud

) ez. i.A. Stickel
L 2,00 14,50 L 2,00 2,00 14,50 L 2,00 |, gepr g icke

o Gelander
Gelander éé
L% 25 % 200953 T |
\ Lo Regierungsprasidium
Befonkeil
Karlsruhe
I, I, ~3,75
g d d
40| Planand. Projekt Nr. StraBenplan Nr.
a A NS BG PNR A|T|L 40] (80
b
: 8{1(1(/0{0[|9|5({1(0]{0]0]|0]0
7/, d
/,// von Nefzknoten nach Netzknoten Station
— Anfangsstation 6/7/1/80[4]3 6/7/119/0]3[3 078
Endstation 6/7/1/80[43 6/7/119/0]3(3 1115]7
SW N 7107519 BT Straflenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg nierage 10,2
Unterfiihrung eines W.W. .
. StraBe: A6 Walldorf - Weinsberg Blatt 13
estand
BAB-km 604+239,13 Streckenabschnitt AS Wiesloch/Rauenberg - AS Sinsheim
<< =100 gon Datum Zeichen
LW =7,00m . bearbeitet
llleB :1505831 (1,50+11,50+4,00+11,50+1,50) AUSbaU an 6 FahrSfrelfen e
.Br. = 30,00m (1,50+11,50+4,00+11,50+1, gepriift
Briickenklasse: 60 BAB-km 594+711-605+500 ,
Projekt Planfeststellun Schnitt Bauwerk 6718 / 519
BAB-km 604+239,13 antestsre 9 MaBstab: 1100
< =100 gon Aufgestellt:
LW :7,009rn Karlsruhe, den 18.01.2008
LH =4,50m Regierungsprasidium, Abt. Stralenwesen u. Verkehr
N.Br. = 36,50m (1,75+14,50+4,00+14,50+1,75)
Briickenklasse: 60/30 .
Der Uberbau beider Richtungsfahrbahnen wird gez. Wiehl
verstarkt. Das BW wird beidseitig verbreitert.
Die Widerlager werden verlangert und die
Uberbauten verbreitert.
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