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Unterlage 10.1

Verzeichnis der Brücken und der anderen Ingenieurbauwerke
für die Straßenbaumaßnahme:BAB A6 - 6-streifiger Ausbau zwischen AS Wiesloch/Rauenberg und AS Sinsheim

Blatt Nr.:1

Bauwerksbezeichnung
Andere Kunstbauwerke

Bemerkung

 Nr.
Verkehrsweg oder 

Gewässer
Bau-km

Bestehender Querschnitt 
des zu kreuzenden 

Verkehrsweges oder 
Gewässers, ggfs. 

Brückenklasse eines 
vorhandenen 

Kreuzungsbauwerkes

in der geplanten Straße   
(Unterführung)          

Breite zwischen den 
Geländern, Lichte Weite, 

Lichte Höhe, 
Brückenklasse

über die geplante Straße  
(Überführung)          

Breite zwischen den 
Geländern, Lichte Weite, 

Lichte Höhe, 
Brückenklasse

Hauptabmessungen Grundsatz der Kostenteilung

1 BW Nr. 6718/507 (31/14) 
Unterführung der K 4170

596+242,13 Kr. Winkel: 130,2042 gon 
LW = 9,00 m                     
LH = 4,70 m                       
N.Br. = 32,25 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 130,2042 gon 
LW = 9,00 m                     
LH = 4,70 m                       
N.Br. = 35,25 m                  
BrKl: 60/30

Lärmschutzwand. Das BW 
wird auf der Nordseite 
verbreitert. Die Widerlager 
werden verlängert und der 
Überbau verbreitert.

2 BW Nr. 6718/508 (31/15) 
Unterführung der K 4171

596+810,22 Kr. Winkel: 108,53 gon 
LW = 9,00 m                     
LH = 4,70 m                       
N.Br. = 30,50 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 108,53 gon 
LW = 9,00 m                     
LH = 4,70 m                       
N.Br. = 33,50 m                  
BrKl: 60

Lärmschutzwand.
Das überschüttete BW bleibt 
unverändert. Die Verbreiterung 
der FB Weinsberg-Walldorf 
wird durch eine Stützmauer mit 
aufgesetzter Lärmschutzwand 
abgefangen.

3 BW Nr. 6718/509 (31/19) 
Unterführung eines WW

597+892,13 Kr. Winkel: 120 gon            
LW = 6,00 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 33,75 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 120 gon            
LW = 6,00 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 37,00 m                  
BrKl: 60/30 
(Fb Weinsberg-Walldorf)

Der Überbau der FB 
Weinsberg-Walldorf wird 
verstärkt. Das BW wird auf der 
Nordseite verbreitert. Die 
Wiederlager werden verlängert 
und der Überbau verbreitert.

4 BW Nr. 6718/510 (31/22) 
Unterführung eines WW

598+882,13 Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 4,00 m                     
LH = 3,50 m                       
N.Br. = 32,25 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 4,00 m                     
LH = 3,50 m                       
N.Br. = 35,25 m                  
BrKl: 60/30 (nur 
Verbreiterung)

Das BW wird auf der Nordseite 
verbreitert. Die Widerlager 
werden verlängert und der 
Überbau verbreitert.

Brücken
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Unterlage 10.1

Verzeichnis der Brücken und der anderen Ingenieurbauwerke
für die Straßenbaumaßnahme:BAB A6 - 6-streifiger Ausbau zwischen AS Wiesloch/Rauenberg und AS Sinsheim

Blatt Nr.:2

Bauwerksbezeichnung
Andere Kunstbauwerke

Bemerkung

 Nr.
Verkehrsweg oder 

Gewässer
Bau-km

Bestehender Querschnitt 
des zu kreuzenden 

Verkehrsweges oder 
Gewässers, ggfs. 

Brückenklasse eines 
vorhandenen 

Kreuzungsbauwerkes

in der geplanten Straße   
(Unterführung)          

Breite zwischen den 
Geländern, Lichte Weite, 

Lichte Höhe, 
Brückenklasse

über die geplante Straße  
(Überführung)          

Breite zwischen den 
Geländern, Lichte Weite, 

Lichte Höhe, 
Brückenklasse

Hauptabmessungen Grundsatz der Kostenteilung

Brücken

5 BW Nr. 6718/511 (31/23) 
Unterführung eines WW

599+420,13 Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 5,50 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 31,75 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 5,50 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 34,75 m                  
BrKl: 60/30 (nur 
Verbreiterung)

Das BW wird auf der Nordseite 
verbreitert. Die Widerlager 
werden verlängert und der 
Überbau verbreitert.

6 BW Nr. 6718/512 (31/26) 
Unterführung eines WW 
(Gewölbedurchlass)

599+954,13 Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 5,90 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 30,50 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 5,90 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 34,75 m                  
BrKl: 60

Das überschüttete BW bleibt 
unverändert. Die Verbreiterung 
der Fb Weinsberg-Walldorf 
wird durch eine auf das Portal 
aufgesetzte Stützmauer 
abgefangen.

7 BW Nr. 6718/513 (31/27) 
Überführung der K 4271

600+354,13 Kr. Winkel: 144,50 gon       
LW = 62,63 m                     
LH = 4,70 m                       
N.Br. = 10,50 m                  
BrKl: 60

Fußmauer:
Länge: ca. 30 m
Höhe: ca. 2,20 m

Das BW bleibt unverändert. Es 
wird eine Fußmauer zur 
Böschungsabfangung 
erforderlich.

8 BW Nr. 6718/514 (31/30) 
Unterführung eines WW

601+006,13 Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 5,50 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 27,00 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 5,50 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 33,00 m                  
BrKl: 60

Lärmschutzwand. Das über-
schüttete BW bleibt 
unverändert. Die Verbreiterung 
beider Fahrbahnen wird durch 
eine auf das Portal aufgesetzte 
Stützmauer abgefangen.
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Unterlage 10.1

Verzeichnis der Brücken und der anderen Ingenieurbauwerke
für die Straßenbaumaßnahme:BAB A6 - 6-streifiger Ausbau zwischen AS Wiesloch/Rauenberg und AS Sinsheim

Blatt Nr.:3

Bauwerksbezeichnung
Andere Kunstbauwerke

Bemerkung

 Nr.
Verkehrsweg oder 

Gewässer
Bau-km

Bestehender Querschnitt 
des zu kreuzenden 

Verkehrsweges oder 
Gewässers, ggfs. 

Brückenklasse eines 
vorhandenen 

Kreuzungsbauwerkes

in der geplanten Straße   
(Unterführung)          

Breite zwischen den 
Geländern, Lichte Weite, 

Lichte Höhe, 
Brückenklasse

über die geplante Straße  
(Überführung)          

Breite zwischen den 
Geländern, Lichte Weite, 

Lichte Höhe, 
Brückenklasse

Hauptabmessungen Grundsatz der Kostenteilung

Brücken

9 BW Nr. 6718/515 (31/32) 
Unterführung eines WW

601+292,13 Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 5,50 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 27,00 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 5,50 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 33,00 m                  
BrKl: 60/30

Lärmschutzwand. 
Für die Fb Walldorf-Weinsberg 
werden die Widerlager 
verlängert und der Überbau 
verbreitert. 
Die Verbreiterung der Fb 
Weinsberg-Walldorf wird durch 
eine auf das Portal aufgesetzte 
Stützmauer abgefangen.

10 BW Nr. 6718/516 (31/33) 
Unterführung eines WW

601+787,13 Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 5,50 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 28,50 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 5,50 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 34,75 m                  
BrKl: 60/30

Lärmschutzwand.
Der Überbau der Fb Walldorf-
Weinsberg wird verstärkt. Das 
BW wird beidseitig verbreitert. 
Die Widerlager werden 
verlängert und die Überbauten 
verbreitert.

11 BW Nr. 6718/517 (31/36) 
Unterführung der K 4176

602+690,13 Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 9,00 m                     
LH = 4,70 m                       
N.Br. = 30,00 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 9,00 m                     
LH = 4,70 m                       
N.Br. = 36,50 m                  
BrKl: 60/30

Der Überbau beider 
Fahrbahnen wird verstärkt. 
Das BW wird beidseitig 
verbreitert. Die Widerlager 
werden verlängert und die 
Überbauten verbreitert.
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Unterlage 10.1

Verzeichnis der Brücken und der anderen Ingenieurbauwerke
für die Straßenbaumaßnahme:BAB A6 - 6-streifiger Ausbau zwischen AS Wiesloch/Rauenberg und AS Sinsheim

Blatt Nr.:4

Bauwerksbezeichnung
Andere Kunstbauwerke

Bemerkung

 Nr.
Verkehrsweg oder 

Gewässer
Bau-km

Bestehender Querschnitt 
des zu kreuzenden 

Verkehrsweges oder 
Gewässers, ggfs. 

Brückenklasse eines 
vorhandenen 

Kreuzungsbauwerkes

in der geplanten Straße   
(Unterführung)          

Breite zwischen den 
Geländern, Lichte Weite, 

Lichte Höhe, 
Brückenklasse

über die geplante Straße  
(Überführung)          

Breite zwischen den 
Geländern, Lichte Weite, 

Lichte Höhe, 
Brückenklasse

Hauptabmessungen Grundsatz der Kostenteilung

Brücken

12 BW Nr. 6718/518 (31/39) 
Unterführung eines WW

603+117,13 Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 4,50 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 30,00 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 4,50 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 36,50 m                  
BrKl: 60/30

Der Überbau beider 
Fahrbahnen wird verstärkt. 
Das BW wird beidseitig 
verbreitert. Die Widerlager 
werden verlängert und die 
Überbauten verbreitert.

13 BW Nr. 6718/519 (31/41) 
Unterführung eines WW

604+239,13 Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 7,00 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 30,00 m                  
BrKl: 60

Kr. Winkel: 100 gon            
LW = 7,00 m                     
LH = 4,50 m                       
N.Br. = 36,50 m                  
BrKl: 60/30

Der Überbau beider 
Fahrbahnen wird verstärkt. 
Das BW wird beidseitig 
verbreitert. Die Widerlager 
werden verlängert und die 
Überbauten verbreitert.
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