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Schutzfunktion der Grundwasserlberdeckung nach Hélting et al. (1995)

GroBenordnung der Verweilzeit
Gesamtschutzfunktion GESE#,']L‘,E?,?&“H:{“O" des Sickerwassers in der
Grundwasseriiberdeckung

- sehr gering <= 250

I:I sehr gering bis gering =250 =500

wenige Tag bis 1 Jahr

[ ] gering > 500 - 750
[ ] gering bis mittel > 750 - 1000

mehrere Monate bis ca. 3 Jahre

[ ] mitel > 1000 - 1500
[ ] mitel bis hoch > 1500 - 2000

3 bis 10 Jahre

[ ] hoeh > 2000 - 3000

[ ] nhoch bis sehr hoch > 3000 - 4000

10 bis 25 Jahre

[ sehrhoch > 4000

> 25 Jahre

T&R-Anlage: > hoch*
nach Deckschichtenkartierung 2008
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HGE Enzkreis, Mappe 2 (2008)
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Modell: Hydraulische Durchlassigkeiten

Nordbereich:
- Muschelkalk
(mo, mm, mu)

Enzaue:
- Buntsandstein (so, sm)

Siidbereich:
-Buntsandstein (so)
- Muschelkalk (mu)

[HGE, 2002]

Storungszonen als Bereiche hoher Durchlassigkeiten im
Grundwassermodell berucksichtigt.

1]
-

>=4x10"mis
1x 10 m/s
4x105mis
1x10°m/s
4x10%mis
<=4x10°mis

Stérungszone
(nach HGE, 2002)
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Geologische Situation und deren
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