
Standortsituation und Annahmen

• Schadstofftransport in der ungesättigten und 
gesättigten Bodenzone

• Berechnung der Schutzfunktion der Deckschichten 
nach HÖLTING (1995)

• Schutzfunktionskarte Tank- und Rastanlage 
Pforzheim Nord

• Schutzfunktionskarte des gesamten 
Bearbeitungsgebietes [HGE Enztal]

• Geologische Situation und deren Umsetzung im 
Grundwasserströmungsmodell 
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Beispiel für den Bereich der Tank- und Rastanlage Pforzheim-Nord

GWneu Grundwasserneubildung aus Niederschlag (Sickerwasser)
W Faktor für Sickerwasserrate
B Bodenbewertungsfaktor entsprechend nfK-Wert
GL Faktor für Lockergestein
GF Bewertungsfaktor für Festgestein

(GF = PGesteinsart x FStruktur)
M Mächtigkeit der Gesteine
Q Schwebendes Grundwasser mit Quellaustritt (500 Punkte) [Bericht T&R-Anlage, 2009]
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Geologische Situation Modell: Hydraulische Durchlässigkeiten
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Störungszonen als Bereiche hoher Durchlässigkeiten im 
Grundwassermodell berücksichtigt.

Nordbereich:
- Muschelkalk
(mo, mm, mu)

Enzaue:
- Buntsandstein (so, sm) 

Südbereich:
 -Buntsandstein (so)
 - Muschelkalk (mu)

[HGE, 2002]
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