
Standortsituation und Annahmen

• Schadstofftransport in der ungesättigten und 
gesättigten Bodenzone

• Berechnung der Schutzfunktion der Deckschichten 
nach HÖLTING (1995)

• Schutzfunktionskarte Tank- und Rastanlage 
Pforzheim Nord

• Schutzfunktionskarte des gesamten 
Bearbeitungsgebietes [HGE Enztal]

• Geologische Situation und deren Umsetzung im 
Grundwasserströmungsmodell 

Bearb.: MW

Gez.: MW

M:

Februar 2010

Anl.-Nr. 4

Proj.-Nr. 105

Standortsituation und Annahmen

BAB A8, Enztalquerung

Grundwasserfeinmodellierung
SCHNEIDER

Büro für Hydrogeologie 

und Umweltschut z

SCHNEIDER
Büro für Hydrogeologie 

und Umweltschut z



  

[m+NN]

290

280

270

260

250

240

300

310

SSW NNE

Quartär

Auffüllung

Trinkwasseraquifer

Oberer Buntsandstein

Grundwasserströmung (Modell)

Schwebendes Grundwasser

Ve
rs

ic
ke

ru
ng

 (M
od

el
l)

Ve
rs

ic
ke

ru
ng

 (M
od

el
l)

Havarie, Bodensanierung, keine Schadstoffversickerung

 BAB A8 (Planung) 

Havarie, Schadstoffeintrag, Versickerung in den 
schwebenden Grundwasserkörper

 Havarie, Schadstoffeintrag,
Versickerung in den Trinkwasseraquifer

Tektonische
 Störung

Deckschichten

Klüfte

Schichtfläche

Stauhorizonte

Modellskizze, unmaßstäblich

E n z a u e
1

2

3

4

1 2 3 4

Beispiel-Havariestandorte

V
er

si
ck

er
un

g 
(M

od
el

l)

Im Grundwassermodell 
berücksichtigte 
senkrechte Versickerung

Haupt-
Schadstofftransportrichtung

Neben-
Schadstofftransportrichtung

Bearb.: MW

Gez.: MW

M:

Februar 2010

Anl.-Nr. 4.1

Proj.-Nr. 105Wasserströmung und 
Schadstofftransport in der ungesättigten 

und gesättigten Bodenzone des 
Buntsandsteingebirges

BAB A8, Enztalquerung
Grundwasserfeinmodellierung

S CHN E IDE R
Büro für Hydrogeologie 

und Umweltschutz

S CHN E IDE R
Büro für Hydrogeologie 

und Umweltschutz

Mittlerer Buntsandstein

Kluft

Bevorzugte Grundwasserströmung 
auf Schichtflächen und Klüften
(Kluftgrundwasserleiter)

Grundwasserströmung (Modell)

Im Grundwassermodell 
berücksichtigte
Grundwasserströmung

Schadstoffrückhaltung,
Adsorption, Diffusion



Bearb.: MW

Gez.: MW

M:

Februar 2010

Anl.-Nr. 4.2

Proj.-Nr. 105Berechnung der Schutzfunktion der 
Deckschichten nach HÖLTING (1995)

- Prinzipskizze -

Grundwasserfeinmodellierung

BAB A8, Enztalquerung
SCHNEIDER

Büro für Hydrogeologie 

und Umweltschut z

SCHNEIDER
Büro für Hydrogeologie 

und Umweltschut z

(2) GL2 x M2 x W 
(Verwitterungslehm)

S1 = B x W

(1) GL1 x M1 x 
W (Lößlehm)

(3) GF x M x W
(Tst / Sst)

Mutterboden

Lößlehm

Verwitterungslehm

Festgestein 

(Buntsandstein)

Schwebendes Grundwasser mit Quellaustritt Q (4) 

+ 500 Punkte

B = 250 Pkt.

GL1 = 120 - 300

GL2 = 120 - 500

GF = 10 - 15

W = 1,75

GWneu < 100 
mm

(nFK = 140-200 

mm)
0,2

3

5

15

55

Mittlere 
Tiefenlage
[muGOK]

Grundwasserspiegel im Buntsandstein

Q

Gesamtschutzfunktion 
Sg = S1 + S2

S2 = (1) + (2) + (3) + (4)

Berechnung

B
o

d
e
n

D
e
c
k
-

s
c
h

ic
h

te
n

U
n

g
e
s
ä
tt

ig
te

 Z
o

n
e

u
n

te
r 

D
e
c
k
s
c
h

ic
h

te
n

Beispiel für den Bereich der Tank- und Rastanlage Pforzheim-Nord

GWneu Grundwasserneubildung aus Niederschlag (Sickerwasser)
W Faktor für Sickerwasserrate
B Bodenbewertungsfaktor entsprechend nfK-Wert
GL Faktor für Lockergestein
GF Bewertungsfaktor für Festgestein

(GF = PGesteinsart x FStruktur)
M Mächtigkeit der Gesteine
Q Schwebendes Grundwasser mit Quellaustritt (500 Punkte) [Bericht T&R-Anlage, 2009]
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Geologische Situation Modell: Hydraulische Durchlässigkeiten
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Störungszonen als Bereiche hoher Durchlässigkeiten im 
Grundwassermodell berücksichtigt.

Nordbereich:
- Muschelkalk
(mo, mm, mu)

Enzaue:
- Buntsandstein (so, sm) 

Südbereich:
 -Buntsandstein (so)
 - Muschelkalk (mu)

[HGE, 2002]
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