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DB Strecke 4200
Karlsruhe - Mühlacker

2.5%139.80

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.00 m

Geländerverankerung
analog RiZ-ING Gel 14

Sauberkeitsschicht
C12/15, D = 20 cm

138.60

1.
20

1.
00

3545

80

35≥3.30

35

gepl. Betonkabelkanal
Gr. II

min. Sicherheitsraum b=0,80m
für 100 km/h < V ≤ 300
GUV-V D30.1, §5 Abs. 2

AF

Reetzstraße

138.585

137.09

ca. 135.90
Grundwasserspiegel

ca. 138.00
Höchstgrundwasserspiegel

≥2.303.003.00≥2.50

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.00 m

RadwegFahrstreifenFahrstreifenRadweg

138.95

139.80

2.5% 2.5%

Fahrbahnaufbau:
4 cm Deckschicht

10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht

≥60 cm Gesamtaufbau nach RStO 12
Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Fahrbahnaufbau Radweg:
4 cm Asphaltdeckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach RStO 12

Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Aufbau Radweg:
8 cm Betonasphaltdecke
2,5 cm Bettung
19,5 cm Schottertragschicht
≥30 cm Gesamtaufbau

8011.8560

13.25
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DB Strecke 4200
Karlsruhe - Mühlacker≥3.303560 11.85

Spundwandverbau

Sicker-, bzw Drainageschicht
gem. Gründungsgutachten
D ~ 60 cm

Sauberkeitsschicht C12/15,

Ba
uw

er
ks

ac
hs

e
= 
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ra

ße
na

ch
se

138.37138.60

Trog Abschlusswand
gem. Riz-ING T Abs 1

35453525

gepl. Betonkabelkanal
Gr. II

min. Sicherheitsraum b=0,80m
für 100 km/h < V ≤ 300
GUV-V D30.1, §5 Abs. 2

1.
00

1.
00

Reetzstraße

137.146

136.27

135.37
ca. 135.90

Grundwasserspiegel

ca. 138.00
Höchstgrundwasserspiegel

≥2.30 3.00 3.00 2.50

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.00 m

Radweg Fahrstreifen Fahrstreifen Radweg

138.725

139.80

Schlitzrinne

2.5%2.5%

90

Fahrbahnaufbau:
4 cm Deckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach RStO 12

Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Fahrbahnaufbau Radweg:
4 cm Asphaltdeckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach
RStO 12 Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Aufbau Radweg:
8 cm Betonasphaltdecke
2,5 cm Bettung
19,5 cm Schottertragschicht
≥30 cm Gesamtaufbau

80 11.02 60

12.42
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DB Strecke 4200
Karlsruhe - Mühlacker ≥3.30 35 3510.97

Spundwandverbau

Sicker-, bzw Drainageschicht
gem. Gründungsgutachten
D ~ 60 cm

Sauberkeitsschicht C12/15,

Ba
uw

er
ks

ac
hs

e
= 
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ra
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na
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se

90
1.

00

gepl. Betonkabelkanal
Gr. II

min. Sicherheitsraum b=0,80m
für 100 km/h < V ≤ 300
GUV-V D30.1, §5 Abs. 2

1.
00

AF

AF AF

580

Reetzstraße

135.706

134.30

133.10

ca. 135.90
Grundwasserspiegel

ca. 138.00
Höchstgrundwasserspiegel

≥2.50 3.00 3.00 2.54

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.00 m

Radweg Fahrstreifen Fahrstreifen Radweg

138.50

30 1.00

80 9.60 80

14.05

Schlitzrinne

2.5%2.5%

1.
20

Fahrbahnaufbau:
4 cm Deckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach RStO 12

Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Fahrbahnaufbau Radweg:
4 cm Asphaltdeckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach
RStO 12 Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Aufbau Radweg:
8 cm Betonasphaltdecke
2,5 cm Bettung
19,5 cm Schottertragschicht
≥30 cm Gesamtaufbau

302.55

G
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K
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G
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M
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DB Strecke 4200
Karlsruhe - Mühlacker

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.20 m

≥3.30

139.80

3535 11.55

Spundwandverbau

Sicker-, bzw Drainageschicht
gem. Gründungsgutachten
D ~ 60 cm

Sauberkeitsschicht C12/15,
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ks
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hs

e
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LH
 ≥

 2
.5

0

gepl. Betonkabelkanal
Gr. II

min. Sicherheitsraum b=0,80m
für 100 km/h < V ≤ 300
GUV-V D30.1, §5 Abs. 2

90
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0090
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AFAF

AF

≤85

5 80
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135.459

134.74

133.54

ca. 135.90
Grundwasserspiegel

ca. 138.00
Höchstgrundwasserspiegel

2.50 3.00 3.00 2.50

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.00 m

Radweg Fahrstreifen Fahrstreifen Radweg

139.80

30 1.00

80 9.55 80

13.95

Schlitzrinne

2.5%
2.5%

1.
20

Fahrbahnaufbau:
4 cm Deckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach RStO 12

Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Fahrbahnaufbau Radweg:
4 cm Asphaltdeckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach
RStO 12 Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Aufbau Radweg:
8 cm Betonasphaltdecke
2,5 cm Bettung
19,5 cm Schottertragschicht
≥30 cm Gesamtaufbau

302.50

AVG Strecke 99496

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.20 m

gepl. Bahnsteig AVG
L=85m, H=0.55m ü. SO

3535 12.25

Spundwandverbau

Sicker-, bzw Drainageschicht
gem. Gründungsgutachten
D ~ 60 cm

Sauberkeitsschicht C12/15,

Ba
uw

er
ks

ac
hs

e
= 

St
ra

ße
na

ch
se

90
1.

00

139.80

90

AF

AF AF

AF

AF

5 80580

10
1.

20

1.
30

A
VG

 G
le

is
 3

2

A
VG

 G
le

is
 3

1

Neubau Fahrer-
aufenhaltscontainer
am Außenbahnsteig
einschl. Zuwegung

137.060

136.36

135.56
ca. 135.90

Grundwasserspiegel

ca. 138.00
Höchstgrundwasserspiegel

3.00 3.00 2.50

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.00 m

Fahrstreifen Fahrstreifen Radweg

139.80139.80

80 12.35 80

13.95

Schlitzrinne

2.5%2.5%

80

Fahrbahnaufbau:
4 cm Deckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach RStO 12

Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Fahrbahnaufbau Radweg:
4 cm Asphaltdeckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach
RStO 12 Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Aufbau Radweg:
8 cm Betonasphaltdecke
2,5 cm Bettung
19,5 cm Schottertragschicht
≥30 cm Gesamtaufbau

AVG Strecke 99496

gepl. Bahnsteig AVG
L=85m, H=0.55m ü. SO

3535 12.25

≥2.50
Radweg

Spundwandverbau

Sicker-, bzw Drainageschicht
gem. Gründungsgutachten
D ~ 60 cm

Sauberkeitsschicht C12/15,

Ba
uw

er
ks

ac
hs

e
= 

St
ra

ße
na

ch
se

90
1.

00

90

AF

AF AF

AF

5 80

A
VG

 G
le

is
 3

2

A
VG

 G
le

is
 3

1

138.637

137.14

80

2.50 3.00 3.00 2.50 35

1.20 11.00 60

12.80

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.00 m

2.5%2.5%

Radweg Fahrstreifen Fahrstreifen Radweg

Fahrbahnaufbau:
4 cm Deckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach RStO 12

Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Fahrbahnaufbau Radweg:
4 cm Asphaltdeckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach
RStO 12 Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Aufbau Radweg:
8 cm Betonasphaltdecke
2,5 cm Bettung
19,5 cm Schottertragschicht
≥30 cm Gesamtaufbau

139.80139.80

AVG Strecke 99496

gepl. Bahnsteig AVG
L=85m, H=0.55m ü. SO

Spundwandverbau

11.00

Sicker-, bzw Drainageschicht
gem. Gründungsgutachten
D ~ 60 cm

Sauberkeitsschicht C12/15,
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ca. 135.90
Grundwasserspiegel

ca. 138.00
Höchstgrundwasserspiegel

Trog Abschlusswand
gem. Riz-ING T Abs 1
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DB Strecke 4200
Karlsruhe - Mühlacker

2.5%

139.80

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.00 m

Geländerverankerung
analog RiZ-ING Gel 14

Sauberkeitsschicht
C12/15, D = 20 cm

138.00

1.
80

1.
00

35 85

1.20

≥2.30
Radweg

35≥3.30 3.003.00
FahrstreifenFahrstreifen

St
ra
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se

35

min. Sicherheitsraum b=0,80m
für 100 km/h < V ≤ 300
GUV-V D30.1, §5 Abs. 2

gepl. Betonkabelkanal
Gr. II

AF

15 2 15

15

Fugenabschlussband
mit 2 Sperrankern und
Fugeneinlage, umlaufend

Kanten 1.5 / 1.5 cm brechen

Innenliegendes Fugenband mit
Mittelschlauch, Stahllaschen
und Injektionsmöglichkeit

Füllstoff

Fugeneinlage
gem. ZTV-ING

gepl. Wand
Trogbauwerk

gepl. Wand
Trogbauwerk

15 2 15

15

≥3
0

60
 - 

80

≥40

Luftseite

Erdseite Spundwandverbau

15 2 15

15

Fugenabschlussband
mit 4 Sperrankern und
Fugeneinlage, umlaufend

Kanten 1.5 / 1.5 cm brechen

Innenliegendes Fugenband mit
Mittelschlauch, Stahllaschen
und Injektionsmöglichkeit

Füllstoff

Fugeneinlage
gem. ZTV-ING

Sauberkeitsschicht C12/15,
konstr. bewehrt

gepl. Sohle
Trogbauwerk

gepl. Sohle
Rahmenbauwerk

≥3
0

80
 - 

1.
20

≥40

Sicker-, bzw Drainageschicht
gem. Gründungsgutachten
D ~ 60 cm

2 Lagen Trennfolie

Mu

Z

Z

Z

B 16

1.50

Mutterboden
Schluff, s, h', halbfest

Schluff, s',t',steif

Ton, u, s', steif

Ton, u, weich-steif

3.30

4.00
Ton, u, weich

Steine, Ton, g
5.30

Steine, g, F5.80

6.50

8.00

15.00

Sandstein unverwittert,
bankig-plattig, schwach kluftig

Sandstein, verwittert, stark kluftig,

Kies, t'

Kernverlust

+139.79

Z Z

Z Z

12.50
12.10

11.50

10.00

9.00

8.50
8.80

0.60
0.30

2.00

4.40

Sandstein, unverwittert, bankig-plattig
stark kluftig

Sandstein, unverwittert. bankig

kleinstückig

Ton, halbfest, blattrig, Rotten
Ton, x, halbfest-fest, Rotten
Ton, x, steif, Rotten

Kies, t

Ton, u', weich-steif

Z

Z
Z Z

Z Z

Z Z

A
A

A
A

A
A

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

B 15

0.10
0.40
0.20
0.50
1.10
1.50
1.60

Pflaster, keine Probe
Auffüllung,(Sand, Feinkies, g),
Auffüllung (Kies, s, u')
Auffüllung (Kies, Ton,s, u)
Auffüllung (Steine, Schluff)
Auffüllung (Ton, u, x'), weich
Auffüllung (Ton, u, x'), weichsteif

Ton, u, s', breiig weich

3.40

3.80
Ton, u, x', weich

Ton, u, weichsteif, weiche Zonen

5.30
Steine, Ton, weich

6.00
6.40

7.00
7.40

8.00

14.30

Sandstein unverwittert,
bankig, plattig, klüftig

Tonstein, verwittert, blättrig, (Ton, fest)

Kies, x, s', u
Steine, Ton, weich

Ton, halbfest
Ton, fest, (Rotton, blättrig, zersetzt)

Sandstein, evtl. Gerölle, stückig

+139.94

Z Z

Z Z

Z Z

Z Z

Z Z

Z Z

Z Z

Z Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

A
A

A

13.80

14.30

6.20

9.65

10.50

6.65
6.90

7.50
7.70

Sandstein unverwittert,

Sandstein
schwach verwittertverwittert

Tonstein, Sandstein,
zersetzt, blättrig

Tonstein, zersetzt, blättrig

Ton, u, s', breiig
Ton, u, weichsteif
Ton, Kies, u, s'
Ton, x, halbfestfest

Ton, u, o', weich

3.40

4.00
4.30

4.90

B 14

0.10
0.50
0.85

1.50

2.00

Auffüllung, Beton

Ton, u, weichsteif
Ton, u, weich

evtl. Auffüllung

Ton, u, weichsteif

Ton, u, breiigweich

Schluff, s, steif

brüchig, bankig, klüftig

fest, bankig

+140.28

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z Z

Z Z

Z

Z

Z

A

A

12.50

10.60

6.50

7.30

8.00

Sandstein, unverwittert, hart, bankig,plattig,

Sandstein, t, zersetzt, mürde, blattrig,

Sandstein, Tonstein, zersetzt, mürde,

Sandstein, schwach verwittert, stückig

Kies, ü, s'

Ton, halbfest-fest, (zersetzter

5.00

B 13

0.50

1.20
1.50

2.80

Auffüllung,(Steine, g, s, u)

Auffüllung (Kies, s, u)

Ton, u, steif

Ton, u, weichsteif

Ton, u, weich, (gesättigt)

schwach kluffig

+140.24

8.30

8.80

10.00

Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z
ZZ

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Tonstein, Rot)

sehr stark kluffig, grusig

blattrig, sehr stark kluffig

Ton, u, o', weich

Steine

ca. 135.90
Grundwasserspiegel

ca. 138.00
Höchstgrundwasserspiegel

Fahrbahnaufbau:
4 cm Deckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach RStO 12

Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Sicker-, bzw Drainageschicht
gem. Gründungsgutachten
D ~ 60 cm

Sauberkeitsschicht C12/15,

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.00 m

Trog Abschlusswand
gem. Riz-ING T Abs 1

Beton C12/15

80
60

30

Spundwandverbau

OK Trogwand

Reetzstraße

133.10133.10

135.706

134.30

133.40

132.20

134.30

ca. 135.90
Grundwasserspiegel

ca. 138.00
Höchstgrundwasserspiegel

≥2.50 3.00 3.00 2.54

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.00 m

Radweg Fahrstreifen Fahrstreifen Radweg

138.50

30 1.00

80 9.60 80

14.05

Schlitzrinne

2.5%2.5%

1.
20

Fahrbahnaufbau:
4 cm Deckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach RStO 12

Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Fahrbahnaufbau Radweg:
4 cm Asphaltdeckschicht
10 cm bit. Tragschicht 
≥46 cm Schotertragschicht
≥60 cm Gesamtaufbau nach
RStO 12 Tafel 1, Zeile 5, BK 1.0

Aufbau Radweg:
8 cm Betonasphaltdecke
2,5 cm Bettung
19,5 cm Schottertragschicht
≥30 cm Gesamtaufbau

302.55
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M
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DB Strecke 4200
Karlsruhe - Mühlacker

Füllstabgeländer gem.
RiZ-ING Gel 4
H = 1.20 m

≥3.30

139.80

3535 11.55

Spundwandverbau

Sicker-, bzw Drainageschicht
gem. Gründungsgutachten
D ~ 60 cm

Sauberkeitsschicht C12/15,
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0

gepl. Betonkabelkanal
Gr. II

min. Sicherheitsraum b=0,80m
für 100 km/h < V ≤ 300
GUV-V D30.1, §5 Abs. 2
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Reinigungs- und
Inspektionsschacht
PP DN 600

Sammelleitung PP DN 250,
Entwässerung in gepl.
Pumpenschacht

wasserdichte
Rohrdurchführung

Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

A
A

A

13.80

14.30

6.20

9.65

10.50

6.65
6.90

7.50
7.70

Sandstein unverwittert,

Sandstein
schwach verwittertverwittert

Tonstein, Sandstein,
zersetzt, blättrig

Tonstein, zersetzt, blättrig

Ton, u, s', breiig
Ton, u, weichsteif
Ton, Kies, u, s'
Ton, x, halbfestfest

Ton, u, o', weich

3.40

4.00
4.30

4.90

B 14

0.10
0.50
0.85

1.50

2.00

Auffüllung, Beton

Ton, u, weichsteif
Ton, u, weich

evtl. Auffüllung

Ton, u, weichsteif

Ton, u, breiigweich

Schluff, s, steif

brüchig, bankig, klüftig

fest, bankig

+140.28
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Querschnitt A-A,  M=1:100

Mindestabmessungen nach ZTV-ING Teil 3

Bauwerksdaten
Bauart

Verkehrslasten

kleinste lichte Höhe (m)

Kreuzungswinkel (°)

Breite zwischen Geländer (m)

Brückenfläche (m²)

LM 71, SW/2 nach DIN EN 1991-2 / +NA

147.00 m

10.78 - 12.25 m
≥ 3.20 (Straße)  |  ≥ 2.50 (Radweg)

64.7°

11.04 - 12.51 m

ca. 1400 m²

Stahlbeton   -   Spannbeton   -   Stahl   -   Verbund

*) nichtzutreffendes Streichen

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven
und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Gesamtlänge Trogbauwerk (in Straßenachse)
Lichte Weite (m)

Beton Expositionsklassen
Feuchtigkeitsklasse

Entwicklung
der Beton-
festigkeit

Bau-
stahl

Beton-
stahl

Spann-
stahl

Vorspannung längs / quer *)

Bodenplatte

Kappen / Gesimse Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1
max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1

*) nichtzutreffendes Streichen

Bauteil

C 30/37 XC2, XD2, XF2, WA ---- ---- B 500 B ----

Baustoffangaben

Trogwände C 30/37 XC4, XD1, XF2, WA ---- ---- B 500 B ----

Sauberkeitsschicht C 12/15 X 0 ---- ---- B 500 B ----

Gesimse / Wandkopf C 25/30 LP XC4, XD3, XF4, WA ---- ---- B 500 B ----

Schalung:

sichtbare Flächen Trogwände: sägerauhe Brettschalung
(Nut und Feder, Brettbreite ca. 12 cm)

· Gesims / Wandkopf: Glattschalung (Betoplan, o.glw.)

Sichtbetonflächen:

Sichtbetonklasse SB3 entsprechend Merkblatt "Sichtbeton",
Fassung 2015

Querschnitt B-B,  M=1:100

Querschnitt C-C,  M=1:100

Querschnitt E-E,  M=1:100

Querschnitt F-F,  M=1:100

Querschnitt G-G,  M=1:100
- Schnittführung entgegen Kilometrierungsrichtung Straßenachse -

Querschnitt J-J,  M=1:100

Querschnitt H-H,  M=1:100

Detail Pressfuge Sohle, M=1:25
analog RiZ-ING T Fug 1

Detail Raumfuge Wand, M=1:25
analog RiZ-ING T Fug 2

Detail Trog-Abschlusswand, M=1:50
analog RiZ-ING T Abs 1

Datum Änderung

gez.

geprüft

A2-PL

A2-PA

A2-IH

A1

EBL

Strecke 4200 von Karlsruhe Hbf nach Mühlacker
Strecke:

Anlage:Darstellung:

Maßnahme:

von ca. Bahn-km 7.3+80 bis 7.6+75
4200

Maßstab:

A2-PL-Projekt-Nr.:

Streckennummer
AVG:

DB/VzG Strecken-Nr.:

gez.

geprüft

bearbeitet

im Bereich des Bebauungsplanes "Alter Bahnhof Söllingen" 
Neubau und Änderung von Eisenbahnanlagen im Zuge der BÜ-Beseitigung 

99496

P_069

Bauwerksplan Querschnitte und Details Trogbauwerk 7.41 : 50
1 : 100

1 : 25

Querschnitt D-D,  M=1:100

Genehmigungsplanung: Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG

Boden-
art  '' tg ds zul. ssEs c'

kN/m³ ° ° kN/m² kN/m²----

Bodenkennwerte

Fundamente

Widerlager-Hinterfüllung

Bauteil

lt. Geotechnisches Gutachten vom 07.11.01
Ingenieurgesellschaft Kärcher mbh, Institut für Geotechnik

Heldengaß 16, 76356 Weingarten

kN/m³ kN/m²

Datum

Datum

August 2018

August 2018

August 2018
Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH
Tullastraße 71,  76131 Karlsruhe
Telefon 07 21 / 61 07-0
Telefax 07 21 / 61 07-50 09

Name

Name

Jg

Ber / Re

Jg

SCHÖNHOFEN Ingenieure PartGmbB
Hertelsbrunnenring 5, 67657 Kaiserslautern
Telefon (0631) 34124-0
Telefax (0631) 43745
e-mail:  info@si-kl.de

NameIndex

Legende:
Neubaumaßnahme

Neubaumaßnahme: Relevant im Zuge der Planfeststellung

Neubaumaßnahme: Relevant im Zuge der Planfeststellung
(Darstellung nachrichtlich, siehe gesonderten Bauwerksplan)

DB Netz AG
Regionalbereich Südwest
Regionales Projektmanagement
I.NP-SW-M-K(3)
Schwarzwaldstraße 86, 76137 Karlsruhe


