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Deckenaufbau gemäß RStO 01, Bauklasse III

(ESP Aufhaltestufe N2)
bei Dammhöhen > 3.00m

einfache Schutzplanken

unvers. Wirtschaftsweg    M. 1 : 50
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Standardbauweise nach RLW 11.4

Hydraulisch gebundene
Deckschicht (HGD)
über Bankett
auslaufend herstellen

10 cm  Hydraulisch gebundene Deckschicht
30 cm  Schottertragschicht

Straßenquerschnitt  Esso-Straße / Dea-Scholven-Straße     M. 1 : 50

*

* Parallel geführter Rad- und Gehweg
nur an der Esso-Straße

Hochbord 15/18/30

Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe h

Regelböschung

Tangentenlänge
der Ausrundung

h> 2.00m

1 : 1.5

3.00m

h< 2.00m

b= 3.00m

1.5 h

1,135m x 0,297m = 0,337m²

REGIERUNGSPRÄSIDIUM
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B 10
Neubau 2. Rheinbrücke

Karlsruhe  /  Wörth am Rhein
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Ausbauquerschnitt
Esso-Straße, Dea-Scholven-Straße
unvers. Wirtschaftsweg
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