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1. ALLGEMEINES

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung bezieht sich auf den Bau einer zweiten
Rheinbricke im Zuge der B 10 zwischen Woérth am Rhein und Karlsruhe.

Es handelt sich um den rechtsrheinischen Teilabschnitt einer neuen Stralenverbindung
zwischen den Bundeslandern Rheinland-Pfalz und Baden-Wrttemberg.

Aufgrund dieser verkehrlichen Planung ist zu prifen, inwieweit MaRnahmen zum Larmschutz im
Umfeld der geplanten MalRnahme zu treffen sind.

2. BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN

Ein Anspruch auf aktive MalRnahme (am Verkehrsweg; z. B. Larmschutzwalle,-wande) oder
passive MaRnahmen (ein Gebaude: z.B. Schallschutzfenster) zum Larmschutz besteht nur, wenn
die vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwerte Uberschritten sind.

Diese sind in der 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgestz konkretisiert.

Geprift wird deshalb der durch die NeubaumalRnhahme ausgeléste Anspruch auf MalRhahmen
zum Schallschutz nach der "16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes" (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.Juni 1990 und der "Richt-
linien fir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstrallen in der Baulast des Bundes" (VLarm
SchR 97) vom 02.06.1997.

Die Verordnung gilt fir den Bau oder wesentlichen Anderung von &ffentlichen Stralen sowie von
Schienenwegen der Eisenbahnen und Strallenbahnen (Strallen- und Schienenwege).

Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen Neubau.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind deshalb unmittelbar anzuwenden.

2.1 Immissionsgrenzwerte
Die folgenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind zu beachten:
§2
Immissionsgrenzwerte

(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrs-
gerausche ist bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung sicherzustellen, dass der
Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht iberschreitet:
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Tag Nacht
1. an Krankenhausern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen

57 dB (A) 47 dB (A)

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

59 dB (A) 49 dB (A)
3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

64 dB (A) 54 dB (A)
4. in Gewerbegebieten

69 dB (A) 59 dB (A)

(2) Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den
Festsetzungen in den Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen
fur Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, fir die keine Festsetzungen bestehen,
sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im Auflenbereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4
entsprechend der Schutzbedirftigkeit zu beurteilen.

Wird die zu schitzende Nutzung nur am Tag oder nur in der Nacht ausgeubt, so ist nur der
Immissionsgrenzwert fir diesen Zeitraum anzuwenden.

3. BERECHNUNGSGRUNDLAGEN

3.1 Gebietsausweisung

Die in den Lageplanen dargestellte und der Beurteilung zur Larmsituation zugrunde gelegte
Flachennutzung orientiert sich an den Darstellungen des Flachennutzungsplans der Stadt
Karlsruhe und wurde in der Ortlichkeit auf ihre Plausibilitat hin Gberpriift.

Die untersuchten Gebaude unterliegen demnach fast ausschliellich einer gewerblichen
Nutzung gemal Plandarstellung im Lageplan. Am Wohngebdude unmittelbar sudlich der
B 10 bzw. ndrdlich des Verkehrsibungsplatzes besteht eine gewerbliche Nutzung. Es
befindet sich in einem Sondergebiet. Aufgrund der unmittelbar angrenzenden Gewerbe-
gebiete sowie der hohen Vorbelastung der B 10 wurde es als Mischgebiet eingestuft.

Die Gebaude auBerhalb bebauter Gebiete nordlich der B 10 (Streusiedlung ,,Am Kirchtal®)
werden als ,Wohngebaude im AulRenbereich“ und somit wie Mischgebiete gewertet.
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Auszug aus dem Flachennutzungsplan der Stadt Karlsruhe

3.2 Verkehrsdaten B 10
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Der Berechnung zugrunde gelegt wurden Verkehrsdaten aus der Verkehrsuntersuchung
.B 10, 2. Rheinbriicke Karlsruhe — Worth am Rhein; Fortschreibung 2010 des Biiros Modus
Consult Uim GmbH vom 28. Juli 2010. MalRgebend ist der Planungsfall 1 mit den fir das
Jahr 2025 prognostizierten Verkehrsdaten.

Demnach betragt die Verkehrsbelastung fir den Prognosehorizont 2025 im vorliegenden
Entwurfsabschnitt der B 10 zwischen rd. 23.500 Kfz/24h westlich und rd. 31.100 Kfz/24h
Ostlich des Anschlusses B 10neu / Dea-Scholven-Stral3e / Essostral’e. Die Verkehrsdaten
der angeschlossenen untergeordneten Streckenabschnitte sind der Planskizze der Ver-
kehrsverteilung im Anhang zu entnehmen.

Der maBgebliche Lkw-Anteil (Giterschwerverkehr > 2,8 t) betragt im Bereich zwischen
bestehender B 10 (Sudtangente) und der AS B 10neu / Dea-Scholven-Stral’e / Essostralle
tags 26 % (pr) und nachts 30 % (pn); im weiteren Verlauf zur Landesgrenze betragt der
mafgebliche Lkw-Anteil auf der geplanten B 10 tags 19 % (pr) und nachts 24 % (pn).
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Auf dem nachgeordneten StralBennetz betragt der prognostizierte Giiterschwerverkehrs-
anteil:

Esso-StralRe pT =40 % und pN =40 %
Raffineriestralle pT =95 % und pN =95 %
Dea-Scholven-Strale pT =15 % und pn =18 %

3.3 Berechnung der Emissionspegel

Die hdchstzulassige Geschwindigkeit wurde auf den Abschnitten der zweibahnigen B 10
neu mit 130 km/h fir Pkw und 80 km/h fiir Lkw angesetzt.

Die hochstzulassige Geschwindigkeit auf allen anderen Abschnitten wurde mit 100 km/h fir
Pkw und 80 km/h fiir Lkw angesetzt.

Die der Berechnung zugrunde gelegten Verkehrsmengen, insbesondere die auf den
Rampen sowie die sonstigen Korrekturfaktoren gemafy den RLS-90 sind der Tabelle 2 im
Anhang zu entnehmen.

4. SCHALLTECHNISCHE BERECHNUNG

4.1 Berechnungsverfahren
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Die Ermittlung der zu erwartenden Larmemissionen und die Berechnungen der dadurch
entstehenden Immissionen geschieht nach den Rechenregeln der Richtlinien fir den
Larmschutz an Strallen- Ausgabe 1990- (RLS - 90).

Durchgefiihrt werden die Berechnungen mit Hilfe des Programms "SOUNDPlan 6.4",
entwickelt vom Ingenieurbiro Braunstein und Berndt, Backnang.

Das Programm berucksichtigt sowohl die Stralen-, als auch die Beugungs- und
Reflexionsgeometrie der ortlichen Situation, indem mittels eingegebener Koordinaten und
zusatzlicher Kennwerte ein Modell der Wirklichkeit geschaffen wird, anhand dessen die
Larmsituation berechnet wird.

Dieses Modell wird dann von einem vom Immissionsort ausgehenden Suchstrahl
abgetastet. Dabei stellt jeder Suchvorgang einen Schnitt dar, anhand dessen sich die
Strallen-, Beugungs- und Reflexionsgeometrie bestimmen lasst.

Nach einer darauf folgenden Schallausbreitungsberechnung werden alle Teilpegel der
einzelnen Suchvorgange addiert und ergeben den Beurteilungspegel im betreffenden
Immissionsort.
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5. BERECHUNGSERGEBNISSE

5.1 Auszug aus den Richtlinien

Die Berechnung des Beurteilungspegels wurde fiir die am ungiinstigsten gelegenen Punkte
der Hauser an der Fassade in einer Hohe von 2,80 m pro berechnetem Stockwerk
durchgefiihrt. Die RLS-90 schreibt die Larmberechnung in einer Hohe von 20 cm (ber der
Fensteroberkante vor.

Die untersuchten Gebaude und Berechnungspunkte (Immissionsorte) sind im
Ubersichtslageplan zur schalltechnischen Untersuchung dargestellt.

Die Berechnungsergebnisse zur Larmsituation der untersuchten Gebaude innerhalb der
Baustrecke sind im Anhang dargestellt in der Ergebnisliste Verkehr:

Tabelle 1: Beurteilungspegel an den malRgeblichen Gebauden

Wenn aktive Schallschutzmafinahmen nicht getroffen werden kdnnen oder der Aufwand
aktiver Larmschutzmaflnahmen in keinem Verhaltnis zum Schutzzweck steht, wird
entsprechend den VLarmSchR 97, Kapitel VI, Punkt 13 "Larmschutz durch bauliche
MaRnahmen", der Schutz der Betroffenen nach § 42 Bundesimmissionsschutzgesetz durch
Erstattung der erbrachten Aufwendungen fir notwendige Larmschutzmalnahmen an
baulichen Anlagen sichergestellt. LarmschutzmaRnahmen an baulichen Anlagen sind
bauliche Verbesserungen an Umfassungsteilen schutzbedirftiger Raume, die Einwirkungen
durch Verkehrslarm mindern. Zu den Larmschutzmal3nahmen gehért auch der Einbau von
Luftungseinrichtungen in Raumen, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden und in
schutzbedirftigen Raumen mit Sauerstoff verbrauchenden Energiequellen (z.B. Gasherde,
Durchlauferhitzer und Kohledfen). Umfassungsbauteile sind Bauteile, die schutzbediirftige
R&ume baulicher Anlagen nach aul3en abschlief3en.

In baulichen Anlagen werden Raume, die nicht nur zum voriibergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, geschitzt, wenn am berechneten Immissionsort der der
Raumnutzung entsprechende Tag- bzw. Nachtwert Uberschritten sind. Danach wird
passiver Larmschutz fur Wohnraum gewahrt, soweit der Tagwert Uberschritten ist; flir den
Schutz von Schlafraum ist hingegen die Uberschreitung des Nachtwertes maRgeblich.

5.2 Ergebnisse
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Die maximalen Larmpegel an einem Gebdude errechnen sich am Immissionsort 11, dem
Gasthaus Rheinperle.

An den drei berechneten Gebaudeseiten des Immissionsortes 11 werden dabei die
Gebietsgrenzwerte an Tag und in der Nacht um bis zu 9,7 dB(A) Uberschritten.

Hier sind MaRnahmen zum passiven Schallschutz vorzusehen.

Im Bereich der Streusiedlung ,Am Kirchtal® (Wohngebdude im Auflenbereich;
Berechnungspunkt 01 - 06) werden maximal aufgerundet 60 dB(A) tags und 53 dB(A)
nachts am Gebaude Am Kirchtal 9 erreicht. Die Gebietsgrenzwerte flr Mischgebiete von 64
dB(A) tags und 54 dB(A) nachts werden damit nicht Gberschritten.

An allen anderen untersuchten Gebauden (siehe auch Anlage C) werden die jeweiligen
Gebietsgrenzwerte ebenfalls nicht erreicht bzw. tberschritten.
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6. ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung bezieht sich auf den Bau einer zweiten Rhein-
bricke im Zuge der B 10 zwischen Wérth am Rhein und Karlsruhe. Es handelt sich um den
rechtsrheinischen Teilabschnitt einer neuen Stralenverbindung zwischen den Bundeslandern
Rheinland-Pfalz und Baden-Wirttemberg.

Insgesamt wurden 13 Gebdude schalltechnisch untersucht. Diese befinden sich in Gewerbe-
oder Sondergebieten sowie im unbeplanten AufBenbereich (Streusiedlung ,Am Kirchtal®,
Gasthaus ,Rheinperle®). Wohngebaude im Aulienbereich wurden wie Mischgebiete bewertet.

Die malgebliche Verkehrsbelastung im vorliegenden Entwurfsabschnitt der B 10 neu betragt
zum Prognosehorizont 2025 zwischen rd. 23.500 Kfz/24h westlich und rd. 31.100 Kfz/24h 6stlich
der AS B 10neu / Dea-Scholven-Strale / Essostralie.

Der malgebliche Lkw-Anteil (Glterschwerverkehr > 2,8 t) betrdgt im Bereich zwischen be-
stehender B 10 (Sudtangente) und der AS B 10neu / Dea-Scholven-Strale / Essostralle tags
26 % (pr) und nachts 30 % (pn); im weiteren Verlauf zur Landesgrenze betragt der mafigebliche
Lkw-Anteil auf der geplanten B 10 tags 19 % (pt) und nachts 24 % (pn)-

Es errechnet sich an einem Immissionsort ein Anspruch auf passive Schallschutz-
maRBnahmen (Schallschutzfenster 0.a.), sofern keine ausreichende Schalldimmung am
Gebaude vorhanden ist.

Darlber hinausgehende aktive oder passive LarmschutzmalRnahmen sind nicht vorgesehen.

Aufgestellt,
Kaiserslautern, im Februar 2013

P A

Berg Andreas
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