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Geschiftszeichen: Datum:

592.42 ILEA / KA 0130 (110107) 06.06.11

Betr.: Vollzug des Landeseisenbahngesetzes (LEisenbG); Planfeststellungsverfahren nach §§
17 ff. FStrG; Bau einer zweiten Rheinbriicke zwischen Karlsruhe und Wérth im Zuge der
B 10
hier: Eisenbahntechnische Stellungnahme

Bezug: Ihre Schreiben 24a4-0513.2 (B10/18) vom 31.03.11 und 07.04.11

Anlagen: 0

Sehr geehrte Damen und Herren,
die vorgelegten Antragsunterlagen zu o. g. Vorhaben wurden eisenbahntechnisch geprift. Seitens

der Landeseisenbahnaufsicht wird der MaRnahme unter Beachtung folgender Punkte zugestimmt:

e Grundsaétzlich sind bei der Planung und Ausfiihrung der BaumaRRnahme u. a. die nachfolgend
aufgefuhrten Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien und anerkannten Regelwerke

in ihrer jeweils gultigen Fassung zu beachten und anzuwenden:

- AEG (Allgemeines Eisenbahngesetz)

- BOA (Verordnung des Innenministeriums Baden Wirttemberg tiber den Bau und Betrieb von
Anschlussbahnen)

- Obri-NE (Oberbau Richtlinie fir nichtbundeseigene Eisenbahnen) mit Anhang)

- BGVD 30, D 33, A8undBGI 770 (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften)

e Dergemall BOA § 8i. V. mit den Anlagen A und B freizuhaltende Regellichtraum ist im ge-
samten Gleisbereich, auch wahrend der Bauzeit, zu gewahrleisten. Evtl. erforderlich werden-

der Bogenzuschlag ist zu bericksichtigen. Durch Forderungen der Berufsgenossenschaft
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kann sich der freizuhaltende Raum wegen freizuhaltender Sicherheitsraume vergréern; die

Berufsgenossenschaft (BG Bahnen) ist daher bei der Ausfihrungsplanung zu beteiligen.

e Bauwerksteile und/oder Baubehelfe sind- soweit sie im Bereich von Eisenbahnradlasten lie-
gen - konstruktiv so auszubilden, dass sie den Eisenbahnverkehrslasten nach Lastmodell 71
(DIN Fachbericht 101, Kapitel V) jederzeit standhalten. Plane und Ausfiihrungsunterlagen von
Bauwerksteilen und/oder Baubehelfen im Bereich von Eisenbahnradlasten sind dem Eisen-

bahn-Infrastrukturunternehmer (EIU) in geprifter Form zur Zustimmung vorzulegen.

e Soweit eine Beschadigung von Bauwerksteilen (insbesondere Stlitzen) durch entgleiste Ei-
senbahnfahrzeuge nicht ausgeschlossen werden kann, sind innen- oder au3enliegende Fih-

rungen mit einer Rillenweite von 180 mm einzubauen. [Obri-NE § 13 (3) und (4)]

o Die Uberfuhrte Strecke ist elektrifiziert. Fur das Bauwerk und ggf. auch die Baubehelfe sind
daher Erdungsanlagen und Schutzmafinahmen (Potentialausgleich) entsprechend den VDE-
Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik vorzusehen bzw. auszufiihren. Die

Ausfuhrungsplédne dazu sind in geprufter Form der Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen.

e Soweit die Bahnubergénge in km 1,672 und 1,890 der Strecke 4228 fiir Baustellenverkehr ge-
nutzt werden sollen, ist vorab mit dem Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen zu tberprifen, ob
die Sicherungsart der BU ausreichend ist. Auch temporére Anderungen der Sicherungsart

sind der LEA mitzuteilen.

e Die erforderlichen MaRnahmen gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb und zur Gewéahr-
leistung einer sicheren Betriebsfuihrung wahrend der Bauzeit sind durch den verantwortlichen
Eisenbahnbetriebsleiter des Eisenbahn-Infrastrukturunternehmens festzulegen. Soweit der Ei-
senbahnbetriebsleiter eine férmliche Abnahme durchfihrt oder ggf. unter Beteiligung eines
Sachkundigen durchfuihren Iasst, ist der Termin der LEA rechtzeitig mitzuteilen, damit diese
sich beteiligen kann. Die LEA behalt sich vor, die Abnahmeniederschrift und die Abnahme

begrindenden Unterlagen anzufordern.

e Ein Ubersichtsplan des Bauwerks (BW3) ist in gepriifter Form der LEA vorzulegen.

Die eisenbahntechnische Prufung der Antragsunterlagen erstreckte sich nur auf die BaumaRnahme

zur Herstellung von Bauwerk 3 sowie auf die den Betrieb auf der Bahn beeinflussenden Momente.

Ich bitte, ein Exemplar der Entscheidung nach Abschluss des Verfahrens an die LEA weiterzuleiten.
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Fur unsere aufsichtsrechtliche Tétigkeit bitte ich bei der internen Kostenabrechnung einen Betrag von

800 € ( 8 Std. zu 100 €) zu veranschlagen.

Fur Ruckfragen stehe ich gerne zur Verfuigung.

J

Mit freundlichen GriiRen
gez. Staschke beglaubigt




