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Schutz des Oberbodens sowie . . . . . Kontroll tentiell Herstellung eines Wildschutzzau- Pl h RiSTWaa. B .
Errichtung von Signalzidunen Bauzeitenbeschriankung aufgrund Ot evoniporentielien Mahd von Wiesenbestinden . L o anung nach Ri ag, bau einer
1.1V BodenIO(_:kerung naq_h Abschluss 12V zum Vegetationsschutz und 1.3 V| |artenschutzfachlicher Vorgaben 14V Quartierbaumen auf Besatz durch 1.5V In der Vedetatl lod 16V nes mit komblnlert_en_\ Amphibien 17V Beton-Gleitwand, Aufstellung einer
der Arbeiten auf voriibergehend Ei Fledermiuse vor Baubegi in der Vegetationsperiode vor leitsystem und kleintiergerechte Handl fehlund fiir ei
e inzelbaumschutz ginn - . andlungsempfehlung fiir eine
beanspruchten Flachen Baubeginn Ausgestaltung von 4 Durchlissen Gefahrenabwehr im Havariefall
Bau-Km: Bau-Km: Bau-Km: Bau-km Bau-km Bau-km Bau-km

Bauanfang - Bauende

Bauanfang - Bauende

Bauanfang - Bauende

Bauanfang - Bauende, Enzbriicke

0+440 — 0+540 und 1+110 — 1+220

0+000 — 0+640

0+000 — 1+625

Abtrag des Oberbodens von allen Versiegelungs-,
Auftrags- und Abtrags- sowie Baustelleinrichtungs-
flachen und sachgerechte Zwischenlagerung

und Behandlung auf den Bauflachen gemaR DIN
18915.

Befestigung der nur temporar in Anspruch
genommenen Flachen mit einer Schottertrag-
schicht. Nach Abschluss der Bauarbeiten Riickbau
der Schottertragschicht, ggf. Tiefenlockern

des Unterbodens und Wiederauftragen des
zwischengelagerten Oberbodens.

Wertvolle und hoch empfindliche Biotopstrukturen
(gesetzlich geschitzte Biotope, Lebensraume
streng geschiitzter Arten) sind vor Beginn der Bau-
arbeiten durch Signalzdune oder entsprechend
wirkungsvolle MaBnahmen nach RAS-LP 4

bzw. DIN 18920 vom Baufeld auszugrenzen.
Einzelbaume sind nach Mdéglichkeit zu erhalten und
sind daher wahrend der Bauphase durch Schutz-

Gehdlzrickschnitte bzw. -rodungen sind gemaf

§ 39 BNatSchG in der Zeit von Oktober bis
Februar (auBerhalb der Vegetationszeit) und damit
aulerhalb der Brutzeit der ansassigen Avifauna
durchzufiihren. Die Rodung der Wurzelstdcke

wird zum Schutz ggf. Uberwinternder Haselmause
erst im auf die Rodung folgenden Friihjahr ab
Mitte April durchgefiihrt.

malRnahmen nach RAS-LP 4 zu schiitzen.

Im Friihherbst (noch zur Aktivitatszeit) vor Beginn
der Rodungsarbeiten erfolgt eine erneute Uberprii-
fung des ausgesteckten Rodungsbereiches auf
Baumhohlen und -spalten. Eventuell festgestellte
Hohlrdume werden mittels Einsatz einer Endoskop-
kamera auf Besatz durch Fledermause Uberprift.
Werden Baumhohlen mit Besatz oder unklarem
Befund festgestellt, werden diese so mittels Folie
verschlossen, dass Fledermause ausfliegen aber
nicht mehr einfliegen kdnnen (Reusenprinzip).
Hohlrdume, bei denen ein Besatz ausgeschlossen
werden kann, werden verschlossen (Folie oder Bau
schaum). Zu Beginn der Rodungsarbeiten kann so
ein Besatz der Hohlrdume ausgeschlossen werden.
Das Briickenbauwerk der B10 wird ebenfalls auf
Besatz durch Fledermause kontrolliert und Quar-
tiere nach dem Reusenprinzip verschlossen.

Juli gemaht, um eine Eiablage des Dunklen

Bereich zur Flugzeit im August zu verhindern.
Beginn der Bauarbeiten im nachsten Frihjahr

der Art im Boden.

In der Vegetationsperiode vor Baubeginn werden
in Anspruch zu nehmende Flachen mit Vorkommen
des grofen Wiesenknopfes Ende Juni/Anfang

Wiesenknopf-Ameisenblaulings an vorhandenen
Pflanzen des GrofRRen Wiesenknopfes in diesem

befinden sich dann keine Fortpflanzungsstadien

Zu fferi Wildschutzzaun Gber den Bauanfang hinaus

fuhrungspla-nung mit dem Forst abgestimmt.

Kleinsduger und Wildtiere bei den Stationen
0+094 / 0+398 / 0+601 / 1+092 vorgesehen.

Zur Vermeidung von Wildtierunfallen wird nérdlich
und sudlich der B 10 entlang des Eichwaldes und
der Enzaue sowie zwischen den 8stlich an den
Eichwald angrenzenden Freiflachen und der Auto-
bahn ein Wildschutzzaun mit kombiniertem Am-
phibienleitsystem errichtet. Nach Westen wird der

bis

zum Ende des geschlossenen Waldsaumes errich-
tet. Der genaue Verlauf wird im Rahmen der Aus-

Es sind insgesamt 4 Durchlasse fiir Amphibien,

Die technische Planung erfolgt gemaf der Richt-
linien fir bautechnische MalRnahmen an Straf3en in
Wasserschutzgebieten (RiSTWag). Das anfallende
Niederschlagswasser wird gefasst und abgeleitet.
Durch die Errichtung einer Beton-Gleitwand entlang
des nérdlichen StraRenrandes wird der Eintrag von
verkehrsbedingten Schadstoffen in die Boschungs-
bereiche und die Enzaue durch Spritzwasser stark
eingeschrankt. Durch die Aufstellung einer Hand-
lungsempfehlung fir eine Gefahrenabwehr im
Havariefall verbessert sich die Situation im Fall
einer Havarie gegenuliber dem Ist-Zustand.

1.8V

Altbaumschutz durch Aussteckung der

Trassenfithrung Radweg im Geldnde

Bau-km
0+400 - 0+600

Landsc__haftliche Einbindung der Ver- Landschaftliche Einbindung der StralRe 3A Aufhéangen von Fledermauskésten und 4 A N . . .

2 1 G/A|| kehrsflichen und Rekultivierung von 2.2 G/A| durch Pflanzung von Striuchern und Waldrandunterpflanzung mit beer- und Anlage von Extensivgriinland mit flachen 5A Entsiegelung und Rekultivierung
Baustelleneinrichtungsflachen durch Einzelbiumen CEF| | nussreichen Striuchern CEF| |Flutmulden und kleinen Gehdlzgruppen von Verkehrsfléchen
Ansaat mit Regiosaatgut

Bau-km Bau-km Flist. 8374-8376 und 8378, Am hlibschen Wortel

Bauanfang - Bauende

Bauanfang - Bauende

Eichwald, Gehdlze und Uferbereiche an der Enzbriicke

Flst. 8318 - 8326, 8375, 8376, Am Lindenbusch

vormalige Verkehrsflachen angrenzend an
die B10

Schutz von Altbdumen durch Aussteckung und ggf. An-
passung der Trassenfiihrung des Radweges im Gelande
im Zuge der Ausflhrungsplanung unter Beteiligung der
Okologischen Baubegleitung.

Die Begriinung der Umwandlungsflachen (Bankette,
Teile der Béschungen, Mulde) und Baustelleneinrich-
tungsflachen erfolgt durch Ansaat mit gebietsheimi-
schem Saatgut (Regiosaatgut).

Die Béschungen entlang der Trasse werden teilweise mit
gebietsheimischen, standortgerechten Gehdlzen in
Pflanzstreifen sowie Einzelbdumen bepflanzt.

Als Ersatz fir den Verlust von Baumquartieren im Be-
reich des Eichwaldes werden je Quartier 4 Fledermaus-
héhlen und ein Uberwinterungsquartier vor Beginn in
nicht beeintrachtigten Bereichen des Eichwaldes ange-
bracht. AuBerdem wird der Waldrand im Bereich des
Wegeneubaus mit beer- und nussreichen Strauchern
unterpflanzt. An Einzelbdumen der gewasserbegleiten-
den Gehdlze in der Umgebung der Enzbriicke werden
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zusatzlich 10 Fledermauskasten aufgehangt.

Ansaat mit Regiosaatgut Typ "Feuchtwiese", oder falls
verfligbar gebietseigenem Saatgut zur Entwicklung von
magerem Griinland als Lebensraum fiir Wiesenknopf-
Ameisenblaulinge. Anreicherung des Saatgutes mit
Samen des Grofen Wiesenknopfes (Sanguisorba
officinalis) und ggf. Pflanzung von Wildstauden des
GroRen Wiesenknopfes in kleinen Gruppen innerhalb
der MaRnahmenflache. Pflanzung von kleinen Gruppen
standortgerechter, gebietsheimischer Gehdlze.
Pflanzung einer lang gestreckten Gehdlzgruppe/Hecke
als Abschirmung zur Autobahn. Die Bodenvorbereitung
erfolgt nach DIN 18915.

Entsiegelung von Verkehrsflachen angrenzend an den
ehemaligen Verlauf der B10. Ober- und Unterbau der
versiegelten Flachen werden vollstandig ausgebaut und
soweit moglich wiederverwertet. Der Untergrund ist vor
dem Auftrag von Bodenmaterial tiefengriindig zu lockern,
anschlieBend wird Oberboden aus autochthonem Mate-
rial aufgebracht. Die anschlieBende Begriinung erfolgt
gemal den Gestaltungsmafnahmen 2.1 G/A und

2.2 G/A.
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Zeichenerklarung
Landschaftspflegerische MaRnahmen

Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen

Signalzaun zum Schutz von wertvollen Biotopstrukturen

Einzelbaumschutz

Mahd von Wiesenbestanden in der Vegetationsperiode vor Baubeginn

Wildschutzzaun mit kombiniertem Amphibienleitsystem und kleintiergerechten Durchlassen

Beton-Gleitschutzwand als Spritzwasserschutz

GestaltungsmafRnahmen

2.1 G/A

Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut (Regiosaatgut) und

Rekultivierung von Baustelleinrichtungsflachen

Gehoélzpflanzungen

2.2 G/A
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0+120

Schutzgebiete
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MafRnahmentyp

Nr. EinzelmaRnahme
Nr. KomplexmaRRnahme

Baumpflanzung

AusgleichsmaRnahmen

Aufhangen von Fledermauskasten

Waldrandunterpflanzung mit beer- und nussreichen Strauchern

Schaffung von Extensivgrinland durch
Ansaat mit gebietsheimischer Feuchtwiesenmischung

Pflanzung von Gebuschgruppen mit gebietsheimischen Gehdlzen

Anlage flach ausgezogener Flutmulden

Entsiegelung und Rekultivierung von Verkehrsflachen

MaBnahmenkennung

Erlauterung Mallnahmentyp  Erlauterung Index

CEF  Artenschutzrechtliche MaRnahme zur
Erhaltung der 6kologischen Funktion der
Fortpflanzungs- und Ruhestatten
(continuous ecological funcitionality)

= Vermeidungsmafinahme
= Ausgleichsmalnahme

= Ersatzmalinahme

= GestaltungsmalRnahme

omr<

FCS  Artenschutzrechtliche kompensatorische
MafRnahme zur Sicherung eines guinstigen
Erhaltungszustands (favourable conser-
vation status)

Technische Planung

Versiegelte Flachen (Fahrbahn, Parkplatze, Wirtschaftswege)

Wege (Wirtschaftswege, Graswege, Schotterrasenwege)

Betongleitschutzwand als Spritzwasserschutz
Arbeitsraume

Baukilometer

geschutzte Biotope
! 1 (Waldbiotop bzw. Biotop geméan
§ 33 NatSchG bzw. § 30 BNatSchG)

FFH-Schutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Trinkwasserbrunnen

Realnutzung
12.30 Naturnaher Flussabschnitt 45.40 Streuobstbestand
12.60 Graben 55.10 Buchenreiche Walder basenarmer Standorte
33.20 Nasswiese ) _ _
33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 52.33 Gewasserbegleitender Auwaldstreifen
33.62 Grinlandansaat 59.44 Fichtenbestand
33.80 Zierrasen 60.21 Vollig versiegelte StralRe oder Platz
35.11 Nitrophytische Saumvegetation 60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke,
35.31 Brennnessel-Bestand Kies oder Schotter
35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation IX. 2 Sportplatz
37.10  Acker 60.24 Unbefestigter Weg oder Platz
41.22 Feldhecke mittlerer Standorte
4124  Hasel-Feldhecke 60.61  Nutzgarten
42.22 Schlehengebiisch mittlerer Standorte 60.62 Ziergarten _
43.10 Gestriipp 60.63 Mischtyp von Nutz- und Ziergarten
44.30 Heckenzaun .
45.12 Baumreihe 60.10 Gebaude
45.20 Baumgruppe
Sonstiges
F--|
Planungsraum
nachrichtlich: 6-streifiger Ausbau BAB A8
nachrichtlich: Planung Enzbriicke B10
Kataster, Bestand
Grundlage:
Emch+Berger GmbH Datum Name
Ingenieure und Planer ezeichnet | 07/2020 ZIA
Umwelt- und Landschaftsplanung gezel
gepruft 07/2020 RIM
Lorenzstr. 34
76135 Karlsruhe freigegeben
Datum Name
StralRenbauverwaltung [vearveitet
Baden - Wirttemberg
Regierungsprasidium Karlsruhe
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7/10[1[8]/0] 1[0 710[1({8][0] 1] 3 0[6/0]0
Endstation 7101 1(8110{1[0 71011(81[0]1[3 1101115
Lagesystem: GK @ UTM |:| Stand Kataster:
Hbhensystem: NN @ NHN |:| Bestandsvermessung:

StralRenbauverwaltung Baden - Wirttemberg

Unterlage 92

Strale: B10 Blatt-Nr. 2
Nachster Ort:  Niefern-Oschelbronn MaBnahmeanan
PROJIS-Nr.. 08 89 3080 0000
PSP- Element: V.2230.B0010_.A36 117 20 MaRstab: ~ 1:500
B10
Pforzheim Muhlacker
37.10 4-streifiger Ausbau zwischen Eutingen und Niefern
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Aufgestellt: Gepruft:
Karlsruhe, den 30.11.2020 Karlsruhe, den

gez. C. Hackbarth

Regierungsprasidium Karlsruhe
Abt. 4 StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 StralRenplanung

Regierungsprasidium Karlsruhe
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