
15 cm Oberboden-
andeckung

1 : 1
,5

Bankett
Landwirtschaftl. Weg /

GehwegBankett

20 cm Ober-
bodenabtrag

Landwirtschaftl. Weg /
Gehweg

- Wassergebunden -

75 2,50 75 1,50
Mulde

6,0 % q %
6,0 %

  3 cm Deckschicht aus Splitt - Sand
25 cm Schottertragschicht
28 cm Gesamtaufbau

standfestes Bankett
aus Schotterrasenstandfestes Bankett

aus Schotterrasen

DN 150
15 cm Oberboden-
andeckung

B 10

1 : 1
,5

≥2,5 %

≥2,5 %

≥2,5 %

≥2,5 %

2,50 7,75 2,50 7,75 1,00 1,50

50 3,50 3,25 50 50 3,25 3,50 50

21,50

BankettFahrbahn
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Fahrbahn MittelstreifenBankett
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R
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d-
st
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R
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d-
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ife
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- Wasserschutzzone II B -

Betongleitwand
Typ NJ 119 DM
(H2/W1/C)

Sickerrohrleitung  DN 100

Sammelleitung DN 300 - 500

Hochbordstein 12/15/30

Klebebordstein F 10 20/12 cm

15 cm Oberboden-
andeckung

1 : 1
,5

Schotterrasen 1,
00

20 cm Oberboden-
abtrag

20 cm Oberboden-
abtrag

Sammelkanal
DN 300 - 500

Passive Schutzeinrichtung
H2-W4-B

≥8
0

12,0 %
6,0 %

Belastungsklasse Bk 32
Tafel 1, Zeile 3 gemäß RStO 12

  4 cm Asphaltdeckschicht  0/11
  8 cm Asphaltbinderschicht  0/16
14 cm Asphalttragschicht  0/32
15 cm Schottertragschicht  0/45
34 cm Frostschutzschicht
75 cm Gesamtaufbau

Δh7,0 cm

+7 cm

4,0 %

30
4

1,
15

4,0 %

Schotterrasen

Abdichtung
Bentonitmatten

bit. Längsfuge
gem- ZTV Fug-StB 04

Querschnitt RQ 21

Gradiente

70

Dollen

10 cm Asphalttragdeckschicht

Wildschutzzaun mit
Amphibienschutzeinrichtung
vom Baubeginn bis
zur Anschlußstelle

Wildschutzzaun mit
Amphibienschutzeinrichtung
vom Baubeginn bis
zur Anschlußstelle

Klebebordstein F 10 20/12 cm

Δh7,0 cm

12 cm Asphalttragdeckschicht
SE

Böschungsrinnenstein

FahrbahnGehweg best. Gehweg

1,50 3,25 3,25

2,5 %
2,5 %

1 : 1,5

best. Hochbordstein

Hochbordstein 12/15/30

Pforzheimer Straße

Sickerrohrleitung

4 %

1,00

Belastungsklasse Bk 3,2; Tafel 1;  Zeile 3
gemäß RStO 12

  4 cm Asphaltdeckschicht  0/11
  6 cm Asphaltbinderschicht  0/16
10 cm Asphalttragschicht  0/32
15 cm Schottertragschicht  0/45
30 cm Frostschutzschicht
65 cm Gesamtaufbau

Fahrbahn

20

  2,5 cm Deckschicht  0/11
  8,0 cm Tragschicht  0/32
29,5 cm Frostschutzschicht
40,0 cm Gesamtaufbau

15 cm Oberboden-
andeckung

1 : 1
,5

≥3,0 % 20 cm Ober-
bodenabtrag

1:1
,5

1:1

1:1

15

12,0 %

6,0 %

  5 cm Deckschicht aus Splitt - Sand
25 cm Schottertragschicht
30 cm Gesamtaufbau

 Aufbau gemäß RLW 1999

Schotterweg
- Wasserschutzzone II B -

BankettSchotterwegBankett
75 3,00-4,00 75

Wildschutzzaun mit
Amphibienschutzeinrichtung
vom Baubeginn bis
zur Anschlußstelle

ca. 1,00

standfestes Bankett
aus Schotterrasen

standfestes Bankett
aus Schotterrasen

20 cm Ober-
bodenabtrag

6,0 %
q % 6,0 %

BankettGehwegBankett
75 3,00 75

Landwirtschaftlicher Weg
- Wasserschutzzone II A -

1:1

15

1:1,5

  8 cm Asphalttragdeckschicht
25 cm Schottertragschicht
33  cm Gesamtaufbau

Aufbau gemäß RLW 1999

standfestes Bankett
aus Schotterrasenstandfestes Bankett

aus Schotterrasen

2,5 %

2,5 %

Parkplatz
- Wasserschutzzone II B -

1212

1212

Belastungsklasse Bk 0,3
Tafel 1, Zeile 3 gemäß RStO 12

  4 cm Asphaltdeckschicht  0/11
  8 cm Asphalttragschicht  0/32
15 cm Schottertragschicht  0/45
28 cm Frostschutzschicht
55 cm Gesamtaufbau

  4 cm Asphaltdeckschicht  0/11
  8 cm Asphalttragschicht  0/32
15 cm Schottertragschicht  0/45
28 cm Frostschutzschicht
55 cm Gesamtaufbau

Belastungsklasse Bk 0,3
Tafel 1, Zeile 3 gemäß RStO 12

ParkplatzFahrgasse Grünstreifen

3,00 4,85 2,00 4,85 3,00

Parkplatz Parkplatz Fahrgasse Parkplatz

1 : 50

Straßenquerschnitte

14
1

B 10
Pforzheim - Mühlacker

4-streifiger Ausbau zwischen Eutingen und Niefern

CARD 8.4 / 16-0410 B10 Ausbau Eutingen - Niefern / 14-RQ-050-c.PLT / 14-RQ-050-c / 05.11.20
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Benzstraße 5
71696 Möglingen

e-mail: info@thomas-und-partner.de
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Verkehrstechnik
Verkehrsplanung
Straßenplanung

und Partner

Ingenieurbüro  für A 16-0410

10.11.2020

10.11.2020 Hd

TD/Hd

c

b

a

Mittelstreifen bit. befestigt

Änderung B 10 RQ 20 auf RQ 21, Anpassungen an RStO 12, SPL Mittelstr.

Wildschutzzaun südl. und nörd. der B 10 eingezeichnet

03.06.2019

07.04.2017

28. Juni 10 Fr. (A+M)

Hd/Td (T+P)

Hd (T+P)

1
0

Überarbeitung RQ 20 auf RQ 21


