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VORBEMERKUNGEN

1. Allgemeines

Die Bundesrepublik Deutschland - Bundesstral3enverwaltung - vertreten durch das Land Ba-
den-Wirttemberg, dieses vertreten durch das Regierungsprasidium Karlsruhe, fuhrt die in
diesem Verzeichnis beschriebenen Baumaflinahmen durch, soweit nicht ausdriicklich etwas
Abweichendes vereinbart ist oder abweichende, gesetzliche Regelungen bestehen.

2. StralRen und Wege

Die geanderten, verlegten oder als Ersatz fur unterbrochene Stralen und Wege neu erstell-
ten Strecken dieser StraRen und Wege einschlieRlich der Unter- und Uberfiihrungsbauwerke
aufRerhalb der BundesstralRe werden Bestandteil der bisherigen Stral3en und Wege mit glei-
chem Rechtscharakter.

Der bisherige Eigentimer und Unterhaltspflichtige tbernimmt daher auch fir die neuen Stre-
cken die Verpflichtung zur dauernden Unterhaltung und zur Erfillung der wege- und wasser-
polizeilichen Vorschriften, soweit keine gesetzliche Regelung entgegen steht oder eine ab-
weichende Vereinbarung getroffen wird.

Uber den Umfang der Unterhaltspflicht vom Zeitpunkt der Ubergabe an sind die gesetzlichen
Bestimmungen maf3gebend. Grundsatzlich erstreckt sich die Unterhaltung auf Fahrbahnen,
Bankette samt Béschungen, Entwésserungsanlagen und sonstiges Zubehér der neu herge-
stellten oder umgebauten Stral3en und Wege.

Nicht mehr bendtigte StraRenflachen werden eingezogen, abgebaut und ggf. rekultiviert.
Kunstbauwerke unter oder tber der Bundesstral3e gehen in das Eigentum und in die Unter-
haltung der Bundesstral3enverwaltung tber.

3. Anschlisse

Bau und Unterhaltung von Anschlussstellen, Kreuzungen und Einmindungen - sowie die
Kostentragung hierflr - richten sich nach den entsprechenden Vorschriften des Bundesfern-
straRengesetzes, den Richtlinien Gber die Rechtsverhdltnisse an Kreuzungen und Einmin-
dungen, der Verordnung Uber Kreuzungsanlagen im Zuge von Bundesfernstralen sowie
dem StralRengesetz fur Baden-Wuirttemberg, soweit keine abweichenden Vereinbarungen
vorliegen.

4, Zufahrten

Bestehende private Grundstiickszufahrten an verlegten Wegen sind nicht einzeln aufgefiihrt;
sie werden im Zuge der Bauarbeiten im Einvernehmen mit den Eigentimern hergestellt. Das
gleiche gilt fir bestehende Grundstiickseinfriedungen.



5. Einfriedungen

Grundstiickseinfriedungen aller Art werden, soweit nichts anderes festgelegt, hinter die nach
dem Ausbau vorhandene Grundstiicksgrenze versetzt. Ist ein Versetzen nicht mdglich, er-
folgt die Regelung innerhalb der Grunderwerbsverhandlungen. Ein Wertausgleich wird vor-
genommen.

6. Gewasser

Verlegte Wasserlaufe gehen nach ihrer Inbetriebnahme in das Eigentum und in die Unter-
haltspflicht der bisherigen Eigentiimer tber, soweit gesetzliche Regelungen nicht entgegen-
stehen oder Abweichendes vereinbart ist.

Die Unterhaltungs- und Reinigungspflicht erstreckt sich vom Zeitpunkt der formellen Uberga-
be an auf alle gednderten Wasserlaufe mit Durchlassen und sonstigem Zubehér aul3erhalb
der Autobahn. Die Unterhalts- und Reinigungspflicht fur die Uberbriickten Gewdasserstrecken
unter der Autobahn und unter einer Bundesfernstraf3e (Kreuzungsanlage) richtet sich nach
den FernstraRen-/Gewéasser-Kreuzungsrichtlinien.

Eigentum und Unterhaltungspflicht der bestehenden StralRen, Wege und Wasserlaufe blei-
ben unberthrt.

Von der Ubergabe der geanderten oder neuen Strecken der StraRen, Wege und Wasserlau-
fe ist eine Niederschrift zu fertigen.

7. Bepflanzung, Landschaftspflege

In den Lagepléane (Unterlage 7) gerasterte Flachen stellen Ausgleichs- und Ersatzmal3nah-
men im Sinne des Naturschutzgesetzes dar.

Die Pflege- und Unterhaltungspflicht obliegt dem kinftigen Eigentiimer.

8. Leitungen

Im Baubereich befinden sich zahlreiche Entwédsserungs-, Wasser-, und Stromversorgungslei-
tungen sowie Fernmeldekabel und Freileitungen verschiedener Versorgungsunternehmen.
Die Leitungen wurden, soweit bekannt, bei den Versorgungsunternehmen erkundet und in
den Planen dargestellt. Auf die mogliche Unvollstandigkeit wird hingewiesen.

Die Kostenlast fir das Verlegen der Leitungen etc. ist nach Mal3gabe der einschlagigen Ge-
setze, Vertrage oder nach MalRgabe des Entschadigungsrechts zu ibernehmen.

Kinftige Kreuzungs- bzw. Nutzungsverhdltnisse von Ver- und Entsorgungsleitungen werden
durch Gestattungsvertrage geregelt.

Die Kostenregelung fiir die erforderlichen Anderungen an Fernmeldekabeln und Leitungen
sowie an den zugehdrigen Anlagen der Deutschen Telekom AG richtet sich nach dem Tele-
kommunikationsgesetz (TKG) vom 25. Juli 1996, in Verbindung mit diesbeziglichen Rege-
lungen und Vorschriften.



9. Grunderwerb

Der Grunderwerb, der zur Durchfihrung der BaumalRnahme notwendig wird, erfolgt nach
Abschluss des Planfeststellungsverfahrens. Er geht zu Lasten der Bundesstral3enverwal-
tung, desgleichen Vermessung und Vermarkung, soweit durch besondere Vereinbarungen
oder gleichzeitige Durchfiihrung von Flurbereinigungsverfahren (88 87 und 88 FIBG) keine
abweichende Regelung getroffen wird.

10. Sonstiges, Kurzbezeichnungen

Die Angaben ,,rechts” und ,,links* im Bauwerksverzeichnis beziehen sich auf die Richtung
der Baukilometrierung.

Die Aufstellung der Planunterlagen erfolgt entsprechend den Richtlinien fur die Planfeststel-

lung nach dem Bundesfernstra3engesetz (Planfeststellungsrichtlinien - PlafeR - Neufassung
vom 28.06.1999).

Verwendete Abkirzungen

BRD Bundesrepublik Deutschland

Bawu Baden-Wirttemberg

Gem Gemeinde

Gmkg Gemarkung

F1.St.-Nr. Flurstiick, Parzelle

BStr.V BundesstralRenverwaltung

DB Deutsche Bahn AG

DBP Deutsche Telekom AG
(Deutsche Bundespost)

BAB Bundesautobahn

B Bundesstralle

L. Landesstral3e

K Kreisstral3e

HHW Hauptwirtschaftsweg

Ww Wirtschaftsweg

li links (in Richtung Kilometrierung)

re rechts (in Richtung Kilometrierung)

AS Anschlussstelle

BW Bauwerk

LSA Lichtsignalanlage

Lw Lichte Weite

LH Lichte Hohe

BKL Brickenklasse

Br.zw.d.Gel. Breite zwischen den Gelandern

Kr.Wi. Kreuzungswinkel

KV Kilovolt

DN Durchmesser (mm)

RRKB Regenrickhalte- und Regenklarbecken

RKB Regenklarbecken

RUB Regeniiberlaufbecken

RiStWag Richtlinien fur bautechnische MalRnahmen an Straf3en in

Wasserschutzgebieten



Bauwerksverzeichnis

Verzeichnis der Wege, Gewasser, Bauwerke und sonstigen Anlagen
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Lage, Bau-km

a) bisheriger Eigentiimer

Lfd. | Plan Strecke Bezeichnung |b) kunftiger Eigentumer Vorgesehene Regelung Bemerkung
Nr. oder Achsen- c) Kostentrager
schnittpunkt d) kunft. Unterhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
1 1-3 0-162 BundesstralBe |a,b,c,d) BStr.V Als Ersatz fir die bestehende Verbindung zwischen der B 14 aus Richtung
bis B 32 Landkreis Freudenstadt und der B 32 in Richtung Anschlussstelle Horb der
1+850 BAB A 81 durch die Kernstadt von Horb wird eine Ortsumgehung mit einer

Lange von 2,012 km als Neubau hergestellt. Hierbei wird das Neckartal
mittels einer ca. 670 m langen Talbriicke (Ifd-Nr 2) 6stlich von Horb Gber-
quert.

Die bestehende 1-streifige Verbindung wird im Neubauabschnitt wechsel-
seitig mit einem zusatzlichen Uberholfahrstreifen erganzt (RQ 11,5+).

Der vorgesehene Neubau beginnt auf der B 14 sidlich des Knotens
~Wohngebiet Hohenberg" bei Bau-km 0-162 und endet auf der B 32 sudlich
des Knotens ,L 396, Nordstetten“ bei Bau-Km 1+850.

Das prognostizierte Verkehrsaufkommen erfordert den dargestellten Quer-
schnitt von RQ 11,5+ mit Uberholfahrstreifen (siehe Unterlage 1, Abschnitt
4.2). Im Bereich der Knotenpunkte werden zusatzliche Ein- und Abbiege-
fahrstreifen angeordnet. Querschnittsabmessungen und Fahrbahnaufbau
siehe Unterlage 6).

Zur Minderung der Larmemissionen wird von Bau-km 1+130 bis Bau-km
1+467 rechtsseitig eine Larmschutzwand mit einer Hohe von 3 m bis 10 m
Uber Gradiente angeordnet (Ifd. Nr.23).

Die Anbindung der B 14, Stuttgarter Straf3e (Ifd-Nr. 4) in Richtung Kern-
stadt Horb a.N. erfolgt Giber einen neu entstehenden Knoten mit LSA bei
Bau-km 0+154; die Anbindung der B 32, Hornaustraf3e (Ifd-Nr. 20) in Rich-
tung Kern-Stadt Horb a.N. erfolgt in einem neu entstehenden Knoten mit
LSA bei Bau-km 0+913. Die Anbindung der L 396 Nordstetten (Ifd-Nr.31)
erfolgt Uber einen neuen planfreien Knoten bei Bau-km 1+373.

Der bestehende Parkplatz Rauschbart (Ifd-Nr. 7) wird am Knoten bei Bau-
km 0+154 an die B 32 angebunden.

Von Bau-km 1+680 bis 1+850 liegt der Trassenverlauf der B 32 neu mit
einem Ausbau im Bestand, in der Wasserschutzzone II. Hier wird zur
Sicherung des Wasserschutzgebietes eine Entwasserungsanlage der
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Lfd.
Nr.

Plan

Lage, Bau-km
Strecke
oder Achsen-
schnittpunkt

Bezeichnung

a) bisheriger Eigentimer

b) kiinftiger Eigentimer

c) Kostentréager

d) kunft. Unterhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelung

Bemerkung

3

5

6

Stral3e gemal den RiStWag- Richtlinien hergestellt, tiber die das
Niederschlagswasser gesammelt aus der Zone Il herausgeleitet wird.

Die Anlage wird zwecks Wasserbehandlung an die geplante Entwas-
serungsleitung zum RUB — Nordstetten angeschlossen.

1,2

0+207
bis
0+886

Neckar-
talbriicke

a) —
b,c,d) BStr.V

Neubau einer 679 m langen und ca. 70 m hohen Talbriicke tiber die DB-
Strecken Stuttgart — Rottweil, Tibingen — Horb und die L 370 Horb - Mih-
len.

Die Bricke wird mit einem 3-streifigen Streckenquerschnitt (RQ 11,5B)
hergestellt. Im Bereich der Widerlager entstehen zuséatzliche Abbiegefahr-
streifen.

0+198,5

FuRganger-
unterfiihrung
mit Freitreppe

a) —
b,c,d) BStr.V

Neubau einer FuRgangerunterfihrung unter der B 32 neu am Widerlager
Nord der Neckartalbriicke.

Das Bauwerk schafft die Verbindung des bestehenden Gehweges von
Horb zum Biergarten des Ausfluglokals Rauschbart. Die Anbindung an den
Parkplatz erfolgt tiber eine Freitreppe.

Die Lichte Weite betragt 3,0 m, die lichte Hoéhe = 2,5 m.

0+154

B 14

a,b,c,d) BStr.vV

Verlegung der von der Kernstadt Horb nach Bildechingen fihrenden B 14
auf einer Lange von ca. 293 m, mit Anbindung an die B 32 neu bei
Bau-km 0+154.

Der Querschnitt wird ausgehend von einer Fahrbahnbreite im Bestand mit
6,50 m auf 8,00 m (RQ 11) aufgeweitet. Im Bereich der wegen der schwie-
rigen Topographie notwendigen engen Radien von 80 m bzw. 60 m erfolgt
eine zusatzliche Fahrbahnverbreiterung.

Die Anbindung erfolgt Gber einen Knotenpunkt mit Fahrbahnteilern und ei-
ner LSA.

Fur den rechtsabbiegenden Verkehr wird ein zusétzlicher Fahrstreifen an-
geordnet.

0-162
bis
0+116

Gehweg
B 32 neu

a) —
b,c,d) BStr.V

Neubau eines Gehweges linksseitig der B 32 neu als Verbindung zwischen
Knoten Haugenstein und Parkplatz Rauschbart. Die Weiterfihrung erfolgt
Uber die FuRgangerunterfihrung BW-Nr. 2 (Ifd-Nr. 3) nach Horb.

Baulange = 278 m, Breite = 2,00 m
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Lage, Bau-km

a) bisheriger Eigentimer

Lfd. | Plan Strecke Bezeichnung |b) kunftiger Eigentumer Vorgesehene Regelung Bemerkung
Nr. oder Achsen- c) Kostentrager
schnittpunkt d) kianft. Unterhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
6 1 0+000 Gehweg a,b,c,d) BStr.V Ausbau und Weiterfiihrung des bestehenden Gehweges rechtsseitig der
bis B 14 B 14 (Stuttgarter Straf3e) bis zum Parkplatz Rauschbart.
0+293 Von Bau-km 0+000 bis 0+088 wird die Breite des Bestandsweges mit
(B 14) 1,50 m beibehalten. Die Weiterfiilhrung bis zum Parkplatz Rauschbart er-
folgt mit einer Breite von 2,00 m. Im Bereich der Ful3gangerunterfiihrung
an der B 32 (BW-Nr. 2) wird eine Breite von 3,00 m vorgesehen.
L=333m
7 1 0+116 Parkplatz a,b,d) Stadt Horb a.N. Der Parkplatz Rauschbart wird Giber eine LSA an den Knoten B 32 /B 14
bis Rauschbart | c) BStr.V angeschlossen. Um die Kapazitat zu erhohen, wird die befestigte Flache
bergseitig erweitert. Im gesamten Parkplatzbereich wird die Oberfléche er-
0+197 gssitg g P
neuert.
Zur B 32 neu hin werden Schutzplanken angeordnet.
8 1 0+040 Einschnitts- | a) Stadt Horb a.N. Durch die Verschwenkung der B 14 entsteht eine bis zu 21 m hohe Ein-
bis béchung mit | ¢ d) BStr.v schnittsboschung, die aus Grinden der Massenminimierung als Steilbo-
04282 Felssicherung schung mit 1 m breiten Bermen und Felssicherung hergestellt wird. Die
genaue Geometrie kann erst nach geologischer Erkundung festgelegt wer-
(B14) den. Im Bestand gibt es bereits eine Steilbdschung im anstehenden Fels.
In FuBbereich der Steilbdschung wird ein Ger6llschutz angeordnet, der
verhindert, dass kleinerer Steinschlag auf die Fahrbahn gelangen kann.
9 1 0-162 Entwas- a) — Zwischen Fahrbahn der B 32 neu und dem Gehweg wird eine Entwéasse-
bis serungsmulde | p ¢ ) BStr.V rungsmulde angeordnet. Dieses Wasser wird Uber einen Muldenablauf in
0+090 Bau-km 0+090 an eine Sammelleitung angeschlossen und der Schmutz-
fangzelle (Ifd. Nr. 12) bei Bau-km 0+189 zugefihrt.
Die Entleerung der Schmutzfangzelle erfolgt nach Regenende in die stadti-
sche Mischwasserkanalisation, der Regentiberlauf fihrt tiber ein vorge-
schaltetes Uberlaufbauwerk in die stadtische Regenwasserkanalisation.
10 1 | 0+070 - 0+140 Entwas- a) — Rechts der B 32 neu wird eine Entwasserungsmulde im Einschnitt ange-
(B 32) serungsmulde | p ¢ ) BStr.V legt, die sich im Verlauf der B 14 bis zum Anschluss an den Bestand der

0+280 — 0+000
(B 14)

Stuttgarter Stral3e fortsetzt.

Das Wasser des 1. Abschnittes (Bau-km 0+070 — 0+128 der B 32) wird der
Schmutzfangzelle (Ifd. Nr. 12) zugefihrt.
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Lage, Bau-km

a) bisheriger Eigentimer

Lfd. | Plan Strecke Bezeichnung |b) kunftiger Eigentumer Vorgesehene Regelung Bemerkung
Nr. oder Achsen- c) Kostentrager
schnittpunkt d) kianft. Unterhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
11 1 0+116 Entwas- a) — Rechts der B 14 wird im Einschnittsbereich eine Entwasserungsmulde an-
bis serungsmulde | p ¢ ) BStr.V geordnet. Der Groliteil des Oberflachenwassers wird tiber Muldenablaufe
04288 gefasst und gemeinsam mit dem Oberflachenwasser der Fahrbahn der
vorhandenen stadtischen Entwasserung zugefihrt. Ein kleiner restlicher
(B 14) Anteil wird wie bereits im Bestand in Entwasserungsmulden geleitet um
anschlieBend Uber eine belebte Bodenzone breitflachig zu versickern
12 1 0+189 Schmutzfang- |a) — Bei Bau-km 0+189 wird rechts der B 32 neu eine Schmutzfangzelle ange-
zelle b,c,d) BStr.V ordnet. Diese fasst das anfallende Oberflachenwasser von Bau-km 0-162
bis 0+187.
Die Entleerung der Schmutzfangzelle erfolgt nach Regenende in die stadti-
sche Mischwasserkanalisation, der Regentiberlauf fihrt tiber ein vorge-
schaltetes Uberlaufbauwerk in die stadtische Regenwasserkanalisation.
13 1 0+166 Rickbau und |a,c) BStr.V Zwischen Bau-km 0+166 und 0+288 der B14 wird die alte Fahrbahn auf
bis Rekultivierung b,d) Stadt Horb a.N. eine Lange von ca. 180 m zuriickgebaut und die Flache rekultiviert.
0+288
(B14)
14 1 0+191 Rickbau a,b,d) Stadt Horb a.N. Durch die bergseitige Verlegung der B 14 wird der vorhandene Wander-
bis Wanderweg | ) Bstr.v weg aus dem Gebiet Hohenberg zum Ausflugslokal Rauschbart unterbro-
04222 chen. Der Weg wird auf eine Lange von ca. 100 m zurickgebaut und rekul-
tiviert.
(B 14)
15 1 0-162 Wanderweg | a,b,d) Stadt Horb a.N. Von Bau-km 0+155 bis zum Knoten ,Haugenstein® wird ein neuer Wan-
bis c) BStr.V derweg als Ersatz fir den entfallenden Weg (Ifd. Nr. 14) angelegt.
0+155 Die Weiterfuhrung erfolgt vom Knoten ,Haugenstein* durch eine bestehen-
de FuBgangerunterfihrung auf die Nordseite der B 32 neu und von hier
Uber den neuen Gehweg zum Parkplatz Rauschbart.
16 1,2 0+490 Sportplatz a,b,d) Stadt Horb a.N. Durch die Stiitzenstellung der Neckartalbriicke (Ifd. Nr. 2) bedingt, muss
bis c) BStr.V der Sportplatz um 6,0 m verkirzt werden. Die Breite bleibt unverandert.
0+560 Der Sportplatz erhalt dadurch eine GroRe von 90,0 m x 61,0 m.

Die Spielfeldbegrenzung, Drainage, Zuwegung innerhalb des Zaunes, Be-
leuchtung und der Zaun missen entsprechend angepasst werden.
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Lage, Bau-km

a) bisheriger Eigentimer

Lfd. | Plan Strecke Bezeichnung |b) kunftiger Eigentumer Vorgesehene Regelung Bemerkung
Nr. oder Achsen- c) Kostentrager
schnittpunkt d) kianft. Unterhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
17 2 0+895 Stitzwand a) — Im Anschluss an das Widerlager der Neckartalbriicke wird links der B 32
bis talseitig b,c,d) BStr.V neu talseitig eine Stutzwand mit einer Lange von 75,0 m und einer Hohe
von 0,5 m bis 13,0 m errichtet.
0+970
18 2 0+942 Stitzwand a) — Bedingt durch die Optimierung der Linienfihrung und Verbreiterung der
bis bergseitig b,c,d) BStr.V Fahrbahn wird zur Abfangung der bergseitigen Boschung rechts der B 32
1+180 neu eine Stitzwand mit einer Lange von ca. 248 m und einer Hohe von
0,5 m bis 8,0 m errichtet.
19 2 1+015 Stitzwand a) — Bedingt durch die Optimierung der Linienfiihrung und Verbreiterung der
bis talseitig b,c,d) BStr.V Fahrbahn wird links der B 32 neu eine Stiitzwand mit einer Léange von
ca. 105 m und einer Hohe von 0,5 m bis 4,0 m errichtet.
1+120
20 2 0+913 B 32 alt a,b,c,d) BStr.V Verlegung der von der BAB A 81 nach Horb filhrenden B 32 alt auf einer
Lange von ca. 186 m, mit Anbindung an die B 32 neu bei Bau-km 0+913.
Der Querschnitt wird, ausgehend von einer Fahrbahnbreite im Bestand mit
7,00 m, auf 8,00 m (RQ 11) aufgeweitet. Im Bereich der wegen der schwie-
rigen Topographie notwendigen engen Radien von 80 m bzw. 50 m erfolgt
eine zusatzliche Fahrbahnverbreiterung.
Die Anbindung der B 32 alt an die B 32 neu erfolgt Giber einen Knotenpunkt
mit Fahrbahnteilern und einer LSA.
Fur den rechtsabbiegenden Verkehr wird ein zusétzlicher Fahrstreifen an-
geordnet.
21 2 0+000 Entwas- a) — Rechts der B 32 alt wird im Einschnittsbereich eine Entwésserungsmulde
bis serungsmulde | p ¢ ) BStr.V mit Tiefenentwéasserungsleitung angeordnet. Das Oberflachenwasser wird
0+182 Uber Muldenablaufe gefasst und gemeinsam mit dem Oberflachenwasser
(B 32) der Fahrbahn von km 0+000 bis km 0+085, wie bereits im Bestand, Uber

eine belebte Bodenzone breitflachig versickert.
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Lage, Bau-km

a) bisheriger Eigentimer

Lfd. | Plan Strecke Bezeichnung |b) kunftiger Eigentumer Vorgesehene Regelung Bemerkung
Nr. oder Achsen- c) Kostentrager
schnittpunkt d) kianft. Unterhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
22 2 0+942 Entwas- a) — Rechts der B 32 neu wird im Einschnittsbereich eine Entwésserungsmulde
bis serungsmulde | p ¢ ) BStr.V angeordnet. Im Bereich der Stiitzwand wird sie oberhalb des Stitzwand-
14400 kopfes als 1,0 m breite Abfangmulde gefiihrt.
Das Oberflachenwasser wird tGiber Muldenablaufe gefasst und gemeinsam
mit dem Oberflachenwasser der Fahrbahn tber eine neue Sammelleitung
dem Regeniberlaufbecken Nordstetten zugefihrt.
23 2 1+130 Larmschutz- |a) — Zum Schutz der angrenzenden Bebauung des Wohngebietes von Nord-
bis wand b,c,d) BStr.V stetten wird von Bau-km 1+130 bis Bau-km 1+467 eine Larmschutzwand
14467 mit einer Lange von ca. 415 m erstellt .
Die Hohe iber Gradiente betragt H=5 m mit L=40 m, anschlieRend
H=10 m mit L=260 m, H=6 m mit L= 40 m und H=3 m mit L= ca. 75 m
24 2 0+825 Energieum- |a)— Zur Ableitung der Briickenentwasserung zum Regeniberlaufbecken Nord-
wandlungs- | p ¢ d) BStr.V stetten ist wegen des groRen Hohenunterschiedes von der Talbriicke zum
bauwerk der Bestandsgelande vor der Einleitung in die Streckenentwasserung ein
Briickenent- Energieumwandlungsbauwerk notwendig.
wasserung
25 2 0+850 Energieum- |a)— Die Streckenentwasserung des gesamten Bauabschnittes sudlich der
wandlungs- | p ¢ d) BStr.V Neckartalbriicke wird dem Regenuberlaufbecken Nordstetten zugefthrt.
bauwerk der Hier ist wegen des topographisch bedingten groRen Hohenunterschiedes
Streckenent- ein Energieumwandlungsbauwerk notwendig.
wasserung
26 2 0+845 Regeniiber- |a) — Bei Bau-km 0+845 wird vor der Einleitung der Streckenentwésserung in
laufbauwerk b,c,d) BStr.V das stadtische Regenuberlaufbecken Nordstetten ein Regenuberlaufbau-
mit werk mit Schmutzfangzelle angeordnet. Dieses fasst das anfallende Ober-
Schmutzfana- flachenwasser der Strecken- und Briickenentwéasserung von Bau-km
g 0+190 bis 1+850.
zelle
27 2 0+868 Gittermast a,b,d) EnBw Zwischen Bau-km 0+880 und 0+925 uberspannt eine 20-KV — Freileitung
c) BStr.V der EnBw die Trasse der B 32 neu. In diesem Abschnitt wird die Freileitung

erdverlegt. Im Zuge dieser Mal3nahme ist der vorhandene Gittermast zu
sichern.
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28 2 0+868 Gittermast a,b,d) EnBw Zwischen Bau-km 0+880 und 0+925 tiberspannt eine 20-KV — Freileitung
und c) BStr.V, EnBw der EnBw die Trasse der B 32 neu.
20-KV - Leitung Der vorhandene Gittermast ist zurlickzubauen und durch einen neuen
Mast zu ersetzen.
Die Leitung zum Gittermast (Ifd. Nr. 27) ist erdzuverlegen.
Die Kostenregelung richtet sich nach der Rechtslage.
29 3 1+300 20-KV - Leitung | a,b,d) EnBw Durch die Optimierung der Linienfihrung der B 32 entstehen Einschnitts-
bis c) BStr.V, EnBw boschungen im Bereich einer vorhandenen Mittelspannungsleitung.
1+470 Diese Leitung ist aus dem Baufeld heraus zu verlegen.
Die Kostenregelung richtet sich nach der Rechtslage.
30 3 1+430,5 Brucke a) — Neubau einer Briicke tiber die B 32 neu zur Uberfiihrung der Fahrbahnen
b,c,d) BStr.V BAB A 81 — Nordstetten und Nordstetten - Horb der L 396.
Die Briicke wird mit einem 2-streifigen Streckenquerschnitt (RQ 11,5B)
hergestellt.
Die lichte Weite betragt 34,30 m, die lichte Héhe > 4,80 m
31 3 1+430,5 Planfreier a) — Neubau eines planfreien Knotens mit entsprechenden Verbindungsram-
Knoten b,c,d) BStr.V pen.
B 32 neu/ Die kreuzende Fahrbahn wird 2-streifig gemafd dem Regelquerschnitt
L 396 RRQ 2 mit Kuvenverbreiterung, die Verbindungsrampen werden 1-streifig
mit dem Regelquerschnitt RRQ 1 hergestellt. Die Briicke wird dem 2-
streifigen Streckenquerschnitt (RQ 11,5B) hergestellit.
Die Anbindung an die B 32 neu erfolgt iber 150 m lange Beschleunigungs-
und Verzégerungsfahrstreifen.
32 3 1+357 Stitzwand a) — Zur Abfangung der Béschung rechts der Verbindungsrampe Horb — L 396
bis b,c,d) BStr.V Nordstetten wird eine ca. 47 m lange und bis zu ca. 1,5 m hohe Stitzwand
14400 mit einer oberhalb liegenden Abfangmulde hergestellt.

Die teilweise in diesem Bereich liegende Mittelspannungsleitung ist zu ver-
legen (Ifd. Nr.29)
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33 3 1+388 Gehweg a,b,d) Stadt Horb a.N. Ersatzneubau eines Gehweges auf eine Lange von ca. 140 m, mit einer
bis c) BStr.V Breite von 2,25 m (wie Bestand). Dieser Weg ist ein Ersatz fir den Bereich
14462 des vorhandenen Weges, der durch den Neubau der Verbindungsrampe
Horb — L 396 Nordstetten entfallt.
34 3 1+460 Wirtschaftsweg | a,b,d) Stadt Horb a.N. Ersatzneubau eines Wirtschaftsweges auf eine Lange von ca. 138 m mit
bis c) BStr.V einer Breite von 3,50 m (wie Bestand). Dieser Weg ist ein Ersatz fir den
14497 Bereich des vorhandenen Weges (Horber GaRle), der durch den Neubau
der Verbindungsrampe L 396 Nordstetten — BAB A 81 entféllt.
Das ca. 18 m lange Teilstiick zwischen der neu entstehenden Béschung
der Verbindungsrampe und dem Neubau des Wirtschaftsweges ist zu re-
kultivieren (siehe Ifd.-Nr. 57).
35 3 1+395 Entwas- a,b,c,d) BStr.vV Rechts der B 32 neu werden im Einschnittsbereich Entwésserungsmulden
bis serungsmulden mit Tiefenentwasserung angeordnet.
14850 rechts Von Bau-km 1+680 bis 1+850 liegt der Trassenverlauf der B 32 neu mit
einem Ausbau im Bestand, in der Wasserschutzzone II. Hier wird zur
Sicherung des Wasserschutzgebietes eine Entwasserungsanlage der
StraBe gemal den RiStWag- Richtlinien hergestellt, Uiber die das
Niederschlagswasser gesammelt aus der Zone Il herausgeleitet wird.
Generell wird das Oberflachenwasser tiber Muldenabléaufe gefasst und
gemeinsam mit dem Oberflachenwasser der Fahrbahn, tber eine neue
Entwasserungsanlage (Ifd. Nr. 37) dem Regenliberlaufbecken Nordstetten
zugefihrt.
36 3 1+400 Entwas- a,b,c,d) BStr.V Links der B 32 neu werden im Einschnittsbereich Entwasserungsmulden
bis serungsmulden zum Teil mit Tiefenentwésserung angeordnet.
1+850 links Von Bau-km 1+680 bis 1+850 liegt der Trassenverlauf der B 32 neu mit ei-

nem Ausbau im Bestand, in der Wasserschutzzone 1. Hier wird zur Siche-
rung des Wasserschutzgebietes eine Entwasserungsanlage der Stral3e
gemaR den RiStWag- Richtlinien hergestellt, iber die das Niederschlags-
wasser gesammelt aus der Zone Il herausgeleitet wird.

Generell wird das Oberflachenwasser tiber Muldenabléaufe gefasst und
gemeinsam mit dem Oberflachenwasser der Fahrbahn, tiber eine neue
Entwasserungsanlage (Ifd. Nr. 37) dem Regenliberlaufbecken Nordstetten
zugefihrt.
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37 2,3 0+840 Entwas- a,b,c,d) BStr.vV Das Oberflachenwasser des Abschnittes sidlich der Neckartalbriicke bis
bis serungsanlage zum Ausbauende wird topographisch bedingt in einer neuen Entwasse-
14631 Abschnitt Siid rungsanlage zusammengefasst und dem Regeniiberlaufbecken Nordstet-
ten der Stadt Horb a.N. zugeleitet. Ab Bau-km 1+631 tibernimmt die Anla-
ge das Wasser aus den seitlichen Entwasserungsmulden mit Tiefenent-
wasserung (Ifd. Nr. 22, 35, 36, 61). Das Wasser der B 32 alt von Bau-km
0+085 bis 0+163, sowie der Briickenentwasserung der Neckartalbriicke
(Ifd. Nr. 64) wird ebenfalls der Anlage zugefihrt.
Diese Entwasserungsanlage ersetzt die bestehende Stral3enentwasse-
rung, die im Bereich von Bau-km 1+019 bis 1+415 das Oberflachenwasser
der Fahrbahn in das talseitige Gelande abgeleitet hat.
In den zur Uberwindung der groRen Hohenunterschiede notwendigen
Steilstrecken sind zwei Energieumwandlungsbauwerke (Ifd. Nr. 24 und 25)
vorgesehen.
Vor der Einleitung in das Regeniiberlaufbecken Nordstetten wird das Was-
ser in einem kombinierten Regenliberlaufbauwerk mit Schmutzfangzelle
(Ifd. Nr. 26) vorbehandelt und dann dosiert abgegeben.
38 3 1+350 Wirtschaftsweg | a,b,d) Stadt Horb a.N. Bedingt durch die Verbreiterung der B 32 und den neu entstehenden Plan-
bis c) BStr.V freien Knoten Nordstetten muss der vorhandene Wirtschaftsweg auf eine
1+850 Lange von ca. 506 m verlegt werden. Die Fahrbahn wird, wie im Bestand,
mit einer Breite von 3,50 m gelandenah hergestellt.
39 3 1+356 Wirtschaftsweg | a,b,d) Stadt Horb a.N. Durch den neu entstehenden Planfreien Knoten Nordstetten ist die Zufahrt
bis c) BStr.V von der B 32 zum Waldparkplatz und zum Wirtschaftsweg auf Flurstiick
14403 Nr. 1127 nicht mehr méglich.
Hier wird eine direkte Verbindung zwischen Wirtschaftsweg und Waldpark-
platz geschaffen. Die Fahrbahn wird, wie im Bestand, mit einer Breite von
2,50 m hergestellt und im Kurvenbereich deutlich verbreitert.
40 3 1+360 Telekom- a,b,d) Telekom AG Bedingt durch die Verbreiterung der B 32 und den neu entstehenden Plan-
bis Leitung c) BStr.V, Telekom AG freien Knoten Nordstetten muss die vorhandene Telekom-Leitung verlegt
14850 werden.

Die Kostenregelung richtet sich nach der Rechtslage.
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41 3 1+325 Abwasser- a,b,d) Stadt Horb a.N. Bedingt durch die Verbreiterung der B 32 und den neu entstehenden Plan-
bis leitungen c) BStr.V, Stadt Horb a.N. freien Knoten Nordstetten missen vorhandene Abwasserleitungen verlegt
werden.
1+790 . e _
Zur Festlegung der neuen Lage der Leitungen ist die Abstimmung mit der
Stadt Horb vorzunehmen.
Uber die Kostenregelung ist mit der Stadt Horb a.N. eine Vereinbarung zu
treffen.
42 2 0+867 Abwasser- a,b,d) Stadt Horb a.N. Bedingt durch die Verlegung der B 32 alt am Knoten mit der B 32 neu und
bis leitung ¢) BStr.V, Stadt Horb a.N. der neu entstehenden Dammschttung fir das Widerlager Stid der Neckar-
04902 talblicke muss die vorhandene Abwasserleitung verlegt werden.
Uber die Kostenregelung ist mit der Stadt Horb a.N. eine Vereinbarung zu
treffen.
43 2 0+750 Telekom- a,b,d) Telekom AG Bedingt durch die Stellung des Pfeilers 4 der Neckartalbriicke muss die
Leitung c) BStr.V, Telekom AG vorhandene Telekom-Leitung verlegt werden.
Die Kostenregelung richtet sich nach der Rechtslage.
44 2 0+750 Glasfaserkabel | a,b,d) Telekom AG Bedingt durch die Stellung des Pfeilers 4 der Neckartalbriicke muss das
c) BStr.V, Telekom AG vorhandene Glasfaserkabel verlegt werden.
Die Kostenregelung richtet sich nach der Rechtslage.
45 1 0+540 Telekom- a,b,d) Telekom AG Bedingt durch die Stellung des Pfeilers 3 der Neckartalbriicke muss die
Leitung c) BStr.V, Telekom AG vorhandene Telekom-Leitung verlegt werden.
Die Kostenregelung richtet sich nach der Rechtslage.
46 1 0+540 Abwasser- a,b,d) Stadt Horb a.N. Bedingt durch die Stellung des Pfeilers 3 der Neckartalbriicke muss die
leitung c) BStr.V, Stadt Horb a.N. vorhandene Abwasserleitung DN 600 verlegt werden.
Uber die Kostenregelung ist mit der Stadt Horb a.N. eine Vereinbarung zu
treffen.
47 1 0+388 Telekom- a,b,d) Telekom AG Bedingt durch die Stellung des Pfeilers 2 der Neckartalbriicke muss die
Leitung c) BStr.V, Telekom AG vorhandene Telekom-Leitung verlegt werden.

Die Kostenregelung richtet sich nach der Rechtslage.
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48 1 0+388 Abwasser- a,b,d) Stadt Horb a.N. Bedingt durch die Stellung des Pfeilers 2 der Neckartalbriicke missen die
leitungen c) BStr.V, Stadt Horb a.N. vorhandenen Abwasserleitungen verlegt werden.
Uber die Kostenregelung ist mit der Stadt Horb a.N. eine Vereinbarung zu
treffen.
49 1 0+207 Abwasser- a,b,d) Stadt Horb a.N. Bedingt durch die Stellung des Widerlagers Nord und des Pfeilers 2 der
und leitungen c) BStr.V, Stadt Horb a.N. Neckartalbriicke miissen die vorhandenen Abwasserleitungen gesichert
04268 werden.
Bei Bau-km 0+268 ist zusatzlich das vorhandene Energieumwandlungs-
bauwerk zu sichern.
Uber die Kostenregelung ist mit der Stadt Horb a.N. eine Vereinbarung zu
treffen.
50 1 0+268 Trinkwasser- | a,b,d) Stadt Horb a.N. Bedingt durch die Stellung des Pfeilers 2 der Neckartalbriicke missen die
leitungen c) BStr.V, Stadt Horb a.N. vorhandenen Trinkwasserleitungen verlegt werden.
Uber die Kostenregelung ist mit der Stadt Horb a.N. eine Vereinbarung zu
treffen.
51 1 0+165 Telekom- a,b,d) Telekom AG Bedingt durch den Neubau der B 32 neu ist die vorhandene Notrufséaule
Leitung c) BStr.V, Telekom AG und die dazu gehdrende Telekom-Leitung zu verlegen.
Die Kostenregelung richtet sich nach der Rechtslage.
52 1 0-070 Abwasser- a,b,d) Stadt Horb a.N. Bedingt durch den Neubau der B 32 neu sind die vorhandenen Abwasser-
bis leitungen c) BStr.V, Stadt Horb a.N. leitungen zu verlegen.
0+108 Uber die Kostenregelung ist mit der Stadt Horb a.N. eine Vereinbarung zu
treffen.
53 1 0-150 Trinkwasser- | a,b,d) Stadt Horb a.N. Bedingt durch den Neubau der B 32 neu sind die vorhandenen Trinkwas-
bis leitungen c) BStr.V, Stadt Horb a.N. serleitungen zu verlegen.
0+111 Uber die Kostenregelung ist mit der Stadt Horb a.N. eine Vereinbarung zu
treffen.
54 2 0+689 Wirtschaftsweg | a,b,d) Stadt Horb a.N. Bedingt durch die Stellung der Pfeiler Nr. 4 ist der vorhandene Wirt-

c) BStr.V

schaftsweg zu verlegen. Baulange = ca. 74 m, Breite =3,0 m
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55 1 0+701 Forstweg a,b,d) Stadt Horb a.N. Bedingt durch den Neubau der Neckartalbriicke ist der vorhandene Forst-
bis c) BStr.V weg zu ertichtigen. Der Weg wird wahrend der Bauzeit als Baustral3e und
0+875 nach Beendigung der Baumafinahme als Widerlagerzufahrt fir Service-
fahrzeuge der StralRenmeisterei genutzt. Vor dem Widerlager ist eine
Wendeanlage fir PKW bzw. Kleintransporter anzulegen. Der Ausbau er-
folgt mit mineralischer Befestigung.
Baulange = ca. 290 m, Breite = 3,0 m
56 2 0+867 B 32 a, c) BStr.vV Zwischen Bau-km 0+867 und 0+901 wird die befestigte Fahrbahn der alten
bis b,d) Stadt Horb a.N. B 32 auf eine Lange von ca. 57 m zuriickgebaut und die Flache rekultiviert.
0+901
57 3 1+463 Wirtschaftsweg | a,b,d) Stadt Horb a.N. Zwischen Bau-km 1+463 und 1+481 wird die befestigte Fahrbahn des be-
bis c) BStr.V stehenden Wirtschaftsweges Horber Galile auf einer Lange von ca. 18 m
zurtickgebaut und die Flache rekultiviert.
1+481
58 1 0+154 Knoten 5 b,c,d) BStr.V Herstellung eines plangleichen Knotenpunktes mit Lichtsignalanlage zum
Anschluss der B 14 an die B 32 neu am nérdlichen Widerlager der Neckar-
talbriicke.
59 2 0+913 Knoten 6 b,c,d) BStr.V Herstellung eines plangleichen Knotenpunktes mit Lichtsignalanlage zum
Anschluss der B 32 alt an die B 32 neu am sidlichen Widerlager der
Neckartalbriicke.
60 3 1+200 Gelande- a,b,c,d) BStr.V Zwischen Bau-km 1+200 und 1+357 ist das Bestandsgelande auf eine
bis angleichung Breite von ca. 3,0m bis ca. 5,0 m an die neue Entwasserungsmulde anzu-
1+357 gleichen.
61 3 1+514 Entwasse- b,c,d) BStr.V Herstellung einer Entwasserungsmulde Breite = 1,0 m, Tiefe = 0,2 m ober-
bis rungsmulde halb der Stitzwand zur Abfangung des Oberflachenwassers mit Anschluss
1+757 an die StralRenentwasserung. Ausbildung der Steilstrecken im Anschluss-
bereich als Rauhbettmulde.
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62 3 1+514 Stitzwand als | b,c,d) BStr.V Zum Schutz der angrenzenden Bebauung des Wohngebietes von Nord-
bis Larmschutz- stetten wird von Bau-km 1+514 bis Bau-km 1+757 eine Larmschutzwand
1+757 wand mit einer Lange von ca. 243 m und einer Héhe von 3,0 m Uber Gradiente
erstellt. Um den Geldndeverbrauch zu minimieren, wird diese als Stuitz-
wand ausgebildet und hinterfllt.
Die Stutzwand wird mit einer hoch absorbierenden Verkleidung versehen.
63 3 0+105 Larmschutz- | b,c,d) BStr.V Zum Schutz der angrenzenden Bebauung des Wohngebietes von Nord-
bis wand stetten wird von ca. Bau-km 0+105 bis Bau-km 0+203 linksseitig der L 396
0+240 eine Larmschutzwand mit einer Lange von ca. 97 m und einer Héhe von
2,0 m uber Gradiente erstellt.
Die Larmschutzwand wird hoch absorbierend ausgefiihrt.
64 1,2 0+210 Briickenent- | b,c,d) BStr.V Das Oberflachenwasser der Neckartalbriicke wird tUber Briickenabléufe in
bis wasserung der Fahrbahn gefasst und gesammelt der Entwasserungsanlage Abschnitt
0+882 Sid (Ifd. Nr. 37) zugefihrt.

Die Ableitung von der Talbriicke erfolgt bei Pfeiler 5 Giber ein Energieum-
wandlungsbauwerk (Ifd. Nr. 24).




