Baden-Wdlrttemberg

REGIERUNGSPRASIDIUM KARLSRUHE
ABTEILUNG 4 — STRASSENWESEN UND VERKEHR
Schlossplatz 4-6 , 76131 Karlsruhe

Bundesstralie 3,
Verlegung zwischen Sinzheim und Steinbach
Streckenteil 1 und 2, von der B 500 bis K 9608 Nord

Erlauterungsbericht und wassertechnische Berechnungen

1 Vorbemerkung

Zur geplanten Verlegung der B 3 im Streckenteil 1 (von der B 500 bis L 80) sowie im
Streckenteil 2 von der L80 bis K9608 Nord gehort ebenfalls eine ordnungsgemalile

Ableitung des aus den Verkehrsflachen anfallenden Regenwassers zum Vorfluter.

Im Bereich der freien Strecke tberwiegend im Streckenteil 2 kann die Entwasserung
der Verkehrsflachen, soweit es die Gelandehthenverhaltnisse zulassen, breitflachig

seitlich tber die Bankette ins freie Gelande erfolgen.



2 Grundlagen

2.1 Regenspende

Losgeldst von den bisherigen Berechnungsgrundlagen wird die Regenspende in An-

lehnung an die Grundlagen des Streckenteils 3 wie folgt festgelegt:
- Niederschlagsspende nach KOSTRA DWD 2000
- Bei direkter Einleitung ins 6ffentliche Gewéasser ist die Niederschlagsspende

des 10-jahrlichen Ereignisses und der 15-minitigen Regendauer, in Anleh-
nung an die Grundlage der Deutschen Bahn (DB), mal3gebend. Diese betragt

s n=01 = 245,8 l/s ha.

Die Tabelle der Niederschlagsspende ist im Anhang wiedergegeben.

2.2 Abflussbeiwerte

Folgende Spitzenabflussbeiwerte sind malRgebend:

Befestigte Flachen cy = 0,9.
(Verkehrsflachen, Planumsflachen etc).
Unbefestigte Flachen vy = 0,3.

(Bdschungen, Bankette, etc.)

2.3 Einzugsflachen

Fur den Streckenteil 1 werden im Anhang (Bild 1) die fir die Abflussmengenberech-

nung malRgebenden Einzugsflachen der Deutschen Bahn AG und B 3 definiert.

Im Streckenteil 2 handelt es sich hierbei lediglich tberwiegend um die Entwasserung
der Verkehrsflachen sowie die Bankette sowie sonstige Grunflachen in unmittelbarer

Umgebung der B 3.



Die GrolRe der Flachen sowie der dazugehdrigen Abflussmenge sind aufgrund der

Ubersichtlichkeit in Tabelle 1 im Anhang zu ersehen.

2.4 Berechnungsverfahren

2.4.1 Niederschlag - Abfluss - Berechnung

Die Abflussmengenberechnung erfolgte station&r und nach dem Zeitbeiwertverfahren

mit folgender Formel:
Q=A.¢.y.r.10" [l/s]
wobei
: Anfallende Abflussmenge [l/s]

Q
A : Einzugsflache [m?]
o =1: Zeitbeiwert [ -]

v

: MaRgebender Abflussbeiwert [ -]
r . Maligebende Regenspende [l/s ha]
ist.

2.5 Wasserschutzgebiete

In unmittelbarer Nahe des Streckenteils befindet sich kein Wasserschutzgebiet.

2.6 Vorfluter

Zur Aufnahme des Uber die Entwasserungsanlagen abgeleiteten Regenwassers

dient innerhalb der Planungsstrecke folgender Vorfluter:

Streckenteil 1:
- "Markbach" (bei ca. km 0 +35)
- Ortskanalisation "In den Lissen" (bei ca. km 0 + 630)



- Hilzmattgraben (bei ca. km 1 + 205)
- Dorfbach (bei ca. km 1 + 535)
- Ortskanalisation der Gemeinde Sinzheim (bei ca. km 2 + 300)

Streckenteil 2:
- Steckenmattgraben (bei ca. km 3 + 170)

3 Entwasserungskonzeption

3.1 Vorbemerkung

Im Bereich des Streckenteils 1 wurden bereits im Zusammenhang mit der "Beseiti-
gung des Bahnuberganges im Zuge der L 80 in der Gemeinde Sinzheim mit
Verlegung der L 80 bis zur B 500 und Haltepunktplanung "Sinzheim Hal-
berstunger StraRe" Entwasserungsanlagen errichtet, die teilweise fur die ordnungs-
gemalie Entsorgung des Oberflachenwassers aus Verkehrsflachen der B 3 neu ver-
wendet werden koénnen. Teilweise mussen sie auf Grund der Inanspruchnahme der

Flache wieder zuriickgebaut und ersetzt werden.

In bestimmten Abschnitten sind gemeinsame Entwasserungsanlagen mit der DB er-

forderlich.

Generell, sofern maglich, wird eine eigenstandige Losung der B3-neu-Entwésserung

angestrebt.

3.2 Streckenteil 1

Die Entwasserung innerhalb des Streckenteils 1 lasst sich in folgende Streckenab-

schnitte unterteilen:

3.2.1 Streckenabschnitt km 0 + 35 bis km 0 + 480

Der bestehende, gemeinsame Entwasserungsgraben der DB mit der bisheri-
gen L 80 G 1 wird weiterhin genutzt und infolge der Flachenerweiterung fir die
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B 3 neu angepasst. Das Oberflachenwasser aus der Verkehrsflache gelangt
nach wie vor Uber die Bankette in den Graben. Der Graben hat eine Verbin-
dung zum bestehenden "Markbach".

3.2.2 Streckenabschnitt km 0 + 480 bis km 0 + 615

Auf Grund des begrenzten Platzangebots zwischen B 3-neu und der Bahnanlage
muss der bisherige Entwasserungsgraben der DB AG aufgegeben und ersetzt wer-
den. Der im Zuge der L 80 eigensténdig verlegte Entwasserungskanal DN 400 muss-
te zurlckgebaut und umverlegt werden. Aus diesem Grund wird eine gemeinsame
Entwasserungsanlage fur die B3 neu und fur die Bahn fur sinnvoll erachtet. Dies er-
folgt in Form eines Ruckhaltekanals RK 1 mit einem Rechteckprofil B x H: 1,0 x 0,7
m, dessen gedrosselter Ablauf an die Ortskanalisation der Gemeinde Sinzheim "In
den Lissen" angeschlossen wird. Durch die Drosselung wird die vorhandene Ortska-
nalisation entlastet, da die bisherige Einleitung des Oberflachenwassers aus der L 80

ungedrosselt erfolgte.

Die Tiefenentwéasserungsanlagen der Bahn (im Regelfall DN 400) sowie die Stra-
Reneinlaufe der B 3 neu werden direkt an den Rickhaltekanal angeschlossen. Das
Oberflachenwasser aus dem Bankett und dem Bahnkdrper wird Gber eine Mulde mit
entsprechenden Bodeneinlaufen aufgefangen und mittels entsprechender Leitung an

den Rlckhaltekanal angeschlossen.

3.2.3 Streckenabschnitt km 0 + 615 bis km 0 + 790

Durch die in Anspruch genommene Flache sowie auf Grund der Hohenlage wird der
bisherige Entwésserungsgraben der DB AG durch einen Riickhaltekanal RK 2 B x H;
1,0 x 0,7 m mit einer gedrosselten Einleitung in die Ortskanalisation im Bereich der

StralRe "In den "Lissen" der Gemeinde Sinzheim ersetzt.

3.2.4 Streckenabschnitt km 0 + 790 bis km 1 + 050

In diesem Abschnitt erfolgt die Entwasserung der B 3-neu unverandert wie bei der L
80 uber die bereits vorhandene Kanalisation DN 400. Fur die DB wird der bestehen-
de Ruckhaltegraben durch einen Ruckhaltekanal 1,0 x 0,8 m RK 3 ersetzt. Die Einlei-



tung erfolgt gedrosselt Uber die vorhandene Ortskanalisation der Gemeinde Sinz-

heim in den "Hilzmattgraben".

3.2.5 Streckenabschnitt km 1 + 050 bis km 1 + 205

Die Entwasserung der B 3-neu erfolgt tlber den vorhandenen Kanal DN 700. Der be-
stehende Entwasserungsgraben der DB wird durch einen Entwasserungskanal DN
400 K 1.1 ersetzt.

3.2.6 Streckenabschnitt km 1 + 205 bis km 1 + 410

Analog dem vorangegangenen Abschnitt bleibt die Entwasserung der B 3-neu wie
bei L 80 erhalten und fur die DB wird der bestehende Entwasserungsgraben durch
einen Entwasserungskanal DN 500 K 1.2 ersetzt.

3.2.7 Streckenabschnitt km 1 + 410 bis km 1 + 533

In diesem Streckenabschnitt wird der Entwasserungsgraben der DB sowie der ei-
genstandige Entwasserungskanal der bisherigen L 80 durch einen gemeinsamen
Ruckhaltekanal DN 1200 RK 4 ersetzt. Die Einleitung erfolgt dann gedrosselt in den

vorhandenen mit DN 1500 verdolten "Dorfbach."

3.2.8 Streckenabschnitt km 1 + 533 his km 1 + 855

Entsprechend dem Abschnitt zuvor wird eine gemeinsame Entwasserungsanlage in
Kombination von Rickhaltegraben RG 1 und Rickhaltekanal RK 5 aus Rechteckpro-
fil 1,5 x 0,8 m als Ersatz des vorhandenen DB-Rickhaltegraben sowie des Entwas-
serungsgraben der bisherigen L 80 hergestellt. Die Einleitung erfolgt dann gedrosselt

in den vorhandenen mit DN 1800 verdolten "Dorfbach."

3.2.9 Streckenabschnitt km 1 + 855 hiskm 2 + 170

Die Entwasserung der DB sowie der B 3-neu erfolgt wie bei der L 80 unverandert
Uber einen gemeinsamen Rickhaltegraben RG 2. Die Einleitung erfolgt gedrosselt in

die Ortskanalisation der Gemeinde Sinzheim.



3.2.10 Streckenabschnitt km 2 + 170 bis km 2 + 560

Hier wird die Entwasserung der DB wie im Bestand belassen und die B 3-neu ent-
wassert wie bei der L 80 Uber die Bankette breitflachig ins freie Gelande.

3.3 Streckenteil 2

Die Entwasserung innerhalb des Streckenteils 2 lasst sich in folgende Streckenab-

schnitte unterteilen:

3.3.1 Streckenabschnitt km 2 + 560 bis km 3 + 169,608

Bedingt durch die Fahrdynamik und das Quergefalle der Fahrbahn erfolgt die Ent-
wasserung in diesem Streckenabschnitt Uber den Entwasserungsgraben direkt in

den Steckenmattgraben (s. Lageplan).

Der Grabenquerschnitt wird so angelegt, dass die maximale Abflussmenge noch
schadlos abgefiuihrt werden kann. Der Nachweis ist im Anhang zu ersehen.

Um eine gewisse "Behandlung" des eingeleiteten Wassers zu erzielen, wird bei der

Ausfihrung eine Schwelle an der Einleitungsstelle von ca. 25 bis 30 cm angelegt.
Somit kann das beim Regenbeginn aus den Verkehrsflachen durch den Abrieb ver-
schmutzte Wasser (Spilstol3) zurtickgehalten werden und erst das "saubere Wasser"

wird Uber die Schwelle in den Steckenmattgraben eingeleitet.

Das zurickgehaltene Wasser im Graben kann dann verdunsten und in den Unter-

grund versickern.

Die Gesamteinleitungswassermenge in den Steckenmattgraben aus diesem Ab-
schnitt betragt: Q= 177,45 I/s.

3.3.2 Streckenabschnitt km 3 + 169,608 bis km 3 + 500,0

Das Oberflachenwasser gelangt analog dem Abschnitt 3.2 in den Graben.



Die Gesamteinleitungswassermenge in den Steckenmattgraben aus diesem Ab-

schnitt betragt: Q= 89,81 I/s.

3.3.3 Streckenabschnitt km 3 + 500,0 bis km 5 + 520

Die Entwasserung der Verkehrsflachen sowie der dazu gehdérigen Griunflachen, wie
Bankette erfolgt breitflachig seitlich in westlicher Richtung tber die Bankette ins freie
Gelande.

4 Zusammenfassung

Vorliegend wurde die Entwéasserung der Bundesstral3e 3, Verlegung zwischen Sinz-
heim und Steinbach, Streckenteil 1, von der B 500 bis L 80 und Streckenteil 2 von
der L 80 bis K 9608 Nord ausfuhrlich beschrieben und erlautert. Nachfolgend werden
die wesentlichen Punkte zusammengefasst und wiedergegeben:

1. Grundsatzlich, sofern mdglich, wird eine eigenstandige Losung der B 3-neu-
Entwasserung angestrebt. In bestimmten Abschnitten, dort wo es sinnvoll ist,
werden gemeinsame Entwasserungsanlagen mit der DB realisiert.

2. Die fur die bisherige L 80 funktionierenden Entwasserungsanlagen, die keine
Lageanderung erfordern, werden beibehalten. Da die Verbreiterung der Fahr-
bahn fur die B3-neu keine wesentliche Erhéhung der Abflussmenge mit sich
bringt, ist keine Aufdimensionierung der bestehenden Anlagen erforderlich.

3. Die Zusammenstellung der erforderlichen Entwasserungsanlagen fir die B 3-

neu und fur die DB ist im Anhang tabellarisch wiedergegeben.



Aufgestellt,
Sinzheim, den 23.11.2012

BAUMEISTER

INGENIEURBURDO

Marktplatz 3
76547 Si

Dipl.-Ing. A. Kamarga
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Deutscher Wetterdienst Abt. Hydrometeorologie
KOSTRA-DWD 2000

Niederschlagshéhen und -spenden fir Sinzheim bei Baden-Baden
Zeitspanne : Januar - Dezember

Rasterfeld : Spalte: 19 Zeile: 84
T 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 100, 0

D hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN
5,0 min 3,7 122,7 5,8 192,1 7,8 261,5 10,6 353,2 12,7 422,6 14,8 492,0 17,5 583,8 19,6 653,2
10,0 min 6,3 105,3 9,1 151,4 11,9 197,6 15,5 258,6 18,3 304,8 21,1 351,0 24,7 412,0 27,5 458,2
15,0 min| 8,0 88,6 11,3 125,0| 14,5 161,4| 18,9 209,5| 22,1 245,8| 25,4 282,2| 29,7 330,3| 33,0 366,7
20,0 min| 9,1 75,7| 12,8 106,4| 16,5 137,1| 21,3 177,7| 25,0 208,4| 28,7 239,2| 33,6 279,8| 37,3 310,5
30,0 min| 10,4 57,8| 14,8 82,0| 19,1 106,2| 24,9 138,2| 29,2 162,4| 33,6 186,6| 39,3 218,6| 43,7 242,8
45,0 min| 11,3 42,0 16,5 61,0 21,6 80,1 28,4 105,3 33,6 124,4 38,7 143,4 45,5 168,6 50,7 187,17
60,0 min| 11,7 32,5| 17,5 48,6| 23,3 64,7| 31,0 86,0| 36,8 102,1| 42,5 118,2| 50,2 139,5| 56,0 155,6
90,0 min| 13,0 24,1| 19,3 35,8| 25,6 47,4| 33,9 62,8| 40,2 74,4| 46,5 86,0| 54,8 101,4| 61,0 113,0
2,0 h 14,1 19,5| 20,7 28,8 27,4 38,0| 36,1 50,2| 42,8 59,4| 49,4 68,7| 58,2 80,9| 64,9 90,1
3,0 h 15,6 14,5 22,9 21,2 30,1 27,8 39,6 36,6 46,8 43,3 54,0 50,0 63,5 58,8 70,7 65,5
4,0 h 16,9 11,7| 24,5 17,0| 32,1 22,3| 42,2 29,3| 49,8 34,6| 57,5 39,9| 67,6 46,9| 75,2 52,2
6,0 h 18,8 8,7| 27,0 12,5| 35,3 16,3| 46,2 21,4| 54,5 25,2| 62,8 29,1| 73,7 34,1 82,0 37,9
9,0 h 20,9 6,4| 29,8 9,2| 38,8 12,0| 50,6 15,6 59,6 18,4| 68,6 21,2| 80,4 24,8| 89,3 27,6
12,0 h 22,5 5,2 32,0 7,4 41,5 9,6 54,0 12,5 63,5 14,7 73,0 16,9 85,5 19,8 95,0 22,0
18,0 h 28,9 4,5| 38,5 5,9| 48,1 7,4| 60,9 9,4 70,5 10,9 80,1 12,4| 92,9 14,3[102,5 15,8
24,0 h 35,2 4,1| 45,0 5,2| 54,8 6,3| 67,7 7,8| 77,5 9,0 87,3 10,1|100,2 11,6|110,0 12,7
48,0 h 38,4 2,2 55,0 3,2| 71,6 4,1 93,4 5,4[110,0 6,4|126,6 7,3|148,4 8,6165,0 9,5
72,0 h 39,9 1,5 55,0 2,1 70,1 2,7 89,9 3,5(105,0 4,1(120,1 4,61139,9 5,41155,0 6,0
T - Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder Uberschreitet
D - Niederschlagsdauer einschlieBlich Unterbrechungen (in [min, h])
hN - Niederschlagshoehe (in [mm])
rN - Niederschlagsspende (in [I/(s*ha)])

Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:

T/D 15,0 min 60,0 min 12,0 h 24,0 h 48,0 h 72,0 h
1a 11,25 17,50 32,00 45,00 55,00 55,00
100 a 33,00 56,00 95,00 110,00 165,00 155,00

Berechnung "Kurze Dauerstufen" (D<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch

Wenn die angegebenen Werte flir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)

in Abhangigkeit von der Wiederkehrzeit (Jahrlichkeit)

bei 05a <= T <=
bei 5a< T<=
bei 50a < T <=

Berlicksichtigung finden.

5a
50 a
100 a

KOSTRA-DWD 2000 2.1.3 © 2005

ein Toleranzbetrag + 10 %,
ein Toleranzbetrag = 15 %,
ein Toleranzbetrag + 20 %,

(@] ~
l@/ GmbH, Engelbosteler Damm 22, D-30167 Hannover, www.itwh.de
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Streckenteil 1 - 2, von der B 500 bis K 9608 Nord

Bundesstralie 3
Verlegung zwischen Sinzheim und Steinbach

Zusammenstellung der wassertechnischen Berechnungen, DB-AG und B3 - Streckenteil 1

Regenspende :
gemal KOSTRA-Regen

AbfluRbeiwerte :

r15 min,n=1,0 = 125.0l/s ha. ¥

r15 min,n=0,1 = 245,38 I/s ha. ?

r16 h,n=0,05 =142 l/s ha.”

(‘) Befestigte Flache = 0,9

(¥) Unbefestigte Flache = 0,3

Abflul3 : Qab=Ax¥xr

Einzugsbereich Befestigte Flache | Unbefestigte Flache| Qab Qab Qab

(Verkehrsflache) | (Graben/Bdschungsfl.)
von Km bis Km (Larmschutzwall, etc.) | t=0,25h [ t=0,25h | t=16h
[m2] [m2] n=1 n=0,1 n= 0,05
B3-Neu B3-Neu B3-Neu B3-Neu

DB-ABS/NBSDB-ABS/NBY| DB-ABS/NBS DB-ABS/NBS
0 + 35 0+ 480 3772,00 2277,75 50,98 100,24 5,79
106 + 952,215 (107 + 396,906 8740,00 1610,25 104,36 205,22 11,86
0 + 480 0+ 615 1371,00 332,75 16,67 32,78 1,89
107 + 396,906 (107 + 532,044 2906,00 130,25 33,18 65,25 3,77
0 + 615 0+ 790 2118,00 451,25 25,52 50,18 2,90
107 + 532,044 (107 + 707,020 3535,00 188,75 40,48 79,59 4,60
0 + 790 1 +050 2581,00 660,16 31,51 61,96 3,58
107 + 707,020 (107 + 967,020 5252,00 270,16 60,10 118,18 6,83
1 +050 1+ 205 1986,00 513,00 24,27 47,72 2,76
107 + 967,020 (108 + 122,020 4020,00 213,00 46,02 90,50 5,23
1+ 205 1+410 1782,00 525,00 22,02 43,29 2,50
108 + 122,020 (108 + 326,999 3232,00 285,00 37,43 73,60 4,25
1+ 410 1+ 533 984,00 411,25 12,61 24,80 1,43
108 + 326,999 (108 + 449,999 2485,00 226,75 28,81 56,65 3,27
1+ 533 1+ 700 1336,00 636,25 17,42 34,25 1,98
108 + 449,999 (108 + 617,753 3373,00 385,75 39,39 77,46 4,48
1+ 700 1+ 865 1320,00 956,25 18,44 36,25 2,09
108 + 617,753 (108 + 781,894 3333,00 708,75 40,15 78,96 4,56
1+ 865 2+170 2440,00 1881,75 34,51 67,85 3,92
108 + 781,894 (109 + 086,808 6560,00 1424,25 79,14 155,62 8,99
2+ 170 2 + 560 3120,00 1891,00 42,19 82,96 4,79
109 + 086,808 (109 + 475,165 7878,00 1421,00 93,96 184,76 10,67

PKW-Unterfuihrung 3200,00 36,00 70,79 4,09

"Halberstunger StraRe"

Tab. 1

D Massgebende Regenspende fir die Dimensionierung der Strallenentwasserungsanlagen nach KOSTRA
2 Massgebende Regenspende fiir die Dimensionierung gemeinsamer Entwasserungsanlage ohne Retention
3 Massgebende Regenspende fir die Dimensionierung gemeinsamer Entwasserungsanlage mit Retention
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BundesstralRe 3,
Verlegung zwischen Sinzheim und Steinbach
Streckenteil 1 - 2, von der B 500 bis L 80.

Zusammenstellung der Entwéasserungsanlagen - Streckenteil 1

Einzugsbereich Retention
von Km bis Km DB-Qu | B3-Qu | Qauges. Qan Ve, Vyorh.
Art der Entwasserungsanlage L 80 L 80 [/s] [/s] [/s] [/s] [m?] [m?]
DB AG- NBS DB AG-NBS
Gl Markbach bis "Kartunger StraRe"
Gemeinsamer Entwasserungsgraben mit DB-AG 0+35 0 + 480 205,22 | 100,24 | 305,46
106 + 952,215 107 + 396,906 305,46
Einleitung in den Markbach ohne Retention 305,46 -- --
RK 1 "Kartunger StralRe bis Anschluss "In den Lissen"
Gemeinsamer Rickhaltekanal mit DB-AG 0 + 480 0+ 615 3,77 1,89 5,66
Rechteckprofil 1,0 x 0,7 m; ca. L= 120 m 107 + 396,906 107 + 532,044 4,50
Gedrosselte Einleitung in die vorhandene Ortskanalisation "In den Lissen" 4,50 67 84
RK 2 Anschluss "In den Lissen" bis "Hohbach"
Riuckhaltekanal als Erstaz fir den DB-Entwasserungsgraben 0+ 615 0+ 790 4,60 4,6
Rechteckprofil 1,0 x 0,7 m; ca. L= 135 m ; (Fur B3 bereits eingenstandiger Entwasserungskanal
DN 600 vorhanden) 107 + 532,044 107 + 707,020 4,60
Gedrosselte Einleitung in die vorhandene Ortskanalisation "In den Lissen" 3,50 63 94,5
RK 3 Einzugsbereich gemaR Planfeststellungsbeschluss DB-AG Abschn. 2.2
Ruckhaltekanal als Ersatz fiir den DB-AG Ruckhaltegraben 0+ 790 1+ 050 6,83 6,83
Rechteckprofil 1,0 x 0, 8 m, ca. L= 240m (Fur B3 bereits eigenstéandiger Entwasserungskanal DN
400 vorhanden) 107 + 707,020 107 + 967,020 6,83
Gedrosselte Einleitung Uber die vorhandene Ortskanalisation "in den Hiltzmattgraben" 4,001 163 192
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Bundesstralle 3,
Verlegung zwischen Sinzheim und Steinbach
Streckenteil 1- 2, von der B 500 bis L 80.

Zusammenstellung der Entwasserungsanlagen - Streckenteil 1

Einzugsbereich Retention
von Km bis Km DB-Qu | B3-Neu | Quuges. | Qabges Vert. Vyorh.
Art der Entwasserungsanlage L 80 L 80 [I/s] [/s] [/s] [/s] [m?] [m?]
DB-AG NBS DB-AG NBS
K1.1 "Am Tiefen Weg" bis "Hilzmattgraben"
Entwasserungskanal als Ersatz fir den DB-Entwé&sserungsgraben 1+ 050 1+205 90,50 90,5
DN 400, ca. L= 160 m (Fiur B3 bereits eigenstandiger Entwasserungskanal DN 700 vorhanden) 107 + 967,020 108 + 122,020 90,50
"Einleitung in den Hilzmattgraben ohne Retention 90,50 -- --
K 1.2 "Hilzmattgraben" bis PKW-Unterfiihrung "Kartunger StraRe"
Entwasserungskanal als Ersatz fiir den DB-Entwasserungsgraben 1+ 205 1+ 410 73,60 73,6
DN 500, ca. L= 190 m (fur B3 bereits eigenstandiger Entwasserungskanal DN 300 vorhanden) 108 + 122,020 108 + 326,999 73,60
"Einleitung in den Hilzmattgraben ohne Retention 73,60 -- --
RK 4 PKW-Unterfuihrung "Kartunger StraRe" bis Dorfbach
Gem. Rickhaltekanal als Ersatz DB-Rilickhaltegraben und Entwasserungkan. L80 |1 + 410 1+533 3,27 1,41 4,68
DN 1200; ca. L=100 m 108 + 326,999 108,4 + 51,70 4,68
"Einleitung Uber einen Entwasserungskanal in den Dorfbach DN 1500 3,00 97 113
RK 5 und RG1 Dorfbach bis stdlich der StraBe "in der Hilzmatt"
Gemeinsamer Rickhaltekanal/-graben als Ersatz DB-Riickhaltegraben
und Entwasserungkanal L80 1+533 1+ 865 9,04 4,07 13,11
Rechteckprofil 1,5 x 0,8 m, ca.160 m 108,4 + 51,70 108,6 + 180,63 13,11
"Einleitung Uber einen Entwasserungskanal in den Dorfbach DN 1800 7,50 323 370
RG 2 "Brucke Uber die EisenbahnstraRe" bis auf Hohe Kornblumenweg
“ Gemeinsamer Riickhaltegraben mit DB-AG (wie Bestand L80) 1+ 865 2+ 170 8,99 3,92 12,91
108,6 + 180,63 109 + 086,808 12,91
"Gedrosselte Einleitung in die Ortskanalisation 8,50 254 257
Auf Hohe Kornblumenweg bis Ende Streckenteil 1
“ Entwasserung der B3 ns freie Gelande (wie Bestand L80) 2+ 170 2 + 560 42,15 42,15
109 + 086,808 109 + 475,165 42,15
"Breitfléchige Einleitung ins freie Gelande 42,15
PKW-Unterfuhrung "Halberstunger StraRe"
“ (wie Bestand bei L80) 70,79 70,79
70,79
||Ein|eitung Uber den Pumpenschacht in den Entwasserungsgraben der DB AG 70,79 - --

Seite 2




Streckenteil 2, L80 bis K9608 Nord

Bundesstralle 3,
Verlegung zwischen Sinzheim und Steinbach

Zusammenstellung der wassertechnischen Berechnungen, Anteil B3 neu

Regenspende : nach KOSTRA-DWD 2000 r15 min,n=1,0 = 125,0 I/sha
r15 min,n=0,1 = 245,8 l/sha
AbfluBbeiwerte : (?) Befestigte Flache = 0,9
(¥) Unbefestigte Flache = 0,3
ADbflul3 : Qab=AXxYxr
Einzugsbereich Befestigte Flache Unbefestigte Flache Qab
B3-Neu B3-Neu
von km bis km Lange (Verkehrsfl.) (Graben/B6schungsfl.) | Gesamtflache | Reduzierte Flache | Gesamtabfluss- t=0,25h
(Grunflache/Wall) beiwert n=0,1
B3-Neu B3-neu
[m] [m2] (Graben) [m2] [m2] [m2] [] [I/s]
2 + 560 3+ 169,608 609,608 6021,19 6000,94 177,45
Summe 6021,19 6000,94 12022,13 7219,35 0,60 177,45
Einleitung in den Steckenmattgraben
3+ 169,608 3+ 500,0 330,192 2652,40 4221,54 89,81
Summe 2652,40 4221,54 6873,94 3653,62 0,53 89,81

Einleitung in den Steckenmattgraben

Tab. 1




Auftraggeber : Regierungsprasidium Karlsruhe
Projekt : BundesstralRe 3 - Verlegung zwischen Sinzheim - Steinbach
Streckenteil 2, L80 bis K 9608 Nord

Proj.-Nr : 33136002.08

Nachweis der Leistungsfahigkeit des Entwasserungsgrabens sudlich der L80

Manning-Strickler Q=v,*A
Vin = Ksy * Ty ™ * 152 'y : hydraulischer Radius [m]
vV, - mittlere FlieRgeschwindigkeit [m/s] Is : Sohlengefélle [-]
ks, : Geschwindigkeitsbeiwert nach Strickler [m*?/s] A : Durchflussflache [m“]

Definitionsskizze des hydraulichen Radius r,, = A/U mit A:
Durchflu3flache, U: benetzter Umfang

Berechnung an dem engsten Grabenprofil

Profil 2 + 950
Graben: Links Rechts
BOK Sohle BOK Sohle
Hohe 126,10 125,1 126,1 125,1
Station 9,45 7,45 5,50 7,00
Projektionslange der Bdschung 2,00 1,50
Strickler-Beiwert (kst) : 30,00 m1/3/s
L_Bdsch. Neig. (Im): 2,00 -
R_Bdsch. Neig. (rm): 1,50 -
Grabensohlbreite (b) : 0,45 m
FlieRtiefe (h): 0,35 m! (angenommene Einstauhthe im Graben)
Durchflussflache (A) : 0,37 m2
Grabenbreite in WSP-Hbhe : 1,68 m
Ben. Umfang (lu) : 1,86 m
Sohl_Gef. (Is) : 0,50 %
Hydr. Rad. (rhy) : 0,20 m
Vorh. Leistungsfahigkeit Qab : 0,2694 m3/s > Erf.Qab : 177,45 1/s
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Auftraggeber : Regierungsprasidium Karlsruhe
Projekt : BundesstralRe 3 - Verlegung zwischen Sinzheim - Steinbach
Streckenteil 2, L80 bis K 9608 Nord

Proj.-Nr : 33136002.08

Nachweis der Leistungsfahigkeit des Entwasserungsgrabens sudlich der L80

Manning-Strickler Q=v,*A
Vin = Ksy * Ty ™ * 152 'y : hydraulischer Radius [m]
vV, - mittlere FlieRgeschwindigkeit [m/s] Is : Sohlengefélle [-]
ks, : Geschwindigkeitsbeiwert nach Strickler [m*?/s] A : Durchflussflache [m“]

Definitionsskizze des hydraulichen Radius r,, = A/U mit A:
Durchflu3flache, U: benetzter Umfang

Berechnung an dem engsten Grabenprofil

Profil 3 +450
Graben: Links Rechts
BOK Sohle BOK Sohle
Hohe 128,00 125,82 126,37 125,82
Station 16,97 6,82 5,50 6,82
Projektionslange der Bdschung 10,15 1,32
Strickler-Beiwert (kst) : 30,00 m1/3/s
L_Bdsch. Neig. (Im): 4,66 -
R_Bdsch. Neig. (rm): 2,40 -
Grabensohlbreite (b) : 0,00 m
FlieRtiefe (h): 0,25 m! (angenommene Einstauhthe im Graben)
Durchflussflache (A) : 0,22 m2
Grabenbreite in WSP-Hbhe : 1,76 m
Ben. Umfang (lu) : 1,84 m
Sohl_Gef. (Is) : 0,50 %
Hydr. Rad. (rhy) : 0,12 m
Vorh. Leistungsfahigkeit Qab : 0,1137 m3/s > Erf. Qab : 89,81 |/s
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