
Wasserschutzgebiet
Zone I und II bzw. II A

Ac
hs

e 
5

Kr
eis

ve
rk

eh
rm

itt
el

pu
nk

t

Regelquerschnitt 3

7,00 1,50
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Fahrbahn Bankett

Mulde

20

Böschung1 : 1,5

Drainage DN 100 mit Filtervlies

Verfüllung mit verdichtungsfähigem
Aushubmaterial

Verfüllung mit verdichtungsfähigem Aushubmaterial

q %

ca. 1,50 m hoher Erdhügel

6,0 %

6,0 %

25

50

Rand-
streifen
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Kunststoffdichtungsbahn

4,0 %

Oberbau Kreisverkehr Zu- und Ausfahrten
(nach RStO 12, Tafel 1, Bk 3,2)            .
 4,0 cm splittreiche Asphaltbetondecke AC 11 DS

Grobkornanteil 62-68%
nach TL-Asphalt-Stb 07/13

 6,0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
10,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
55,0 cm kombinierte Frostschutz-

/Schottertragschicht 0/45     .
75,0 cm Gesamtdicke

Fahrbahnteiler mit Natursteinpflaster
Flachbord 30/25 und Dreizeiler in Beton eingefasst
Anschlag 15 cm

Flachbord 30/25 Anschlag 15 cm

Natursteinpflaster 15/15/15

1,00

Oberboden d = 25 cm

Oberboden d = 10 cm

Schotter d = 20 cm

Oberbau Kreisverkehr bis einschl. Fahrbahnteiler
(nach RStO 12, Tafel 1, Bk 10)                       .
 4 cm splittreiche Asphaltbetondecke AC 11 DS

Grobkornanteil 62-68%
nach TL-Asphalt-Stb 07/13

 8 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
10 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
53 cm kombinierte Frostschutz-

/Schottertragschicht 0/45                .
75 cm Gesamtdicke

80

1,00

1 : 1,5
1,00

Frostschutzverlängerung d= 20 cm

Verfüllung mit verdichtungsfähigem
Aushubmaterial

Drainage DN 100

30

30

30
q %

2,00

45

Flachbord 30/25 Anschlag 15 cm

Natursteinpflaster 15/15/15

Detail Entwässerung über Straßenablauf
Lageplan

Flachbordstein 30/25/100
Übergangstein

Tiefbordstein 10/30/100
Anschlag 15 cm

Straßenablauf
30x50 cm

Flachbordstein 30/25/33
Anschlag 15 cm

dreizeiliges
Natursteinpflaster 15/15/15

in Beton

Detail Auslauf in Mulde
Lageplan

Flachbordstein 30/25/100
Übergangstein

Flachbordstein 30/25/33
Anschlag 15 cm

dreizeiliges
Natursteinpflaster 15/15/15
in Beton

2x Rinnenplatte in Beton
30x30 cm

vierzeiliges Natursteinpflaster 15/15/15
in Beton als Rinne zu Mulde hin ausbilden
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Angleichsfläche

Fahrbahn

Fahrbahnteiler Pflaster
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30451,00

11,00
Innenring

Bitzer-Profil 30/20
Anschlag 4,7 cm

Rückenstütze bewehrt

q %

14.1
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EUTINGEN IM GÄU

Projekt Nr. Strassenplan Nr.
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von Netzknoten nach Netzknoten Station
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Plannummer

KIRN  INGENIEURE

72250 FREUDENSTADT
MAX-EYTH-STRASSE 15 TELEFON (07441) 915928-0

TELEFAX (07441) 915928-20

Nr. Art der Änderung Datum Name

Landkreis Freudenstadt

BERATENDE INGENIEURE

UMBAU
VKP B 463/K 4718

ZUM KVP BEI EUTINGEN
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