Regelguerschnift 3

Kreisverkehrmittelpunkt

Detall Auslauf in Mulde
Lageplan

/ Angleichsflache

2x Rinnenplatte in Beton
30x30 cm

Flachbordstein 30/25/100
Ubergangstein

vierzeiliges Natursteinpflaster 15/15/15
in Beton als Rinne zu Mulde hin ausbilden

dreizeiliges
Natursteinpflaster 15/15/15
in Befon

\ Flachbordstein 30/25/33

Anschlag 15 cm

Detall Entwasserung uber Straf3enablauf

Lageplan

! .

dreizeiliges
Natursteinpflaster 15/15/15
in Beton

Flachbordstein 30/25/33
Anschlag 15 cm

Flachbordstein 30/25/100
Ubergangstein

Fahrbahn \
Tiefbordstein 10/30/100

Anschlag 15 cm

Strafenablauf
30x50 cm

Frostschutzverlangerung d= 20 cm

Kunststoffdichtungsbahn

Verfullung mit verdichtungsfahigem
Aushubmaterial

Oberbau Kreisverkehr Zu- und Ausfahrten
(nach RSt0 12 Tafel 1 Bk 3.2)
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Oberbau Kreisverkehr bis einschl. Fahrbahnteiler
(nach RSTO 12 Tafel 1 Bk 10)

splitfreiche Asphalfbefondecké AC 11 DS

4,0 cm

Grobkornantell 62-68%

nach TL-Asphalt-Stb 07/13
6,0 cm  Asphaltbinderschicht AC 16 BS
10,0 cm  Asphalttragschicht AC 32 TS
55,0 cm  kombinierte Frostschutz-

/Schottertragschicht 0/45
75,0 cm  Gesamtdicke

Fahrbahnteller mit Natursteinpflaster
Flachbord 30/25 und Dreizeiler in Befon eingefasst
Anschlag 15 cm

L cm  splittreiche Asphaltbetondecke AC 11 DS
Grobkornantell 62-68%
nach TL-Asphalt-Stb 07/13

8 cm  Asphaltbinderschicht AC 16 BS

10 cm Asphalttragschicht AC 32 TS

53 cm  kombinierfe Frostschutz-
/Schottertragschicht 0/45

5 cm Gesamtdicke
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