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Hydraulische Berechnung 
 
Der Bemessungsregen ist gemäß KOSTRA-DWD 2010 R mit einer Niederschlags-
dauer von 15 min angesetzt worden, der im statistischen Mittel einmal alle 2 Jahre 
vorkommt. Die Niederschlagsspende beträgt  r15 ,

n=0,5 = 160,2 l/s*ha. 
 
Folgende Flächen und Abflussbeiwerte wurden festgelegt: 
Außengebiet: 
 40000 m² x 0,10 =  A u = 0,40 ha 
Verkehrsflächen: 
Kreisstraße K 4718, Länge ca. 340 m, Breite ca. 5,50 m: 
 0,19 ha x 0,90 = A u = 0,17 ha 
Kreisverkehr: 0,10 ha x 0,90 = A u = 0,09 ha 
B 463 nördlich vom Kreisverkehr, ca. 133 m, ein Fahrstreifen Breite ca. 3,00m: 
0,04 ha x 0,90 = A u = 0,036 ha 
B 463 südlich vom Kreisverkehr, ca. 125 m, Breite ca. 7,00 m: 
0,09 ha x 0,90 = A u = 0,081 ha 
 
Gesamtsumme A u = 0,40 + 0,17 + 0,09 + 0,036 + 0,081 = 0,777 ha 
 
Mit der Niederschlagsspende r15 ,

n=0,5 und der Fläche A u ergibt sich eine maximaler 
Gesamtabfluss von:  Q ges = 0,777 ha x 160,2 l/s*ha =  125 l/s 
 
Von dieser Gesamtabflussmenge werden über den südwestlich vom Kreisverkehr 
verlaufenden  Entwässerungsgraben das Außengebiet, der nördliche Bereich der     
B 463 (die Hälfte der Fläche wegen Dachprofil) die Kreisstraße K 4718 und die Hälfte 
von der Kreisverkehrsfläche entwässert. 

0,40 + 0,17 + 0,045 + 0,036 ha = 0,651 x 160,2 l/s*ha = 105 l/s. 
 
Der südöstlich vom Kreisverkehr verlaufende Entwässerungsgraben entwässert die 
Hälfte von der Kreisverkehrsfläche und den südlichen Bereich der B 463. 

0,045 + 0,081 ha = 0,126 x 160,2 l/s*ha =  20 l/s. 
 
Die maßgebende Kanalhaltung DN/OD 315 mm mit dem geringsten Gefälle und der 
größten anfallenden Wassermenge befindet sich südwestlich vom Kreisverkehr in 
Höhe Station ca. 2+030 bis 0+50. Mit dem Durchmesser DN/OD 315 mm, einer be-
trieblichen Rauheit kb von 1,5 mm und einem Gefälle von 2,39 % ergibt sich ein 
     Q voll   = 152 l/s > 105 l/s 
 
Der anschließende Entwässerungsgraben mit einer Breite von 1,00 m und einer Tie-
fe von 0,20 m (in Form eines Kreissegments) hat ein Gefälle von 6,1 %. 
Mit einem Rauhigkeitsbeiwert von kst = 25 ergibt sich ein 
     Q voll   = 214 l/s > 105 l/s  
 
Der weiterführende Entwässerungsgraben beim Bauende in Richtung Süden hat ein 
Gefälle von 11,5 % und entwässert die anfallende Gesamtabflussmenge von 125 l/s.  
     Q voll   = 293 l/s > 125 l/s  
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Bemessung Entwässerungsgraben 

Entwässerungsgraben als Kreissegment mit s= 1,00 m, h = 0,20 m 
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Soll

Station ca. 0+060, rechts 0,20 0,2000 0,0000 0,0000 1,0000 1,1000 0,1380 0,1255 0,06100 25 1,5474 0,2135 213,54 105,00

Station ca. 2+150, rechts 0,20 0,2000 0,0000 0,5000 1,0000 1,1000 0,1380 0,1255 0,11500 25 2,1246 0,2932 293,20 125,00
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