Regelquerschnitt 11

B 293I’1 (ca. km 0+630)
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Aufbau Fahrbahn nach RStO 12

Tafel 1, Bk 32, Zeile 3

L— &4 cm Asphaltdeckschicht
L— 8 cm Asphaltbinderschicht

—— 14 cm Asphalttragschicht
— 15 cm Schottertragschicht 0/32
34 cm Frostschutzschicht 0/45
75 cm Gesamfaufbau
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Datum Name
sz~ Strallenbauverwaltung —
4 . earbeitet
Baden - Wuirttemberg
Regierungsprasidium Karlsruhe
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 911[7110[5]3 6/9[1/7]0[0][1 0[13/710
Endstation 91171101311 6191117110[01]6 01191810
Lagesystem: GK UTM |:| Stand Kataster: 11/2019
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 11/2019

— 20cm Oberboden

Boschungsausrundung

nach RAL

Ausbildung der

Boschungsausrundung
nach RAL

Damm- und Einschnittsbdschung

FESTSTELLUNGSENTWURF

Strallenbauverwaltung Baden - Wurttemberg | Unterlage ~ 14.2
StraRe: Blatt-Nr. 11
Nachster ort:  Pfinztal-Berghausen Regelquerschnitt 11
PROJIS-NT.: 08 89 3519 10 B 293n
PSP- Element:  V.2220.B0293.N03. MaBstab:  1:50
B 293
Ortsumgehung Berghausen
Bau-km 0 + 000 bis 1+ 734

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Karlsruhe
Abt. 4 Mobilitat, Verkehr, Strallen
Ref. 44 Stralenplanung
Karlsruhe, den 22.02.2021

gez. S. Haberle

Boschungshohe h=2,00m h<2,00m
Regelboschung 1:1,5 b=3,00m
Tangentenlange T=3,00m T=15xh
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