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Entwässerungsabschnitt 5
Bau-km 1+554 - 2+370

Entwässerungsabschnitt 6
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Neubau der Bundesstraße 293
Ortsumgehung Jöhlingen

Bau-km 0-026 bis 2+938

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg
Straße: B 293 Pfinztal - Walzbachtal

Nächster Ort: Walzbachtal-Jöhlingen

PROJIS-Nr.: 08 89 3519 20
PSP-Element: V.2220.B0293.N02
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76135 Karlsruhe

Emch + Berger GmbH

Lorenzstr. 34  Tel.: 0721 8208 - 0

Ingenieure und Planer Karlsruhe
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Karlsruhe, den ..........................
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Abt. 4    Mobilität, Verkehr, Straßen
Ref. 44   Straßenplanung
Karlsruhe,  den 25.01.2021
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Bauwerk Nr. 6917/640
Kombiniertes Gewässer- und
Kleintierbauwerk über Walzbach
Bau-km 2+704
KrW ca. 40 gon LW=4,00 m
LH> 2,00 m BzG=16,10 m
KH ≥ 0,40 m Länge ca. 51 m

Bauwerk Nr. 6917/637
Überführung der DB über B 293 neu

Bau-km 2+359,15
Bahn-km 8.262,72
KrW=53,4 gon     LW┴ = ca. 39,50 m
BzG=10,60 m      LHB293N ≥ 4,70 m
LHWW ≥ 4,50 m
Stützweite = ca. 45 m
Lastmodell:
Streckenklasse D4; Schwerwagenklasse DS12
LM71 α = 1,0

12/2020

12/2020

pam

fuh

12/2020 wah

1.4

Bauwerk Nr. 6917/638
Straßenüberführung L 559 neu
über die B 293 neu

Bau-km 2+443,72 (B 293 neu)
Bau-km 0+129,63 (L 559 neu)
KrW 37,75 gon    LW = ca. 51,30 m
BzG = 10,60 m       LHB293n ≥ 5,30 m
LHWW ≥ 4,50 m
Stützweiten ca. 30,0 - 37,54 - 30,0 m
Gesamtl. zw. Endauflagern = 97,54 m
MLC 50/50-100

H = 4800.000 m
T = 85.864 m
f = 0.768 m

km = 2012.438
h TS = 169.434 m

Zeichenerklärung

Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

-2.5 % +1.0 %

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Einschnitt

Damm

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt,
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe

580.072 m175.275 m

Fahrbahn mit
Überholfahrstreifen (ÜFS)

Rohrleitung links

Rohrleitung rechts

Schacht
links

Schacht
rechtsGrundwasserpegel

linke Seite

rechte Seite

Seitenablagerung

Schacht
links u. rechts

linke Seite

rechte Seite

Mulde

Höhenplan (Achse 112)

km 2+340 - 2+937.98

Höhenplan
B293 neu (112A)
Blatt 1
M. = 1:1000/100




