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Oberbodenandeckung

Ggf. Bodenverbesserung unterhalb GOK
durch Bodenaustausch oder Kalken.
Übergänge von bindigen Böden zu
Austauschmaterial sind durch ein Vlies GRK 3
zu trennen

Fahrbahnbefestigung:

Bk10 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1:

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht

14 cm Asphalttragschicht
49 cm Frostschutzschicht
75 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Oberkante Gelände
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Schutzeinrichtungen
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W3

6 %Leitpfosten

Schutzeinrichtungen
Aufhaltestufe: H2
Wirkungsbereich: W4

0,50
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0,50

Auffüllung

Auffüllung

29,7 x 78,0 = 0,23 qm

1 : 50

Straßenquerschnitt 7
RQ 10, L559 Damm

14.2
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Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung
Böschungshöhe h ≥ 2,00 m h < 2,00 m

Regelböschung 1 : 1,5 b = 3,00 m

Tangentenlänge T = 3,00 m T = 1,5 x h
der Ausrundung
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Neubau der Bundesstraße 293
Ortsumgehung Jöhlingen

Bau-km 0-026 bis 2+938

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg
Straße: B 293 Pfinztal - Walzbachtal

Nächster Ort: Walzbachtal-Jöhlingen
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76135 Karlsruhe

Emch + Berger GmbH

Lorenzstr. 34  Tel.: 0721 8208 - 0

Ingenieure und Planer Karlsruhe

http://www.emchundberger.de
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