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Unterlage 14.1 
 
 

B 35 

Belastungsklasse 

 

 

Die Belastungsklasse der B 35 wurde nach RStO 12 ermittelt, es ergibt sich die 

Belastungsklasse Bk100. 
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Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus 

Nach RStO 12 ermittelt sich eine Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus von 

 

Bk100, Frostempfindlichkeitsklasse F3 65 cm  

Frosteinwirkungszone I 0 cm 

kleinräumige Klimaunterschiede (Nordhang) +  5 cm 

kein Grund- oder Schichtenwasser +  0 cm 

Lage der Gradiente im Einschnitt, Anschnitt +  5 cm 

Entwässerung der Fahrbahn über Mulden, Bankette +  0 cm 

Dicke des frostsicheren Aufbaus 75 cm 
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B 293 

Belastungsklasse 

 

 

Die Belastungsklasse der B 293 wurde nach RStO 12 ermittelt, es ergibt sich die 

Belastungsklasse Bk32. 
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Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus 

Nach RStO 12 ermittelt sich eine Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus von 

 

Bk32, Frostempfindlichkeitsklasse F3 65 cm 

Frosteinwirkungszone I 0 cm 

kleinräumige Klimaunterschiede (Nordhang) +  5 cm 

kein Grund- oder Schichtenwasser +  0 cm 

Lage der Gradiente im Einschnitt, Anschnitt +  5 cm 

Entwässerung der Fahrbahn über Mulden, Bankette +  0 cm 

Dicke des frostsicheren Aufbaus 75 cm 
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Nordanschluss Bretten 

Belastungsklasse 

 

 

 

Die Belastungsklasse des Nordanschlusses Bretten wurde nach RStO 12 ermittelt, es ergibt 

sich die Belastungsklasse Bk3,2. 
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Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus 

Nach RStO 12 ermittelt sich eine Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus von 

 

Bk3,2, Frostempfindlichkeitsklasse F3 60 cm 

Frosteinwirkungszone I 0 cm 

kleinräumige Klimaunterschiede (Nordhang) +  5 cm 

kein Grund- oder Schichtenwasser +  0 cm 

Lage der Gradiente im Einschnitt, Anschnitt +  5 cm 

Entwässerung der Fahrbahn über Mulden, Bankette +  0 cm 

Dicke des frostsicheren Aufbaus 70 cm 

 

 


