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6: * *
7. * *
8: * **Flut** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Stand 2016-05-11 *
9: * *
10: * Datum und Uhrzeit der Berechnung 03.04.18 14:12:56 *
11: * *
12: * Anwender *
13: * *
14: * Projekt Kanalnetz:RRB Datei:FLU00100.FLI *
15: * *
16: * BezugshShensystem mNN *
17: * *
18: * Berechnungsverfahren Abflussbeiwert *
19: * *
20: * Abflussbeiwert Konstant *
21: * *
22: * Berechnung der Vollfiillungsleistung nach Prandtl-Colebrook *
23: * *
24: * Anzahl der Durchrechnungen 1 *
25: * *
26: * Berechnungsgrundlagen: *
27: * *
28: * Kritische Regenspende (1/s*ha) 15.00 *
29: * *
30: * Schmutzwasseranfall (1/E*d) 250.00 *
31: * *
32: * Fremdwasserzuschlag in Prozent 0 *
33: * *
34: * Spitzenanfall 14.00 *
35: * *
36: * 15-Min-Regenspende [n=1] (l1/s*ha) 13.90 *
37: * *
38: * Haufigkeit 1.00 *
39: * *
40: * Kritische Wasserspiegellage 0.00 *
41: * *
42 * Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit (m/s) 0.30 *
43: * *
44: * Abflusswirksamer durchldssiger Fl&dchenanteil 1.00 *
45: * *
46: * Fliesszeitfaktor 1.00 *
47: * *
48: * Dimensionierung M/S/R relativ Qv 0.9 /0.9 /0.9 *
49: * *
50: * Dimensionierung M/S/R min. Profilh&he (mm) 300 / 100 / 300 *
51: * *
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**Flut** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 10.4 2016-05-11

Kanalnetz:RRB Datei:FLU00100.FLI

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen Ausgabe der verwendeten Regenstaffel

15-Min-Regenspende 113.9 1/ (s*ha) Regenhdufigkeit N = 1.00/a
Maximal zuldssige Wasserspiegellage Deckeloberkante + 0.00 m
Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit V Minimum 0.30 m/s
Die Berechnung erfolgt mit konstantem Abflussbeiwert

| Regenstufe | Zeitstufe | Regendauer | Regenspende |
| | | |
| - | min | min | 1/ (s*ha) |
| | | | |
| 1 | 1.0 | 5.00 | 170.0 |
| 2 | 1.0 | 10.00 | 136.4 |
| 3 | 2.0 | 15.00 | 113.9 |
| 4 | 2.0 | 20.00 | 97.8 |
| 5 | 3.0 | 30.00 | 76.2 |
| 6 | 5.0 | 45.00 | 57.2 |
| 7 | 6.0 | 60.00 | 45.8 |
| 8 | 9.0 | 90.00 | 34.4 |
| 9 | 12.0 | 120.00 | 28.0 |
| 10 | 18.0 | 180.00 | 21.0 |
| 11 | 24.0 | 240.00 | 17.2 |
| 12 | 36.0 | 360.00 | 12.9 |
| 13 | 54.0 | 540.00 | 9.7 |
| 14 | 72.0 | 720.00 | 7.9 |
| 15 | 72.0 | 720.00 | 7.9 |
| 16 | 72.0 | 720.00 | 7.9 |
| 17 | 72.0 | 720.00 | 7.9 |
| 18 | 72.0 | 720.00 | 7.9 |
| 19 | 72.0 | 720.00 | 7.9 |
| 20 | 72.0 | 720.00 | 7.9 |
| | | | |
Spitzenabflussbeiwerte fir die 15-min-Regenspende 113.9 1/ (s*ha)
| Anteil der | Konstanten zur Ermittlung der Spitzenabfluss-Beiwerte |
| Befestigten | Dbeil einer mittleren Neigung des Einzugsgebietes von |
| Fl&che | unter 1 % 1 -4 % 4 - 10 % iiber 10 % |
| Prozent | Kz 1 | Kz 2 | Kz 3 | Kz 4 |
| 0 | 0.000 | 0.123 | 0.173 | 0.246 |
| | | |

| 100 | 0.920 | 0.945 | 0.945 | 0.955 |
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**Flut** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 10.4 Stand 2016-05-11
Kanalnetz:RRB Datei:FLU00100.FLI
Ausgabe der Berechnungsgrundlagen des Kanalnetzes Zusammenfassung der Eingabedaten

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen in Abhdngigkeit vom Entwdsserungsverfahren
Ohne Aussengebiete und Ubernommene Flutkurven (Bauwerkstyp 80 bzw. 81 s. o.)

| | | | |

| Entwdsserungsverfahren | Misch- | Schmutzwas- | Regenwas— | Gesamt |
| | system | serkanal | serkanal |

| | | | | |
| | | | | |
| Anzahl der Haltungen -1 1 | | 71 71
| Zentrierte Gesamtldnge aller Haltungen [m] | | | 255 | 255

| Gesamtes zentriertes Haltungsvolumen [m3] | | | | |
| Einwohnerzahl (-1 1 | | |

| Gesamteinzugsfldche [hal | | | 0.651 | 0.651 |
| Gesamte befestigte Flé&che [hal | | | 0.183 | 0.183 |
| Mittlerer Befestigungsgrad -1 1 | | 0.2817 | 0.2817

| | | | | |
| Gesamtes Hiusliches Abwasser QH iiber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG iiber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF iiber AE [1/s] | | | |

| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG iiber AE [1/s] | | | |

| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF iiber AE [1/s] | | | |

| | | | | |
| Gesamtes Hdusliches Abwasser QH punktuell [1/s] | | | |

| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG punktuell [1/s] | | | |

| Gesamtes Fremdwasser QF punktuell [1/s] | | | |

| punktuell [1/s] | | I I |
| punktuell [1/s] | | I I |
| | | | | |
| Gesamtes Hiusliches Abwasser QH gesamt [1/s] | | | |

| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG gesamt [1/s] | | | |

| Gesamtes Fremdwasser QF gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG gesamt [1/s] | | | |

| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF gesamt [1/s] | | | |

| | | | | |
Gesamtsummenwerte mit AuBengebieten (Typ 81) und ilibernommenen Flutkurven (Typ 80)

Anzahl der Sonderbauwerke 0
Einwohnerzahl 0
Gesamteinzugsfldche 0.651 ha
Gesamte befestigte Flé&che 0.183 ha
Gesamte durchlédssige Flé&che 0.468 ha

Mittlerer Befestigungsgrad 0.2817

Gesamtes H&usliches Abwasser QH 0.00 1/s
Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG 0.00 1/s
Gesamtes Fremdwasser QF 0.00 1/s
Schmutzwasserabfluss direkt QSp 0.00 1/s
Schmutzwasser gesamt QS=QH+QG+QSp 0.00 1/s
Trockenwetterabfluss direkt QTp 0.00 1/s
Trockenwetterabfluss QT=QS+QF+QTp 0.00 1/s
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186: **Flut** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 10.4 Stand 2016-05-11
187:

188:

189:

190: Kanalnetz:RRB Datei:FLU00100.FLI

191:

192:

193: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert Berechnung mit dem Sohlgefdlle
194:

105 mm

196: | Kanal- und Hal- | Strasse bzw. |Verf.| Léngen | Anfangsschacht Endschacht |Teileinzugsgebiet | Einzugsgebiet |
197: | tungsnummer | Lagebezeichnung | /Typ |Haltung Summe | Deckel Sohle Deckel Sohle | AE BF NG M.PSI| AE ARED |
108 mm

199: | (Nr) (Nr) | (=) (=) (m) (m) | (mNN) (mNN) (mNN) (mNN) | (ha) (%) (=) | (ha) (ha) |
200 S

201: | 1 2 | 3 | 45 | 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 7 |
202 S

203: | | | | | | | |
204: | Knoten 1/ME1220020 |
205: | 1 1 | R | | | 0.04 10 FL 0.09 | 0.04 |
206: | 1 1 | RP | 49.04 49 | 214.81 213.590 213.08 211.810 | 0.04 80 FL 0.74 | 0.08 0.04 |
207: | **%*x zufluss *** 1.1/1 Knoten 4/ME1220030 |
208: | 1 2| | R | | | 0.05 10 FL 0.09 | 0.21 0.05 |
209: | 1 2 | RP | 48.80 98 | 213.08 211.810 210.29 208.990 | 0.04 80 FL 0.74 | 0.25 0.08 |
210: | 1 31 | R | | | 0.06 10 FL 0.09 | 0.31 0.09 |
211: | 1 31 | R P | 48.45 146 | 210.29 208.990 207.29 205.980 | 0.04 80 FL 0.74 | 0.35 0.12 |
212: | 1 4 | | R | | | 0.04 80 FL 0.74 | 0.39 0.15 |
213: | 1 4 | | R | | | 0.02 10 FL 0.09 | 0.40 0.15 |
214: | 1 4 | | R | | | 0.01 80 FL 0.74 | 0.41 0.16 |
215: | 1 4 | | RP | 10.30 157 | 207.29 205.980 207.57 205.930 | 0.08 10 FL 0.09 | 0.49 0.17 |
216: |Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 2/FT_12520 |
217: | | |
218: | Knoten 3/ME1220029 |
219: | 1.1 11 | R | | | 0.02 10 FL 0.09 | 0.02 |
220: | 1.1 11 | RP | 11.80 12 | 213.53 212.100 213.08 211.810 | 0.05 10 FL 0.09 | 0.08 0.01 |
221: | ———> **% Abfluss *** 1/2 Knoten 4/ME1220030 |
222: | | |
223: | Knoten 5/ME1220035 |
224: | 2 11 | RP | 41.04 41 | 209.50 208.220 207.34 206.000 | 0.06 10 FL 0.09 | 0.06 0.01 |
225: | 2 2| | R | | | 0.05 10 FL 0.09 | 0.11 0.01 |
226: | 2 2| | RP | 45.82 87 | 207.34 206.000 206.14 204.890 | 0.05 10 FL 0.09 | 0.16 0.02 |
227 |Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 6/FT_12613 |
228: | | |
T

230:
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231: **Flut** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 10.4 Stand 2016-05-11
232:
233:
234:
235: Kanalnetz:RRB Datei:FLU00100.FLI
236:
237:
238: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert Berechnung mit dem Sohlgefdlle
239:
240 S
241: | Kanal- und Hal- Profildaten KB/ |Konst.Zufl| TWA pro Einzelfldche | Aufsummiert | OR max. Regen|Vergl-Rechnung]|
242: | tungsnummer KZ Breite/H8he KST | Art GR. | D QH QG QF | Qs QT | Krit. QR Ges. Nr. | QR15 SQR15 |
243 S
244: | (Nr) (Nr) (=) (mm) (mm) | (=) (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s) | (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
2D
246: | 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31 | 32 33 34 | 35 36 |
2 S T
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Knoten 3/ME1220029

1.1 1] | | | | | .

11 00 300 0.75 | | | | 0.1 1.2 11 0.6 0.8

———> *%% Abfluss *** 1/2 Knoten 4/ME1220030

|

Knoten 5/ME1220035

| 00 300 0.75 | | | | 0.1 1.0 11 0.7 0.7

| | | | | | 0.5

| 00 300 0.75 | | | | 0.2 2.5 11 0.5 1.7

laufbauwerk Typ 90 Knoten 6/FT_12613
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276: **Flut** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 10.4 Stand 2016-05-11
277:
278:
279:
280: Kanalnetz:RRB Datei:FLU00100.FLI
281:
282:
283: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert Berechnung mit dem Sohlgefdlle
284:
285 m
286: | Kanal- und Hal- max. Fliess—|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs. |
287: | tungsnummer | OM Ges. Zeit | héhe vorh. Qv VV grad PH | VT HT | VM HM Zu. erf. HP | Anfang Ende Krit]
288 S
289: | (Nr) (Nr) 1 (%) (1/s) (m/s) (%) (mm) | (m/s) (cm) | (m/s) (cm) (-) (%) (cm) | (mNN) (mNN) (=) |
290 S
291: | 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 |
202 S
293: |
294: |
295: |
296: |
297: |
298: |
299: |
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302: |
303: |
304: |
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306: | Au
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|
Knoten 1/ME1220020
| | |
300 36.30 206 2.9 3 | | 1.19 3 - 0.04 -178 | 213.62 211.84
* zufluss *** 1.1/1 Knoten 4/ME1220030

-
o
©
o
-

300 57.79 260 3.7 5 1.91 4 - 0.15 -281 211.85 209.03

300 62.13 270 3.8 7 2.23 5 - 0.32 -299 209.04 206.03

BB W W NN

300 4.85 75 1.1 34 0.96 12 - 0.59 -4
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308: |

309: |

310: |

311: |

312: |

313: |

314: |

315: |

316: |

317: |

318: |

3l 0 oo
320:

Knoten 3/ME1220029

-
-
-

. |
1.1 11 1.2 0.3 | 300 24.58 170 2.4 1 | | 0.70 2 - -29 | 212.12 211.83
———> *%% Abfluss *** 1/2 Knoten 4/ME1220030

Knoten 5/ME1220035
1.0 0.8 | 300 54.09 252 3.6 | | 0.89 1 - -222 | 208.23 206.01

[N

|

| |

| 2.5 1.9 | 300 24.23 168 2.4 2 | | 0.79 2 - 0.01 -111 | 206.02 204.91
laufbauwerk Typ 90 Knoten 6/FT_12613

|
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322:

323:

324:

Datei:FLUO0100.FLI
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325:

326:

327:

Zufluss

Endhaltung

Verbindungstyp 9010

4

Haltung

Kanal 1
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Ausgabe der Flutkurven Knoten
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Zufluss
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Verbindungstyp 9010
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Ausgabe der Flutkurven Knoten
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