Unterlage 9

Bodengutachten

Geotechnischer Bericht



9829-005 Anlage 424.
Ergebnisse der geologischen Aufnahme Bohrung: B . 1 1
Projekt: DB-Neubauprojekt "Baiersbronn II"
Bohrfirma: A. HETTMANNSPERGER, Karlsruhe 19 Kernkisten
Bohrtiefe: 18,35 m als GW-Pegel ausgebut | ..... up

Grundwasserstand: GWo (14.4.99,10:30)
GW1(14.4.99,10:45)
GWz2(14.4.99,11:00)

angestiegen auf: GWs(14.4.99,11:15)

8,00 m,

8,45 m u.GOK,
8,00 m u.GOK,
7,74 m u.GOK

---> unterhalb 10,40 m u.GOK keine GW-Messung moéglich

Entnommene Tiefe, (m u.GOK)

Bodenprobe von - bis Bodenart:
GP 1 0,00 - 0,05 =. StraBen-Decke (Asphalt)
GP 2 0,05 - 0,25 = Auffiillung A(Sand,su + Schotter)
GP 3 0,25 - 0,40 = Sand-Kern, su/Su, st, braun

Schicht aus zersetztem Sandstein:

GP 4 0,40 - 0,80 = Sand,su + Steine(3-5cm),rot-braun

GP 5 0,80 - l,00 = Steine(4-12cm) mit Sand,su,gelb-br.

GP 6 1,00 - 2,00 = Sand, su, st, rot-braun

GP 7 - 3,00 = Sand,su/Su mit Steinen(3-11),rot-br.

GP 8 3,00 - 4,00 = Steine(5-15) im Sand,Su, rot-braun

GP 9 4,00 - 5,00 = Sand,Su,rot-braun + Steine(4-8)

GP 10 - 5,20 = Steine(4-9),rot im Sand,Su,rot-br.

GP 11 5,20 - 6,00 = Sand + Schluff,st’, grau + braun,
nafl3, weich

GP 12 - 6,20 1 Stein(l4cm),rot im Sand,su,rot

GP 13 6,20 - 6,44 Sand,su,st(3-5cm), grau-rotlich
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Sand, Su, rot + grau-gelb o
1 Stein(17),rot im Sand,sSu/su,grau
Schluff + Sand,lila-rot, st(2-4)

Sand, gﬁ,ﬁgelb—braun. weich

GP 15 6,87 - 7,00

GP 16 7,00 - 7,70

GP 17 7,70 - 7,84 =

GP 18 - 8,00 = Sand,
GP 19 8,00 - 8,92 =

weich

S§u/Su,rot-braun,weich/steif

Steine(4-9) im Sand, su, rot

Baiersbronn, den 15.4.1999 :
Index: 9829-005.GEO Z
DB-Gutachter: . vaﬂ_fr-
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(Prof. Dr. Christow)
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9829-005 -2 - Anlage: 428"
Ergebnisse der geologischen Aufnahme Bohrung: B . 1 1
Projekt: DB-Neubauprojekt "Baiersbronn II"
Bohrfirma: A. HETTMANNSPERGER, Karlsruhe 19 Kernkisten
Bohrtiefe: 18,35 m e Up
..... KP

Grundwasserstand: GWo(14.4.99,10:30)
GW1(14.4.99,10:45)
GWz2(14.4.99,11:00) 8,00 m u.GOK,

angestiegen auf: GWsz(14.4.99,11:15) 7,74 m u.GOK
-=-=> unterhalb 10,40 m u.GOK keine GW-Messung méglich

8,00 m,
8,45 m u.GOK,

n n nnu

Entnommene Tiefe, (m u.GOK)
Bodenprobe von - bis Bodenart:

Mirber Fels (MF, bis zu Boden zersetzt):

GP 20 8,92 - 9,47 = Miirber Fels, voll-entfestigt, —
lila-rot + dunkelbraun (¥)

GP 21 - 9,80 = Sand + Schluff (MF,(¥),d.lila-br)

GP 22 - 10,00 = Sand,su,lila-braun(MF, (%))

GP 23 - 10,40 = Sand,su,lila-braun(MF,Brocken+Kern)

FELS: Ab 10,40 m im Doppelkern-Verfahren gebohrt:

GP 24 10,40 - 11,00 = Mirber Fels(V,lila-rot, zerbohrt
zu Sand + Brocken)

GP 25 - 11,50 = FELS-Schutt im zersetzten miirben
Fels, lila-braun

GP 26 11,50

12,00

Steine(4-10), grau-gelb + rétlich,
im tersetzt.miirb.Fels
GP 27 - 12,54 = FELS-Bruch(5-11), v-v, lila-rot

GP 28 - 13,00 Steine, h.grau+d.grau/lila-rot(v/%)
GP 29 - 13,48 FELS-Bruch(3-11),s,su (aus MF,lila)

GP 30 13,48 - 14,00 = Sand-GrieB(MF,V,lila) + Steine(5-10),
lila-grau

Baiersbronn, den 15.4.1999
Index: 9829-005.GEO

- LJ"—"
DB-Gutachter: 2
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Projekt:

Bohrfirma:

Bohrtiefe: 18,35 m

Grundwasserstand: GWo(14.4.99,10:30)

angestiegen auf: GWs(14.4.99,11:15)

DB-Neubauprojekt "Baiersbronn II"

A. HETTMANNSPERGER, Karlsruhe

O m,

un

Bohrung: B . 1 1L

19 Kernkisten

8,0
7,74 m u.GOK
0

---> unterhalb 10,40 m u.GOK keine GW-Messung méglich

Entnommene Tiefe,
Bodenprobe von

GP
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33

34
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(m u.GOK

- bis

)

Bodenart:

Ab 14,00 m FELS, massiv + bankig, unterschied. verwittert:

14,00 - 14,16 = FELS-Splitt
- 15,00 = FELS-Kern (merhfach gebrochen,
schrdge Kliifte)
- 15,42 = FELS-Kern (2 Stiick, lila-grau
marmoriert)
15,42 - 15,60 = Sand,gﬁ + Steine,grau-braun
15,60 - 15,85 = FELS-Kern (gebrochen, lila—grau_
marmoriert, v/v)
- 16,00 = FELS-Kern (grau-lila marmoriert,
massiv (m), v’/v)
- 16,42 = FELS-Bruch(2-10 cm)
- 16,80 = FELS-Kern, lila+grau-griin, gebro-
chen, schrige Kliifte
- 17,00 = FELS-Kern, lila-grau, (m),(vo/v’)
17,00 - 17,60 = FELS-Kern, lila-gelb, (m),(ve/v")
Klifte-weil versintert
- 18,35 = FELS-Kern(3 Stiick),lila-gelb, (m),

(vo/v’), versinterte Kliifte

Endtiefe: 18,35 m

Ergebnisse der Kalkpriifung:

15 Proben reagierten schwach
13 Proben reagierten sehr schwach
Proben reagierten nicht

12

Baiersbronn, den 15.4.1999
Index:

9829-005.GEO

Als GW-Pegel ausgebaut

DB-Gutachter:

=
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(Pfof. Dr. Christow)




9829-005

Ergebnisse der geologischen Aufnahme

Projekt: DB-Neubauprojekt "Baiersbronn II"

Bohrfirma: A. HETTMANNSPERGER, Karlsruhe

Bohrung: B . 1 2

19 Kernkisten

Bohrtiefe: 18,54 m» UP
..... KP
Grundwasserstand: GWo (19.4.99,16:00) = 6,30 m
angestiegen auf: GW1(19.4.99,16:15) = 6,24 m u.GOK
GW2(19.4.99,18:15) = 7,55 m u.GOK
GW3 (20.4.99, 7:05) = 7,62 m u.GOK
GW4(20.4.99,15:30) = 10,62 m u.GOK (im miirben
GWs (20.4.99,16:00) = 11,03 m u.GOK Fels)
GWe (20.4.99,19:00) = 13,08 m u.GOK (vor Kern-
angestiegen auf: GW7(21.4.99, 7:10) = 12,61 m u.COK beginn)

---> unterhalb 14,20 m u.GOK keine GW-Messung méglich

Entnommene Tiefe, (m u
Bodenprobe von -
GP 1 0,00 -

.GOK)
bis

Bodenart:

StraBen-Decke (Asphalt)
Auffillung A(Su + S + Schotter,

braun-schwarz)

zersetztem Sandstein:

il

2,00

Sand + Schluff,st(2-8),br-rétlich,
erdfeucht + 1 Stein(10x11x12)

Sand + Schluff,rot-braun,erdfeucht,

mit Steinen(4-10 cm)

Steine(3-12cm,rot) im Sand,su,

GP 3 1:00 =
GP 4 =
GP 5 6,35 -
GP &6 7,00 -
GP 7 -
GP 8 8,40 -
GP 9 -

rot-braun,naB

Sand, su/Su, braun-rot, naB

+ Steine(3-13cm, rot)

Sand,su,st, erdfeucht

Steine(4-9,rot)

im Sand, 55; erd-
feucht, rot-braun

Steine(5-15,rot) im Sand, su/su,

rot-br, erdfeucht

Baiersbronn, den 21.4.19
Index: 9829-005.GEO
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(Prof. Dr. Christow)
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9829-005 -2 - Anlage: 42 &
Ergebnisse der geologischen Aufnahme Bohrung: B . 1.2
Projekt: DB-Neubauprojekt "Baiersbronn II"
Bohrfirma: A. HETTMANNSPERGER, Karlsruhe 19 Kernkisten
Bohrtiefe: 18,54 m . UP
' e Kp

Grundwasserstand: GWo (19.4.99,16:00)

6,30 m

angestiegen auf: GW1(19.4.99,16:15)

mnn

6,24 m u.GOK

-=-=-> unterhalb 14,20 m u.GOK keine GW-Messung mdéglich

Entnommene Tiefe, (m u.GOK)

Bodenprobe von - bis Bodenart:
GP 10 9,60 - 10,00 = Sand,su,rot-br,erdfeucht + Steine
(2-4,rot)
GP 11 10,00 - 10,10 = Sand,su,fki, rot, feucht
Mirber Fels (MF, bis zu Boden zersetzt)

GP 12 10,10 - 11,00 = mirber Fels(zersetzer FELS,1lila-rot)

GP 13 11,00 - 11,30 = Sand,su/Su,fki, braun-rot, feucht

GP 14 11,30 - 11,82 = Steine(3-12,rot) mit Sand,su,br-rot

GP 15 11,82 - 12,38 = mirber Fels, lila-rot, tr/feucht
zerbohrt in Brocken

GP 16 - 12,62 = mirber Fels-Kern, lila-rot (KP-L)

GP 17 - 13,38 = mirber Fels, lila-rot, in Brocken,
z.T. stark zerbohrt

GP 18 - 14,20 = mirber-Fels,lila-rot + Steine

(2-7,grau)
FELS: Ab 14,20 m im Doppelkern-Verfahren gebohrt:
FELS, massiv,bankig,z.T. gestiickelt,
Vo/v' + v'/v, grau-lila und
lila-grau marmoriert
GP 19 14,20 - 15,00 = FELS-Kern(4 Stiick 13-30 cm),
(m), (vo/v'), bankig
GP 20 - 15,29 = FELS-Kern(2 Stiick), (m), (vo/Vv’)

Index:

Baiersbronn, den 21.4.1999
9829~005.GEQ KZ% Lbr,ff"
DB-Gutachter: ..LHA, g, 1}

-------------

(Prof. Dr. Christow)
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9829-005 -3 - Anlage: 42@
Ergebnisse der geologischen Aufnahme Bohrung: B . 12
Projekt: DB-Neubauprojekt "Baiersbronn II"
Bohrfirma: A. HETTMANNSPERGER, Karlsruhe 19 Kernkisten
Bohrtiefe: 18,54 m UP
..... KP

Grundwasserstand: GWo(19.4.99,16:00) 6,30 m
angestiegen auf: GW1(19.4.99,16:15) 6,24 m u.GOK
---> unterhalb 14,20 m u.GOK keine GW-Messung moéglich

GP 21 15,29 - 15,50 = FELS-Kern, radumlich gebrochen,
lila-grau marmoriert
GpP 22 - 16,00 = FELS-Kern(4 Stiick 8-16cm), (m),
grau-lila
GP 23 - 16,25 = FELS-Kern(2 Stiick), (m),lila-grau
GP 24 - 16,42 = FELS-Kern, r#dumlich gebrochen,

grau-lila
GP 25 - 16,56 = FELS-Kern, v’'/v, lila-grau, in der
Achse geplatzt

GP 26 16,56 - 17,00 = FELS-Kern, massiv (m), lila-grau
GP 27 - 17,42 = FELS-Kern, (m),(v’/v), lila-grau,
gebrochen
GP 28 - 18,00 = FELS-Kern(3 Stiick 11~33), (m),
(vo/v'), lila-grau
GP 29 18,00 - 18,37 = FELS-Schotter, lila-grau
GP 30 18,37 - 18,54 = FELS-Kern, (m),(v'/v), lila-grau

Endtiefe: 18,54 m

Ergebnisse der Kalkpriifung:

1 Probe reagierte mittel

3 Proben reagierten schwach bis mittel
7 Proben reagierten schwach

8 Proben reagierten sehr schwach
10 Proben reagierten nicht

Baiersbronn, den 21.4.1999 ° &Vf”ﬂ
Index: 9829-005.GEO DB-Gutachter: ¢

--------------------

(Prof. Dr. Christow)




