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1 Vorbemerkungen

Die Bahnstrecke 4200 wird durch die Strafte ,Im Bahnwinkel im Ortsteil Séllingen der Gemein-
de Pfinztal unterquert. Die Erhaltung der uneingeschrankten Fahrwegverfligbarkeit ist zu ge-
wahrleisten. Auf Grund des allgemein schlechten Bauwerkszustandes und einer nicht dauerhaft
gegebenen Standsicherheit muss das Bestandsbauwerk erneuert werden.

Die bestehende EU Séliingen liegt im km 7,182 der Eisenbahnstrecke 4200 (Karlsruhe — Pforz-
heim). Das Bauwerk Uberfiihrt in diesem Bereich von Nord nach Sid die Strae ,Im Bahnwin-
kel

Mit dem Ersatzneubau werden die Unter- und Uberbauten zur Uberfiihrung der Strale ,Im
Bahnwinkel“ neu errichtet. Des Weiteren sind Anpassungen der Bdschungen vorgesehen, die
westlich an die EU anschlieRen.

Die Griindung der Unterbauten kann als Flachgriindung auf einer bewehrten Sauberkeitsschicht
/ Bodenaustauschkorper erfolgen. Die hierflr erforderliche Baugrube erfolgt gebdscht bzw. bei
entsprechend beengten Verhaltnissen im Schutze einer Tragerbohlverbaus. Weiterhin ist nach
Osten zum bestehenden AVG-Bauwerk ein Spundwandverbau vorgesehen. Zum Schutz des in
der Strafe vorhandenen Mischwasserkanal wird dieser durch einen Tragerbohlwandverbau
beidseitig gesichert.

Die Spundwande wie auch der Tragerbohlenverbau binden in die liegenden grundwasserfiih-
renden Schichten des Buntsandsteins ein.

Durch die geplanten Baugruben fiir die beiden Widerlager ist im Zuge der Baumaf’hahmen mit
dem Einbinden von Verbauteilen in das Grundwasser zu rechnen. Fiir die Herstellung des Bau-
werks sind jedoch keine bauzeitliche Grundwasserhaltungsmafinahmen erforderlich. Die Be-
schreibung der wasserwirtschaftlichen Eingriffe in das gespannte Grundwasservorkommen im
Buntsandstein werden nachfolgend vorgelegt.

Gemal den Vorgaben durch den Vorhabenstréger solien gehobenen Wasser in die stadtische
Mischwasserkanalisation eingeleitet werden.

Die nachfolgende Beschreibung der erforderlichen bauzeitlichen wasserwirtschaftlichen Ein-
griffssituation wurde auf Grundlage folgender Unterlagen erarbeitet:

- DB Netz AG, Erlduterungsbericht Vorplanung Erneuerung EU Séllingen, km 7,182, Karls-
ruhe 12.12.2018

- DB Netz AG, Bauwerksplan EU Séllingen, Variante 2 — Ersatzneubau Fertigteilrahmen ,
Draufsicht , Langsschnitt, Querschnitt, Karlsruhe 11/18

- GEPRO GmbH , Geotechnisches Bericht Erneuerung der EU km 7,182 ,Im Bahnwinkel*
bei Sollingen (Pfinztal), Dresden, 11.06.2018
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2. Geologische und hydrogeologische Rahmendaten

Geologische Verhiéltnisse

Unter den insgesamt rd. 3,7 bis 4,3 m méachtigen quartéren Ablagerungen folgen die mehr oder
weniger stark verwitterten Gesteine des Oberen Buntsandsteins (Sandsteine). Die quartéren
Ablagerungen setzen sich aus Auffiillungen und LéRlehmen zusammen.

Aufflillungen
Als oberste Schichteneinheit stehen ca. 1,1 — 1,6 m machtige Aufflillungen an. Hierbei handelt

es sich im feinsandige Schluffe bis Kiese.

L6Rlehme
Als oberste quartdre Schichteneinheit stehen die quartaren pleistozdnen LoRlehme mit einer
Méachtigkeit zwischen etwa 2,5 m und 2,6 m an. Hierbei handelt es sich um feinsandige Schluffe.

Oberer Buntsandstein

Die quartdren Lockergesteine werden von den Gesteinen des Oberen Buntsandsteins unterla-
gert, die sich im erkundeten Bereich (ca. 1,2 m) aus rotbraunen bis grauen Sandsteinen zu-
sammensetzen.

Hydrogeologische Verhaltnisse

Im Bauwerksbereich sind die hydrogeologischen Verhéltnisse durch ein oberes Grundwasser-
vorkommen, welches in den Festgesteinen des Buntsandsteins ausgebildet ist, gepragt. Der
Buntsandstein ist stdndig grundwasserfihrend und bildet einen einheitlich Festgesteinsgrund-
wasserleiter. Die im hangenden flachendeckend verbreiteten quartéren L6Rlehme stellen die
Grundwasserdeckschicht dar (Grundwassernichtleiter). Innerhalb der Festgesteine des Bunt-
sandsteins sind gespannte Grundwasserverhaltnisse ausgebildet.

Im weiteren Planungsraum existiert keine Grundwassermessstelle, die den obersten Grundwas-
serleiter - die Festgesteine des Buntsandsteins — erfasst.

Im Zuge der Baugrunderkundungen konnten in den Kernbohrungen Ruhewasserspiegel zwi-
schen 134,9 und 135,6 m u NN ermittelt werden. Bei einem Bohransatzpunkt von 137,0 bis
138,4 m NN liegen die Flurabstdnde des gespannten Grundwasserspiegels (Grundwasser-
druckhdhe) zwischen 2 und 3 m unter Gelande. Im Bereich der StralRenfiihrung ist jedoch auf
Grund der bestehenden Geléndesituation von ca. flurgleichen Druckwasserstédnden auszuge-
hen.

Von Seiten des Baugrundgutachters wurde als bauzeitlicher Bemessungswasserstand fir die
Beurteilung der Grundwasserverhaltnisse ein Grundwasserstand von 136,0 m NN angegeben.
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Angaben zu Durchlassigkeitsbeiwerten fiir die hydrogeologischen Einheiten LéRlehm und Bunt-
sandstein werden im geotechnischen Gutachten nicht gegeben. Es wird jedoch empfohlen vor
Ausflihrungsbeginn eine Grundwassermessstelle zur bauzeitlichen Uberwachung der Grund-
wassersituation herzustellen.

3. Bauzeitliche wasserwirtschaftliche Eingriffssituation

3.1 Allgemeine Angaben

GemaR dem Bauwerksplan ist das geplante Baufeld in 2 Teilbaugruben (Widerlager Nord und
Widerlager Sid) aufgeteilt. Die Baugruben werden durch von einen Tragerbohlwandverbau in
Richtung der im Stralkenbereich liegenden Mischwasserkanalleitung voneinander getrennt.
Diese Teilbaugruben mit einer Baugrubensohle von 134,2 m NN / 134,4 m NN reichen bis in das
Druckniveau des gespannten Grundwassers im Oberen Buntsandstein.

GemanR dem vorgegebenen Baugrubenkonzept werden die Teilbaugruben in Richtung Be-
standsgeldnde Uberwiegend gebdscht ausgeflihrt. Nach Norden ist bereichsweise ein Tré-
gerbohlwandverbau erforderlich. Weiterhin ist zudem nach Osten zum bestehenden AVG-
Bauwerk ein Spundwandverbau vorgesehen.

Die Tragerbohrungen wie auch die Spundwanddielen sollen die quartdren LoRlehme vollstandig
durchdrtern und in den grundwasserfiihrenden Oberen Buntsandstein einbinden.

Die Griindung der Widerlager erfolgt als Flachgriindung auf einer bewehrten Sauberkeitsschicht
bzw. auf einem Bodenaustauschkorper.

3.2 Baugruben

Im Bereich der Teilbaugruben erfolgt die Griindung auf 134,2 m NN/ 134,4 m NN im Bereich der
bindigen LéRlehmablagerungen. Gemal Baugrundgutachten kann bei dieser Griindungstiefe
davon ausgegangen werden, dass eine ausreichend machtige Sperrschicht aus bindigen Tonen
und Schluffen iber dem gespannten Grundwasserhorizont verbleibt, dass kein Grundwasser-
aufbruch erfolgen wird. Es ist somit fir das vorliegende Grindungskonzept davon auszugehen,
dass flr die Trockenhaltung der Baugrube ausschlieBlich eine Tagwasserhaltung erforderlich
wird.

3.3 Baugrubenverbauten

Auf Grundlage des vorliegenden Baugrubenkonzeptes werden die fUr die Tragerbohlverbauten
erforderlichen Tragerbohrungen wie auch die Spundwanddielen des Spundwandverbaus in den
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Buntsandstein und somit den gespannten Grundwasserleiter einbinden.

Die Spundbohlen werden bis Felsoberkante gerammt. Das bedeutet, dass die UK der Spund-
bohlen ca. bei 132,50 m NN liegt, somit ca. 1,70 m unter Baugrubensohle bzw. ca. 3,50 m unter
OK Strale. Die Spundwand verbleibt im Baugrund und wird unter OK Gelénde geschnitten. Zur
Verhinderung einer Grundwasseraufstiegs am Spalt zwischen Spundwand und Baugrubensohle
nach Einrammen der Spundwand und erfolgtem Aushub werden die Spundwandbaohlen mit Ver-
presseinrichtungen ausgerlstet, damit dieser Spalt bei einem moglichen Grundwasseraufstieg
dicht verpresst werden kann.

Die Bohrtiefe flir den Tragerbohlverbau reicht bis ca. 132,00 m NN, die Ausfachung erfolgt mit
Holzbohlen. Die Verbautrager werden auf Héhe Baugrubensohle geschnitten, der Fuld verbleibt
im Baugrund. Die Holzbohlen werden vollstdndig zurlickgebaut. Die Trager werden auf Grund
der zu erwartenden Schlagzahlen in vorgebohrte und im Fufbereich mit Beton gefiillten Bohrld-
cher abgestellt. Die Betonkorper einschl. den einbetonierten Trégerteilldngen verbleiben im
Baugrund.

Auf Grundiage dieses Verbaukonzeptes ist auch Uber die eingebauten Verbauelemente nicht mit
Grundwasserzutritten aus dem gespannten Buntsandstein-Grundwasserleiters in die Baugrube
zu rechnen. Nur im Zusammenhang mit der Verflillung der Tragerbohrungen kann ein Austritt
von Verdrédngungswasser an der Geldndeoberflache erfolgen. Dieses wird dann zusammen mit
den Tagwassern entsprechend den Angaben in Kapitel 4 abgeleitet werden.

Hinsichtlich der im Endzustand im Untergrund verbleibenden Verbauelemente (FuRzementierte
Verbautrager) ist festzustellen, dass durch diese Einbauten in den grundwasserfiihrenden Un-
tergrund keine schadlichen Verdnderungen an der Grundwassersituation resultieren werden.
Durch die Fufizementation wird eine dauerhafte Abdichtung am Ubergang grundwasserfiihren-
den Gebirge und Grundwasserdeckschicht gewéhrleistet. Fur die Zementation sollte sulfatbe-
standiger Zement verwendet werden, damit durch korrosive Einwirkungen der Grundwasser
keine Verschlechterung der Dichtwirkung eintreten kann.

In qualitativer Hinsicht ist durch die verbleibenden Einbauten ebenfalls keine dauerhaften Ver-
anderungen an der Grundwasserqualitat zu besorgen. Die im Zusammenhang mit den Abbinde-
vorgéngen des Betons einhergehende pH-Wert Verschiebung im Grundwasser wirkt nur klein-
raumig in unmittelbarer Nahe zum Betonkdrper und klingt nach der Aushartephase des Betons
rasch ab.

4. Ableitung bauzeitlich anfallender Grund- und Tagwasser

Gemalf den Vorgaben durch den Vorhabenstrager sollen die gehobenen Baugrubenwasser (im
Wesentlichen Tagwasser aus Niederschlagereignissen) in die 6ffentliche Kanalisation abgeleitet
werden.
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FUr die Einleitung ist eine Aufbereitung / Abreinigung von ausschlieBlich baustellenspezifischen
Verschmutzungen (Tribung bzw. pH-Wert-Verschiebung bei Betonierungseinfliissen) maigeb-
lich. Hinsichtlich der Einleitungen erfolgt eine direkte Abstimmung mit dem zusténdigen Kanalbe-
treiber.

5. Schlussbemerkungen und Hinweise

Fur die Ereuerung EU Séllingen, DB Strecke 4200, km 7,182 wurden die erforderlichen bau-
zeitlichen wasserwirtschaftlichen Eingriffe ermittelt und beschrieben. In der Zusammenschau
beider Teilbaugruben sowie der hierflir erforderlichen Verbauten sind keine Grundwasserhal-
tungsmafnahmen erforderlich.

Lediglich die in den Untergrund eingebrachten Verbauten binden bis in die grundwasserfiihren-
den Schichten ein und verbleiben dauerhaft im grundwasserfiihrenden Untergrund. Eine schid-
liche Verénderung des Grundwasserkdrpers hierdurch kann ausgeschlossen werden.

Zur Verhinderung von unkontrollierten Grundwasseranstiegen werden die im Buntsandstein ein-
bindenden Verbauelemente mit Zementationen (falls erforderlich) bauzeitlich und dauerhatft ab-
gedichtet, so dass eine Entspannung des Buntsandsteinaquifers auszuschlieRen ist.

Hinsichtlich der Qualitdt der abzuleitenden Tagwésser, sind Tribungen und pH-
Wertverschiebungen nicht auszuschlieBen. Entsprechend den Abstimmungsergebnisse / Vor-
gaben des Kanalbetreibers ist ggf. eine Gewasserschutzanlage zwischen Baugrubenentwisse-
rung und Einleitungsstellen in den Kanal zu schalten, um die Einleitkriterien aus der Abwasser-
satzung einhalten zu kénnen. Hierbei sind im wesentlichen Absetzbecken zur Verhinderung von
Tribungseintrdgen und in den Zeitrdumen von Betonierungseinfliissen auch eine Neutralisati-
onsanlage erforderlich. Weitergehenden Abreinigungseinheiten sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht erforderlich. Eine dauerhafte Verénderung der Grundwasserqualitit kann ausge-
schlossen werden.

Weiterhin wird noch darauf hingewiesen, dass im Nahbereich der Baugrube eine Grundwasser-
messstelle installiert werden sollte, um die bauzeitliche Sicherheit eines méglichen Sohlauf-
bruchs bei auRergewdhnlichen Hochwasserereignissen Uber dem Bemessungswasserstand von
136 m NN Uberwachen und ggf. Gegenmafinahmen einleiten zu kénnen.

Stuttgart den 28.11.2019

R,

Dr. Berkd Gaukler
(Dipl. Geol.)



