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1. Aufgabenstellung

Im Rahmen des Planrechtsverfahrens nach §28 (1) PBefG fiir den barrierefreien
Ausbau der vier Haltestellen Thomas-Mann-Straf3e, Karl-Delisle-StraBe, Dornros-
chenweg und NuBRbaumweg im Stadtteil Daxlanden-Rheinstrandsiedlung in
Karlsruhe wird eine schalltechnische Untersuchung fiir den Baularm erforderlich.

Im Zuge der konkretisierten Baularmprognose fiir den barrierefreien Ausbau der
4 Haltestellen sollen die Auswirkungen der Bautatigkeiten in der Nachbarschaft
wahrend der einzelnen Bauphasen dargestellt und anhand der AVV Baularm
beurteilt werden. Im Fall von erheblichen Larmeinwirkungen sind die betroffenen
Anwesen in der Nachbarschaft darzustellen und zu benennen. Fiir die betroffene
Nachbarschaft sind anhand der geplanten und technisch denkbaren Bauablaufe
und Bautatigkeiten sowie einem zur Verfligung stellenden Baumaschinenkatalog
mogliche MaRnahmen aufzuzeigen, so dass eine Belastigung durch Baularm bei
verhaltnismaRigem Aufwand minimiert werden kann (§ 22 des BImSchG).

Fiir die unten aufgelisteten Haltestellen und MaRnahmen (Bauphase 1 - 4) in
Daxlanden-Rheinstrandsiedlung soll ein Planrechtsverfahrens durchgefiihrt
werden. Die vorliegende Baularmbetrachtung soll dabei Bestandteil der Antrags-
unterlagen werden:

» Haltestelle Thomas-Mann-Stralle

+ Riickbau der Haltestelle (Bauphase 1)

+ Neubau der Haltestelle (Bauphase 2)
» Haltestelle Karl-Delisle-StraRe

+ Riickbau der Haltestelle (Bauphase 1)

+ Neubau der Haltestelle (Bauphase 2)

« Asphaltneubau Bahniibergang / Gleisquerung (Bauphase 4)
+ Haltestelle Dornroschenweg

+ Riickbau der Haltestelle (Bauphase 1)

+ Neubau der Haltestelle (Bauphase 2)

« Asphaltriickbau Bahniibergang / Gleisquerung (Bauphase 3)
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+ Haltestelle NuRbaumweg
+ Riickbau der Haltestelle (Bauphase 1)
+ Neubau der Haltestelle (Bauphase 2)
« Asphaltriickbau BU / Riickbau Gleisquerung (Bauphase 3)
« Asphaltneubau Gleisquerung (Bauphase 4)

In der Nachbarschaft der BaumalRnahmen befinden sich im Bereich der auszu-
bauenden Haltestellen teils dicht besiedelte Wohngebiete mit liberwiegend Ein-
und Mehrfamilienhausern, teilweise auch Wohngebaude im AuRenbereich, wobei
die angrenzende Wohnbebauung zum Teil bis unmittelbar an die Bahnstrecke der
S2 heranreicht. Im Bereich der Thomas-Mann-StralRe findet sich ein Schulzentrum
sowie ein Kindergarten und Jugendhaus. Sudlich der Haltestelle Dornroschenweg
liegt die Kleingartenanlage ‘Rheinstrandsiedlung’.

Aufgrund der geplanten Bautatigkeiten, d.h. der BaumafRnahmen, die mit dem
barrierefreien Ausbau der vier Haltestellen in Verbindung stehen, kann es zu
einer Betroffenheit der Nachbarschaft aufgrund der Larmeinwirkungen durch die
Bautatigkeiten in den jeweiligen Bauhasen kommen. Im Zuge einer Baularm-
prognose sollen die Auswirkungen der Bautatigkeiten, die ausschlief8lich im
Beurteilungszeitraum Tag stattfinden, in der Nachbarschaft dargestellt und
beurteilt werden.

Die Prognose der Gerauschimmissionen wird auf Basis der zur Verfligung gestell-
ten Daten wie Gelandemodell, Entwurfsplane und Bauphasenplane der Verkehrs-
betriebe Karlsruhe GmbH vorgenommen. Berechnet werden die zu erwartenden
gerauschintensivsten Planfalle.

2. Beurteilungs- und Berechnungsgrundlagen

2.1 Anwendung der AVV Baularm

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) liefert die rechtliche Grundlage
fur die Beurteilung von schadlichen Umwelteinwirkungen durch Baularm.

Baustellen sind nach § 3 Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes als nicht
genehmigungsbedurftige Anlagen einzustufen. § 22 des BImSchG fordert vom
Betreiber solcher Baustellen, dass schadliche Umwelteinwirkungen verhindert
werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und dass unvermeid-
bare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein MindestmaR beschrankt werden.

VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH seion g
Barrierefreier Ausbau der Haltestellen der Rheinstrandsiedlung MODUS CONSULT g

Bruchsal 04.09.2019 VBK_Karlsruhe_Rheinstrandsiedlung.wpd



Schalltechnische Untersuchung 8

Die Beurteilung nach TA Larm findet hier keine Anwendung, da diese Vorschrift
die Beurteilung von Baustellen ausschlieft. Deshalb werden schadliche Umwelt-
einwirkungen, welche durch den Betrieb einer Baustelle entstehen, nach der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerauschimmis-
sionen (AVV Baularm) vom 19. August 1970 beurteilt.

Als Baustellen sind alle Bereiche definiert, auf denen gewerblich dienende Bau-
maschinen zur Durchfiihrung von Bauarbeiten zum Einsatz kommen, oder die
Baumaschinen im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden.
Auch die Platze, auf denen Baumaschinen zur Herstellung von Bauteilen und zur
Aufbereitung von Baumaterial zum Einsatz kommen, sind als Baustelle im Sinne
der AVV Baularm, Nr. 1 und 2.1 definiert.

Nach der AVV Baularm werden folgende Immissionsrichtwerte in der Nachbar-
schaft festgesetzt, wobei als Nachtzeit die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr gilt:

Gebietsart Richtwert Tag | Richtwert Nacht
in dB(A) in dB(A)
Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle An- 70 70

lagen und Wohnungen fiir Inhaber und Leiter der Betrie-
be sowie fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen unter-
gebracht sind

Gebiete, in denen vorw. gewerbliche Anlagen unterge- 65 50
bracht sind
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in 60 45

denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch
vorwiegend Wohnungen untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht 55 40
sind

Gebiete, in denen ausschlieBlich Wohnungen unterge- 50 35
bracht sind

Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 30

Tab. 1: Immissionsrichtwerte nach AVV Baularm

Die angegebenen Immissionsrichtwerte sind Anforderungswerte fiir den Beur-
teilungspegel. Der Immissionsort befindet sich 0,5 m vor dem geoffneten Fenster
des vom Bauldarm am starksten betroffenen Raumes (siehe AVV Baularm Nr. 6.3.1).

Die Betriebsdauer innerhalb der Tages- und der Nachtzeit wird durch Zeitkorrek-
turwerte der Wirkpegel gemal der nachfolgenden Tabelle beriicksichtigt:
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Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer Korrekturwert
Tagzeit 7:00 bis 20:00 Uhr Nachtzeit 20:00 bis 7:00 Uhr in dB (A)
bis 2,5 Stunden bis 2 Stunden -10

tiber 2,5 Stunden bis 8 Stunden tiber 2 Stunden bis 6 Stunden -5

uber 8 Stunden uber 6 Stunden 0

Tab. 2: Zeitkorrekturwerte nach AVV Baularm

Die Bildung der Beurteilungspegel erfolgt bei der Baularmprognose, indem die
Zeitkorrekturwerte nach der Durchfiuhrung der Ausbreitungsrechnungen der
Schallleistungs-Wirkpegel zu den berechneten Schallimmissionen (sog. Wirkpe-
gel) addiert werden. Demnach wird der Wirkpegel aus den Schallpegeln unter
Berlicksichtigung eines eventuell anzubringenden Lastigkeitszuschlags und den
Zeitkorrekturwerten gebildet.

Bei den Schallleistungs-Wirkpegeln fiir die verschiedenen Bauarbeiten handelt
es sich um energetische Mittelungspegel typischer Arbeitszyklen. Diese bestehen
bei einer Erdbaumaschine, wie z. B. einem Bagger, aus den einzelnen Arbeits-
schritten Materialaufnahme, Heben der Schaufel, Fahren, Abkippen des Materials,
Fahren und Senken der Schaufel sowie Leerlaufphasen. Der Wirkpegel ist gemaR
AVV Baularm nach dem Taktmaximalpegelverfahren in 5-Sekundentakten (Lygrs
in dB(A)) zu ermitteln. Dadurch wird die Impulshaltigkeit der Gerdausche mit
beriicksichtigt.

Nach AVV Baularm gilt der Immissionsrichtwert als liberschritten, wenn der
Beurteilungspegel den Richtwert iiberschreitet oder der Immissionsrichtwert fiir
die Nachtzeit von einem oder mehreren Messwerten (Taktmaximalpegel- Verfah-
ren) um mehr als 20 dB(A) iiberschritten wird (Spitzenpegelkriterium). Uber-
schreitet der Beurteilungspegel des von Baumaschinen hervorgerufenen Ge-
rausches den Immissionsrichtwert, sollen nach Nummer 4 der AVV Baularm
MaBnahmen zur Minderung der Gerausche angeordnet werden.

Hinweis: “Die friihere Rechtsprechung, wonach es nicht zu beanstanden sei, dass aktive oder
passive SchallschutzmaBnahmen erst bei Uberschreitung des fiir die jeweilige schutzwiirdige
Bebauung heranzuziehenden Richtwertes um mehr als 5 dB(A) angeordnet werden diirfen, ist
lberholt” (siehe Kap. 2.2.9 Umweltleitfaden Teil Vi, Eisenbahn-Bundesamt, Fachstelle Umwelt).

Nach Nr. 4.1 der AVV Baularm kommen als MaRnahmen zur Minderung des Bau-
larms insbesondere in Betracht:

a) MaBnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

b) MaRnahmen an den Baumaschinen,
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c) die Verwendung gerauscharmer Baumaschinen,
d) die Anwendung gerauscharmer Bauverfahren,

e) die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

Weiterhin ist bei der Beurteilung zu beriicksichtigen, ob Gerausche von Bau-
maschinen nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und mit welcher Haufig-
keit bzw. RegelmaRigkeit erhebliche Larmbelastungen fiir die Nachbarschaft im
Rahmen einer BaumaRBnahme auftreten. Darliber hinaus ist die Anzahl der Betrof-
fenen in der Nachbarschaft als MaR fiir die Betroffenheit ein wesentliches Be-
wertungskriterium. Die fiir eine Prognose zu ermittelnden Wirkpegel (entspre-
chend AVV Baularm Nr. 6.6) werden durch Schallausbreitungsrechnung darge-
stellt.

2.2 Nutzungszuordnung der Gebiete

Die korrekte Einstufung der Gebietsnutzung erfolgte anhand der zur Verfiigung
gestellten Daten der VBK sowie aus den Festsetzungen in den Bebauungsplanen
der Stadt Karlsruhe. Sind im Bebauungsplan Baugebiete festgesetzt, die den in
Tabelle 1aufgefiihrten Gebieten entsprechen, so wurde bei der Gebietseinstufung
vom Bebauungsplan ausgegangen.

Weicht die tatsachliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage
erheblich von der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzung ab, so wurde von der
tatsachlichen baulichen Nutzung des Gebietes ausgegangen.

Fiir Bereiche ohne rechtsverbindliche Bebauungsplane wurde gemaR AVV Bau-
larm Nr. 3.2.3 die tatsachliche bauliche Nutzung zugrunde gelegt.

Die schutzwiirdigen Nutzungen der Adam-Remmele-Schule, des WEST Kindertreff
Jugendhaus, der Evangelischen Kindertageseinrichtung “Sonnenschein”, der
Stadtischen Kindertageseinrichtung ‘Thomas-Mann-StralRe’ sowie des Katho-
lischen Kindergartens St. Barbara an der Kastanienallee werden alle entspre-
chend einem Allgemeinen Wohngebiet festgesetzt. Die Kleingartenanlage ‘Rhein-
strandsiedlung’ wird einem Mischgebiet zugeordnet.

Fir Allgemeine Wohngebiete im Untersuchungsgebiet gelten die Anforderungen
gemal Tabelle 1' Zeile 4, fiir Mischgebiete gemal Tabelle 1 ' Zeile 3 und fiir
Gewerbegebiete gemaR Tabelle 1' Zeile 2.

VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH seion g
Barrierefreier Ausbau der Haltestellen der Rheinstrandsiedlung MODUS CONSULT g

Bruchsal 04.09.2019 VBK_Karlsruhe_Rheinstrandsiedlung.wpd



Plan 5-16

Anh.-Tab. 2

Schalltechnische Untersuchung 1

2.3 Berechnungsverfahren

Fiir die Baularmprognose ist die Aufstellung eines 3D - Rechenmodells erforder-
lich. Im Rahmen des Larmsanierungsprogramms wurde im Zuge der
schalltechnischen Untersuchung ein Rechenmodell mit dem Programm
SoundPLAN der Firma SoundPLAN GmbH erstellt, auf welches im Rahmen dieser
Baularmprognose zuriickgegriffen werden kann. In diesem Modell werden die
Topographie sowie die fur die Schallausbreitung relevanten Gebaude lage- und
hohenmaRig beriicksichtigt. Fiir die Prognostizierung werden die relevanten
Baustellenflachen erganzt. Die malgeblichen Flachennutzungen sind aus den
schalltechnischen Untersuchungen zur Larmsanierung bekannt und dienen als
Grundlage fur die Festsetzung der Immissionsrichtwerte. Die Berechnungen
werden mit der SoundPLAN-Version 8.0 durchgefiihrt.

Aufgrund der raumlichen Ausdehnung der Baustelle werden die wirkenden
Schallleistungspegel energetisch zu Schallquellengruppen summiert und ent-
sprechend ihrer Abstrahlungscharakteristik tiberwiegend als Flachen- bzw. Li-
nienschallquellen nach DIN ISO 9613-2 modelliert. Im Rahmen der Prognose-
genauigkeit wird auf eine frequenzselektive Betrachtung verzichtet. Als Eingangs-
werte werden A-bewertete Schallleistungssummenpegel zugrunde gelegt.

Die durch die BaumaRnahmen zu erwarteten Immissionen sind als Rasterlarm-
karten in den Planen 5 bis 16 dargestellt.

GemaR Nummer 6.7.1 der AVV Baularm ist bei der Ermittlung des Beurteilungs-
pegels fiir die konkrete Betriebsdauer einer Baustelle / Maschine, der Wirkpegel
gegebenenfalls mit Abschlagen zu versehen. Die einzelnen Schallleistungswirkpe-
gel innerhalb der relevanten Bauphasen konnen der Tabelle 2 im Anhang ent-
nommen werden.

Pegelzuschlage und die Zeitkorrektur sind enthalten. Von der tatsachlichen
Bauzeit entfallen zu Beginn und Ende der Arbeiten jeweils 0,5 Stunden fur Auf-
bzw. Abrustzeiten.
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3. Emissionsansatze

3.1 Ortliche Situation

Plan 1- 4 Im Rahmen des Barrierefreien Ausbaus von vier Haltestellen im Stadtteil
Daxlanden-Rheinstrandsiedlung sind folgende BaumaRRnahmen vorgesehen, die
larmintensive Bautatigkeiten mit sich bringen:

« Bauphase 1 - Ruckbau Haltestelle
+ Einrichten der Baustelle

« Rlickbau Baume und Bahnsteige

» Bauphase 2 - Neubau Haltestelle
+ Aushub Haltestellenbereich
« Bahnsteigfundamente

» Leerrohre und Schachte

Randsteinfassung

Tragschichten Beete

« Fundamente Haltestellenmoblierung

Oberflachen Bahnsteige

Oberboden eindecken / Griindflachen

» Bauphase 3 - Asphaltriickbau BU

« Asphaltriickbau am Bahniibergang / Gleisquerung

- Bauphase 4 - Asphaltneubau BU

+ Asphaltneubau am Bahniibergang / Gleisquerung

Die Bauabschnitte fuir den barrierefreien Ausbau der Haltestellen ‘Thomas-Mann-
StraBe’, ‘Karl-Delisle-StraRRe’, ‘Dornroschenweg’ und ‘NuBbaumweg’ liegen im
Stadtteil Daxlanden-Rheinstrandsiedlung der Stadt Karlsruhe und durchqueren
in diesem Abschnitt die Ortsbebauung der Rheinstrandsiedlung auf beiden
Seiten. Der Asphaltriickbau und -neubau des Bahniibergangs an der Haltestelle
‘Thomas-Mann-StraBe’ wird bereits zu einem friiheren Zeitpunkt umgesetzt und
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ist damit nicht Teil der Antragsunterlagen. Des Weiteren ist zum einen an der
Haltestelle ‘Karl-Delisle-StraRe’ kein Riickbau der Gleisquerung erforderlich, da
die Gleisanlage im Haltestellenbereich als geschlossener Oberbau eingedeckt ist,
zum anderen ist an der Haltestelle ‘Dornroschenweg’ kein Neubau des Bahn-
ubergangs bzw. der Gleisquerung erforderlich, da der geplante Bahnubergang
heute schon befestigt ist. Dariiber hinaus finden nur an der Haltestelle ‘Thomas-
Mann-StralRe’ Arbeiten an Leerrohren und Schachten fiir den Abfluss des Ober-
flachenwassers statt, da an allen weiteren Haltestellen das Oberflachenwasser
uber die Querneigung der Bahnsteige auf den angrenzenden Griinflachen versi-
ckert.

3.2 Allgemeines zum Baubetriebsablauf

Die Angaben zum geplanten Baubetrieb wurden vom Auftraggeber zur Verfligung
gestellt. Anhand der Projektdaten ist der zeitliche Ablauf jeder Bauphase de-
finiert. Die Ermittlung der Emissionsansatze erfolgt unter Berlicksichtigung der
zur Verfligung gestellten Unterlagen, welche in der Tabelle 1 (eingesetzte Maschi-
nen) und Tabelle 2 (Schallemissionen der eingesetzten Maschinen) dargestellt
sind. Die Bautatigkeiten der einzelnen Bauphasen werden ausschlieflich
tagsuber in der Zeit zwischen 07:00 und 20:00 Uhr durchgefuhrt werden. Wahrend
der konkreten Bauausfiihrung konnen allerdings Abweichungen vom prognosti-
zierten Bauzeitenplan eintreten.

Die Arbeiten am Neubau der Eisenbahniberfiihrung sowie der Beseitigung des
Bahniibergangs gliedern sich in der Regel wie folgt:

« Haltestelle Thomas-Mann-StraRe - Bauphase 1: Riickbau Haltestelle.

Beim Einrichten der Baustelle sowie beim Riickbau der Bahnsteige an der Halte-
stelle Thomas-Mann-StralRe kommen bis zu zwei Bagger, eine Kettensage, ein Lkw
und ein MeiBel in 11 Tagschichten zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fiir die Bauphase 1 an der Haltestelle Thomas-
Mann-StralRe in Ansatz gebracht:

+ Bauphase 1:  106,1 dB(A) am Tag.
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+ Haltestelle Thomas-Mann-StraRe - Bauphase 2: Neubau Haltestelle.

Beim Aushub des Haltestellenbereichs, den Arbeiten an der Tragschicht der
Beete, beim Eindecken des Oberbodens und der Griinflachen, bei den Arbeiten an
den Bahnsteigfundamenten und -kanten, bei den Arbeiten an den Leerrohren
und Schachten, bei der Randeinfassung Haltestellen sowie bei den Arbeiten an
der Oberflache der Bahnsteige kommen tiber den Tagzeitraum gleichzeitig bis zu
zwei Bagger, zwei Lkw, zwei Radlader und bis zu zwei Verdichtungsgerate (Riittel-
platte) in 49 Tagschichten zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fiir die Bauphase 2 an der Haltestelle Thomas-
Mann-StralRe in Ansatz gebracht:

+ Bauphase 2:  107,6 dB(A) am Tag.

+ Haltestelle Karl-Delisle-StraBe - Bauphase 1: Riickbau Haltestelle.

Beim Einrichten der Baustelle sowie beim Riickbau der Bahnsteige an der Halte-
stelle Karl-Delisle-StraBe kommen bis zu zwei Bagger, eine Kettensage, ein Lkw
und ein MeiBel in 11 Tagschichten zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fiir die Bauphase 1 an der Haltestelle Karl-
Delisle-StraBe in Ansatz gebracht:

 Bauphase 1:  106,1 dB(A) am Tag.

- Haltestelle Karl-Delisle-StraBe - Bauphase 2: Neubau Haltestelle.

Beim Aushub des Haltestellenbereichs, den Arbeiten an der Tragschicht der
Beete, beim Eindecken des Oberbodens und der Griinflachen, bei den Arbeiten an
den Bahnsteigfundamenten und -kanten, bei der Randeinfassung Haltestellen
sowie bei den Arbeiten an der Oberflache der Bahnsteige kommen iber den
Tagzeitraum gleichzeitig bis zu zwei Bagger, zwei Lkw, zwei Radlader und zwei
Verdichtungsgerate (Rittelplatte) in 43 Tagschichten zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fir die Bauphase 2 an der Haltestelle Karl-
Delisle-StraBe in Ansatz gebracht:

- Bauphase 2:  107,2 dB(A) am Tag.
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- Haltestelle Karl-Delisle-StraBBe - Bauphase 4: Asphaltneubau Bahniibergang /
Gleisquerung.

Beim Asphaltneubau der Gleisquerung kommen ein Lkw, ein Radlader sowie ein
Verdichtungsgerat in 2 Tagschichten zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fiir die Bauphase 4 an der Haltestelle Karl-
Delisle-StraBe in Ansatz gebracht:

+ Bauphase 4: 99,3 dB(A) am Tag.

- Haltestelle Dornroschenweg - Bauphase 1: Riickbau Haltestelle.

Beim Einrichten der Baustelle sowie beim Rickbau der Bahnsteige an der Halte-
stelle Dornroschenweg kommen bis zu zwei Bagger, ein Lkw und ein MeiRRel in 11
Tagschichten zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fur die Bauphase 1 an der Haltestelle Dornros-
chenweg in Ansatz gebracht:

+ Bauphase 1:  102,8 dB(A) am Tag.

- Haltestelle Dornroschenweg - Bauphase 2: Neubau Haltestelle.

Beim Aushub des Haltestellenbereichs, den Arbeiten an der Tragschicht der
Beete, bei den Arbeiten an den Bahnsteigfundamenten und -kanten, bei der
Randeinfassung Haltestellen sowie bei den Arbeiten an der Oberflache der
Bahnsteige kommen uber den Tagzeitraum gleichzeitig bis zu zwei Bagger, zwei
Lkw, zwei Radlader und zwei Verdichtungsgerate (Riittelplatte) in 40 Tagschichten
zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fiir die Bauphase 2 an der Haltestelle Dornros-
chenweg in Ansatz gebracht:

- Bauphase 2:  106,8 dB(A) am Tag.
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- Haltestelle Dornroschenweg - Bauphase 3: Asphaltriickbau Bahniibergang /
Gleisquerung.

Beim Asphaltruckbau des Bahniibergangs bzw. der Gleisquerung kommen, neben
einem Lkw, ein Radlader sowie ein AbbruchmeifRel in 2 Tagschichten zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fiir die Bauphase 3 an der Haltestelle Dornros-
chenweg in Ansatz gebracht:

+ Bauphase 3:  106,2 dB(A) am Tag.

+ Haltestelle NuBbaumweg - Bauphase 1: Rickbau Haltestelle.

Beim Einrichten der Baustelle sowie beim Rickbau der Bahnsteige an der Halte-
stelle NuBbaumweg kommen bis zu zwei Bagger, ein Lkw und ein MeiRel in 11
Tagschichten zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fiir die Bauphase 1an der Haltestelle NuRbaum-
weg in Ansatz gebracht:

+ Bauphase 1:  102,8 dB(A) am Tag.

+ Haltestelle NuBbaumweg - Bauphase 2: Neubau Haltestelle.

Beim Aushub des Haltestellenbereichs, den Arbeiten an der Tragschicht der
Beete, beim Eindecken des Oberbodens und der Griinflachen, bei den Arbeiten an
den Bahnsteigfundamenten und -kanten, bei der Randeinfassung Haltestellen
sowie bei den Arbeiten an der Oberflache der Bahnsteige kommen uber den
Tagzeitraum gleichzeitig bis zu zwei Bagger, zwei Lkw, zwei Radlader und zwei
Verdichtungsgerate (Riittelplatte) in 43 Tagschichten zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fur die Bauphase 2 an der Haltestelle NuBbaum-
weg in Ansatz gebracht:

- Bauphase 2:  107,2 dB(A) am Tag.
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+ Haltestelle NuBbaumweg- Bauphase 3: Asphaltriickbau BU / Riickbau Gleisque-
rung.

Beim Asphaltriickbau der Gleisquerung kommen, neben einem Lkw, ein Radlader
sowie ein AbbruchmeifRel in 2 Tagschichten zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fuir die Bauphase 3 an der Haltestelle NuRbaum-
weg in Ansatz gebracht:

+ Bauphase 3:  106,2 dB(A) am Tag.

- Haltestelle NuBbaumweg - Bauphase 4: Asphaltneubau Bahniibergang / Gleis-
querung.

Beim Asphaltneubau der zwei Gleisquerungen an der Haltestelle NuBbaumweg
kommen ein Lkw, ein Radlader sowie ein Verdichtungsgerat in 2 Tagschichten
zum Einsatz.

Folgende Summenschallleistungspegel werden entsprechend den Zusammenstel-
lungen aus Tabelle 2 im Anhang fuir die Bauphase 4 an der Haltestelle NuRbaum-
weg in Ansatz gebracht:

+ Bauphase 4: 99,3 dB(A) am Tag.

4. Schallimmissionen und deren Beurteilung

4.1 Immissionsorte

Nach AWV Baularm erfolgt die Beurteilung der von Baustellen ausgehenden
Gerausche 0,5 m vor dem am starksten betroffenen geoffneten Fenster von
Gebauden, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Die
mafRgeblichen Immissionsorte in der Nachbarschaft sind aus den schalltech-
nischen Untersuchungen zur Larmsanierung bekannt. Die darin zugrunde geleg-
ten Flachennutzungen nach Baunutzungsverordnung dienen als Grundlage fiir die
Einstufung der maRgeblichen Schutzbedurftigkeit nach AVV Baularm.

In den Planen 5 bis 16 sind die Untersuchungsergebnisse fiir die oben beschrie-
nen BaumaBnahmen und Vorgangen getrennt nach den jeweiligen Bauphasen im
Beurteilungszeitraum Tag in Rasterlarmkarten fiir eine Hohe von 2,0 m u.G. dar-
gestellt. Aufgrund der betrieblichen Erfordernisse miissen bestimmte Arbeiten
wahrend zweitweiser Teilsperrungen der Bahnstrecke vorgenommen werden.
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Die Untersuchungen belegen, dass je nach Art und Umfang der BaumaBnahmen:

Bauphase 1:

« beim Einrichten der Baustellen an den jeweiligen Haltestellen sowie der Riick-
bau vorhandener Baume und der Bahnsteige wahrend 11 Tagschichten Baular-
mimmissionen zu erwarten sind,

Bauphase 2:

« beim Aushub des Haltestellenbereichs, bei den Arbeiten an den Bahnsteig-
fundamenten- und kanten, an den Leerrohren und Schachten, an der Rand-
steinfassung, an den Tragschichten der Beete, an den Fundamenten der Halte-
stellenmoblierung, an den Oberflachen der Bahnsteige sowie an den Griinfla-
chenan bis zu 49 Tagschichten Baularmimmissionen zu erwarten sind,

Bauphase 3:

+ beim Apshaltriickbau am Bahniibergang sowie am Riickbau der Gleisquerung
an den Haltestellen ‘Dornroschenweg’ und ‘NuBRbaumweg’ wahrend 2 Tag-
schichten Baularmimmissionen zu erwarten sind,

Bauphase 4:

« beim Aspahltneubau an den Gleisquerungen der Haltestellen ‘Karl-Delisle-
StraRe’ und ‘NuRbaumweg’ wahrend 2 Tagschichten Baularmimmissionen zu
erwarten sind.

4.2 Haltestelle Thomas-Mann-StraBBe - Bauphase 1: Riickbau Haltestelle

Das Einrichten der Baustelle sowie der Ruckbau der Bahnsteige stellt die schall-
technisch larmintensivste Tatigkeit der Bauphase 1 an der Haltestelle Thomas-
Mann-StralRe dar. Die maximalen Baularmeinwirkungen auf die Nachbarschaft
durch diese BaumaBnahme sind der Rasterlarmkarte im Plan 5 fiir den Beur-
teilungszeitraum Tag zu entnehmen. Der Verlauf der Isophonen schwankt hierbei,
je nach Grad der Bebauungsdichte und entsprechend abschirmender Wirkung
beiderseits der Bahntrasse. Die Isophonen der Larmkarte zeigen an, dass der
jeweils maRgebende Tages-Richtwert der AVV Baularm fiir Wohngebiete, je nach
Vorgang, deutlich uberschritten wird. Es zeigt sich, dass sich die temporaren
Beeintrachtigungen uber die Dauer von insgesamt bis zu 11 Tagschichten in
dieser Bauphase erstrecken.
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Es berechnen sich am Tag maximale Beurteilungspegel von bis zu 64,2 dB(A) (vgl.
Thomas-Mann-StraBe 1) an bis zu 5 Gebauden. Die genaue Anzahl der Betroffe-
nen, die jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie die Dauer der auftretenden
Baularmimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle 6 im Anhang entnommen
werden.

4.3 Haltestelle Thomas-Mann-StraRRe - Bauphase 2: Neubau Haltestelle

Der Aushub des Haltestellenbereichs sowie die Arbeiten an den Fundamenten der
Haltestellenmoblierung sind die schalltechnisch larmintensivsten Tatigkeiten der

Bauphase 2. Die Einwirkungen wahrend der Tagschichten auf die Nachbarschaft

durch diese BaumaBnahme sind dem Plan 6 fiir den Beurteilungszeitraum Tag zu

entnehmen. Die Isophonen der Larmkarte zeigen an, dass die maBgebenden

Tages-Richtwerte fiir die benachbarten Wohngebiete z.T. deutlich liberschritten

werden. Es zeigt sich, dass sich die temporaren Beeintrachtigungen uber die

Dauer von insgesamt bis zu 49 Tagschichten in dieser Bauphase erstrecken.

Es berechnen sich wahrend der larmintensivsten Vorgange am Tag maximale
Beurteilungspegel von bis zu 67,6 dB(A) (vgl. Thomas-Mann-StraBe 1) an bis zu 9
Gebauden am Tag.

Die genaue Anzahl der Betroffenen, die jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie
die Dauer der auftretenden Baularmimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle
6 im Anhang entnommen werden. Der Verlauf der Isophonen schwankt hierbei, je
nach Grad der Bebauungsdichte und entsprechend abschirmender Wirkung.

4.4 Haltestelle Karl-Delisle-StraRBe - Bauphase 1: Riickbau Haltestelle

Das Einrichten der Baustelle sowie der Ruckbau der Bahnsteige stellt die schall-
technisch larmintensivste Tatigkeit der Bauphase 1 an der Haltestelle Karl-
Delisle-StraBe dar. Die maximalen Baularmeinwirkungen auf die Nachbarschaft
durch diese BaumaBnahme sind der Rasterlarmkarte im Plan 7 fur den Beur-
teilungszeitraum Tag zu entnehmen. Der Verlauf der Isophonen schwankt hierbei,
je nach Grad der Bebauungsdichte und entsprechend abschirmender Wirkung
beiderseits der Bahntrasse. Die Isophonen der Larmkarte zeigen an, dass der
jeweils maRgebende Tages-Richtwert der AVV Baularm fiir Wohngebiete, je nach
Vorgang, deutlich uberschritten wird. Es zeigt sich, dass sich die temporaren
Beeintrachtigungen uber die Dauer von insgesamt bis zu 11 Tagschichten in
dieser Bauphase erstrecken.
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Es berechnen sich am Tag maximale Beurteilungspegel von bis zu 67,3 dB(A) (vgl.
Am Anger 8) an bis zu 22 Gebauden. Die genaue Anzahl der Betroffenen, die
jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie die Dauer der auftretenden Baular-
mimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle 6 im Anhang entnommen werden.

4.5 Haltestelle Karl-Delisle-StrafRe - Bauphase 2: Neubau Haltestelle

Der Aushub des Haltestellenbereichs sowie die Arbeiten an den Fundamenten der
Haltestellenmoblierung sind die schalltechnisch larmintensivsten Tatigkeiten der

Bauphase 2. Die Einwirkungen wahrend der Tagschichten auf die Nachbarschaft

durch diese BaumaRRnahme sind dem Plan 8 fiir den Beurteilungszeitraum Tag zu

entnehmen. Die Isophonen der Larmkarte zeigen an, dass die maBgebenden

Tages-Richtwerte fiir die benachbarten Wohngebiete z.T. deutlich Giberschritten

werden. Es zeigt sich, dass sich die temporaren Beeintrachtigungen uber die

Dauer von insgesamt bis zu 43 Tagschichten in dieser Bauphase erstrecken.

Es berechnen sich wahrend der larmintensivsten Vorgange am Tag maximale
Beurteilungspegel von bis zu 67,6 dB(A) (vgl. Am Anger 8) an bis zu 26 Gebauden
am Tag.

Die genaue Anzahl der Betroffenen, die jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie
die Dauer der auftretenden Baularmimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle
6 im Anhang entnommen werden. Der Verlauf der Isophonen schwankt hierbei, je
nach Grad der Bebauungsdichte und entsprechend abschirmender Wirkung.

4.6 Haltestelle Karl-Delisle-StraBBe - Bauphase 4: Asphaltneubau Bahniibergang/
Gleisquerung

Der Neubau der Gleisquerung an der Karl-Delisle-Stral3e stellt die schalltechnisch
larmintensivste Tatigkeit der Bauphase 4 an der Haltestelle dar. Die maximalen

Baularmeinwirkungen auf die Nachbarschaft durch diese BaumaBnahme sind der

Rasterlarmkarte im Plan 9 fiir den Beurteilungszeitraum Tag zu entnehmen. Der

Verlauf der Isophonen schwankt hierbei, je nach Grad der Bebauungsdichte und

entsprechend abschirmender Wirkung beiderseits der Bahntrasse. Die Isophonen

der Larmkarte zeigen an, dass der jeweils maBgebende Tages-Richtwert der AVV

Baularm fiir Wohngebiete, je nach Vorgang, deutlich tiberschritten wird. Es zeigt

sich, dass sich die temporaren Beeintrachtigungen tiber die Dauer von insgesamt

bis zu 2 Tagschichten in dieser Bauphase erstrecken.
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Es berechnen sich am Tag maximale Beurteilungspegel von bis zu 62,1 dB(A) (vgl.
Am Anger 8) an insgesamt 9 Gebauden. Die genaue Anzahl der Betroffenen, die
jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie die Dauer der auftretenden Baular-
mimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle 6 im Anhang entnommen werden.

4.7 Haltestelle Dornroschenweg - Bauphase 1: Riickbau Haltestelle

Das Einrichten der Baustelle sowie der Ruckbau der Bahnsteige stellt die schall-
technisch larmintensivste Tatigkeit der Bauphase 1 an der Haltestelle Dornros-
chenweg dar. Die maximalen Baularmeinwirkungen auf die Nachbarschaft durch
diese BaumaRBnahme sind der Rasterlarmkarte im Plan 10 fiir den Beurteilungs-
zeitraum Tag zu entnehmen. Der Verlauf der Isophonen schwankt hierbei, je nach
Grad der Bebauungsdichte und entsprechend abschirmender Wirkung beiderseits
der Bahntrasse. Die Isophonen der Larmkarte zeigen an, dass der jeweils mal3-
gebende Tages-Richtwert der AVV Baularm fiir Wohn- und Mischgebiete, je nach
Vorgang, deutlich uberschritten wird. Es zeigt sich, dass sich die temporaren
Beeintrachtigungen uber die Dauer von insgesamt bis zu 11 Tagschichten in
dieser Bauphase erstrecken.

Es berechnen sich am Tag maximale Beurteilungspegel von bis zu 63,1 dB(A) (vgl.
Dornréschenweg 1) an bis zu 4 Gebauden. Die genaue Anzahl der Betroffenen, die
jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie die Dauer der auftretenden Baular-
mimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle 6 im Anhang entnommen werden.

4.8 Haltestelle Dornroschenweg - Bauphase 2: Neubau Haltestelle

Der Aushub des Haltestellenbereichs sowie die Arbeiten an den Fundamenten der
Haltestellenmoblierung sind die schalltechnisch larmintensivsten Tatigkeiten der

Bauphase 2. Die Einwirkungen wahrend der Tagschichten auf die Nachbarschaft

durch diese BaumaBnahme sind dem Plan 11 fiir den Beurteilungszeitraum Tag zu

entnehmen. Die Isophonen der Larmkarte zeigen an, dass die maBgebenden

Tages-Richtwerte fiir die benachbarten Wohn- und Mischgebiete z.T. deutlich

uberschritten werden. Es zeigt sich, dass sich die temporaren Beeintrachtigungen

uber die Dauer von insgesamt bis zu 40 Tagschichten in dieser Bauphase er-

strecken.

Es berechnen sich wahrend der larmintensivsten Vorgange am Tag maximale
Beurteilungspegel von bis zu 66,4 dB(A) (vgl. Dornréschenweg 1) an bis zu 8
Gebauden am Tag.
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Die genaue Anzahl der Betroffenen, die jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie
die Dauer der auftretenden Baularmimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle
6 im Anhang entnommen werden. Der Verlauf der Isophonen schwankt hierbei, je
nach Grad der Bebauungsdichte und entsprechend abschirmender Wirkung.

4.9 Haltestelle Dornroschenweg - Bauphase 3: Asphaltriickbau Bahniibergang/
Gleisquerung

Der Riickbau des Bahniibergangs bzw. der Gleisquerung an der Haltestelle Dorn-
roschenweg stellt die schalltechnisch larmintensivste Tatigkeit der Bauphase 3
dar. Die Einwirkungen wahrend der Tagschichten auf die Nachbarschaft durch
diese BaumalRnahme sind dem Plan 12 fur den Beurteilungszeitraum Tag zu
entnehmen. Die Isophonen der Larmkarte zeigen an, dass die maBgebenden
Tages-Richtwerte fiir die benachbarten Wohn- und Mischgebiete z.T. liberschrit-
ten werden. Es zeigt sich, dass sich die temporaren Beeintrachtigungen iiber die
Dauer von insgesamt bis zu 2 Tagschichten in dieser Bauphase erstrecken. Es
berechnen sich wahrend der larmintensivsten Vorgange am Tag maximale Beur-
teilungspegel von bis zu 66,0 dB(A) (vgl. Am Anger 29) an bis zu 10 Gebduden am
Tag.

Die genaue Anzahl der Betroffenen, die jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie
die Dauer der auftretenden Baularmimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle
6 im Anhang entnommen werden. Der Verlauf der Isophonen schwankt hierbei, je
nach Grad der Bebauungsdichte und entsprechend abschirmender Wirkung.

4.10 Haltestelle NuBbaumweg - Bauphase 1: Riickbau Haltestelle

Das Einrichten der Baustelle sowie der Riickbau der Bahnsteige stellt die schall-
technisch larmintensivste Tatigkeit der Bauphase 1an der Haltestelle NuBbaum-
weg dar. Die maximalen Baularmeinwirkungen auf die Nachbarschaft durch diese
BaumaRnahme sind der Rasterlarmkarte im Plan 13 fiir den Beurteilungszeitraum
Tag zu entnehmen. Der Verlauf der Isophonen schwankt hierbei, je nach Grad der
Bebauungsdichte und entsprechend abschirmender Wirkung beiderseits der
Bahntrasse. Die Isophonen der Larmkarte zeigen an, dass der jeweils maBgeben-
de Tages-Richtwert der AVV Baularm fur Wohn- und Mischgebiete, je nach Vor-
gang, deutlich Uberschritten wird. Es zeigt sich, dass sich die temporaren Beein-
trachtigungen uber die Dauer von insgesamt bis zu 11 Tagschichten in dieser
Bauphase erstrecken.
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Es berechnen sich am Tag maximale Beurteilungspegel von bis zu 63,5 dB(A) (vgl.
NuBbaumweg 21) an bis zu 4 Gebauden. Die genaue Anzahl der Betroffenen, die
jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie die Dauer der auftretenden Baular-
mimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle 6 im Anhang entnommen werden.

4.11 Haltestelle NuBbaumweg - Bauphase 2: Neubau Haltestelle

Der Aushub des Haltestellenbereichs sowie die Arbeiten an den Fundamenten der
Haltestellenmoblierung sind die schalltechnisch larmintensivsten Tatigkeiten der

Bauphase 2. Die Einwirkungen wahrend der Tagschichten auf die Nachbarschaft

durch diese Baumalnahme sind dem Plan 14 fiir den Beurteilungszeitraum Tag

zu entnehmen. Die Isophonen der Larmkarte zeigen an, dass die malRgebenden

Tages-Richtwerte fiir die benachbarten Wohn- und Mischgebiete z.T. deutlich

uberschritten werden. Es zeigt sich, dass sich die temporaren Beeintrachtigungen

uber die Dauer von insgesamt bis zu 43 Tagschichten in dieser Bauphase er-

strecken.

Es berechnen sich wahrend der larmintensivsten Vorgange am Tag maximale
Beurteilungspegel von bis zu 67,9 dB(A) (vgl. NuRbaumweg 19) an bis zu 5 Gebau-
den am Tag.

Die genaue Anzahl der Betroffenen, die jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie
die Dauer der auftretenden Baularmimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle
6 im Anhang entnommen werden. Der Verlauf der Isophonen schwankt hierbei, je
nach Grad der Bebauungsdichte und entsprechend abschirmender Wirkung.

4.12 Haltestelle NuBbaumweg - Bauphase 3: Asphaltriickbau Bahniibergang /
Gleisquerung

Der Ruickbau der Gleisquerung an der Haltestelle NuBbaumweg stellt die schall-
technisch larmintensivste Tatigkeit der Bauphase 3 dar. Die Einwirkungen wah-
rend der Tagschichten auf die Nachbarschaft durch diese BaumaBnahme sind
dem Plan 15 fur den Beurteilungszeitraum Tag zu entnehmen. Die Isophonen der
Larmkarte zeigen an, dass die malRgebenden Tages-Richtwerte fiir die benachbar-
ten Wohn- und Mischgebiete z.T. iiberschritten werden. Es zeigt sich, dass sich die
temporaren Beeintrachtigungen Uber die Dauer von insgesamt bis zu 2 Tag-
schichten in dieser Bauphase erstrecken. Es berechnen sich wahrend der larm-
intensivsten Vorgange am Tag maximale Beurteilungspegel von bis zu 65,7 dB(A)
(vgl. NuBbaumweg 18) an bis zu 4 Gebdauden am Tag.
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Die genaue Anzahl der Betroffenen, die jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie
die Dauer der auftretenden Baularmimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle
6 im Anhang entnommen werden. Der Verlauf der Isophonen schwankt hierbei, je
nach Grad der Bebauungsdichte und entsprechend abschirmender Wirkung.

4.13 Haltestelle NuBbaumweg - Bauphase 4: Asphaltneubau Gleisquerung

Der Neubau der Gleisquerung an der Haltestelle NuBbaumweg stellt die schall-
technisch larmintensivste Tatigkeit der Bauphase 4 dar. Die maximalen Baularm-
einwirkungen auf die Nachbarschaft durch diese BaumaBnahme sind der Raster-
larmkarte im Plan 16 fiir den Beurteilungszeitraum Tag zu entnehmen. Der Verlauf
der Isophonen schwankt hierbei, je nach Grad der Bebauungsdichte und ent-
sprechend abschirmender Wirkung beiderseits der Bahntrasse. Die Isophonen
der Larmkarte zeigen an, dass der jeweils maBgebende Tages-Richtwert der AVV
Baularm fiir Wohn- und Mischgebiete, je nach Vorgang, leicht liberschritten wird.
Es zeigt sich, dass sich die temporaren Beeintrachtigungen tiber die Dauer von
insgesamt bis zu 2 Tagschichten in dieser Bauphase erstrecken.

Es berechnen sich am Tag maximale Beurteilungspegel von bis zu 58,3 dB(A) (vgl.
NuBbaumweg 21) an insgesamt 3 Gebauden. Die genaue Anzahl der Betroffenen,
die jeweils lautesten Beurteilungspegel sowie die Dauer der auftretenden Baular-
mimmissionen je Vorgang konnen der Tabelle 6 im Anhang entnommen werden.

5. MaBnahmen zur Minderung des Baularms

Fur den teilweise gleichzeitig beginnenden barrierefreien Ausbau der Haltestellen
‘Thomas-Mann-StraRe’, ‘Karl-Delisle-StraRe’, ‘Dornroschenweg’ und ‘NuRbaum-
weg' ist je nach Art und Umfang der BaumaBnahmen im worst-case-Fall, d.h. als
Summe aller MaBnahmen jeder Haltestelle, iber einen Zeitraum von bis zu 64
Tagen mit einer Dauer von bis zu 13 Stunden mehrere Tagschichten erhebliche
Baularmimmissionen zu erwarten. Dabei sind Wohngebaude im naheren Umfeld
zu den Bauflachen bzw. zur Bahntrasse von erheblichen Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte der AVV Baularm betroffen.

MaBnahmen zur Minderung der Gerausche sollen angeordnet werden, wenn der
Beurteilungspegel des von Baumaschinen hervorgerufenen Gerausches den
Immissionsrichtwert liberschreitet.

Folgende MaRnahmen kommen nach Nr. 4.1 der AVV Baularm zur Minderung des
Baularms in Betracht:
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-_—

. MaBnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

2. MaBnahmen an den Baumaschinen,

w

. Verwendung gerauscharmer Baumaschinen,
4. Anwendung gerauscharmer Bauverfahren,
5. die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

Da die Bauarbeiten von offentlichem Interesse sind und ohne Richtwertiiber-
schreitungen nicht durchgefiuhrt werden konnen, kommt eine Stilllegung der
Baumaschinen (Nr. 5.2.2. AVV Bauldrm) nicht in Betracht.

MaBnahmen zu Minderung des Baularms werden in den folgenden Kapiteln
diskutiert.

5.1 MaBnahmen bei der Einrichtung der Baustelle

Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen der Rheinstrandsiedlung mit seinen
einzelnen Bauphasen hat unterschiedliche BaumaBnahmen zur Folge. So finden
sich punktuelle MaRnahmen, wie der Asphaltrickbau- und neubau am Bahn-
ubergang bzw. den Gleisquerungen, aber auch linienhafte Baustellen, die den
Charakter einer "Wanderbaustelle” aufweisen (wie z.B. der Neu- und Ausbau der
Bahnsteige). Dadurch kénnen MaRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,
temporare AbschirmmaRBnahmen und eine bzgl. der Anwohner optimierte Auf-
stellung von Baumaschinen bei punktuellen BaumaRnahmen eine entscheidende,
bei linienhaften BaumaBnahmen lediglich eine untergeordnete Rolle spielen, da
deren Standorte nicht fixiert sind, sondern in Abhangigkeit der BaumaBnahme
wandern.

Bei punktuellen Baustellen ist nach Anlage 5, Nr. V. der AVV Baularm darauf zu
achten, larmintensive Arbeiten gegenuber schutzwirdigen Nutzungen abge-
schirmt durchzufiihren. Hier kann bereits die schalltechnisch optimierte Auf-
stellung von Schallschiirzen (vorhangartige Matten) und Schallschirmen erhebli-
che Belastigungen zu minimieren helfen. Schallschirme konnen aus Brettern,
Holz- und Metalltafeln, Blechen sowie aus Mauerwerk errichtet werden. Auch
bestehende Gebaude, Erdwalle, Baucontainer o.a. konnen als Schallschirme
dienen. Es ist darauf zu achten, dass der Schirm keine Undichtigkeiten oder
offenen Fugen aufweist. AuRerdem ist der Schirm auf der Seite, die der Schall-
quelle zugewendet ist, mit Schallabsorptionsmaterial zu verkleiden (u.a. Filz,
Holzwolle, Sperrholzlochplatte 0.a.). Grundsatzlich soll der Schallschirm so nahe
wie moglich an der Schallquelle errichtet werden. Somit konnen Gerauschmin-
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derungen von bis zu 15 dB(A) erreicht werden. Der Einsatz von Schallschirmen bei
schallintensiven Arbeiten (wie z.B. Riickbau des Bestands mit einem MeiRel) kann
die Schallemissionen des Gerates in soweit mindern, um an den betroffenen
Gebauden in unmittelbarer Nachbarschaft den maBgebenden Immissionsricht-
wert einhalten zu konnen.

Der Einsatz stationarer Schallschirme stellt hingegen bei linienhaften Baustellen
wahrend der Bautatigkeiten an den einzelnen Bauflachen aufgrund der ausge-
dehnten Lange der Baustelle und wahrend der Anschlussarbeiten aufgrund der
kurzen Bauzeiten ausschlieflich immissionsseitig, d.h. an einzelnen nachst-
gelegenen Wohngebauden, eine Moglichkeit zur Larmminderung dar (zum Bei-
spiel Gebaudevorbauten). Daher stellt dieser Losungsansatz fiir eine Reduzierung
der Betroffenheit bei linienhaften Baustellen weder eine praktikable noch eine
bzgl. der Bauzeiten verhaltnismaRige Moglichkeit zum Schallschutz dar.

Dem Einsatz von mobilen Schallschirmen (z. B. mehrlagige Molton- Folienschich-
ten an Krangeriist) sind je nach Anwendungsfall vor allem durch die Hohe der
besonders larmintensiven Schallquellen und das durch mobile Schallschirme
vergleichsweise geringe zu erzielende Schalldamm-MaR Grenzen gesetzt. Zudem
fuhrt die wechselnde Lage der emissionsrelevanten Baumaschinen dazu, dass im
vorliegenden Fall mobile Schallschirme grundsatzlich wenig geeignet erscheinen,
um den Larmkonflikt mit den nachstgelegenen Wohngebauden zu losen. AuRer-
dem mussten die Schirme so beschaffen sein, dass sie schnell auf- bzw. abgebaut
werden konnen. Der Auf- und Abbau der Schallschirme wiirde jedoch entweder
die zur Verfligung stehende Arbeitszeit deutlich reduzieren oder im umgekehrten
Sinne zu einer Verlangerung der Belastigung fiihren.

5.2 Verwendung gerauscharmer Baumaschinen und Bauverfahren

Die im Rahmen der BaumaBnahmen zum Einsatz kommenden larmrelevanten
Anlagen, Anlagenteile und Nebeneinrichtungen sind unter Beachtung des Standes
der Technik zur Larmminderung und zur Reduzierung von Erschiitterungen nach
§22 Abs. 1Nr. 1und 2 BImSchG zu errichten und zu betreiben. Im Hinblick auf den
Luftschall sind, soweit die eingesetzten Baumaschinen genannt sind, die Ge-
rauschemissionsgrenzwerte nach der “Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 08.05.2000" durch die zum Einsatz kommenden
Gerate einzuhalten (siehe Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung - 32.
BImSchV). Dies wird bei den Ausschreibungsunterlagen an die ausfiihrenden
Baufirmen Ubermittelt. Den MaRnahmen durch Einsatz gerauscharmer Bauma-
schinen und Bauverfahren ist jedoch durch die Art der Arbeiten Grenzen gesetzt.
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5.3 Baumanagement - Ortsabhangige Baueinschrankungen

Der Bauablauf ist durch die Zeitplanung weitestgehend vorbestimmt. Der barrie-
refreie Ausbau der vier Haltestellen erfolgt standardisiert abschnittsweise, wie in
Kapitel 4 beschrieben. Eine ortliche Beschrankung kann im vorliegenden Fall
lediglich die Spitzenbelastungen fiir einzelne Nachbargebaude um einige Tage
verschieben. Ein relevantes Larmminderungspotenzial ist aus dieser MaBnahme
beim Rick- und Neubau der einzelnen BaumafRnahmen nicht erkennbar.

5.4 Beschrankungen der Betriebszeit

Gemal Nummer 6.7.1 der AVV Baularm ist bei der Ermittlung des Beurteilungs-
pegels fur die konkrete Betriebsdauer einer Baustelle der Wirkpegel mit Ab-
schlagen zu versehen. Damit eine Beschrankung der Betriebszeit der BaumaR-
nahme zu einer weitergehenden Minderung der Beurteilungspegel nach AVV
Baularm fiihrt, musste die durchschnittliche tagliche Betriebsdauer der einzelnen
Bautatigkeiten deutlich, d.h. auf weniger als 2,5 Stunden im Tagzeitraum be-
schrankt werden. Dadurch wiirde sich allerdings auch die zeitliche Belastung fuir
die nachstgelegenen Anwesen wesentlich verlangern. Es ware dann eine Ver-
dreifachung bis Vervierfachung der Bauzeit erforderlich!

Unter diesem Gesichtspunkt erscheint eine Betriebszeitbeschrankung kein ge-
eignetes Mittel fiir einen abgewogenen Schallschutz im Zuge der BaumalRnahme.

5.5 Information der betroffenen Anwohner

Durch Art und Umfang der Baustelle kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei
den Bautatigkeiten erhebliche Belastigungen der Anwohner iiber mehrere Tage
auftreten konnen. Da derzeit in der Prognose keine geeigneten Manahmen zur
Minimierung der Baularmeinwirkungen bei verhaltnismaBigem Aufwand erkenn-
bar sind, sollte den Auswirkungen wie folgt entgegnet werden:

a. Umfassende Information der Betroffenen liber die Baumafnahmen, die
Bauverfahren, die Dauer und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus
dem Baubetrieb. Dabei sind im Vorfeld der Bautatigkeiten an den Halte-
stellen ‘Thomas-Mann-StraBe’ und ‘Karl-Delisle-StraBe’ die Baumalnah-
men vor allem mit den Verantwortlichen der Adam-Remmele-Schule, der
Stadtischen Kindertageseinrichtung ‘Thomas-Mann-StraRe’ sowie der
Evangelischen Kindertageseinrichtung “Sonnenschein” abzustimmen und
gegebenenfalls schallintensive Bautatigkeiten auf tagesangepasste Zeiten
zu legen.
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b. Aufklarung tiber die Unvermeidbarkeit der Larmeinwirkungen infolge des
geplanten barrierefreien Ausbaus der Haltestellen und der damit zukiinftig
fur die Anwohner entstehenden Verbesserung der Verkehrssituation.

c. Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffenen wenden konnen,
wenn sie besondere Probleme durch Larmeinwirkungen haben.

d. Im Beschwerdefall Nachweis der tatsachlich auftretenden Larmbelastung
durch baubegleitende Messungen sowie deren Beurteilung beziiglich der
Wirkungen auf Menschen zur Beweissicherung.

e. In besonderen Fallen kann auch eine temporare Unterbringung erheblich
Betroffener in von Baularm unbelasteten ortlichen Beherbergungsstatten
in Betracht gezogen werden.

5.6 Bewertung der MaBnahmen

Die angedachten Bauverfahren stellen gegentiber den dargestellten MaBnahmen
unter Berlicksichtigung des zeitlichen Aspektes diejenigen dar, welche die kiirzes-
te Bauzeit garantieren. Baulich-technische oder organisatorische MaRnahmen
sind bei verhaltnismaRigem Aufwand nicht geeignet, die Baularmpegel derart zu
verringern, dass Larmkonflikte mit der umliegenden schutzbedirftigen Nachbar-
schaft vollstandig vermieden werden. Fiir die Anwohner ergeben sich aus der
jeweils vom Fortschritt der BaumaBnahme abhangigen Entfernung der besonders
larmintensiven Tatigkeiten unterschiedliche Gerauschimmissionen.

Dies kann an den Immissionsorten im Nahbereich der Haltestelle ‘Thomas-Mann-
StraBe’ an einzelnen wenigen Tagen Beurteilungspegel von maximal 67,6 dB(A)
(vgl. Bauphase 2), im Nahbereich der Haltestelle ‘Karl-Delisle-StraBe’ von maxi-
mal 67,6 dB(A) (vgl. Bauphase 2), im Nahbereich der Haltestelle ‘Dornréschenweg’
von maximal 66,4 dB(A) (vgl. Bauphase 2) sowie im Nahbereich der Haltestelle
‘NuBbaumweg’ von maximal 67,9 dB(A) (vgl. Bauphase 2) ergeben, namlich genau
dann, wenn die Arbeiten in einem Abschnitt unmittelbar vor dem jeweiligen
Gebaude stattfinden.
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6. Zusammenfassung

In der schalltechnischen Untersuchung werden die Auswirkungen der Bautatig-
keiten fiir den barrierefreien Ausbau an den Haltestellen ‘Thomas-Mann-Straf3e’,
‘Karl-Delisle-StraRe’, ‘Dornroschenweg’ und ‘NuBbaumweg’ im Stadtteil
Daxlanden-Rheinstrandsiedlung in Karlsruhe durch Larmimmissionen dargestellt
und beurteilt.

Da es sich hierbei um Bauarbeiten an teils befahrenen Schienenstrecken handelt,
d.h. wahrend der BaumaBnahmen Bahnverkehr vorhanden ist und die Arbeiten
an den einzelnen Bauphasen im Zeitraum Tag durchgefuhrt werden, muss die
Bahnstrecke fiir gewissen Arbeitsablaufe zeitweise gesperrt werden. Die Untersu-
chungen belegen, dass je nach Art und Umfang der BaumaBnahmen an den
einzelnen Haltestellen:

Bauphase 1:
+ beim Einrichten der Baustellen an den jeweiligen Haltestellen sowie der Riick-

bau vorhandener Baume und der Bahnsteige wahrend 11 Tagschichten Baular-

mimmissionen zu erwarten sind,

Bauphase 2:

+ beim Aushub des Haltestellenbereichs, bei den Arbeiten an den
Bahnsteigfundamenten- und kanten, an den Leerrohren und Schachten, an der
Randsteinfassung, an den Tragschichten der Beete, an den Fundamenten der
Haltestellenmoblierung, an den Oberflachen der Bahnsteige sowie an den
Grunflachen an bis zu 49 Tagschichten Baularmimmissionen zu erwarten sind,

Bauphase 3:
+ beim Apshaltriickbau am Bahniibergang sowie am Riickbau der Gleisquerung

an den Haltestellen Dornroschenweg und NuRbaumweg wahrend 2 Tagschich-

ten Baularmimmissionen zu erwarten sind,

Bauphase 4:

« beim Aspahltneubau an den Gleisquerungen der Haltestellen ‘Karl-Delisle-
StraRe’ und ‘NuRbaumweg’ wahrend 2 Tagschichten Baularmimmissionen zu
erwarten sind.
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Mit Beeintrachtigungen durch Baularm ist somit im worst-case-Fall - als Summe
aller MaRnahmen an jeder Haltestelle - wahrend 64 Tagschichten mit einer Dauer
von maximal 13 Stunden zu rechnen. Fur die Anwohner ergeben sich aus der
jeweils vom Fortschritt der BaumaBnahme abhangigen Entfernung der besonders
larmintensiven Tatigkeiten unterschiedliche Gerauschimmissionen. Dies kann
gerade beim Riick- und Neubau der Haltestellen sowie beim Riickbau der Gleis-
querungen an den Immissionsorten im Nahbereich der Baustellen an einzelnen
Tagen hohere Beurteilungspegel ergeben, namlich genau dann, wenn die Arbei-
ten in einem Abschnitt unmittelbar vor dem jeweiligen Gebaude stattfinden.

Da die Bauarbeiten von offentlichem Interesse sind und ohne Richtwertiiber-
schreitungen nicht durchgefiihrt werden konnen, kommt eine Stilllegung der
Baumaschinen (Nr. 5.2.2. AVV Bauldarm) nicht in Betracht. Eine Beschrankung der
Betriebszeit ist nicht empfehlenswert, da die Bauzeit wesentlich verlangert wiirde
und die Anwohner hierdurch nicht wesentlich entlastet werden.

Wie aufgezeigt, sind die vorgesehenen Bauverfahren unter Beriicksichtigung des
zeitlichen Aspektes diejenigen, welche die kiirzeste Bauzeit garantieren. Bautech-
nische oder organisatorische MaBnahmen an den Baustellen sind bei verhaltnis-
maRigem Aufwand nicht oder nur wenig geeignet, die Baularmpegel effektiv zu
verringern. Da derzeit in der Prognose keine geeigneten MaBnahmen zur Minimie-
rung der Baularmeinwirkungen bei verhaltnismaRigem Aufwand erkennbar sind,
sollte den Auswirkungen wie folgt entgegnet werden:

« Umfassende Information der Betroffenen liber die BaumaBnahmen, die
Bauverfahren, die Dauer und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus dem
Baubetrieb. Dabei sind im Vorfeld der Bautatigkeiten an den Haltestellen
‘Thomas-Mann-StraBe’ und ‘Karl-Delisle-StraRe’ die BaumaRnahmen vor
allem mit den Verantwortlichen der Adam-Remmele-Schule, der Stadtischen
Kindertageseinrichtung ‘Thomas-Mann-StraBe’ sowie der Evangelischen
Kindertageseinrichtung “Sonnenschein” abzustimmen und gegebenenfalls
schallintensive Bautatigkeiten auf tagesangepasste Zeiten zu legen.

 Aufklarung uber die Unvermeidbarkeit der Larmeinwirkungen infolge des
geplanten barrierefreien Ausbaus der Haltestellen und der damit zukiinftig
fur die Anwohner entstehenden Verbesserung der Verkehrssituation.

« Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffenen wenden konnen,
wenn sie besondere Probleme durch Larmeinwirkungen haben.

« Im Beschwerdefall Nachweis der tatsachlich auftretenden Larmbelastung
durch baubegleitende Messungen sowie deren Beurteilung bezuglich der
Wirkungen auf Menschen zur Beweissicherung.
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« In besonderen Fallen kann auch eine temporare Unterbringung erheblich
Betroffener in von Baularm unbelasteten ortlichen Beherbergungsstatten in
Betracht gezogen werden.
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Geologie, Wiesbaden 2005.

« Projektunterlagen: Ubersichtslageplan, Bauablaufplan, usw., per Email von der
VKB - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH, am 04.12.2018.
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Tab. 1

Seite 1
Eingesetzte Maschinen
Bauphase 1 - Riickbau Haltestelle
1. Einrichten der Baustelle / Rickbau B&aume und Bahnsteige
1.1 Eingesetzte Maschinen
11 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
. Einrichten der Baustelle 2
Bagger 2 z.B. Liebherr A 904 100,7 Rickbau Bahnsteige 8
Kettensége 1 (nach Herstellerangabe) 105 Einrichten der Baustelle 3
LKW 1 z.B. DAF 89 Rickbau Bahnsteige 2,5
Meif3el 1 z.B. Lescha BHB 25X 107 Ruckbau Bahnsteige 2,5
Bauphase 2 - Neubau Haltestelle
2. Aushub Haltestellenbereich / Bahnsteigfundamente / Leerrohre / Randsteinfassung / Tragschichten Beete /
Fundamente Haltestellenméblierung / Oberfléchen Bahnsteige / Oberboden eindecken und Grinfléchen
2.1 Eingesetzte Maschinen
bis zu 49 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
. Aushub Haltestellenbereich 9
Bagger 2 z.B. Liebherr A 904 100,7 Tragschichten, Beete 8
Aushub Haltestellenbereich 2
LKW 2 z.B. DAF 89 Tragschichten, Beete 2
Oberboden eindecken / Grinfléchen 2,5
Bahnsteigfundamente und -kanten 5
Leerrohre und Schéchte 2
Radlader 2 z.B. Cat 908 100 Randeinfassung Haltestellen 2,5
Oberfléchen Bahnsteige 2,5
Leerrohre und Schéchte 2
Randeinfassung Haltestellen 2
Verdichtungsgerét 2 z.B. Dynapac 102 Fundamente Haltestellenméblierung 2
Oberfléchen Bahnsteige 2
Oberboden eindecken / Grinfléchen 2,5
Bauphase 3 - Asphaltriickbau BU
3. Asphaltrickbau am Bahniibergang / Rickbau Gleisquerung
3.1 Eingesetzte Maschinen
2 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
LKW 1 z.B. DAF 89 Asphaltrickbau BU 2,5
Radlader 1 z. B. Cat 908 100 Asphaltrickbau BU 8
Meif3el 1 z.B. Lescha BHB 25X 107 Asphaltrickbau BU 5
Bauphase 4 - Asphaltneubau BU
4. Asphaltneubau am Bahnibergang / Gleisquerung
4.1 Eingesetzte Maschinen
2 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
LKW 1 z.B. DAF 89 Asphalteinbau BU 2
Radlader 1 z. B. Cat 908 100 Asphalteinbau BU 5
Verdichtungsgerét 1 z.B. Dynapac 102 Asphalteinbau BU 2,5
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Tab. 2

Seite 1
Schallemissionen der eingesetzten Maschinen
B h 1 - Rick Haltestell
1. Einrichten der Baustelle / Rickbau Bdume und Bahnsteige
1.1 Eingesetzte Maschinen
11 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Eingesetzte Anzahl Tatigkeit Schallleistungs- |KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel je Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) in h in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht [ Tag [ Nacht [ Tag | Nacht Tag Nacht
Bagger 1 Einrichten der Baustelle 100,7 2,5 2 0 10 0 103 0 93,2 0,0
Bagger 1 Rickbau Bahnsteige 100,7 2,5 8 0 5 0 103 0 98,2 0,0
Kettensdge 1 Einrichten der Baustelle 105 3,4 3 0 5 0 108 0 103,4 0,0
LKW 1 Rickbau Bahnsteige 89 0 2,5 0 10 0 89 0 79,0 0,0
MeiBel 1 Rickbau Bahnsteige 107 3,1 2,5 0 10 0 110 0 100,1 0,0
B h 2-N Haltestell
2. Aushub Haltestellenbereich / Bahnsteigfundamente / Leerrohre / Randsteinfassung / Tragschichten Beete /
Fundamente Haltestellenméblierung / Oberfléchen Bahnsteige / Oberboden eindecken und Grinflachen
2.1 Eingesetzte Maschinen
bis zu 49 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Eingesetzte Anzahl Schallleistungs- Schallleistungs- |KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel pegel je Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) in dB (A) in h in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht Tag Nacht
Bagger 1 Aushub Haltestellenbereich 100,7 2,5 9 0 0 0 103 0 103,2 0,0
Bagger 1 Tragschichten, Beete 100,7 2,5 8 0 5 0 103 0 98,2 0,0
LKW 1 Aushub Haltestellenbereich 89 0 2 0 10 0 89 0 79,0 0,0
LKW 1 Tragschichten, Beete 89 0 2 0 10 0 89 0 79,0 0,0
LKW 1 Oberboden eindecken / Grinfléchen 89 0 2,5 0 10 0 89 0 79,0 0,0
Radlader 1 Bahnsteigfundamente und -kanten 100 1 5 0 5 0 101 0 96,0 0,0
Radlader 1 Leerrohre und Schéchte 100 1 2 0 10 0 101 0 91,0 0,0
Radlader 1 Randeinfassung Haltestellen 100 1 2,5 0 10 0 101 0 91,0 0,0
Radlader 1 Oberfléichen Bahnsteige 100 1 2,5 0 10 0 101 0 91,0 0,0
Verdichtungsgerét 1 Leerrohre und Schéchte 102 4,5 2 0 10 0 107 0 96,5 0,0
Verdichtungsgerdét 1 Tragschichten, Beete 102 4,5 2 0 10 0 107 0 96,5 0,0
Verdichtungsgerét 1 Fundamente Haltestellenmébl. 102 4,5 2 0 10 0 107 0 96,5 0,0
Verdichtungsgerét 1 Oberfléchen Bahnsteige 102 4,5 2 0 10 0 107 0 96,5 0,0
Verdichtungsgerét 1 Oberboden eindecken / Grinfléchen 102 4,5 2,5 0 10 0 107 0 96,5 0,0
Bauph - Asphaltrickbau BU
3. Asphaltrickbau am Bahnibergang / Rickbau Gleisquerung
3.1 Eingesetzte Maschinen
2 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Eingesetzte Anzahl Tatigkeit Schallleistungs- |KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel je Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) in h in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht [ Tag [ Nacht [ Tag | Nacht Tag Nacht
LKW 1 Asphaltrickbau BU 89 0 2,5 0 10 0 89 0 79,0 0,0
Radlader 1 Asphaltrickbau BU 100 1 8 0 5 0 101 0 96,0 0,0
MeiBel 1 Asphaltriickbau BU 107 3,7 5 0 5 0 111 0 105,7 0,0
Bauphase 4 - Asphalin BU
4. Asphaltneubau am Bahnibergang / Gleisquerung
4.1 Eingesetzte Maschinen
2 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Eingesetzte Anzahl Tatigkeit Schallleistungs- |KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel je Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) in h in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht [ Tag [ Nacht [ Tag | Nacht Tag Nacht
LKW 1 Asphalteinbau BQ 89 0 2 0 10 0 89 0 79,0 0,0
Radlader 1 Asphalteinbau BU 100 1 5 0 5 0 101 0 96,0 0,0
Verdichtungsgerdt 1 Asphalteinbau BU 102 4,5 2,5 0 10 0 107 0 96,5 0,0
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Bauzeiten

IBauphase 1 - Rickbau Haltestelle

11 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Tatigkeit

Daver

Einrichten der Baustelle / Rickbau Baume

1 Tagschicht

Ruckbau Bahnsteige inkl. Méblierung

10 Tagschichten

IBauphase 2 - Neubau Haltestelle

bis zu 49 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Tatigkeit

Daver

Aushub Haltestellenbereich

4 Tagschichten

Bahnsteigfundamente und -kanten

13 Tagschichten

Leerrohre und Schéchte

6 Tagschichten

Randeinfassung Haltestellen

5 Tagschichten

Tragschichten/ Beete

7 Tagschichten

Fundamente Haltestellenméblierung

3 Tagschichten

Oberfléchen Bahnsteige

8 Tagschichten

Oberboden eindecken / Grinflachen

3 Tagschichten

IBauphase 3 - Asphaltrickbau BU / Gleisquerung

2 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Tatigkeit

Daver

Asphaltrickbau BU

2 Tagschichten

IBauphase 4 - Asphaltneubau BU / Gleisquerung

2 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Tatigkeit

Daver

Asphalteinbau BU

2 Tagschichten

Baulérm Hst. - Rheinsstrandsiedlung.xlsx;
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Rechenlaufparameter

aus SoundPlan 8.0

Tab. 4

Reflexionsordnung 1

Maximaler Reflexionsabstand zum Empféanger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m

Suchradius 5000 m

Filter: dB(A)

Toleranz: 0,100 dB

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2 : 1996
Luftabsorption: ISO 9613

Verwende alternatives Verfahren nach Kapitel 7.3.2: Nein (auf3er fir Quellen ohne Spektrum)
Begrenzung des Beugungsverlusts:

einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fur die Einfugedédmpfung
Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthalt
Umgebung:

Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,00%
Temperatur 10,0 °C

Meteo. Korr. CO(6-18h)[dB]=0,0; CO(18-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
VDI-Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:

Faktor Abst./Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] Tm
Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB
Max. lterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelénde: ISO 9613-2
Bewertung: AVY Baulédrm

Dr. Frank Geric)
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Relevante Schallquellen

aus SoundPlan 8.0

Tab. 5

Haltestelle Thomas-Mann-StraBe

Bauphase 1 - Rickbau Haltestelle

1. Einrichten der B lle / Rickbau Ba und Bat ig
11 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Tétigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Bagger Einrichten der Baustelle Fliche 2.033,80 60,1 - 93,2 -
Bagger Rickbau Bahnsteige Flache 593,22 70,5 - 98,2 -
Kettensdge Einrichten der Baustelle Fliache 11,85 92,7 - 103,4 -
LKW Rickbau Bahnsteige Flache 593,22 51,3 - 79,0 -
Meif3el Rickbau Bahnsteige Fléche 554,66 72,7 - 100,1 -
Baup} 2 - Neubau Hal N
2. Aushub Hal 1 eich / Bal igfund / Leerrohre / Randsteinf / Tr ick Beete / Fund. Hal [} oblierung / Oberfléichen
Bahnsteige / Oberboden ei L und Grinfléck
49 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Tétigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Bagger Aushub Haltestellenbereich Fliche 1.154,55 72,6 - 103,2 -
Bagger Tragschichten, Beete Flache 755,48 69,4 - 98,2 -
LKW Aushub Haltestellenbereich Fléche 1.330,34 47,8 - 79,0 -
LKW Tragschichten, Beete Flache 755,48 50,2 - 79,0 -
LKW Oberboden eindecken / Griinflichen Fléche 755,48 50,2 - 79,0 -
Radlader Bahnsteigfundamente und -kanten Flache 555,79 68,6 - 96,0 -
Radlad: Leerrohre und Schéchte Fliche 369,12 65,3 - 91,0 -
Radlader Randeinfassung Haltestellen Flache 721,90 62,4 - 91,0 -
Radlad: Oberfléchen Bahnsteige Fliche 403,40 64,9 - 91,0 -
Verdichtungsgerét Leerrohre und Schéchte Flache 43,64 80,1 - 96,5 -
Verdichtungsgerét Tragschichten, Beete Fliache 338,10 71,2 - 96,5 -
Verdichtungsgerét Fundamente Haltestellenmaobl. Flache 35,26 81,0 - 96,5 -
Verdichtungsgerét Oberfléchen Bahnsteige Fliche 403,40 70,4 - 96,5 -
Verdichtungsgerét Oberboden eindecken / Grinflachen Fléche 338,10 71,2 - 96,5 -
I Haltestelle Karl-Delisle-StraBe I
Baup} 1 - Risckbau Hal m
1. Einrichten der B lle / Rickbau Ba und Bat g
11 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Tatigkeit Quelltyp | | oder S m,m? | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Bagger Einrichten der Baustelle Flache 2.281,57 59,6 - 93,2 -
Bagger Rickbau Bahnsteige Fliche 938,25 68,5 - 98,2 -
Kettensége Einrichten der Baustelle Flache 2.201,51 70,0 - 103,4 -
LKW Rickbau Bahnsteige Fliche 1.258,25 48,0 - 79,0 -
MeiBel Rickbau Bahnsteige Fléche 938,25 70,4 - 100,1 -
Bauphase 2 - Neubau Haltestelle
2. Aushub Hal llenbereich / Bat igfund / Leerrohre / Randsteinf / Tragschick Beete / Fund Hal 1l oblierung / Oberfléct
Bahnsteige / Oberboden eindecken/ Grinflachen
43 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Tatigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Bagger Aushub Haltestellenbereich Flache 1.091,53 72,8 - 103,2 -
Bagger Tragschichten, Beete Fliche 486,93 71,3 - 98,2 -
LKW Aushub Haltestellenbereich Flache 1.409,07 47,5 - 79,0 -
LKW Tragschichten, Beete Fléche 486,93 52,1 - 79,0 -
LKW Oberboden eindecken / Grinfléchen Fliche 98,19 59,1 - 79,0 -
Radlad: Bahnsteigfundamente und -kanten Fliache 425,58 69,7 - 96,0 -
Radlader Randeinfassung Haltestellen Flache 1.722,76 58,6 - 91,0 -
Radlad: Oberfléchen Bahnsteige Fliache 1.091,53 60,6 - 91,0 -
Verdichtungsgerdt Tragschichten, Beete Flache 30,83 81,6 - 96,5 -
Verdichtungsgerdt Fundamente Haltestellenméobl. Fléche 36,10 80,9 - 96,5 -
Verdichtungsgerét Oberfléchen Bahnsteige Flache 1.067,02 66,2 - 96,5 -
Verdichtungsgerdt Oberboden eindecken / Grinflachen Fléche 114,36 75,9 - 96,5 -
Bauphase 4 - Asphaltneubau BU
4. Asphaltneubau am Bahnibergang
2 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Tétigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
LKW Asphalteinbau BU Fliche 650,99 50,9 - 79,0 -
Radlader Asphalteinbau BU Fléche 811,21 66,9 - 96,0 -
Verdichtungsgerdt Asphalteinbau BU Flidche 53,51 79.2 - 96,5 -
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Tab. 5

Baup} 1 - Rockbau Hal m
1. Einrichten der B lle / Rickbau Ba und Bat g
11 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Tatigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Bagger Einrichten der Baustelle Flache 1.404,92 61,7 - 93,2 -
Bagger Rickbau Bahnsteige Fliache 574,78 70,6 - 98,2 -
LKW Rickbau Bahnsteige Flache 461,37 52,4 - 79,0 -
Meif3el Rickbau Bahnsteige Fléche 574,78 72,5 - 100,1 -
Baup} 2 - Neubau Hal N
2. Aushub Hal [} eich / Bal igfund / Leerrohre / Randsteinf / Tr hict Beete / Fund. Hall [} oblierung / Oberfléichen
Bahnsteige
40 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Tétigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Bagger Aushub Haltestellenbereich Fliache 681,06 74,9 - 103,2 -
Bagger Tragschichten, Beete Flache 105,89 78,0 - 98,2 -
LKW Aushub Haltestellenbereich Fléche 461,38 52,4 - 79,0 -
LKW Tragschichten, Beete Flache 491,07 52,1 - 79,0 -
Radlad: Bahnsteigfundamente und -kanten Fliache 437,66 69,6 - 96,0 -
Radlader Randeinfassung Haltestellen Flache 681,06 62,7 - 91,0 -
Radlad: Oberfléchen Bahnsteige Fliache 630,86 63,0 - 91,0 -
Verdichtungsgerat Tragschichten, Beete Flache 105,89 76,3 - 96,5 -
Verdichtungsgerét Fundamente Haltestellenmébl. Fliche 46,60 79,8 - 96,5 -
Verdichtungsgerét Oberfléchen Bahnsteige Fléche 630,86 68,5 - 96,5 -
Bauphase 3 - Asphaltrickbau BU
4. Asphaltrickbau am Bahnibergang / Gleisquerung
2 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Tatigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
LKW Asphaltrickbau BU Flache 76,85 60,1 - 79,0 -
Radlad: Asphaltrickbau BU Fliche 76,85 77,1 - 96,0 -
MeiBel Asphaltrickbau BU Fléche 32,73 90,6 - 105,7 -
I Haltestelle NuBbaumweg I
Baup} 1 - Risckbau Hal m
1. Einrichten der B lle / Rickbau Ba und Bat g
11 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Tatigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Bagger Einrichten der Baustelle Flache 2.516,82 59,2 - 93,2 -
Bagger Rickbau Bahnsteige Fliche 434,33 71,8 - 98,2 -
LKW Rickbau Bahnsteige Flache 342,12 53,7 - 79,0 -
Meif3el Ruckbau Bahnsteige Fléche 420,97 73,9 - 100,1 -
Baup} 2 - Neubau Hal N
2. Aushub Hal [} eich / Bal igfund / Leerrohre / Randsteinf / Tr hict Beete / Fund. Hal [} oblierung / Oberfléichen
Bahnsteige / Oberboden eindeck und Grinfléck
43 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Tétigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Bagger Aushub Haltestellenbereich Fliache 683,65 74,9 - 103,2 -
Bagger Tragschichten, Beete Flache 964,50 68,4 - 98,2 -
LKW Aushub Haltestellenbereich Fléche 404,41 52,9 - 79,0 -
LKW Tragschichten, Beete Flache 411,24 52,9 - 79,0 -
LKW Oberboden eindecken / Grinflichen Fléche 411,24 52,9 - 79,0 -
Radlader Bahnsteigfundamente und -kanten Flache 467,54 69,3 - 96,0 -
Radlad: Randeinfassung Haltestellen Fliache 400,22 65,0 - 91,0 -
Radlader Oberfléchen Bahnsteige Flache 587,91 63,3 - 91,0 -
Verdichtungsgerét Tragschichten, Beete Fliache 964,50 66,7 - 96,5 -
Verdichtungsgerét Fundamente Haltestellenméblierung Flache 21,36 83,2 - 96,5 -
Verdichtungsgerét Oberfléchen Bahnsteige Fliche 587,91 68,8 - 96,5 -
Verdichtungsgerét Oberboden eindecken / Grinflachen Fléche 964,50 66,7 - 96,5 -
Bauphase 3 - Asphaltriickbau BU
3. Asphaltrickbau am Bahnibergang / Rickbau Gleisquerung
12Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Tatigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
LKW Asphaltrickbau BU Flache 282,64 54,5 - 79,0 -
Radlad Asphaltriickbau BU Flache 313,70 71,0 R 96,0 R
MeiBel Asphaltrickbau BU Fléche 80,59 86,6 - 105,7 -
Baupt 4 - Asphaltneubau BU
4. Asphaltneubau am Bahnibergang / Gleisquerung
2 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Quelltyp | | oder S m,m? | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
LKW Asphalteinbau BU Flache 404,41 52,9 - 79,0 -
Radlad: Asphalteinbau BU Fliche 556,03 68,5 - 96,0 -
Verdichtungsgerét Asphalteinbau BU Fléche 54,16 79,2 - 96,5 -
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Tab. 6

Betroffenheiten
Zeitraum / Bautatigkeit Daver der Anzahl Lage des nachstgelegenen | Nutzung | F den- Immissions Beurteilungs- | Differenz | Beurteilungs- | Differenz
MaBnahme betroffene Wohngebdudes mit der ausrichtung richtwert pegel zu IRW pegel zu IRW
[d] Gebédude héchsten Belastung [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
tags | nachts | tags / nachts tags | nachts tags tags nachts nachts
Haltestelle Thomas-Mann-StraBe
. 11 0 5/0 Thomas-Mann-Strafie 1 WA \ 55 40 64,2 9,2 - -
Bauphase T - Rickbau Haltestelle Thomas-Mann-StraBe 14 WA NO 55 40 60,0 5,0 - -
Bauphase 2 - Neubau Haltestelle 49 0 9/0 Thomas-Mann-Strafie 1 WA w 55 40 67,6 12,6 - -
up - heubau Thomas-Mann-Strafle 14 WA NO 55 40 61,5 6,5 - -
Haltestelle Karl-Delisle-StraBe
. 11 0 22/0 Am Anger 8 WA NwW 55 40 67,3 12,3 - -
Bauphase 1 - Ruckbau Haltestelle Am Anger 7 WA NW 55 20 6.7 1.7 - -
43 0 26/0 Am Anger 8 WA NwW 55 40 67,6 12,6 - -
Bauphase 2 - Neubau Haltestelle Am Anger 10 WA NW 55 20 672 122 - -
Bauphase 4 - Asphaltneubau BU / Gleisquerung 2 0 9/0 Am Anger 8 \A{A N_W 5_5 4_0 62_'1 7:1
Haltestelle Dornréschenweg
. 11 0 4/0 Dornréschenweg 1 WA SO 55 40 63,1 8,1 - -
Bauphase 1 - Ruckbau Haltestelle Am Anger 29 WA NW 55 20 611 o1 - "
40 0 8/0 Dornréschenweg 1 WA SO 55 40 66,4 11,4 - -
Bauphase 2 - Neubau Haltestelle Am Anger 29 WA NW 55 20 4.6 9.6 - "
. .. . 2 0 10/0 Am Anger 29 MI NW 60 45 66,0 6,0 - -
Bauphase 3 - Asphaltrickbau BU / Gleisquerung Dornrdschenweg 2 WA W 55 20 5.0 10,0 - -
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Tab. 6

Zeitraum / Bautdatigkeit Daver der Anzahl Lage des néachstgelegenen | Nutzung | F len- Immissions Beurteilungs- | Differenz | Beurteilungs- | Differenz
MaBnahme betroffene Wohngebdudes mit der ausrichtung richtwert pegel zu IRW pegel zu IRW
[d] Gebéude héchsten Belastung [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
tags | nachts | tags / nachts tags | nachts tags tags nachts nachts
Haltestelle NuBb g
. 11 0 4/0 Nuf3baumweg 21 WA [e] 55 40 63,5 8,5 - -
Bauphase 1 - Ruckbau Haltestelle NuBbaumweg 19 WA S 55 20 2.2 7.2 - -
43 0 5/0 Nuf3baumweg 19 WA [e] 55 40 67,9 12,9 - -
Bauphase 2 - Neubau Haltestelle NuBbaumweg 21 WA o 55 20 6.7 .7 - -
. P . 2 0 4/0 Nuf3baumweg 18 WA o 55 40 65,7 10,7 - -
Bauphase 3 - Asphaltrickbau BU / Rickbau Gleisquerung NuBbaumweg 19 WA o 55 20 0456 9.6 - -
. 2 0 3/0 Nuf3baumweg 21 WA [¢] 55 40 58,3 3,3 - -
Bauphase 4 - Asphaltneubau Gleisquerung NuBbaumweg 18 WA o 55 20 56,7 1.7 - -
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