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1 Vorbemerkungen

Die quantitativen Angaben zu den bauzeitlichen wasserrechtlichen Tatbestdanden basieren auf dem
derzeitigen Stand der Planungen. Im Rahmen der Ausflihrungsplanung und Ausflihrung sind noch
Veranderungen und Anpassungen des Baukonzepts und der Abfolge der BaumalRnahmen mog-
lich.

Im Falle von Modifikationen am Baukonzept im Laufe der weiteren Planung, die Anderungen der
wasserrechtlichen Tatbestande verursachen, werden diese angezeigt und mit den Fachbehdérden
abgestimmt. Falls erforderlich werden erganzende wasserrechtliche Antrage gestellt.

Die Unterlagen zur Planfeststellung beinhalten auch ein Baugrundgutachten, das eine Dokumenta-
tion der durchgeflihrten Untersuchungen und eine Beurteilung der wasserwirtschaftlichen Auswir-
kungen der Baumalnahme beinhaltet. Das Dokument zeigt den hydrogeologischen und wasser-
wirtschaftlichen Rahmen der in Anlage 4.6.1 dargestellten wasserrechtlichen Tatbestande.
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2 Wasserrechtlicher Antrag

Bei den vorgesehenen MalRnahmen an den Bahngraben im Planfeststellungsabschnitt ,Im Hau’
handelt es sich um einen genehmigungspflichtigen Gewasserausbau gem. WHG. Im Rahmen der
hier beantragten Erteilung einer planungsrechtlichen Zulassungsentscheidung nach AEG wird so-
mit auch eine Genehmigung gemaf §68 WHG flr die dargestellten Malinahmen beantragt.

Die detaillierte Beschreibung der geplanten MalRnahmen kann dem Abschnitt 4.4 des Erlaute-
rungsberichtes sowie den beiliegenden Planunterlagen entnommen werden.

Es wird fur die folgenden Benutzungen nach WHG die Erlaubnis bzw. Bewilligung beantragt:

= Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser (§ 9, Abs.1, Ziffer 5
WHG)

= Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewésser (§ 9, Abs.1, Ziffer 4 WHG)

» Gewdsserausbau nach § 67, Abs. 2 WHG

Die zur Erlaubnis bzw. Bewilligung beantragten wasserrechtlichen Tatbestande sind in der Fach-
beilage Hydrogeologie aufgeschlisselt nach bauzeitlicher und dauerhafter Benutzung zusammen-
fassend beschrieben und in den Anlagen Unterlagen 4.6.1.1 bis 4.6.1.3 aufgefuhrt.

Abklirzungen

Abs. Absatz
AEG Allgemeines Eisenbahngesetz

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)
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Benutzungen nach § 9 Abs.1 Ziffer 5 WHG: Entnehmen, Zutagefordern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser

a) dauerhaft

Unterlage 4.6.1.1a

Streckenabschnitt Zweck Betroffene Tiefe der Reichweite Geschitzte Einleitungsstelle a) bauliche Gestaltung der Anlagen
der MaBnahme geologische Grundwasserabsen- der Grund- Wassermengen 1) b) erwartete Wasserqualitit mit Hinweis auf
Schichten kungen wasserab- erforderliche ReinigungsmaBnahmen
(Absenkziel) senkungen c) sonstige Pldne und Unterlagen
Absenkung im Bereich
der Stitzmauern bis ca.
1,0 m Uber Schienen-
oberkante (Fassung a) Dréanagebohrungen, | = 5 m durch Stltzwande @
von Schicht- und 60 mm
Einschnitt N N Sickerwasser) 0,02-1,0 m¥s durch vorhande- Schutzschichten im Bahnkoérper und Bahngraben
km-39,7+00-km-40.9+16 . 19 Be ~ DieDrainierung fihrt (zeitlich variierend), nen Durchlass bei zur Entwasserung des Gleiskorpers
Stitzmauern 1.d.B. km | Persit Drainage der Stiitz mu, so nivht zu einer dauerhaf- <40m 22gl. Oberflédchenwas- | km 40,9+16 1.d.B.
wande |.d.B.: Aufnahme von - - M X N e
40,1427 - km 40,3+41, Schicht- und Sickerwasser ten Veranderung der ser, keine Veranderung in vorhandenen b) ggf. Eintrage und Beeintrachtigung aus Bahnbe-
km 40,4+06 - km 40,4+24 Grundwasserverhalt- gegenuber Ist-Zustand Graben trieb
nisse.
B R e ——
unter-Schwellenober-
kante
1) fur die Dimensionierung der Bahnentwasserung aus Grundwasser wird ein 2-jahrliches Ereignis betrachtet
b) bauzeitlich
a) bauliche Gestaltung der
" n n Anlagen
Betroffene Tiefe der Reichweite . Dauer -
n Zweck geologi- Grundwasserab- der Grund- Geschatzte o] Beginn der b)'ervyarte_te Wasserquah_t o
Streckenabschnitt Einleitungsstelle der mit Hinweis auf erforderliche
der MaBnahme sche senkungen wasserab- Wassermengen Nut Benut- Reini &nah
Schichten (Absenkziel) senkungen utzung zung einigungsmabnahmen
c) sonstige Plane und Unter-
lagen
Drainage der Stiitzwéande Absenkung im 0,02-1,0m%s :ﬁggagi?ésg:]rgg%e%’(; :"im
Stitzmauern I.d.B. und |.d.B.: Aufnahme von Schicht- Bereich der Stitz- (zeitlich variie- -
X R Absperrung der Graben zur
rdB- und Sickerwasser mauern bis ca. rend), . 1 Monat .
) . ] u durch Durchlass bei km Herstellung der Fundationen
km-40;1+00—km-40,0+42 Lokale Wasserhaltung im 1,0 m Uber Schie- zzgl. Oberfla- . nach .
. mu, so <40m ca. 40,9+16 1.d.B. in 6 Monate | durch Sandsacke
km 40,2+16 - km 40,2+59 Bereich der Herstellung von nenoberkante chenwasser, Baube- . X
; . : . . vorhandenen Graben h b) Triibstoffe: Vorschalten von
km 40,2+68 - km 40,2+85 Fundationen im Sockelbereich (Fassung von keine Verande- ginn Absetzbecken
km 40,2+16 - km 40,3+26 der Stitzmauern, Umleitung Schicht- und rung gegentber c)—
des Wassers aus Bahngraben Sickerwasser) Ist-Zustand
Absenkung im 3 Monate a) offene Wasserhaltung der
Einschnitt Gleisbereich bis in 0.g. Menge durch Durchlass bei km nach Baugrube fiir den Gleisoberbau
Sanierung des Bahnkdrpers ca. 0,7 m unter <40m von 0,02-1,0 ca. 40,9+16 1.d.B. in 5 Monate | b) Tribstoffe: Vorschalten von
km 39,7+00 - km 40,9+16 Baube-
Schwellenoberkan- m3/s enthalten vorhandenen Graben ginn Absetzbecken
te c)—

mu = unterer Muschelkalk

so = oberer Buntsandstein

I.d.B.=links der Bahn rd-B-———~rechts-derBahn
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Benutzungen nach § 9 Abs.1 Ziffer 4 WHG: Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser

a) dauerhaft (bzw. episodisch)

Unterlage 4.6.1.2.1

Einlei- Dauer a) Leistungsféahigkeit des Vorfluters
G tungsstell Wassermen- Wassermen- B e b) baul. Gestaltung der Einleitungsstelle
Streckenabschnitt in das eingelei- (Flur- Herkunft des Wassers ge Grund- ge Oberfla- Eirgt’leitun Einlei- c) Wasserqualitat des Einleitwassers mit Aufberei-
tet wird stiicks- wasser " chenwasser 9 t tungsmafnahmen
ung " "
nummer) c) sonstige Plane und Unterlagen
0,02-1,0m%¥s
durch Durchlass Flurstiick Entwisseruna des Bahnkérpers (zeitlich
. . bei km ca. 2521/3 ) ) 9 annkorp . variierend), ca. 230 /s Herstellung Standzeit
Einschnitt 40,9+16 1.d.B. in ca. km mit Drainage der Stiitzwande: keine Veran- bei Ansetzung Entwasse- der
km 39,7+00 - km 40,9+16 ’ . ) Aufnahme von Oberflachenwasser, a) unbekannt, jedoch Einleitmenge unverandert
vorhandenen 40,9+16 X . derung ge- des r1s. 0,05 rung Strecke . . .
Schicht- und Sickerwasser - b) 2 Gleisquerungen mit Rohrdurchlassen
Graben 1.d.B. genuber Ist- N S .
Zustand c) ggf. Eintrdge und Beeintrachtigung aus Bahnbetrieb,
durch Durchlass Flurstick (I;?l_rf, Reinigungsmafnahmen notwendig
Damm bei km ca. 2521/3 Entwésserung des Bahnkérpers: ca.48l/s nach Her- Standzeit
~ 41,1430 1.d.B. in ca. km - . - bei Ansetzung stellung der

km 40,9+16 - km 41,1+35 vorhandenen 411430 Aufnahme von Oberflachenwasser des r1s, 005 Durchlass Strecke

Graben 1.d.B.
1) fur die Dimensionierung der Bahnentwasserung aus Grundwasser wird ein 2-jahrliches Ereignis betrachtet
1.d.B. - links der Bahn
r.d.B. - rechts der Bahn
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Benutzungen nach § 9 Abs.1 Ziffer 4 WHG: Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser

b) bauzeitlich

b1) Oberflachenabfiiisse von Baustelleneinrichtungsfldchen in Oberflichengewésser

Unterlage 4.6.1.2.2

a) Leistungsfahigkeit des Vorfluters

Gewaésser Einleit tell Herkunft d Wassermen- Wassermen- Beginn d D:uer b) baul. Gestaltung der Einleitungsstelle
Flache in das eingelei- inleftungsstetie erkuntt ces ge Grund- ge Oberfla- eginn der cer. c) Wasserqualitat des Einleitwassers mit Aufberei-
n (Flurstiicksnummer) Wassers Einleitung Einlei-
tet wird wasser chenwasser t tungsmafnahmen
ung . "
c) sonstige Plane und Unterlagen
0,02 - 1,0 m%s
durch Durchlass (zeitlich
BE-Flache Einschnitt bei km ca. Flurstiick 2521/3 variierend), ca. 230 /s mit
km 39,7+00 - km 40,9+16 40,9+16 1.d.B. in keine Veran- bei Ansetzung . 8 Monate
5 ca. km 40,9+16 1.d.B. Baubeginn
ca. 14.500 m vorhandenen derung ge- des r1s. 0,05
Graben BE-Flachen geniber Ist-
und Zufahrten Zustand
durch Durchlass
Damm 41 Ei';g? g% in Flurstiick 2521/3 } beiczﬁigtzsm n:;;?lllj-:]er- ca. 8 b) 2 Gleisquerungen mit Rohrdurchlassen
km 40,9+16 - km 41,1+35 ’ o ca. km 41,1+30 |.d.B. 9 9 Monate c) ggf. Eintrédge und Beeintrachtigung aus Bahnbetrieb;
vorhandenen des r1s: 0,05 Durchlass Kei L R .
Graben eine Reinigungsmalnahmen notwendig
Spulbohrungen zur
Herstellung der
durch Durchlass Schutzplanke am
x . . bei km ca. . Stltzmauerkopf und 1 Monat
BE-Flache Einschnitt ) Flurstiick 2521/3 .
km 40,1+00 - km 40, 4+42 40,9+16 1.d.B. in ca. km 40.9+16 |.d.B. Dranaglebohlrungen 0-61/s - nach _Bau— 6 Monate
vorhandenen durch die Stlitzmau- beginn
Graben er, Trinkwasser o.

Wasser aus Entwas-
serungsgraben

b2) Einbringen von Verpressmitteln in den Untergrund, ggf. mit Austrag von Stoffen in Grundwasser

Streckenabschnitt Betroffene Einbringung von Verpressmittel
von bis geologi- Zweck / Art Lénge“ Menge Verpressmate- davon unterhalb GW-
[km] [km] sche [m] rial [m?] Spiegel bzw.
Schichten im Sickerwasserstrom
[%]
Stitzmauern I.d.B. und Betonverfiillung im Zuge der
r.d.B. mu Herstellung der Schutzplanke 684 m <10 m? 25%
km 40,1+00 - km 40,4+42 am Stitzmauerkopf
1) Horizontale Lange der Schutzplanke, Bohrungen alle ca. 4 m
mu - unterer Muschelkalk
1.d.B. - links der Bahn
r.d.B. - rechts der Bahn
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Unterlage 4.6.1.3a
Gewasserausbau nach § 67 Abs. 2 WHG
a) dauerhaft
= 7 bschai Zwool B 7 Tiotod Roichwe Goscha Einter m bauliche G 7 Tor AR
gsealla_gllsshe L L asseeneagen e EE Was_s_elqualltat R
I;ungen_l Caid e'."sl'e I"lenugungsnlal&nalnnen
¢ - ). g ) g g
bsenkdng _S;YESbe ) P
¢ a) Einbau f BEFE sonisehare zﬁ_u_ .Se'.'a eis
v 3 3 3
. . E .bau '9_ Betonsohlsshals ante ) g. glg E.. s ’ e SE orhande . Bahnentwasserung
Einschnitt anAgranen 2uf ’ ;s;..bg EE.ES_ 0 EZE_ES artiere ¢) 0.0 4B Eint R
km-39,7+00—km-40,9+16 Enty asserng dos Bahnks tse O Sohi zzg’ ;.be achenwas . b). ggf-Eintrage und Beeinirachiigung aus Bahnbe
pers-fait Drak age: derStitz F sefrreineve azde uhg :
mu - unterer Muschelkalk
SO - oberer Buntsandstein
b) bauzeitlich
Be;n:::’feirle mittlerer Reichweite der
Streckenabschnitt AusbaumaBnahme g schg Grundwasser- Grundwasser- Hohe des Anstaus Tiefe des Sunks Bemerkungen
N stand beeinflussung
Schichten
Stitzmauern I.d.B. . und Lokale Wasserhaltung im
r.dB. Bereich der Herstellung Mittlerer Was-
km-40.1+00 —km 40,4+42 von Fundationen im mu. so serstand in <20m <30 cm <30 cm
km 40,2+16 - km 40,2+59 Sockelbereich der Stiitz- ’ Bahnaraben vor Schott hinter Schott
km 40,2+68 - km 40,2+85 mauern, Umleitung des 9
km 40,2+16 - km 40,3+26 Wassers aus Bahngrében
397400 409416 serstand-in <20m .
, ’ au&Bahngrabeﬂqudeﬂ At-s0 S s
Einbau der Sohischalen Bahngraben
mu - unterer Muschelkalk
SO - oberer Buntsandstein
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