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1. VORBEMERKUNGEN

Die quantitativen Angaben zu den bauzeitlichen wasserrechtlichen Tatbestanden basieren auf dem
derzeitigen Stand der Planungen. Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung und Ausfuhrung sind noch
Verédnderungen und Anpassungen des Baukonzepts und der Abfolge der Baumaflinahmen mog-
lich.

Im Falle von Modifikationen am Baukonzept im Laufe der weiteren Planung, die Anderungen der
wasserrechtlichen Tatbestande verursachen, werden diese angezeigt und mit den Fachbehérden
abgestimmt. Falls erforderlich werden erganzende wasserrechtliche Antrage gestellt.

Die Unterlagen zur Planfeststellung beinhalten auch ein hydrogeologisches Gutachten, das eine
detaillierte Dokumentation der durchgefiihrten Untersuchungen und eine Beurteilung der wasser-
wirtschaftlichen Auswirkungen des Tunnelbaus beinhaltet. Das Dokument zeigt den hydrogeologi-
schen und wasserwirtschaftlichen Rahmen der in Anlage XX dargestellten wasserrechtlichen Tat-
bestéande.

2. WASSERRECHTLICHER ANTRAG
Fur die folgenden Benutzungen nach WHG wird die Erlaubnis bzw. Bewilligung beantragt:

= Entnehmen, Zutagefordern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser ( 8 9, Abs.1, Ziffer 5
WHG)

= Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser (§ 9, Abs.1, Ziffer 4 WHG)

= Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierfir bestimmt
oder geeignet sind (8 9, Abs.2, Ziffer 1 WHG)

Die zur Erlaubnis bzw. Bewilligung beantragten wasserrechtlichen Tatbestédnde sind in der Fach-

beilage Hydrogeologie aufgeschlisselt nach bauzeitlicher und dauerhafter Benutzung zusammen-
fassend beschrieben und in den Anlagen 1.1, 1.2 und 1.3 aufgefihrt.
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Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfiigung.

i.V. iLA.

Dr.-Ing. Axel Mdllmann Dipl.-Geol., MSc Burkhard Cless
(Projektleiter) (Projektgeologe)

Verteiler: - Landkreis Calw, Projekt S-Bahn und OPNV, Herr Holger Schwolow, Calw, 3 x,

davon 1 x vorab per Mail an <holger.schwolow@kreis-calw.de>

- TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK), Herr Ochs, 1 x per Mail
an <joachim.ochs@ttk.de>

- Dr. Spang GmbH, Witten, 1 x

- Dr. Spang GmbH, Esslingen, 1 x
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Hermann-Hesse-Bahn/Neubau Tunnel Ostelsheim - Planfeststellungsunterlagen

Benutzungen nach § 9, Abs.1, Ziffer 5 WHG: Entnehmen, Zutagefdrdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser

a) dauerhaft

Fachbeilage Wasserrechtliche Tatbestande

Anlage 1.1

Tiefe der . . a) bauliche Gestaltung der Anlagen
Betroffene Reichweite der « T .
) Zweck h Grundwasserabsen- Geschatzte S b) erwartete Wasserqualitat mit Hinweis auf er-
SEELCIE S el der MaBnahme geolqglsche kungen GRS Wassermengen SllEmEEsiEl forderliche ReinigungsmaRnahmen
Schichten b absenkungen ; ..
(Absenkziel) c) sonstige Plane und Unterlagen
Sammelleitung der
VE und Portalstirmwand Erjtwas_serung des I?ahnl(orpelzrs Absenkun_g bisca.1,5m 04-111s neuen Bahngntwa;-
Weil der Stadt mlthrslnage der Shtluthzwande.‘ mu, mm unter Schlenenoigrl;ante <66m (zeitlich variierend), serﬁng, Ableitung in a) Tiefenentwéisserung verrohrter Bahngraben nach
Km 28.8+40 - km 28,8+90 Aufnahme von Schicht- und Si- (Fassgng von Schicht- 22g). Oberflachenwasser vorhandenes Gra- Ril 836
ckerwasser und Sickerwasser) bensystem bei ca.
km 28,8+20 r.d.B. . . .
- b) ggf. Eintrage und Beeintrachtigung aus Bahnbe-
Sammelleitung der | iep
VE und Portalstirmwand Erjtwas_serung des I?ahnl(orpelzrs Absenkun_g bisca.1,5m 12-421s neuen Bahngntwa;-
mit Drainage der Stitzwénde: unter Schienenoberkante - - serung, Ableitung in R
Calw Aufnahme von Schicht- und Si- mu, mm (Fassung von Schicht- <66m (zeitich variierend), vorhandenes Gra- ©
km 29,3+90 - km 29,5+50 Ung zzgl. Oberflachenwasser )
ckerwasser und Sickerwasser) bensystem bei ca.
km 29,7+60 r.d.B.
b) bauzeitlich
a) bauliche Gestaltung der An-
Tiefe der ) . lagen o
Betroffene Reichweite der u ] b) erwartete Wasserqualitat mit
Streckenabschnitt Ll geologische Sz sl Grundwasser- Crastehiziis Einleitungsstelle gl G| DRl Hinweis auf erforderliche Reini-
der MaBnahme f senkungen Wassermengen Nutzung | Benutzung
Schichten ) absenkungen gungsmaBnahmen
(Absenkziel) h x
c) sonstige Plane und Unterla-
gen
Absenkung bis ca.
. Wasserhaltung der Baugrube . . a) offene Wasserhaltung
VE _und Portalstirnwand fiir Tiefenentwasserung, Stiitz- Baugrubensohle Ableitung in vorha_ndenes 7 Monate b) Triibstoffe: Vorschalten von
Weil der Stadt winde. PSS. FSS. Bodenaus- mu, mm (Fassung von <66 m 04-1,11/s Grabensystem bei ca. nach 16 Monate Absetzbecken
km 28,8+40 - km 28,8+90 ! ' ! Schicht- und km 28,8+20 r.d.B. Baubeginn
tausch . c)-
Sickerwasser)
. Absenkung bis ca. Abpumpen entgegen der a) offene Wasserhaltung
B_ergwasserandrang im noch Tunnel-/Baugruben- Vortriebsrichtung, Rich- b) Trubstoffe, pH-Wert-Erhéhung:
Tunnel Ostelsheim nicht wasserdicht ausgeschal- sohle tung Portal Calw, Ablei- 4 Monate Vorschalten von Absetzbecken mit
ten Tunnel wahrend des Vor- mu, mm <210m 2-201/s . ! nach 16 Monate | - ) gl
km 28,8+90 - km 29,3+90 ! Absenkung des tung in vorhandenes . Olabscheider und Neutralisations-
triebs/ Wasserhaltung der Bau- d . b bei Baubeginn |
ruben offene Bauweise Grundwasserspie- Grabensystem bei ca. anlage
g gelsumca. 12,4 m km 29,7+60 r.d.B. c)-
Absenkung bis ca.
VE und Portalstirnwand Was;erhaltungl der Baugrut}e Baugrubensohle Ableitung in vorhandenes | 1 Monat a) offgne Wa.sserhaltung
fur Tiefenentwasserung, Stiitz- ] b) Trubstoffe: Vorschalten von
Calw winde. PSS. ESS. Bodenaus- mu, mm (Fassung von <66 m 1,2-4.21/s Grabensystem bei ca. nach 22 Monate Absetzbecken
km 29,3+90 - km 29,5+50 ! ’ ! Schicht- und km 29,7+60 r.d.B. Baubeginn
tausch . c)-
Sickerwasser)

mu - unterer Muschelkalk
mm - mittlerer Muschelkalk
r.d.B. - rechts der Bahn

VE - Voreinschnitt
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Hermann-Hesse-Bahn/Neubau Tunnel Ostelsheim - Planfeststellungsunterlagen

Benutzungen nach § 9, Abs.1, Ziffer 4 WHG: Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser

Fachbeilage Wasserrechtliche Tatbestande
Anlage

Anlage 1.2.1

a) dauerhaft (bzw. episodisch)
Einleitungs- a) Leistungsféhigkeit des Vorfluters
Gewasser Wassermenge ) b) baul. Gestaltung der Einleitungsstelle
. . ) ) stelle Wassermenge u Beginn der | Dauer der s S : .
Streckenabschnitt in das ellngeleltet (Flurstiicks- Herkunft des Wassers S —— Oberflachen- Einleitung Einleitung c) Wasserqualitat des Einleitwassers mit Aufberei-
wird nummer) wasser tungsmafRnahmen
c) sonstige Plane und Unterlagen
Bahngraben beid- Entwasserung des Bahnkdorpers und a) Versickerungsmulde
Gleiskorper seitig der Gleist- Flurstiick der Einschnittsbdschungen mit beid- Nach Fertig- | Standzeit |b) Gleisquerung mit Rohrdurchlass DN 250
Km 27 8'43-50 _ 28.0+40 rasse, Ableitung in 6400 seitigen Bahngrében, Aufnahme von - 431/s stellung der c¢) ggf. Eintrdge und Beeintréchtigung aus Bahnbetrieb; kei-
! ! geplante Versicke- | ca. 27,8+50 | Oberflachenwasser, Schicht- und Si- Gleiskorper Strecke ne Reinigungsmaflinahmen notwendig
rungsmulde ckerwasser d) -
Tiefenentwésse-
rungen beidseitig x . a) Versickerungsmulde
h Entwésserung des Bahnkérpers und ; - . u
Gleiskorper ?—\%rle?[frzsgtriis;:-’ Flurstiick der Einschnittsbéschungen mit beid- Nach Fertig- | Standzeit ?Jn(;fllzgizging mit Rohrdurchlass DN 250 tber Entwasse-
A 2726/1 seitigen Tiefenentwésserungen, - 711/s stellung der o e .
Km 28,1457 — 28,4480 Fdinfkgggggsuer; q| & 28,1+57 | Aufnahme von Oberflachenwasser, Gleiskorper Strecke E)eglg;ri'nJ?%;i%igﬁﬂ::i%T&%ﬂ? aus Bahnbetrieb; kei-
Vergickerungs— Schicht- und Sickerwasser d) - gung 9
mulde
Tlefenentwasgg— Entwasserung des Bahnkdorpers und a) vorhandener Entwasserungsgraben
. rungen beidseitig : ) . . . A )
Gleiskdrper und Tunnelpor- der Gleistrasse Flurstiick der Einschnittsbdéschungen mit beid- Nach Fertig- | Standzeit |b) Gleisquerung mit Rohrdurchlass DN 250
tal, Seite Weil der Stadt Ableitung in vory- 6494/1 seitigen Tiefenentwéasserungen, - 40 /s stellung der c) gof. Eintrage und Beeintrachtigung aus Bahnbetrieb; kei-
Km 28,8+38 — 28,8+90 handenegs Gra- ca. 28,8+38 | Aufnahme von Oberflachenwasser, Gleiskorper Strecke ne Reinigungsmaflnahmen notwendig
bensystem Schicht- und Sickerwasser d) -
VE und Portalstirnwand Entwasserung des Bahnkorpers mit
Weil der Stadt Sammelleitung Flurstiick Drainage der Stlitzwéande: Aufnahme 04-111ls -
km 28,8+40 - km 28,8+90 | der neuen Bahn- 2669 von Schicht- und Sickerwasser
entwasserung,
Ableitung in vor- ca. km Schleppwasser der Fahrzeuge und 0
Tunnel Ostelsheim handenes Gra- 28,8+20 Niederschlagswasser am Portal. Gleishau k) DNhZSh X )
K bensystem r.d.B. Der Tunnel wird mit einer dichten In- <0,11l/s - gemaR Bau- Standzeit | b) Sc ac “?e’ Bal nentv_vas§eru_ng . )
m 28,8+90 - km 29,3+90 nenschale hergestellt, daher kein Zeitenolan der c) gof. Eintrédge und Beeintrachtigung aus Bahnbetrieb; kei-
Grundwasser ’ Tunr?el Strecke ne Reinigungsmaflnahmen notwendig
. d) -
Sammelleitung Flurstiick
. der neuen Bahn- 600 « . .
VE und Portalstirnwand entwasserun Entwasserung des Bahnkorpers mit
Calw Ableitung in 3(’”_ ca km Drainage der Stiitzwénde: Aufnahme 1,2-421/s -
km 29,3+90 - km 29,5+50 handenegs Gra- 29 -7+6O von Schicht- und Sickerwasser
bensystem r.d.B.
Eﬁfe:ﬁggizlgssesiz» Entwasserung des Bahnkorpers und a) vorhandener Entwasserungsgraben
Gleiskdrper und Tunnelpor- dergGIeistrasse 9 Flurstiick der Einschnittsbhdéschungen mit beid- Nach Fertig- | Standzeit |b) Gleisquerung mit Rohrdurchlass DN 250
tal, Seite Calw Ableitung in DN’ 600 seitigen Tiefenentwésserungen, - 29,51/s stellung der c) gof. Eintrédge und Beeintrachtigung aus Bahnbetrieb; kei-
Km 29,3+80 — 29,5+50 9 ca. 29,3+80 | Aufnahme von Oberflachenwasser, Gleiskorper Strecke ne Reinigungsmaflnahmen notwendig

200 SML durch
Tunnelréhre

Schicht- und Sickerwasser

d) -
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Hermann-Hesse-Bahn/Neubau Tunnel Ostelsheim - Planfeststellungsunterlagen

Fachbeilage Wasserrechtliche Tatbestande
Anlage

Einleitungs-

a) Leistungsfahigkeit des Vorfluters

mozheimer Weg

Gewasser Wassermenge ) b) baul. Gestaltung der Einleitungsstelle
Streckenabschnitt in das ei‘ngeleitet (Flusrtsetliljiks- Herkunft des Wassers Vé?jﬁg\r,vn::ggf Oberflachen- %?gl';?uizr Eﬁﬁ;ifﬁé c) Wasserqualitat des Einleitwassers mit Aufberei-
wird nummer) wasser tungsmafRnahmen
c) sonstige Plane und Unterlagen
Tiefenentwésse-
rungen beidseitig Entwésserung des Bahnkérpers und a) vorhandener Entwésserungsgraben
Gleiskorper der (_3Ieistr_ass_e, Flurstiick de_r_Einschnittsbbschungen mit beid- Nach Fertig- | Standzeit |b) Gleisquerung mit Roh_rdurchlgss DN 250 ) _
Km 32.84+90 — 33.4+30 Ableitung in ein 600 seitigen Tiefenentwéasserungen, - 167 I/s stellung der c) gof. Eintrége und Beeintrachtigung aus Bahnbetrieb; kei-
! ! vorhandenes Gra- | ca. 32,8+90 | Aufnahme von Oberflachenwasser, Gleiskorper Strecke ne Reinigungsmafnahmen notwendig
bensystem, bahn- Schicht- und Sickerwasser d) -
rechts
Entwésserungs- ) ) ) ] . a) vorhanqener Durchlass
Haltepunkt Ostelsheimr rinne mit Ableitung Flurstiick Oberflachengntwasﬂserung des_ Hal- Nach Fertig- | Standzeit |b) Kanall_e|tl.{ng DN 200 o ) _
Km 33.5+13 — 33 5+68 an vorhandenen 600 tepunktes mit Entwas§erungsr|nnen - 6l/s stellung Halp- der c) ggf._ Elntrage und Beelntrachtlgung aus Bahnbetrieb; kei-
’ ’ Durchlass ca. 33,4+90 | Aufnahme von Oberflachenwasser. tepunkt Strecke g)e ReinigungsmaRnahmen notwendig
Tiefenentwésse-
Llé?gggigﬁgss:éug Entwasserung des Bahnkdorpers und a) vorhandener Regenwasserkanal DN 500 B
Gleiskorper Ableitung in ein’ Flurstiick der'Einschnittsbbschungen mit beid- Nach Fertig- | Standzeit |b) Gleisquerung mit Rohlrdurchlqss DN 250 ] .
Km 32.7+00 — 34 1450 vorhandenen Re- 840 seitigen Tiefenentwésserungen, - 137 /s st_ellung der c) ggf._ E_mtrége und Beemtréchtlgung aus Bahnbetrieb; kei-
! ! ca. 33,6+70 | Aufnahme von Oberflachenwasser, Gleiskorper Strecke ne Reinigungsmaflinahmen notwendig
genwasserkanal Schicht- und Sickerwasser d) -
DN 500 B, Bahn-
hofstrale
Tiefenentwésse-
Llé?gglgizﬁgsssglg Entwasserung des Bahnkorpers und a) vorhandener Regenwasserkanal DN 4-00 B
Gleiskorper Ableitung in ein’ Flurstiick der_Einschnittsbt’)schungen mit beid- Nach Fertig- | Standzeit |b) GIeisquerung mit Rohlrdurchle_iss DN 250 ] .
Kim 34+400 — 34+650 vorhandenen Re- 1371 seitigen Tiefenentwéasserungen, - 69 /s st_ellung der c) ggf._ E_lntrége und Beelntréchtlgung aus Bahnbetrieb; kei-
genwasserkanal ca. 34,2+80 Aufr_lahme von_OberfIachenwasser, Gleiskorper Strecke ne Reinigungsmaflnahmen notwendig
DN 400 B, Sim- Schicht- und Sickerwasser d) -

mu
mm
r.d.B.
VE

- unterer Muschelkalk
- mittlerer Muschelkalk

- rechts der Bahn
- Voreinschnitt

DR. SPANG INGENIEURGESELLSCHAFT FUR BAUWESEN, GEOLOGIE UND UMWELTTECHNIK MBH

P3708WRecht140723.docx




Hermann-Hesse-Bahn/Neubau Tunnel Ostelsheim - Planfeststellungsunterlagen

Benutzungen nach § 9, Abs.1, Ziffer 4 WHG: Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser

b) bauzeitlich

b1) Oberflachenabfliisse von Baustelleneinrichtungsflachen in Oberflachengewasser

Fachbeilage Wasserrechtliche Tatbestande
Anlage

Anlage 1.2.2

a) Leistungsfahigkeit des Vorfluters
Gewasser - Wassermenge ) b) baul. Gestaltung der Einleitungsstelle
. . ) . Einleitungsstelle Herkunft des Wassermenge u Beginn der | Dauer der s S : .
Flache in das ellngeleltet (Flurstiicksnummer) Wassers e Oberflachen- Einleitung Einleitung c) Wasserqualitat des Einleitwassers mit Aufberei-
wird wasser tungsmafRnahmen
c) sonstige Plane und Unterlagen
BE-Flache Portal Calw . :
ca. 3800 m?, Cc?rll?glrizgr:rejs Flurstiick 600 } nach mit 30 Monate
davon ca. 730 m2im zu- ca. km 28,8+20 r.d.B. Angabe TTK Baubeginn a) DN 250
P ; ; Grabensystem «
kinftigen Gleisbereich BE-Flachen b) nach Angabe des Planers
. . . . und Zufahrten c) Vorschalten von Absetzbecken mit Olabscheider
BE-Flache Portal Ableitung in Flurstiick nach 6 Monate d) -
Weil der Stadt vorhandenes 2981 - Angabe TTK nach 24 Monate
ca. 600 m2 Grabensystem ca. km 29,7+60 r.d.B. 9 Baubeginn

b2) Einbringen von Verpressmitteln und in den Untergrund, ggf. mit Austrag von Stoffen in Grundwasser

Streckenabschnitt Einbringung von Verpressmittel
Betroffene
. geologische « 1) - davon unterhalb GW- Bemerkungen
[‘L?:] [E:TS]] Schichten Zweck / Art LE‘[':T?]G TS V:I’ '[’r;i?smate” Spiegel bzw.
im Sickerwasserstrom [%]
BorUEf?:hl:A/and mu, mm Herstellung Bohrpfahle 20m 50 m3 25%
alw
Verpressmortel fir Verpressan- 20 5 m2 250
km 29,3+80 - km 29,4+00 mu, MM |y er Bohrpfahiwand m m 0
Bodenvernagelung in VE
und Tunnel offene
Bauweise Verpressmortel fir Bodenver- 3 o
km 28,8+40 - km 28,9+00 | MU MM | gelung 250 m 100 m 5%
und
km 29,3+60 - km 29,5+50
Tunnelof(?:;ilshem Verpressmortel fir Verpress-
Bauweise mu, mm anker Bohrtragerverbau und Be- 30m 30 m3 25%
KM 29.3+60 - km 29.3+90 tonplomben im Ful3bereich
Anker und Spiel3e / Eine mdgliche Elution von Mdrtelbestandteilen tritt im Nahbereich des Tun-
mu, mm Vortriebsklassen 4A-1, 4A-2, ca. 305 m ca. 360 m3 85% nels auf. Das hierdurch beeintrachtige Grund- und Schichtenwasser wird
Tunnel Ostelsheim 6A-1 teilweise durch die bauzeitliche Wasserhaltung in den Tunnel drainiert. Die
bergmannische Anker, SpieRe und Rohrschirm / vAvgltelrebAbll(eltungdeEolgtt ult_)ert_dle bal:zeltllche Tunnelentwasserung ber
Bauweise mu, mm Vortriebsklassen 6A-1, 6A-1, ca. 155 m ca. 480 m3 20% setzbecken und Neutralisationsaniage.
km 28,9+00 - km 29,3+60 7A-12 und 7A-2
mu, mm Spritzbetonschale 460 m ca. 3000 m3 60%
1) Horizontale Lange von Bohrpfahlwand / Voreinschnitt / Bohrtréagerverbau / Tunnel
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Hermann-Hesse-Bahn/Neubau Tunnel Ostelsheim - Planfeststellungsunterlagen Fachbeilage Wasserrechtliche Tatbestande
Anlage

Anlage 1.3
Benutzungen nach § 9, Abs.2, Ziffer 1 WHG: Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierflr bestimmt oder

geeignet sind

a) dauerhaft

Betroffene mittlerer Reichweite der
Streckenabschnitt Verursachende Anlage geologische Grundwasser- Grundwasser- Hohe des Anstaus Tiefe des Sunks Bemerkungen
Schichten stand beeinflusung
Tunnel Ostelsheim 30 em 30 cm vgl. hydrogeologisches Gutachten
km 28,8+90 - km 29,3+90 | (wasserundurchlassige In- mu, mm 459,0 mNN <10m nordwestlich Tunnel siidéstlich Tunnel der Wert der naturlichen Schwankungsbreite des Grund-
nensschale) wasserspiegels liegt bei ca. 1,4 m
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