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Anschluss an öffentliche
Straße in ca. 1,5 km

Bestand:
Streckenfernmeldekabel
LWL F7239 48' in GFK-Kanal

Bestand (erdverlegt):
Streckenfernmeldekabel F4234 64"
LST-Kabel 5710
im Bereich der Brücke in Brückenkanal
Außer Betrieb:
Streckenfernmeldekabel F4232 64",
F4740 20"
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Zwischenlagerfläche
ca. 1515m²
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BE-Flächenplan
M. 1:500

Baustelleneinrichtungsfläche

Baustellenverkehrsfläche

LEGENDE:

Bestand

Kataster

Streckenachse

DB- Grenze

Bauphase 1 - Herstellung

Bauphase 2 - Verschub

DB- Kabel Bestand, Trogtrasse

DB- Kabel Bestand, Erdverlegung

Angaben zum Baugrund gemäß Geotechnischem Bericht erstellt durch DB
Engineering & Consulting GmbH vom 29.06.2018

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Vermessung gem. Entwurfsvermessung erstellt durch
DB Engineering & Consulting GmbH vom 16.02.2018

Planfeststellungsgrenze

76135 Karlsruhe

Emch+Berger GmbH

Tel.: 0721 / 8208-0

Ingenieure und Planer Karlsruhe

http://www.emchundberger.de

Karlsruhe, 08.04.2020 gez. i.V. M.Sommer

Lorenzstr. 34  

Lagerfläche wird nach unten hin
abgedichtet und Haufwerke 
werden abgedeckt

Ausgebauter Bahnschotter 
wird in Containern gelagert

Die Hälfte der Fläche wird 
nach unten hin abgedichtet.
Haufwerke werden abgedeckt




