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K 4709 Erneuerung Eisenbahniiberfithrung siidlich Eutingen
bei km 60.067 der Bahnstrecke 4860 (Stuttgart — Horb)

StraBenentwasserung

An der K 4709 sowie an den Hauptwirtschaftswegen wird das Oberflachenwasser
iiber beidseitige StraBBengrdben bzw. -mulden abgefiihrt.

Im Bereich siidlich der Bahnlinie verlduft in der StraBenmulde am rechten Fahr-
bahnrand ein Sammelkanal DN 300/DN 500.

In der 90°-Kurve vor dem Bauwerk werden die Wassergraben an den Wegen an
einen neuen Sammelkanal in der Kreisstralle angeschlossen.

In Fahrspurmitte wird der neue Sammelkanal mit BPN-406/BDN-500-mm DN 700
mm bis Bau-km 0+332,50 gefiihrt und in den bestehenden Wassergraben am
westlichen Straflenrand ausgeleitet.

Der bestehende Wassergraben an der K 4709 fiihrt das Oberflichenwasser weiter
bis zum Talbach, der die K 4709 rd.100 m nordlich des Bauendes kreuzt.

Um den Abflul} von Strafle und dem grofen Einzugsgebiet siidlich der Bahnlinie
abfiihren zu konnen, mul3 der bestehende Graben aufgeweitet, vertieft sowie an
Sohle und Béschung mit Pflaster befestigt werden.

Am Grabenende an der nordlichen Zufahrt des Sportgeldandes bei Bau-km 0+410
wird ein Ortbetonschacht mit zwei Absperrschiebern DN 600 mm eingebaut, um
bei einem Unfall mit auslaufenden Leichtfliissigkeiten einen Abflu3 in den Tal-
bach verhindern zu kdnnen.

Vom Ortbetonschacht gehen zwei Rohre DN 600 mm zum Talbach.

Die Straenmulden an der Kreisstra3e nordlich der Bahnlinie werden uber Mul-
deneinlaufschichte an den Sammelkanal angeschlossen.

An der siidlichen Zufahrt zum Sportgeldnde bei Bau-km 0+320 links wird die
vorhandene Querdole DN 500 mm durch ein Rohr DN 300 mm ersetzt. Der Rohr-
durchmesser kann verringert werden, da das neue Rohr nur noch das Oberfldchen-
wasser von Rad- und Gehweg sowie den Boschungen links nordlich der Bahnbrii-
cke weiter leitet.

Fiir einen 5-jdhrigen 15-Minuten-Regen ergibt sich aus den Flichen innerhalb der
BaumaBnahme ein Abflu3 von 24445299 1/s.
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Stidlich der BaumafBnahme flieBen aus einem ca. 34,36 ha groflen Einzugsgebiet
bei einem mit 5-¥sha-25,7 1/sha angesetzten AbfluB3 weitere 170 883 /s den
Entwisserungseinrichtungen an der Kreisstrafle und den Wirtschaftswegen zu.

Das Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153 ergibt eine Abflussbe-
lastung B = 16. Dem Talbach ist als kleinem Hiigel- und Berglandbach die Ge-
wisserpunktzahl 18 zugeordnet. Da die Abflussbelastung B kleiner ist als die Ge-
wisserpunktzahl G ist nach der VwV-Strallenoberflichenwasser keine Regen-
wasserbehandlung erforderlich.

Die Baumafnahme liegt in der Wasserschutzzone IIIA. (WSG Talmiihlequelle,
ZV Géu-Wasserversorgung)

Eine Versickerung in Mulden ist aufgrund der Léngsneigung der Stralengriben
bzw. —mulden nicht moglich.

Aus den Bohrkernen der Baugrunduntersuchung zum Briickenbauwerk ist er-
sichtlich, dal} im Griindungsbereich der Briickenwiderlager nicht mit einem An-
drang von Grundwasser zu rechnen ist.

Der hochste gemessene Grundwasserstand wurde mit rd. 19 m unter Schienen-
oberkante gemessen. Im Bauwerksbereich liegt der Bemessungswasserstand da-
mit bei ca. 442,45 m . NN.

Bei einer Baugrubensohle von 451,20 m ii. NN ist die Uberdeckung des Grund-
wassers 8,75 m hoch.

Der an der Baugrubensohle anstehende Kalk- bzw. Tonstein ist im Baugrundgut-
achten als schwach versickerungsfahig eingestuft.

Zum Schutz des Grundwassers ist trotzdem der Einbau einer 30 cm starken Sau-
berkeitsschicht aus Beton auf der gesamten Baugrubenflidche vorgesehen.

Auf dem Horizont des anstehenden Kalksteins bei 454,30 m {i. NN tritt Schicht-
und Hangwasser aus.

Erdseitig erhalten die Rahmenstiele des Briickenbauwerks eine Sickerwand mit
Grundrohren. Die Grundrohre schlieBen an Rohrleitungen an, die unter den nord-
seitigen Fliigeln durchgefiihrt werden und an den Straenkanal in der Mitte der
zukiinftigen Strafle angeschlossen werden.

Bauzeitlich muss die Hangentwisserung unter der Briicke hindurch mittels eines
provisorischen verlegten Kanals aufrechterhalten werden. Der provisorische Ka-
nal schlieft wihrend der Herstellphase an die unter der alten Briicke verlaufenden
Kanile an. Vor der Verschubphase sind auf der Siidseite Entwisserungsmulden
zu bauen und diese wihrend der Verschubphase nach dem Aushub der Baugrube
an den provisorischen Kanal der Herstellbaugrube anzuschlieBen. Der provisori-
sche Kanal schlieBt im Norden an die vorhandene Muldenentwisserung der
Strafle und somit an den Bestand an. Die Grundrohrentwisserung der neuen Brii-
cke muss bis zur Fertigstellung des endgiiltigen Kanals bauzeitlich noch an den
provisorischen Kanal angeschlossen werden.



