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1 Antragsgegenstand (Umfang des Bauvorhabens)

1.1 Antragsgegenstand

Inhalt dieser Planfeststellungsunterlage sind die MalRnahmen der DB Netz AG zur Errichtung eines
Ersatzneubaues fir das bestehende Kreuzungsbauwerk Durlach der Strecke 4000 mit der Strecke
4211 am Streckenkilometer 69,494 der Strecke 4000.

Das bestehende Bauwerk befindet sich zwischen den Strecken 4200 und 4217 und Uberfuhrt die
Strecke 4000 uber die Strecke 4211. Die Strecke 4000 ist eine der wichtigsten DB Strecken im
Bereich des Knotens Karlsruhe und Teil der zentralen Nord-Sud-Achse.

Uber das Bauwerk fiihrt die Autobahnbriicke der A5, welche einerseits durch Stiitzen und anderer-
seits durch die Hohenlage sowohl fiir die Planung als auch den Bau mal3gebende Randbedingungen
mit sich bringt.

Das Bauwerk liegt ortlich

e im Bundesland Baden-Wirttemberg,
e im Regierungsbezirk Karlsruhe,
e in der Stadt Karlsruhe,

o im Ortsteil Karlsruhe-Durlach-Killisfeld nahe der Dornwaldsiedlung, zwischen dem Mastweiden-
weg als nordliche Grenze und der Ottostral3e als siidliche Begrenzung.

Fir die Umsetzung des Ersatzneubaues sind folgende bauliche MaRRnahmen erforderlich:

e Absenkung der Hohenlage des Gleises der Strecke 4211 bis ca. 1,00 m und Anderung der seit-
lichen Lage bis ca. 2,00 m, Bdschungsanpassungen, Anpassung der Oberleitung und der Ka-
belkanale einschliel3lich Querungen

e Anderung des Kreuzungsbauwerks

e Neubau einer Stitzwand am norddstlichen Bauwerksende

e Anderung des bestehenden Bahngrabens entlang der Strecke 4211

e Verlangerung eines bestehenden Bahndurchlasses unter der Strecke 4211

e Neubau einer Entwésserungsleitung vom Kreuzungsbauwerk zu einer Pumpstation

¢ Neubau einer Pumpstation mit Hauschen

¢ Neubau einer Entwéasserungsdruckleitung fur die Entwasserung des Kreuzungsbauwerkes
e temporare Herstellung von 2 Hilfsbriicken an der Strecke 4200

o Herstellen eines temporéaren Bahniibergangs fir eine temporare Baustellenzufahrt

e temporére Sicherung bzw. Umlegung von Leitungen und Kabel Dritter
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1.2 Lage im Netz

Zur Verdeutlichung der Lage wird auf das nachfolgende Bild mit den jeweiligen Strecken verwiesen.

Ubersichtsskizze

Str. 4200
yarlsrune-Durac

Sir. 4209

sr. 4211 Kartsruhg Hpy

Karisruhe-Durtach
Str. 4000 7 ~
Mannheim 547 . -5 —_ 15 s;r. 4'000
Kansruhe—DUﬂac sel
Kreuzungsbauwerk Durlach 14 Str. 4211
Strecke 4000 km 69,494 tiber \._,_7__&3@_erbe/
die Strecke 4211
Str. 4217
Karisruhe Gbf

Bild: Streckennummern
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2 Planrechtfertigung (Anlass des Bauvorhabens)

2.1 Verkehrliche und betriebliche Begrindung

Das Kreuzungsbauwerk Durlach wurde in den Jahren um 1910 fertiggestellt und in den flinfziger
Jahren umgebaut. Der Zustand des Objektes bedingt einen Ersatzneubau.

Die Strecke 4000 ist eine zweigleisige Strecke mit Personen- und Guterverkehr mit tberregionaler
Bedeutung. Wegen dieser Bedeutung der Strecke ist eine Erneuerung des Bauwerks zur Aufrecht-
erhaltung des Betriebs von hoher Bedeutung. Insofern besteht ein offentliches Interesse.

2.2 Derzeitiger Betriebszustand/ kiinftiges Betriebsprogramm

Eine Anderung der verkehrlichen Situation durch die Erneuerung der Anlage ist nicht vorgesehen.
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3 Varianten und Variantenvergleich

Im Zuge des Planungsprozesses wurden in Summe 3 Varianten ausgearbeitet. Diese Varianten
werden in diesem Kapitel qualitativ beschrieben.

Planungsvariante 1 (siehe Kapitel 3.1):

Stahluberbau auf neuen Widerlagern mit einer Lageanpassung der Strecke 4211

Planungsvariante 2 (siehe Kapitel 3.2):

Rahmenbauwerk mit Tragrichtung schrag zur Strecke 4000 und rechtwinklig zur Strecke 4211

Planungsvariante 3 (siehe Kapitel 3.3):

Stahluberbau auf neuen Widerlagern ohne Lageanpassung der Strecke 4211

Vorgezogen zu dieser detaillierten Variantenausarbeitung wurden weitere Varianten untersucht und
ausgeschlossen:

AO: Sanierung des bestehenden Bauwerks

Die nachhaltige Sanierung des bestehenden Stahliiberbaues und / oder des bestehenden Unter-
baues ist aufgrund des baulichen Zustandes der Anlage nicht mehr méglich. Ebenso ist die Erneu-
erung einzelner Bauteile unter Berlicksichtigung der normativen, technischen und wirtschaftlichen
Randbedingungen auszuschlieRen

Al: Variante StahlUberbau mit Widerlagern an der urspriinglichen Position:

Um die bestehenden Widerlager abtragen und ersetzen zu kdnnen, muss eine dementsprechende
Hilfsbrickenkette mit zumindest 3 Briicken je Gleis und neuen temporaren Griindungen und Hilfs-
pfeilern errichtet werden. Die Stltzweite der Hilfsbriicke tGber die Strecke 4211 wirde dem Bestand
(mindestens 25 m) entsprechen, mit einer anderen Position der Auflager. Die Grindungen und Hilfs-
pfeiler wiirden einer endgultigen Briicke entsprechen. Diese prinzipiell naheliegende Variante wurde
in den beiden Varianten 1 und 3 weiterentwickelt und in der urspriinglichen Form mit Widerlagern
an der urspringlichen Position an dieser Stelle verworfen. Dies begriindet sich darin, dass die Er-
richtung einer neuen Hilfsbriickenkette anstelle des derzeitigen Uberbaues und Unterbaues eine
unverhaltnismalfiig starke Beeinflussung des Bahnbetriebes fir die Strecke 4000 (lange Sperrpau-
sen) hervorrufen wiirde und erhebliche wirtschaftliche Mehraufwande bedeuten wiirde.

A2: Offener Uberbau anstelle Schotterbettaufbau

Ein offener Uberbau (direkte Befestigung der Schwellen am Tragwerk ohne Schotterbett) wiirde eine
glinstigere Hohenentwicklung ergeben. Eine Direktmontage der Schwellen an den Stahlfachwerken
entspricht aber weder dem aktuellen Regelwerk noch den Erhaltungsbedirfnissen einer TEN
(Transeuropaische Netze) Strecke und kann daher nicht weiterverfolgt werden.
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A3: Dickblechbricken und WiB (Walztrager in Beton) Tragwerke, Platten

Aufgrund der notwendigen Stitzweite von gréRer 30 m und den zur Verfugung stehenden Hohen
sind Tragwerke in der Form von Dickblechbriicken, WiB-Tragwerken und vorgespannten Stahlbe-
tonplatten nicht umsetzbar.

A4: Rahmenbauwerk mit Spannrichtung parallel zur Strecke 4000

Aufgrund des extrem flachen Kreuzungswinkels (< 30 Grad) ist eine schiefe Briicke nicht realisier-
bar.

3.1 Planungsvariante 1

3.1.1 Allgemeine Beschreibung und Randbedingungen

Die Variante 1 besteht aus einem neuen Stahliiberbau auf neu zu errichtenden Stahlbetonwiderla-
gern. Die in den Planen dargestellten Mindestabmessungen und Abstande der Tragwerke bringen
eine notwendige Lageanpassung der Strecke 4000 um mindestens 12 cm (unterstes Limit) mit sich.
Die Widerlager sind innerhalb der bestehenden Widerlager situiert, womit ein gesonderter Verbau
und langfristige Sperrungen nicht erforderlich sind. Um dies umsetzen zu kénnen, ist eine Neutras-
sierung und Lageanpassung der Trasse 4211 erforderlich. Aufgrund der neuen Uberbauhohe, wel-
che betrachtlich hoher ist als der Bestand, muss die Strecke 4211 zusatzlich abgesenkt werden. Die
Absenkung erfordert die Ausbildung eines wasserundurchlassigen Wannenbauwerkes, da das
Grundwasser an der Geldndeoberflaiche ansteht. Weitere Auswirkungen sind, dass die Oberlei-
tungsanlage und die Signalanlage in diesem Bereich angepasst werden mussen. Da die Wanne in
Konflikt mit der Stiitze der Autobahnbriicke steht, ist hier die Griindung umzubauen.

3.1.2 Streckenfihrung

3.1.2.1 Strecke 4000

Eine Gleisverziehung ist zwischen km 69,020 und 69,878 notwendig, damit der Gleisabstand im
Bereich des KrBW Durlach fuir den Einbau der beiden Tragwerke ermdglicht wird. Die Gleisverzie-
hung erfolgt im linken Gleis (Richtung Mannheim). Das rechte Streckengleis (Richtung Basel) ver-
bleibt in Bestandslage. Die Gleishohen im Bereich des KrBW Durlach bleiben zum Bestand unver-
andert.

3.1.2.2 Strecke 4211

Beim Gleis der Strecke 4211 erfolgt eine lagemafige Anpassung des Gleises von ca. km 1,222 bis
ca. km 2,001. Zwischen km 1,332 und km 1,949 erfolgt auch eine Absenkung der Trasse um bis zu
0,7 m im Bereich des KrBW Durlach. Die Absenkung fuhrt in das Wannenbauwerk, welches auf
einen maximalen Wasserspiegel von +113,25 m tber NN ausgelegt wird.
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3.1.3 Ingenieurbauwerke

3.1.3.1 Bruckenobjekt

Zwei unabhéangige Stahlfachwerke aus geschweildten Hohlprofilen mit obenliegendem Tragsystem
und einem lichten Abstand von mindestens 20 cm werden geplant. Eine weitere Vergrof3erung die-
ses Zwangsmalfies bringt eine zusatzliche Verbreiterung des Dammes, sowie Anpassungen der
Oberleitungsanlage mit sich. Der lichte Abstand zwischen den Fachwerktragern eines Tragwerkes
wurde gemal Richtlinie mit 5 m bertcksichtigt.

Die Systemhohe wird gemalf der Richtlinie 804.9010 mit ca. L/10 angesetzt und betragt somit ca.
3,6 m. Die Systemstitzweite betrdgt 33,6 m und ist somit kleiner als die Bestandsstitzweite. Als
Aufbau wurde ein regelkonformer Schotterbettaufbau berticksichtigt.

Die Widerlager und deren zugehdrige Stitzmauern werden aus neuen massivem Stahlbeton herge-
stellt. Die alten Widerlager werden lastfrei gestellt und haben im Endzustand der Mal3hahme keine
Relevanz mehr. Die Grindung wird aufgrund der schlechten oberflachlichen Bodenbeschaffenheit
mittels Tiefgriindungselementen (Mikrobohrpfahlen) in Kombination mit einer Bodenplatte umge-
setzt.

3.1.3.2 Wannenbauwerk

Das Wannenbauwerk wird im Schutze einer dichten Baugrube als wasserundurchlassige Stahlbe-
tonkonstruktion errichtet. Die Mindestbauteilabmessungen werden gemal3 den VVorschreibungen der
ZTV-Ing mit 30 cm angesetzt.

Das Wannenbauwerk dient in Teilbereichen auch als Grindung fiur die Stutzmauer bzw. als Funda-
ment fir die Signalanlagen.

Die Auslegung des wasserundurchlassigen Wannenbauwerkes erfolgt auf Basis des betriebskriti-
schen Wasserstandes von 113,25 m tber NN.

Fir die Entwésserung der Wanne ist ein Pumpwerk erforderlich.

3.1.3.3 Autobahnstltze

Eine Anderung der Griindung der Autobahnstiitze ist erforderlich. Diese MaBnahme muss unter Be-
trieb der Autobahn erfolgen. Dies stellt ein grol3es Risiko dar.

3.2 Planungsvariante 2

3.2.1 Allgemeine Beschreibung und Randbedingungen

Die Variante 2 besteht aus einem neuen Stahlbetonrahmen, dessen Tragrichtung schrag zur Strecke
4000 in Richtung der kiirzesten Rahmenspannweite gelegt wird. Dadurch kann ein schlanker Uber-
bau erzielt werden und es gibt keinen Einfluss auf die bestehende Trassierung der Strecke 4000.
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Um dies umsetzen zu kénnen, ist eine Verschwenkung der Trasse 4211 erforderlich. Aufgrund des
neuen Uberbaus (Hohe 70-78 cm), welcher alleine schon auf Grund des Bauablaufes und der Be-
triebssituation der Strecke 4000 unterhalb des Bestandstragwerkes zu liegen kommt, muss die Stre-
cke 4211 abgesenkt werden. Die Absenkung erfordert die Ausbildung eines wasserundurchléassigen
Wannenbauwerkes, da das Grundwasser an der Oberflache ansteht. Das Wannenbauwerk fallt im
Bereich des Rahmens mit der Briicke zusammen. Weitere Auswirkungen sind, dass die Oberlei-
tungsanlage und die Signalanlage in diesem Bereich angepasst werden muissen.

Die extreme Schiefe bringt Sondermal3nahmen im Bereich der Hinterflillung mit sich.
3.2.2 Streckenfuhrung

3.2.2.1 Strecke 4000

Es erfolgt keine lage- oder héhenméRige Anderung der Strecke 4000.

3.2.2.2 Strecke 4211

Die lagemaRige Anderung der Strecke 4211 erfolgt von ca. km 1,222 bis ca. km 2,001, wie in Vari-
ante 1. Zwischen km 1,332 und km 1,949 erfolgt auch eine h6henmafige Absenkung der Trasse um
bis zu 1,0 m im Bereich des KrBW Durlach. Die Absenkung fihrt in das Wannenbauwerk, welches
auf einen maximalen Wasserspiegel von +113,25 m Uber NN ausgelegt ist.

3.2.3 Ingenieurbauwerke

3.2.3.1 Bruckenobjekt

Es wird ein Stahlbetonrahmen mit einer lichten Weite von 6,6 m geplant. Der Rahmen entspricht den
Richtlinien der DB. Da die Strecke 4000 in einem Winkel von 27 Grad uber das Tragwerk verlauft,
muss das Tragwerk einen dementsprechenden Uberstand an der Flanke zur Béschung aufweisen.
Hinter dem Rahmentragwerk ist eine Betonauffullung vorzusehen, damit ein orthogonaler Gleisab-
schluss méglich wird.

Aufgrund der guten Lastverteilung des Rahmenbauwerkes ist eine Flachgrindung auf einer dem-
entsprechend vorbereiteten Bodenauswechslung bzw. Bodenverbesserung vorgesehen.

Die bestehenden Widerlager verbleiben im Boden, werden aber lastfrei gestellt und haben somit
keine weitere Relevanz.

3.2.3.2 Wannenbauwerk

Das Wannenbauwerk wird im Schutze einer dichten Baugrube als wasserundurchlassige Stahlbe-
tonkonstruktion errichtet. Die Mindestbauteilabmessungen werden geméaR ZTV-Ing mit 30 cm ange-
setzt. Je nach technischem Erfordernis wird dieses Mal3 entsprechend erhdht werden.
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Das Wannenbauwerk dient in Teilbereichen auch als Grindung fir die Stutzmauer bzw. als Funda-
ment fur die Signalanlagen. Das Wannenbauwerk schlief3t am 6stlichen und westlichen Ende jeweils
an das dichte Rahmenbauwerk an.

Die Auslegung des wasserundurchlassigen Wannenbauwerkes erfolgt auf Basis des betriebskriti-
schen Wasserstandes von 113,25 m tber NN.

3.2.3.3 Autobahnstltze

Die Wanne wird seitlich der Autobahngriindung vorbeigefiihrt. Im Zuge der Baumafinahme muss die
Grindung einseitig freigelegt werden. Durch einen geeigneten Verbau ist dies ohne technische Aus-
wirkung auf den Betrieb und die Sicherheit der Autobahn moglich. Diese Malinahme ist in Kapitel
10.3.1 ausfuhrlich beschrieben.

3.3 Planungsvariante 3

3.3.1 Allgemeine Beschreibung und Randbedingungen

Die Planungsvariante 3 unterscheidet sich zur Variante 1 insofern, dass das Ziel verfolgt wurde, die
Strecke 4211 in der Lage nicht anzugreifen. Dadurch kann der negative Einfluss auf die Stuitzen der
Autobahnbriicke reduziert werden. Dafir missen die Widerlager auf der Seite Karlsruhe Hbf weiter
unter die Autobahnbrticke und hinter die derzeit bestehenden Widerlager gesetzt werden. Es werden
massive Eingriffe im Dammbereich mit einer Hilfsbriickenkette und langfristige Sperrungen an der
Strecke 4000 erforderlich. Die Bauweise stellt kein zugelassenes Standardverfahren dar, deswegen
ist eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) erforderlich.

3.3.2 Streckenfihrung

3.3.2.1 Strecke 4000

Die Gleisverschwenkung mit den notwendigen Dammverbreiterungen erfolgt analog zur Variante 1.

3.3.2.2 Strecke 4211

Lagemalig bleibt die Strecke 4211 wie im Bestand. HOhenma&Rig wird die Strecke zwischen
km 1,504 und km 1,722 um bis zu 0,7 m im Bereich des KrBW Durlach abgesenkt. Die Absenkung
fuhrt in das Wannenbauwerk, welches auf einen maximalen Wasserspiegel von +113,25 m tber NN
ausgelegt ist.
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3.3.3 Ingenieurbauwerke

3.3.3.1 Bruckenobjekt

Es sind zwei unabhangige Stahlfachwerke aus geschweifl3ten Hohlprofilen mit obenliegendem Trag-
system und einem lichten Abstand von mindestens 20 cm geplant. Der lichte Abstand zwischen den
Fachwerkstragern wurde gemaf Richtlinie mit 5 m berticksichtigt.

Die Systemhdhe betragt ca. 4,0 m. Die Systemstutzweite betragt 40 m und ist somit grof3er als die
Bestandsstitzweite. Als Aufbau wurde ein regelkonformer Schotterbettaufbau bertcksichtigt.

Die Widerlager und deren zugehdrige Stitzmauern werden aus neuem massivem Stahlbeton her-
gestellt. Die alten Widerlager werden lastfrei gestellt und haben im Endzustand der Malinahme keine
Relevanz mehr. Die Griindung wird aufgrund der schlechten Bodenbeschaffenheit mittels Tiefgriin-
dungselementen (Mikrobohrpféhlen) in Kombination mit einer Bodenplatte umgesetzt.

3.3.3.2 Wannenbauwerk

Das Wannenbauwerk wird im Schutze einer dichten Baugrube als wasserundurchlassige Stahlbe-
tonkonstruktion errichtet. Die Mindestbauteilabmessungen werden gemal3 den Vorschreibungen der
ZTV-Ing mit 30 cm angesetzt.

Das Wannenbauwerk dient in Teilbereichen auch als Grindung fiur die Stutzmauer bzw. als Funda-
ment fir die Signalanlagen.

Die Auslegung des wasserundurchlassigen Wannenbauwerkes erfolgt auf Basis des betriebskriti-
schen Wasserstandes von 113,25 m tber NN.

Fir die Entwésserung der Wanne ist ein Pumpwerk erforderlich.

3.3.3.3 Autobahnstltze

Die Grindung der Autobahnstiitze muss in dieser Variante nicht umgebaut werden. Im Zuge des
Einbaues der Wanne erfolgt eine teilweise Freilegung der Autobahngriindung mit zugehdrigen Si-
cherungsmafnahmen.

3.4 Planungsentscheidung

Als Vorzugsvariante ging eindeutig die Variante 2 hervor. Dies begrindet sich mit betrieblichen,
technischen und auch wirtschaftlichen Vorteilen.

Die Varianten 1 und 3 weisen ein betréchtlich héheres Eingriffsvolumen auf die Strecke 4000 auf.
Es kame zu einer Dammverbreiterung die einerseits zu mehr Flachenbedarf und andererseits zu
langfristigen betrieblichen Einfliissen fuihren wiirde. Um die Variante 1 umsetzen zu kénnen, wére
ein zusatzlicher Umbau der Fundierung der Autobahnstitzen erforderlich, welche neben einem ext-
remen technischen Risiko, auch ein Genehmigungsrisiko darstellen wiirde. Fir die Variante 3 sind
neben der Dammverbreiterung auch bauliche Sondermaf3nahmen im Bereich der Neufundierung
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der Bahnbriicke erforderlich, die ein Risiko fiir den Bahn- und auch den Autobahnbetrieb darstellen
wdirden.

Alle 3 Varianten erfordern ein dichtes Wannenbauwerk flur die Strecke 4211.

Die Variante 2 bringt somit den geringsten baulichen Umgriff mit sich und stellt auch global betrach-
tet, die nachhaltigste Lésung dar.
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4 Beschreibung des vorhandenen Zustandes

4.1 Kreuzungsbauwerk Durlach

Das bestehende Bauwerk liegt zwischen den Strecken 4200 und 4217 und Uberfuihrt die Strecke
4000 uber die Strecke 4211. Das 1910 errichtete Briickentragwerk besteht aus zwei getrennten
Stahl-Parallelfachwerkkonstruktionen mit untenliegender offener Fahrbahn. Die Tragwerke liegen
auf Widerlagern aus Mauerwerk und Beton auf, wobei laut den Bestandsunterlagen davon auszu-
gehen ist, dass diese flachgegriindet sind. Gleiches gilt fur die weiterfiihrenden Stutzwénde.

Die Stahlfachwerke bestehen aus genieteten Blechkonstruktionen, wobei die Fahrbahn in die Unter-
gurtkonstruktion eingelassen wurde. Dadurch konnte eine extrem niedrige Bauhdhe des Untergurtes
erzielt werden.

4.2 Streckengleis Strecke 4211

4.2.1 Oberbau

Die Strecke 4211 verbindet die Strecken 4200 und 4210. Sie ist die stdliche Giterlinie.

Der Oberbau besteht im Bereich des KrBW Durlach aus der folgenden Oberbauform: Schiene S 54,
Betonschwelle B70 W. Der Oberbau ist flr einen Wiedereinbau nicht mehr verwendbar

Vor einigen Jahren wurde eine PSS aus mindestens 0,40 m KG1-Material unterhalb des Gleises der
Strecke 4211 eingebaut.

4.2.2 Bahngraben Strecke 4211 r.d.B.

Der bestehende Bahngraben km 1,323 — 1,550 r.d.B hat keinen Abfluss. In ihm steht vermutlich
ganzjahrig Wasser. Das Grundwasser steht im Regelfall knapp unter der Gelandeoberflache. Des-
halb erfolgt vermutlich keine Versickerung. Die Wassermenge reduziert sich dann nur durch Ver-
dunstung.

Der Bahngraben hat unterschiedliche Sohlhéhen. Die Oberkanten des Bahngrabens sind auf beiden
Seiten etwa gleich hoch. Die niedrigsten Oberkanten des Bahngrabens befinden sich auf seiner
Ostseite und sind dann etwa konstant bis zum Durchlass (siehe Punkt 4.2.3). Ab dem Durchlass
steigt die Oberkante des Bahngrabens zur siidlichen Gelandeseite um ca. 20 cm an.

4.2.3 Durchlass km 1,448 Strecke 4211

In den Bahngraben (siehe Punkt 4.2.2) mundet bei Strecke 4211 km 1,448 ein Durchlass. Der Durch-
lass ist ein Rohr DN 550, der mit seiner Rohrsohle ca. auf der Bahngrabensohle einmindet. L.d.B.
nordlich der Strecke 4217 mindet der Durchlass in einen Schacht, der von dem parallel zur Strecke
4217 verlaufenden Bahngraben beidseits Einlaufe mit Rohren DN 300 hat. Damit entwassert der
Bahngraben |.d.B. Uber den Durchlass in den Bahngraben r.d.B.
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4.2.4 Kabeltrassen

Ein Kabelkanal verlauft r.d.B. bis km 1,541 und kreuzt dort mittels Kabelschachten und Kabelque-
rung auf 1.d.B. und verlauft dann |.d.B. bis zur Planfeststellungsgrenze.

4.2.5 Anlagen der Telekommunikation

Im Baufeld vorhanden bzw. vom Baufeld tangiert werden mehrere fernmeldetechnische Anlagen der
Deutschen Bahn AG. Hierbei handelt es sich um kabeltechnische Anlagen zur Ubertragung von
Telekommunikationsdiensten. Es sind sowohl Kabel in Kupfertechnik als auch Lichtwellenleiterkabel
(LWL) von der GesamtbaumalRnahme betroffen.

Beide vorhandenen Streckenfernmeldekabel sowie ein Fernmeldebeilauftkabel an der Feldseite
Strecke 4217 sind in erdverlegter Lage im Bereich der notwendigen Entwasserungsanlagen des neu
zu erstellenden Wannenbauwerks. Diesem Trassenverlauf entspricht ebenso die Lage eines der
betroffenen LWL.

Im Bereich des neu zu erstellenden Wannenbauwerks fur Strecke 4211 ist neben mehreren LWL
ein weiteres Fernmeldebeilaufkabel vorhanden.

Samtliche hier aufgefiihrten Kabel sind in Betrieb und werden aus betrieblicher Sicht auch weiterhin
bendtigt.

Speziell LWL sind aufgrund redundanter Ubertragungswege raumlich getrennt voneinander verlegt
worden. Diese rdumliche Trennung ist wahrend der Baumalinahme sowie nach deren Abschluss
einzuhalten.

Im Baufeld vorhanden bzw. vom Baufeld tangiert werden mehrere Anlagen der Vodafone GmbH.

Das Baufeld entlang Strecke 4217 wird vom Gemeinschaftskabel F 4546 32“ tangiert. Das Kabel
verlauft ab Karlsruhe Guterbahnhof entlang der Feldseite der Strecke 4217 in erdverlegter Lage und
verlasst das Bahngeldnde an der nordwestlichen ,Ecke" der BAB A5-Briicke Uber die Baumal3-
nahme. Das Kabel verlauft entlang der Autobahn A5 in Richtung Norden. Eigentimer dieses Kabel
sind sowohl die Deutsche Bahn AG als auch die Bundesautobahnverwaltung. Dieses Kabel fiihrt
vom Fernmeldeknoten der DB AG im Karlsruher Hbf zum Kabelhaus Durlach der Bundesautobahn-
verwaltung (nahe Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Durlach).

4.2.6 Anlagen der Leit- und Sicherheitstechnik

Im Baufeld des neuen Kreuzungsbauwerks befinden sich das Einfahrsignal 41C, der Vorsignalwie-
derholer 41VWc (Karlsruhe Gbf) und die Vorsignalwiederholer 96VW1i und 96VW2i des Einfahrsig-
nals 961 (Karlsruhe-Durlach), dazu die Kabelschranke KS4105 (Gbf), KS 171/671 und KS 172/672
(ESTW Durlach).

4.2.7 Oberleitungsanlagen

Als Oberleitung tGiber dem Gleis der Strecke 4211 ist eine Regeloberleitung Re100 vorhanden. Als
Masttypen sind Stahlmaste (Rahmenflach- und Winkelmaste) vorhanden.
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4.3 Streckengleise Strecke 4000

4.3.1 Oberbau

Die zweigleisige Strecke 4000 Mannheim — Basel - Konstanz befindet sich im Bereich des KrBW
Durlach auf Dammlage. Die Entwasserung der Gleisanlage erfolgt tber die Dammschulter.

Der Oberbau besteht im Bereich des KrBW Durlach aus der folgenden Oberbauform:

- rechtes Gleis:
Schiene UIC 60, Betonschwelle B70 W, Einbau des Oberbaues im Jahr 2000
auf dem KrBW: Brickenbalken, Holz, Einbau des Oberbaues 2006

- linkes Gleis:
Schiene UIC 60, Betonschwelle B70 W, Einbau des Oberbaues 1983
auf dem KrBW: Brickenbalken, Holz, Einbau des Oberbaues 2006

4.3.2 Kabeltrassen

Ein Kabelkanal verlauft r.d.B. von km 69,396 bis zum KrBW, wird am KrBW befestigt mitgefiihrt und
verlauft nach dem KrBW aufgestandert weiter r.d.B.

4.3.3 Anlagen der Telekommunikation
Entlang der Strecke 4000 ist ein LWL vorhanden.

4.3.4 Oberleitungsanlagen

Als Oberleitung ist Giber den Gleisen der Strecke 4000 die Regeloberleitung Re160 vorhanden. Als
Masttypen sind Stahlmaste (Rahmenflach- und Winkelmaste) vorhanden.

4.4 Streckengleis Strecke 4200

4.4.1 Oberbau

Der Oberbau besteht im Bereich des KrBW Durlach aus der folgenden Oberbauform: Schiene S 54,
Betonschwelle B70 W. Der Einbau des Oberbaues erfolgte im Jahr 1974.

4.4.2 Oberleitungsanlagen

Als Oberleitung ist an der Strecke 4200 die Regeloberleitung Re160 vorhanden. Als Masttypen sind
Stahimaste (Rahmenflach- und Winkelmaste) vorhanden.
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5 Beschreibung des geplanten Zustandes

5.1 Kreuzungsbauwerk Durlach

5.1.1 Geotechnische und hydrologische Grundlagen

Im Bereich des Kreuzungsbauwerkes sind folgende aus dem geotechnischen Gutachten entnom-
mene geotechnische und hydrologische Randbedingungen zu erwarten:

Anhand der Erkundungsergebnisse stehen im Abschnitt von ca. km 1,6+20 bis ca. km 1,7+22 der
Strecke 4211 unterhalb von oberflachennahen geringméchtigen Auffiillungen von Kiesen, Sanden
und Schluffen (Bodengruppen [SW], [GW], [GU], [UL], [GU*]) durchgehend grob- bis gemischtkor-
nige Boden von Kiesen und Sanden (Bodengruppen SW, SU, SE, GW, GlI) in locker bis mitteldichter
oder mitteldichter Lagerung an.

Im restlichen Abschnitt des neuen Kreuzungsbauwerkes von ca. km 1,4+98 bis ca. km 1,6+20 ste-
hen oberflachennah Gberwiegend Béden mit wechselndem organischen Anteilen, sowie Torfe (Bo-
dengruppen TL, OU, OT, HZ) in weicher Konsistenz an. Untergeordnet stehen gemischtkdrnige oder
bindige Auffullungen von Sanden, Schluffen und Ton (Bodengruppen [SU*], [TL]) in locker bis mit-
teldichter Lagerung, bzw. steifer Konsistenz an. Unterhalb dieser Béden stehen ab einer Hohenkote
zwischen ca. 110,2 - 110,9 m 0. NN durchgehend grob- und gemischtkdrnige Béden mit Kiesen,
Sanden und Schluffen (Bodengruppen SW, GW, GU, GI) in locker bis mitteldichter, mitteldichter
oder mitteldichter bis dichter Lagerung an.

Die anstehenden Kiesschichten weisen eine fir eine Flachgrindung ausreichende Tragféahigkeit auf.
Die lokal auftretende organische Zwischenschicht weist keine ausreichende Tragfahigkeit auf und
muss im Zuge der Baumafinahme gegen tragfahiges Material ausgetauscht werden.

Die Kiese und Sande der Schichten bilden den Hauptgrundwasserleiter. Die generelle Grundwas-
serflieRrichtung im Bereich des Baufeldes ist in Richtung West-Nord-West. Es wird seitens der Geo-
technik fuir den Bemessungswasserstand Endzustand die Gelandeoberkante, bzw. ein Maximum
von 113,8 m U. NN festgelegt. Das Grundwasser reagiert sehr schnell auf Niederschlagsereignisse.
Die Entwicklung des Grundwasserstandes zeigt Minima in den Monaten Oktober/ November. Fir
die Bemessungswasserstéande fur den Bauzustand konnen daher fur eine Bauausfuhrung im Sep-
tember bis November ein Bemessungswasserstand fiir den Bauzustand von 112,74 m 4. NN und
fur den Rest des Jahres von 113,24 m {i. NN angegeben werden. Diese Angabe bericksichtigt nicht
Jahre mit stark abweichendem Wettergeschehen.

Der geplante Verbau kann die tiefliegende wasserabsperrende Schicht nicht erreichen. Daher wird
eine Untergrundabdichtung mit Disenstrahlverfahren ausgeftihrt. Die Bemessung, Ausfihrung und
Prifung von Dusenstrahlverfahren regelt die DIN EN 12716. Im Bereich des EBA gilt nach den ak-
tuellen Eisenbahnspezifischen Technischen Baubestimmungen (EiTB) von 01/2019 fir diese Art von
Arbeiten noch die DIN 4093:2015. Nach Anlage Ei A1.2.2/6 zur EiTB bedarf die Ausfihrung von
Bodenverfestigungsverfahren im Bereich von Bahnanlagen dann einer Zustimmung im Einzelfall
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(ZIE) durch das Eisenbahn-Bundesamt, wenn dabei Hebungen von Gleisanlagen oder Veréanderun-
gen der Standsicherheit von Erdbauwerken nicht ausgeschlossen werden kénnen. Im vorliegenden
Fall handelt es sich um eine Untergrundabdichtung im Schutze eines Spundwandverbaus mit einem
dichten Bestandsanschluss im Bereich der bestehenden Widerlager. Durch das Dusenstrahlverfah-
ren erfolgt eine Abdichtung und Verbesserung des Untergrundes, die keinen Einfluss auf die Stand-
sicherheit des temporar genutzten Bestandswiderlagers hat. Eine ZiE ist damit nicht erforderlich.

Das Rahmenbauwerk und die anschlieRenden Wannenbauwerke werden in etwa parallel zur Grund-
wasserfliel3richtung errichtet. Der Einfluss auf die FlieRrichtung wird daher als gering eingeschatzt.

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit konnen im Untergrund grof3ere Steine oder Blocke nicht ausge-

schlossen werden. Es besteht daher die Notwendigkeit von Auflockerungsbohrungen.

5.1.2 Rahmenbauwerk

Es ist ein Stahlbetonrahmen mit einer lichten Weite von 6,0 m vorgesehen. Da die Strecke 4000 in
einem Winkel von 27 Grad tber das Tragwerk lauft, muss das Tragwerk einen dementsprechenden
Uberstand an der Flanke zur Boschung aufweisen. Hinter dem Rahmentragwerk ist eine geeignete
Konstruktion vorzusehen, damit Relativsetzungen ausgeschlossen werden kénnen.

Aufgrund der guten Lastverteilung des Rahmenbauwerkes ist auch im Bahnbereich eine Flachgriin-
dung auf der dichten Sohle, die mittels Dusenstrahlverfahren errichtet wird, vorgesehen. In Teilbe-
reichen ist Uber der Dichtsohle eine Fillbetonauffiillung erforderlich.

Folgende wesentlichen Bauwerksdaten sind geplant:
e Belastungsmodell: LM71 SW/2

e Einzelstitzweite: 6,6 m

e Lichte Weite: 6,0 m

e Kleinste lichte H6he: 5,5 m

o Kreuzungswinkel: ca. 25 gon

o Gesamtlange: ca.56 m + 13 m

Das Rahmenbauwerk setzt sich aus 2 wesentlichen Bauwerksteilen zusammen: dem ca. 56 m lan-
gen Bahntragwerk und dem westlich anschlieRenden ca. 13 m langen Anprallschutzbauwerk fir die
Autobahnstitze.

Aufgrund der Bauwerksgeometrie wird als seitlicher Bruckenabschluss keine Standardkappe ver-
baut, sondern es ist ein Stahlbetonhochzug mit Gelander vorgesehen. Die Bereiche aul3erhalb des
Gleiskorpers werden mit Schotterbett abgedeckt.

Das Bauwerk wird als wasserundurchlassiges Bauwerk errichtet. Das Tragwerk wird im Gleisbereich
abgedichtet und das Oberflachenwasser (verursacht durch Regen auf die Strecke 4000) wird tber
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eine Riuckenentwéasserung hinter den Widerlagern gesammelt und in die Entwésserung des Kreu-
zungsbauwerks gefihrt.(siehe Kapitel 5.5).

Die Ableitung der Oberflachenwésser, die auf das Kreuzungsbauwerk auftreffen, erfolgt tiber befes-
tigte Boschungsmulden, die an der Nordost-, Sudost- und Sudwest-Ecke in Versickerungsbecken
minden. An der Nordwest-Ecke miindet die Béschungsmulde in den Bahngraben.

5.1.3 Wannenbauwerk

Das Wannenbauwerk wird im Schutze einer dichten Baugrube als wasserundurchlassige Stahlbe-
tonkonstruktion errichtet. Die Mindestbauteilabmessungen werden geméan ZTV-Ing mit 30 cm ange-
setzt. Je nach technischem Erfordernis wird dieses Mal3 entsprechend erhdht werden.

Das Wannenbauwerk dient jeweils vor und nach dem Rahmenbauwerk auch als Griindung fur die
Stitzmauer bzw. als Fundament fir die Signalanlagen. Das Wannenbauwerk ergéanzt das Rahmen-
bauwerk, im Bereich des Rahmens ist keine gesonderte Wanne vorgesehen.

Die nordostliche Wanne weist eine Lange von knapp 78 m auf und wird in 4 Blocken errichtet. Im
Bereich dieses Wannenabschnittes ist eine Bodenauswechslung mit Fullbeton bis zu einer Tiefe von
110,20 m 4. NN erforderlich. Fir die Bauherstellung kommt noch eine darunterliegende Dichtsohle
zur Ausfuhrung, die mit einem Dusenstrahlverfahren hergestellt wird. Die Dichtsohle hat eine Mach-
tigkeit von bis zu 2,5 m.

Die sudwestliche Wanne weist eine Lange von knapp 80 m auf und wird in 4 Blocken errichtet. Im
Bereich dieses Wannenabschnittes erfolgt die Grindung direkt tGber die darunterliegende Dicht-
sohle, die mit Disenstrahlverfahren hergestellt wird und eine Machtigkeit von bis ca. 2,5 m aufweist.

Die Auslegung des wasserundurchlassigen Wannenbauwerkes erfolgt auf Basis des betriebskriti-
schen Wasserstandes von 113,25 m 4. NN. Am Ende des Bauwerkes wird eine Stahlbetonab-
schlussschirze innerhalb des Schotterbettes errichtet. Diese Schirze verhindert das Eindringen des
Wassers in den Unterbau des Bauwerkes. Die Lage der beiden angrenzenden Schwellen ist an die
vorab errichtete Stahlbetonschiirze anzupassen, um den Regeloberbau in der notwendigen Hohe
gewahrleisten zu kénnen.

Die Entwasserung des Wannenbauwerkes erfolgt Giber ein redundantes Entwasserungskonzept.

5.1.4 Stutzwéande

Zur Boschungssicherung des Bahndammes ist am norddstlichen Bauwerksende eine neue Stitz-
wand als Stahlbetonwinkelstutzwand konzipiert. Die Grindung der Wand erfolgt tiber eine Boden-
verbesserung durch Dusenstrahlverfahren in den tragfahigen Untergrund. Die Fundamentunterkante
wird mit einer Kote von +112,00 m 0. NN festgelegt.
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5.1.5 Bdschungstreppen

Auf der norddstlichen und der nordwestlichen Seite des Kreuzungsbauwerkes sind jeweils Bo-
schungstreppen mit einer Breite von mind. 1,6 m vorgesehen.

5.1.6 Rickbau Bestandsobjekt

Der Stahluberbau wird abgetragen und entsorgt. Die bestehenden Widerlagerwande werden bis ca.
1,5 m unter der Schwellenoberkante der Gleise der Strecke 4000 abgetragen und entsorgt. Die rest-
lichen Wandelemente werden lastfreigestellt und verbleiben im Untergrund.

5.1.7 Bauliche Auswirkungen fur die Autobahnstitze der A5

Durch die Neuerrichtung des Kreuzungsbauwerkes und die neue Trassierung an der Strecke 4211
kommt es zu einer Veranderung der baulichen Situation im Umfeld der Autobahnbricke der AS5.
Einerseits werden neue Bauteile errichtet und andererseits werden im Untergrund neue Entwasse-
rungsleitungen vorbeigefihrt.

Rahmenbauwerk als Kreuzungsbauwerk

Der neue Stahlbetonrahmen wird neben der bestehenden Brunnengriindung der Autobahnstitze
errichtet. Unter dem neuen Rahmenbauwerk wird eine DSV (Dusenstrahlverfahren) Dichtsohle mit
einer Mindestmé&chtigkeit von ca. 2,5 m eingebracht. Dartber wird bis zur neuen Grindungsunter-
kante des Rahmenbauwerkes ein Fullbetonkorper eingebracht. Sowohl der DSV Korper, als auch
der Fullbetonkorper werden fir Horizontallasten kraftschliissig (druckfest ohne Zwischenlage) an
den bestehenden Spundwandkasten angeschlossen. Die Fundamentplatte und die Wande des
neuen Rahmenbauwerkes werden mittels druckfester Trennlage (z.B. XPS) und einer Betonauffuil-
lung der Spundwandtéler und des verbleibenden schragen Spaltes an die Spundwandgrindung der
Autobahnbriicke sowie an das verbleibende Bestandswiderlager des Kreuzungsbauwerkes anbeto-
niert. Durch die hier beschriebenen MaRnahmen kann die urspriingliche Lastabtragung der Auto-
bahnstltze, auch im neuen Zustand, unverandert erhalten bleiben.

Rahmenbauwerk als Anprallschutz fir die Autobahnstiitze

Die neue Trassierung der Strecke 4211 verringert den bisherigen Achsabstand auf ein neues Maf3
von >5,0 m. Um das Sicherheitsniveau in Bezug auf den Abstand der Pendelstitze aufrecht erhalten
zu kbénnen, wird ein zusétzlicher Bauwerksblock des Rahmenbauwerkes errichtet. Die Bemessung
dieses Blocks erfolgt auf Anpralllasten des Schienenverkehres.

Stutzwand neben der Autobahnfundierung zur Boschungssicherung des Bahndammes

Zur Boschungssicherung des Bahndammes ist neben der Autobahnstiitzenfundierung eine neue
Stitzwand als Stahlbetonwinkelstiitzwand konzipiert. Die Errichtung erfolgt im Schutz eines verfor-
mungsarmen Spundwandkastens. Innerhalb des Kastens wird eine DSV Sohle angeordnet, welche
die Lasten in eine ausreichende Tiefe abtragt. Die Lage und die Ausbildung der Stitzwand wurde
so geplant, dass die Stutzwand keine Lasten im direkten Einflussbereich der Griindung der Auto-
bahnstitze abtragt.
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Entwésserungsleitung zwischen den Autobahnfundierungen in geschlossener Bauweise
inkl. Anschlussschacht

Die Entwasserung des neuen Kreuzungsbauwerks erfolgt mittels Freispiegelleitung (<DN 300) vom
Bauwerk (Einleitungsschacht), an den Autobahnstitzen vorbei, bis zum nachstgelegenen Schacht
nordlich der Strecke 4217. Die Errichtung der Freispiegelleitung erfolgt in geschlossener Bauweise
(Horizontalbohrung oder Pressung). Der Schacht wird im Schutze eines verformungsarmen Spund-
wandverbaus errichtet. Durch die gewahlte Baumethodik kann ein Einfluss auf die Autobahnfundie-
rung ausgeschlossen werden.

5.2 Streckengleis Strecke 4211

5.2.1 Oberbau

Anstelle des vorhandenen Oberbaus werden neue Gleisjoche mit einer Oberbauform W54-1538
B70-65 eingebaut. Vom Beginn der Ubergangskonstruktion bei km 1,485 bis zum Ubergangsbogen-
anfang km 1,806 werden besohlte Schwellen B70-So eingebaut. Ansonsten werden normale
Schwellen B70 (2,60 m Lange) und Schienen mit Regelgite R260 verwendet.

Die in neuer Lage gebaute Strecke 4211 erhalt als PSS wie im Bestand eine 40 cm hohe KG1-
Schicht.

5.2.2 Bahngraben Strecke 4211 r.d.B.
Von ca. km 1,323 bis ca. km 1,390 bleibt der Bahngraben unverandert.

Von ca. km 1,390 bis ca. km 1,480 muss der Bahngraben nach Siiden verschoben werden, weil das
Gleis nach Sitiden verschoben werden muss.

Von ca. km 1,480 bis ca. km 1,550 liegt der Bahngraben im Baufeld des Kreuzungsbauwerks. Wah-
rend der Bauzeit (ca. 1 Jahr) wird der Bahngraben zugeschiittet. Nach der Fertigstellung des Kreu-
zungsbauwerks wird der Bahngraben bis km 1,570 neu hergestellt. Der Bahngraben wird bis zum
neuen Kreuzungsbauwerk verlangert. Es erfolgt eine zusatzliche Einleitung am Ostende des Bahn-
grabens durch eine Mulde vom Kreuzungsbauwerk.

5.2.3 Durchlass km 1,448 Strecke 4211

Der Durchlass wird um ca. 1 m nach Siden hin verlangert (weil der Bahngraben nach Siden ver-
schoben wird) und miindet wieder in den Bahngraben.

5.2.4 Kabeltrassen

Im Bereich der Verschiebung des Gleises wird ein Kabelkanal r.d.B. verlegt.
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5.2.5 Anlagen der Telekommunikation

Es erfolgen Umlegungen von LWL-Kabeln der DB AG und der Fa. Verizon. Im Abschnitt ca. km 1,4
bis ca. km 1,5 werden die LWL-Kabel seitlich aus dem Baufeld herausgelegt, ein neuer Kabelkanal
wird hergestellt und dann werden die LWL-Kabel in den Kabelkanal hineingelegt.

5.2.6 Anlagen der Leit- und Sicherheitstechnik

Nach Errichtung des Wannenbauwerkes und der Veranderung der Gleisachse des Streckengleises
4211 werden die Signale 41C, 41VWc¢, 96VW2i und 96VW1i neu auf dem Wannenbauwerk gegriin-
det, umgesetzt und umgeschaltet. Die Verkabelung des Gleismagnets 500 Hz vor dem Signal 41C
und der Signale 41C, 41VWc, 96VW1i und 96VW2i (Stichkabel) erfolgt durch den Kabelkanal des
Wannenbauwerks.

Die obere Lichtpunkththe der betroffenen Signale wird durch Kirzung der Signalmaste erreicht.

5.2.7 Oberleitungsanlagen

Far die MalRnahme wird die Oberleitung komplett zuriickgebaut und nach Beendigung der Bricken-
bauarbeiten neu aufgebaut.

Im Rahmen des Neubaus der Eisenbahnunterfiihrung werden im Bereich der neuen Wanne die Be-
standsmaste zuriickgebaut. Dies betrifft die neun Masten D1-14 bis D1-33 entlang der Trasse. Die
alten Fundamente werden wahrend der Sperrung der Strecke abgebrochen

Acht Maste werden inklusive Griindung an die neue Trassierung, die Hohenlage und die Wanne
angepasst neu errichtet. Die neuen Maste stehen mit eigener Griindung neben der Wanne bzw. in
ausreichendem Abstand neben dem Gleis der neuen Trasse. Im Bereich des Stahlbetonrahmens
werden funf Tunnelstitzpunkte errichtet.

Die Durchfiihrung unter dem KrBW mit der lichten Hohe von 5,50 m wird mit einer Kettenwerksab-
senkung realisiert. Das Tragseil wird als geerdetes Tragseil unter der Briicke hindurchgeftihrt.

5.3 Streckengleise Strecke 4000

5.3.1 Oberbau

Nach dem Ausbau der bestehenden Briicken wird die bisherige Gleisgeometrie wiederhergestellt.

5.3.2 Kabeltrassen

Auf der Nordseite der Gleisanlage wird der Kabelkanal, der vor und nach der Briicke verlauft, auch
Uber das neue Bauwerk verlegt. Aufgrund der Geometrie des Kreuzungsbauwerkes wird ein Kabel-
kanal ins Schotterbett verlegt.
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5.3.3 Anlagen der Telekommunikation

Es erfolgen keine Anderungen an der Anlage der Telekommunikation. Die temporér seitlich verleg-
ten Leitungen werden in den endguiltigen Kabelkanal verlegt.

5.3.4 Oberleitungsanlagen

Auf dem vorhandenen Briickenbauwerk stehen aktuell die Maste 69-15 und 69-16. Auf dem neuen
Kreuzungsbauwerk soll kein Mast mehr stehen. Insgesamt werden 6 Maste rickgebaut und durch 4
neue Maste ersetzt.

5.4 Streckengleise Strecke 4200

Der bestehende Oberbau und der Bahndamm werden im Bereich der zu errichtenden Hilfsbriicken
temporar riickgebaut und nach der Malinahme wiederhergestellt.

5.5 Entwéasserung des Kreuzungsbauwerks Durlach

5.5.1 Allgemeines

Zweck der Wannenentwasserung ist die laufende Abfiihrung der Niederschlagswasser aus dem
Wannenbauwerk und vom Bahntragwerk, sowie die Abfiihrung der Uberflutungswésser nach dem
LVolllaufen“ der Wanne.

Die Wanne und die Ruckenentwasserung der Tragwerke werden im Einlaufschacht im Bereich der
Wanne zusammengefasst. Vom Einlaufschacht verlauft eine DN250 Freispiegelleitung mit einer
Lange von ca. 23 m in Richtung eines Sammelschachts und weiter tber einen DN1500 Freispiegel-
retentionskanal mit einer L&dnge von ca. 48 m in Richtung eines Pumpwerks.

Die Querung der Strecke 4217 erfolgt auf kiirzest moglichen Wege in einem 90° Winkel. Die Errich-
tung der DN250 Freispiegelleitung erfolgt in geschlossener Bauweise und die Herstellung des
DN1500 Freispiegel-Retentionskanals erfolgt im dichten Verbau mittels Spundwénden.

Der Zweck der Retention im Freispiegel-Retentionskanal ist einerseits, dass bei Ausfall der Pumpe
fur einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden kein Rickstau des Wassers in die Wanne auftreten kann.
Der Ausfall der Pumpe wird tber eine Stérungsmeldung dem Anlagenverantwortlichen mitgeteilt. Es
wird vorausgesetzt, dass innerhalb von 24 Stunden die Reparatur der Pumpe erfolgen kann, bzw.
eine mobile Ersatzpumpe verfligbar ist. Das Retentionsvolumen wurde mit 24 Stunden bei einem 48
Stunden Maximal-Regenereignis errechnet. Der zweite Zweck der Retention ist es die Einleitung in
den stadtischen Kanal aktiv zu steuern, um hier einer Uberlastung der Kanalisation vorzubeugen.

Der Freispiegel-Retentionskanal DN1500 mindet nicht direkt in das Pumpwerk, sondern in einen
davor geschalteten Ortbetonschacht, welcher an der PumpwerkaufRenwand situiert ist.

Das Pumpwerk wird in Form eines unterirdischen Schachtbauwerkes aus Ortbeton errichtet. Auf
dem Pumpwerk befindet sich ein Hauschen, tber welches man mit Hilfe von Abstiegshilfen in das
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unterirdische Pumpwerk gelangt. Die Herstellung der Baugrube erfolgt mit Hilfe von Spundwéanden,
die Untergrundabdichtung erfolgt mittels Disenstrahlverfahren.

Bei den Pumpen wird eine Tauchmotorpumpe in stationarer Nassaufstellung gewéhlt. Im Pum-
penschacht erfolgt eine Reservehaltung mittels eines zusétzlichen Aggregates, die den Ausfall einer
Pumpe kompensieren soll. Weiterhin befindet sich eine kleine Pumpe zur manuellen Schachtentlee-
rung im Pumpwerk. Das Einbringen der Pumpen und der maschinellen Einrichtung erfolgt Giber Mon-
tagedffnungen sowie eines an der Decke befestigten Seilzugs. Der Zustieg fur Wartungszwecke
erfolgt Gber eine eigene Wartungséffnung. Die zukiinftige Reinigung erfolgt mittels eines externen
Fahrzeugs.

Das Pumpwerk beférdert das Wasser tiber eine ca. 754 m lange DN100 Druckleitung in den Misch-
wasserkanal der Dornwaldsiedlung. Die Einleitung erfolgt in Abstimmung mit dem Tiefbauamt Karls-
ruhe, im Kreuzungsbereich der Dornwaldstral3e und der Milléckerstral3e in der N&dhe von Schacht
Nr. 60290086.

Im Langsschnitt betrachtet verlauft die Linienfihrung der Druckleitung frostfrei in einer Tiefe von ca.
0,8 m und folgt dabei dem bestehenden Gelande. An den Hoch- und Tiefpunkten sowie an Knicken
werden Schéachte errichtet. Am Ende der Druckleitung wird ein Druckleitungsendschacht errichtet.

5.5.2 Entwasserungstechnische Berechnung

5.5.2.1 Bemessungsszenarien
Folgende drei Bemessungsszenarien waren fir die Dimensionierung zu bertcksichtigen:

1. Abfiuhren und Retinieren eines 10 jahrlichen 15-Minuten Niederschlags

Niederschlagsspende: Ermittlung mittels KOSTRA-DWD 2000 fir den Ort Karlsruhe.
Raster Koordinaten in KOSTRA: Zeile 81, Spalte 21
r15min(0’1) = 218,1 l/(S - ha)

Qap = 1077 -1y - Ay

Qug ... Abfluss aus dem Bauwerk inm3/s

Tp(n) - Niederschlagsspende der Dauer D und Haufigkeit ninl/(s - ha)

A, ...undurchlassige Flache in m?

Abfluss aus dem Bauwerk:

!
Qs =107 Tigminos) Ay = 1077 218.1 —- ha - 1431 m? = 003121 m*/s = 31,21 1/s
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Volumen eines Niederschlags Vris:
m3
Vris = Qup - 60-15 = 0,03121T- 900 = 28,08 m3

Vr1s ... Abflussvolumen aus dem Bauwerk bei 15 minitigen Regen in m3

2. Sicherheitskonzept: Retention eines 48h Niederschlags fur 24h

Niederschlagsspende: Ermittlung mittels KOSTRA-DWD 2000 fir den Ort Karlsruhe.
Raster Koordinaten in KOSTRA: Zeile 81, Spalte 21

h48h(0,1) = 92,5 mm

Vag = 1073  hpay - Ay
Vag ... Abflussvolumen aus dem Bauwerk in m3
hpny -- NiederschlagshGhe fur die Dauer D und Haufigkeit n in mm
A, ...undurchlassige Flache in m?
Abflussvolumen bzw. Retentionsvolumen aus dem Bauwerk in 48h:

VAB = 10_3 " h48h(0,1) " Au = 10_3 " 92,5 mm- 1431 mz = 132 m3

Volumen Sicherheitsspeicher fir 24h:

Vag /2 =132m3/2 = 66 m3

3. Wannenleerung in 48h

Entleerzeit der Wanne fur den Fall einer Grundwasserfullung Tmax = 48 Stunden

Qmin = Vwanne = Tmax = 1445m3 + 48h = 30,10m3/h = 6,63 /s
Qmin < QPumpe

6631/s<701/s

Viwanne - potentielles Volumen bei Grundwasser fullung in m3
Qmin - mindest FOrderstrom fUr Wannenleerung in l/s

Qpumpe - FOrderstrom der ausgewahlten Pumpe in l/s
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5.5.2.2 Freispiegelleitung

Der Abfluss aus dem Bauwerk erfolgt gesammelt tGber einem Einlaufschacht. Von dort verlauft er
Uber eine DN 250 Freispiegelleitung mit einer Lange von 22,9 m in Richtung Sammelschacht 1 und
weiter Uber einen DN 1500 Freispiegelretentionskanal mit einer Lange von 48,0 m in Richtung
Pumpwerk. Die Entwasserung der Tragwerke bindet ebenfalls in den beim Wannenbauwerk situier-
ten Einlaufschacht ein.

Dimensionierung der DN 250 Freispiegelleitung:

Bei einem Energieliniengefalle von le = 1,4% und einen Rohrdurchmesser von DN 250 liegt die ma-
ximale Durchflusskapazitat bei Q = 71,46 I/s = 31,21 l/s

Gesucht: Durchfluf bei Vollfilllung QG{voll):

Kreisprofil:
Durchmesser DM d [mm] = 250
Vollfiillungswerte:
Durchfluss Q [I¥s] = 71,467
Querschnittsflache A [m?] = 0,0491
Flieltgeschwindigkeit W [m/s] = 1,4559
Hydraulischer Radius rhyd [m] = 0,0625
Reynoldszahl Re = 277848
Schleppspannung T [N/mA] = 8,684
Widerstandsbeiwert A = 0,0324
Betriebswerte:
Energieliniengefalle le [%ae] = 14
Betriebsrauheit kb [mm] = 1.5
kinematische Viskositat v [m#s] = 0,00000131
Rohdichte P [kg/m?] = 1000

Dimensionierung des DN 1500 Retentionskanal:

Das notwendige Volumen fiir den Sicherheitsspeicher betragt 66,0 m3. Fur die Dimensionierung des
Speicherkanals soll der ungunstigste Fall herangezogen werden. Dieser tritt ein wenn es zur einer
Vorfillung des Kanals durch einen 10 jahrlichen 15-Minuten Regen bei anschlieRendem Pumpen-
ausfall kommt. Die Vorfullung des Kanals betragt bei diesem Szenario bei 16,33 m3.

66,0 m3 + 16,33 m3 = 82,33 m3 < 84,82 m3

Volumen Speicherkanal:

Vg =

- d? m- 1,5m?
|l =|———|- 48 m =84,82m3
4 4

Vi ... Volumen Speicherkanal in m3

d ... Durchmesser Speicherkanal inm

l..Lange Speicherkanal inm
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5.5.2.3 Druckleitung

Die Dimensionierung des Druckleitungsdurchmessers erfolgte unter Beriicksichtigung zweier Fak-
toren. Zum einem sollte eine ausreichend hohe FlieRgeschwindigkeit im Rohr von ca. 1,0 m/s ge-
wahrleistet werden. Zum anderen sollte die mit einer Steigerung der Flie3geschwindigkeit verbun-
dene Reduzierung des Rohrquerschnitts keine zu gro3en Verlusthéhen hervorrufen.

Druckrohrstromung nach Weisbach:

1

v=—": lz.g.d.lR

S

ol
vV=—="[/2-981-01-00162 = 0,891 m/s
0,04 \/

I —h"—12’31—001619—00162
R= 1 7 760 — 7 -

N _A-v%-L _004-0891%-760
v 2-g-d  2-981-01

=12,31m

v...Geschwindigkeit inm/s

d ... Durchmesser der Rorleitung inm

L ...Lange der Rorleitung m

g ... Erdbeschleunigung in m/s?
A...Reibungsbeiwert aus Moody — Diagramm
Iz ... Reibungsgefélle

h, .. Verlusthbhe = manometrische FOrderhbhe inm

Im Leitungssystem kommt es durch das Schlie3en von Absperrarmaturen bzw. im schlimmsten Fall
beim Ausfall der Pumpe zum Abrei3en der Wassersdule und in weiterer Folge zum sogenannten
Druckstol3. In technischen Anlagen sind Druckst6Re unvermeidlich. Es gilt jedoch nachzuweisen,
dass der auftretende Druckstol3 den Nenndruck des gewéhlten Rohrtyps nicht tGbersteigt. Als Worst-
Case-Szenario wird ein plotzliches Ausfallen der Pumpe herangezogen da hier der gréf3te Druckstol3
zu erwarten ist.
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Druckstol3 nach Joukovsky:

627,87
981

AH=§(171—172)=<

)-®89—Q®:510mhn

1425 1425
a= = = 627,87 m/s
2200

D E 01
J1+?'TW J“(m)'(m)

2-1L 2-213
T=""=

4 —WEOﬁSm/s

p ... Dichte Medium kg/m?3

D ... Durchmesser der Rorleitung inm

L ...Lange der Haltung in m (hier fur den langsten Strang berechnet)
g ... Erdbeschleunigung in m/s?

vy ... Stromungsgeschwindigkeit inm/s

v, ... Stromungsgeschwindigkeit bei Pumpenausfall in m/s

s .. Wanddicke der Rohrleitung m

E,, ... Elastizitdtsmoduldes Wassers in N/mm?2

E ... Elastizitatsmoduldes Werkstof fs in N/mm?

vy ... Stromungsgeschwindigkeit inm/s

v, ... Stromungsgeschwindigkeit bei Pumpenausfall in m/s

s .. Wanddicke der Rohrleitung m

T ... Laufzeit der Druckwelle von Pumpe bis Refelxionspunkt in s
AH ... Druckstol3hOhe in m

a ... Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Druckwelle in m/s
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Der Zulassige Gesamtdruck muss < 0 sein:

Zuldssige Gesamtdruck = Betriebsdruck + Drucksto3hOhe — Nenndruck =

= (hy + Hyeo + AH — p) =1231+ 7,94+ 57,044 — 100 = —22,71m < 0

h, .. Verlusthbhe = manometrische FOrderhbhe inm

Hgeo ... geodatische FOrderhOhe in m
p ... Nenndruck der Leitung inm ( fUr DN100/PN10 = 100 m)
5.5.3 Kabeltrassen

Das Pumpwerk wird an die Kabeltrassen der Strecke 4217 angeschlossen.

5.5.4 Anlagen der Telekommunikation

Die zum Wannenbauwerk erforderliche Pumpenanlage zum Abfihren von Niederschlagswasser
stellt aus bahnbetrieblicher Sicht eine sicherheitsrelevante Anlage dar, deren Ausfall zu betriebsge-
fahrdenden Zusténden fihrt. Diese Anlage ist daher in das Meldeanlagensystem der Deutschen
Bahn AG fiir Gefahrenmeldungen entsprechend einzubinden.
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6 Tangierende Planungen

Im Baubereich des neu zu errichtenden Kreuzungsbauwerks findet voraussichtlich im Jahr 2021
eine InstandhaltungsmafRnahme mit Umbauten am Kabelgefal3system statt. Diese Kabelbereini-
gungsmalfinahme Durlach verfolgt das Projektziel, in diesem Knotenpunkt die notwendige Redun-
danz fiir die wichtigen sicherheitsrelevanten Kabel der DB zu erzielen. Ostlich der Wanne wird dafiir
unter der Strecke 4000 eine neue Querung und ein neuer Bdschungsaufgang zum Bahndamm der
Strecke 4000 mit einer neuen Kabelkanalverbindung zum Bauwerk hin errichtet. Weiterhin werden
die alten erdverlegten Kabel entlang der Strecke 4217 durch einen neuen regelkonformen Kabelka-
nal ersetzt.

Diese MalRnahmen sind baulich beriicksichtigt. Konflikte zum gegenstandlichen Bauvorhaben erge-
ben sich nicht.
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7 Temporar zu errichtende Anlagen

7.1 Baustelleneinrichtungsflachen und Bereitstellungsflachen

Die Baustelle befindet sich in Insellage zwischen den Strecken 4217 und 4200 und wird auf3erdem
durch den Damm der Strecke 4000 geteilt. Aus Platzmangel auf der Seite der Strecke 4217, nicht
zuletzt aufgrund der beschrénkten Hohe unter der Autobahn und den 4 Stiitzen neben dem Gleis,
wird die HaupterschlieBung mit den zugehdrigen Bereitstellungsflachen auf der stidlichen Seite, im
Bereich der Strecke 4200 vorgesehen. Hierfur wird die alte und nicht mehr in Betrieb befindliche
Bahnanlage eingeebnet und als Einrichtungsflache vorbereitet. Diese Flache geht zuerst parallel
zum Bahndamm der Strecke 4200 und knickt dann mit der Baustraf3e und fihrt weiter entlang der
Autobahnbriicke bis zur Bahngrundgrenze am sudlichen Ende. Die weitere Einrichtungs- bzw. Be-
reitstellungsflache befindet sich im Bereich der temporar gesperrten Strecke 4211. Hierfir wird ein
neues Planum errichtet, welches spater wieder riickgebaut wird.

Die Flachen sind im Plan ,Baustelleneinrichtungs- und -erschlieungsplan” dargestellt.
7.2 BaustralRen

Das Baufeld in Form der ,Insel“ zwischen den Gleisen 4200 und 4217 ist derzeit nicht direkt er-
schlossen. Esist daher erforderlich, dass eine Baustraf3e von Stiden her errichtet wird. Die befestigte
Baustral3e beginnt am RufRweg, fuhrt unter der Briicke der Autobahn A5 durch und lauft auf Bahn-
grund entlang der Briicke bis hin zum Bahndamm der Strecke 4200. Parallel zur Strecke 4200 wird
eine Abfahrtsrampe errichtet um unter der Strecke 4200 mit Fahrzeugen bis zu einer Hohe von 4,2 m
durchfahren zu kdénnen. Die BaustralRe endet in der Baustelleneinrichtungsflache im Bereich der
temporéar gesperrten Strecke 4211. Dafir ist der Einbau von 2 Hilfsbriicken in der Strecke 4200 und
der temporére Abtrag des Bahndammes im Bereich der Hilfsbriicken erforderlich.

Eine NebenerschlieRung von der Nordseite der Strecke 4217 aus kann Uber eine gesicherte Gleis-
Uberfahrt direkt vom Mastweidenweg aus erfolgen. Eine gesonderte Baustral3e ist dafiir nicht notig.

7.3 Hilfsbricken in der Strecke 4200

Im Bereich der Strecke 4200 wird eine gleisunabhéngige Baustellenzufahrt errichtet. Daflr wird der
Bahndamm mittels eines Verbaus aufgeschnitten und 2 Hilfsbriicken werden auf den Spundwanden
aufgelegt. Die Zufahrt erfolgt knapp Uber dem Grundwasserspiegel.

Der Verbau im Bereich der Hilfsbriicken erfolgt Gber einen verformungsarmen Spundwandverbau.

7.4 Verbau an der Strecke 4211

Far die Errichtung des Bauwerkes sind temporare Verbaumaflnahmen erforderlich. Fur die Errich-
tung des Wannenbauwerkes ist ein Spundwandverbau mit einer Einbindetiefe von bis zu maximal
10 m unter Gelande erforderlich. Zusatzlich dazu ist eine dichte Sohle erforderlich. Diese wird durch
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eine Abdichtung mittels Disenstrahlverfahren gewahrleitet. Es ist baubedingt davon auszugehen,
dass Teile des Verbaus dauerhaft im Boden verbleiben.

7.5 Verbau fur die Entwasserungsleitung

Far die Errichtung der Entwasserungsleitung entlang des Mastweidenweges und des Pumpwerkes
sind dichte Spundwandverbauten erforderlich. Fur die Absperrung des Grundwassers ist eine Un-
terwasserbetonsohle vorgesehen.

7.6 Entwasserung der Baustelle und Grundwasserhaltung

Das Baugrundwasser ist auf einer Hohe von max. 113,24 m tiber NN zu erwarten. Dies ist ca. 20 cm
unter dem Niveau der BaustraRen und der Bereitstellungsflachen. Die Errichtung der Bauwerke er-
folgt weitgehend unterhalb des Grundwasserhorizontes. Fir alle gro3eren Eingriffe ist ein dichter
Verbau und eine dichte Grundwassersohle vorgesehen. Lediglich lokale MaRnahmen sollen tber
eine Grundwasserabsenkung bewerkstelligt werden.

7.6.1 Grundwasserhaltung

Durch den dichten Verbau ist mit geringem Wasserandrang zu rechnen. Lokale Grundwasserabsen-
kungen kdnnen nur bis zu jener Wassermenge zugelassen werden, die durch eine geeignete Versi-
ckerung im Baustellenbereich wieder dem Untergrund zuriickgegeben werden kann.

7.6.2 Entwasserung der Baustelle im Zuge der Wannenherstellung

Die Entwasserung der Baustelle im Zuge der Wannenherstellung erfolgt sinngemafld zum Endzu-
stand, da das Pumpwerk vorab errichtet wird und zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend fertigge-
stellt sein wird. Aufgrund des dichten Verbaus muss der anfallende Regen tber Pumpen in den
stadtischen Kanal eingeleitet werden. Die maximale Einleitmenge von 7 |/s des Endzustandes wird
dabei nicht Uberschritten. Andernfalls missen die anfallenden Regenwdasser auf der Baustellenfla-
che zur Versickerung gebracht werden.
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8 Baudurchfiihrung

8.1 Bauzeit

Als Bauzeit ist fur das Vorhaben laut dem derzeitigen Terminplan ein Zeitraum von 1,5 bis 2,0 Jahren
vorgesehen, wobei der Baubeginn aufgrund der Vorgaben zu moglichen Sperrungen von Gleisen
im zweiten Halbjahr erfolgen sollte. Die Fertigstellung wird demnach im Frihjahr des Gberndchsten
Jahres erwartet.

8.2 Baudurchfihrung und Baubetriebszustande

Der Bau des Kreuzungsbauwerkes wird unter weitgehender Aufrechterhaltung des Eisenbahnbe-
triebes der Strecken 4000, 4200, 4217 und im Schutz des bestehenden Objektes durchgefiihrt. Die
Strecke 4211 wird fir die Hauptbauzeit von 1 Jahr gesperrt und innerhalb des Baufeldes komplett
rickgebaut. Die Strecke 4000 wird fiir den Ausbau des alten Uberbaus und die Errichtung der neuen
Gleisanlage uber dem Bauwerk fir einen Zeitraum von 10 Tagen total gesperrt. Die Strecke 4200
wird fir den Ein- und den Ausbau der Hilfsbriicken fir jeweils ein Wochenende total gesperrt. Die
Sperrpausen wurden unter Ricksichtnahme auf einen sicheren Bauablauf in Kombination mit einer
minimalen Auswirkung auf den Bahnbetrieb ausgewahlt und dementsprechend mit dem Bahnbetrieb
abgestimmt.

Die Errichtung der GesamtmalRnahme erfolgt in 4 Hauptbauphasen:
Phase 1:

Zu Beginn der Bauphase 1 werden die Hauptzufahrt zur Baustelle und die Baustelleneinrichtungs-
flache auf der Sudseite des Baufeldes errichtet. Direkt im Anschluss werden die Hilfsbriicken an der
Strecke 4200 eingebaut und der Bahndamm im Schutze eines verformungsarmen Verbaus abgetra-
gen. Dadurch entsteht eine niveaufreie Zufahrt zum Kreuzungsbauwerk. Weiterhin sind in dieser
Phase die notwendigen Vorbereitungsarbeiten ndrdlich der Strecke 4217 vorgesehen. Dies sind die
Errichtung des Pumpwerkes und der Entwasserungsleitung im Mastweidenweg und der Dornwald-
stral3e, damit zu Beginn der Phase 2 die Entwasserung bereits funktionstiichtig ist.

Phase 2:
In der Phase 2 erfolgt die Errichtung des Hauptbauwerks.

Nach dem Ruckbau der Gleisanlage der Strecke 4211 erfolgt das Einbringen des Verbaus entlang
des spateren Rahmenbauwerkes und des Wannenbauwerkes. Innerhalb des Verbaus wird die
dichte Baugrubensohle eingebracht und die Baugrube kann im Trockenen ausgehoben werden. Da-
rauf aufbauend werden das Rahmenbauwerk und das Wannenbauwerk errichtet. Parallel zu diesen
MalRnahmen kann aul3erhalb der Bauwerksgrenzen mit den Arbeiten am neuen Unterbau begonnen
werden.
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Phase 3:

In der Bauphase 3 erfolgt der Riickbau des bestehenden Stahliberbaus und der Einbau des neuen
Bahnkorpers im Bereich des neuen Kreuzungsbauwerks an der Strecke 4000.

Zu Beginn dieser Arbeiten wird die Oberleitung auf die neu zu errichtenden Masten umgebaut und
die bestehenden Kabel werden auf eine Kabelhilfsbriicke verlegt. Damit kann die Baufreiheit flir den
Ausbau der Stahlfachwerke gewahrleistet werden. Fir den Ruckbau der bestehenden Stahliber-
bauten werden diese vorweg aus den Lagern ausgehoben und entlang einer temporéren Ausschub-
bahn aus dem direkten Baufeld der Strecke 4000 ausgeschoben. Beide Tragwerke werden nach
Siden ausgeschoben. Die Stahliiberbauten werden dort in transportfahige Teile zerschnitten und
entsorgt. Nach dem Ausschieben der Tragwerke werden die Bestandswiderlagerkdpfe abgetragen
und der neue Unterbau wird hergestellt. Nach dem Einbau des Oberbaues kann die Strecke 4000
wieder in Betrieb genommen werden.

Nach der Inbetriebnahme des Kreuzungsbauwerks kdnnen die Streckenausriistungsarbeiten und
die Oberbauarbeiten an der Strecke 4211 erfolgen. Mit Ende dieser Phase sind alle Arbeiten im
Nahbereich der Strecke 4211 fertig gestellt, da in der ndchsten Bauphase die einfache Zuganglich-
keit zur Strecke 4211 nicht mehr gegeben ist.

Bauphase 4:
In der Bauphase 4 erfolgt der Riickbau der Baustelleneinrichtungsflache inklusive dem Ausbau der

Hilfsbriicken in der Strecke 4200.

8.3 Baustellenverkehr

Die verkehrlichen Randbedingungen innerhalb des Baufeldes sind im Kapitel 7.2 beschrieben. Die
Hauptzufahrt zum Baufeld erfolgt von Studen aus uber die Ottostrafe und die Maybachstral3e bis
zur Autobahnbrticke der A5. Unter der Briicke befindet sich die Einfahrt ins Baufeld. Eine Nebenzu-
fahrt ist Giber die DornwaldstralRe und in Verlangerung Uber den Mastweidenweg vorgesehen.

Die Baustellenzufahrten sind in der Unterlage 10.2 dargestellt.
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9 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen

9.1 Ausschluss- und Verminderungsmafl3nahmen

Im Zuge des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) werden fiir die durch das Bauvorhaben
betroffenen Schutzguter Vermeidungs- und Schutzmaf3nahmen formuliert:

Im Rahmen der Bauarbeiten bzw. vorbereitenden Arbeiten sind folgende MalRnahmen vorgesehen:

Einweisung der Baufirma durch die umweltfachliche Bauiiberwachung (001_V)

Schutz vor Beschadigung angrenzender Geholze sowie Reptilien-Biotope durch Schutzzdune
und angrenzender Reptilien-Biotope durch optische Abgrenzungen (Flatterband etc.) (001_V)
Gehdlzrickschnitt und Rodungsarbeiten nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. (002_V)
Vorsorgemal3nahmen beim Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen innerhalb der BE-Fla-
chen, Zufahrten und des Arbeitsraumes zum Schutz des Bodens und des Grundwassers sowie
des FlieRgewassers (013_V)

Sofern aus der Baugrube Wasser abgepumpt werden muss, ist das Wasser vor der Ruickleitung
in ein Gewasser oder Kanalsystem uber ein Absetzbecken /Filteranlage vorzuklaren. Es muss
sichergestellt sein, dass das Wasser frei von Tribstoffen (mineralischen Feinbestandteilen) und
sonstigen Fremdstoffen ist. (013_V)

Nach Abschluss der Baumalinahme werden die BE-Flachen sowie die Arbeitsraume wiederherge-

stellt und in ihren urspriinglichen Zustand zuriickgefthrt:

Rekultivierung der temporar beanspruchten Béden (Tiefenlockerung, Auftragen des Oberbo-
dens); getrennte Lagerung und Wiedereinbringen des abgetragenen Oberbodens (001_A bis
004_A)

Ersatzpflanzungen fiir beseitigte Hecken / Geblsche, Ufergehdlze und Einzelgeholze mit stand-
ortgerechten und gebietsheimischen Geholzarten (001_A)

Ansaat der trockenen Ruderalflur mit gebietsheimischer und standortgerechter Krautermischung
fur trockene Standorte (002_A)

Ansaat der feuchten Ruderalflur sowie der Gestrippbereiche mit gebietsheimischem und stand-
ortgerechtem Saatgut fur feuchte Gebiete (003_A)

Belassen der natiirlichen Sukzession in Bereichen grasreicher Ruderalflur (004_A)

Weitere MalRnahmen werden im Artenschutzrechtlichen Gutachten formuliert und in den LBP Uber-

nommen:

Zeitliche Einschrankung der Rodungsarbeiten von Gehdlzen auf die gesetzlich dafur zuldssige
Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar (002_V)

Anbringung einer Abfangvorrichtung am Pumpensumpf zum Schutz der Molche (003_V)
Abfangen von Amphibien in Eingriffsbereichen und in der Abfangvorrichtung (004_V)
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e Wiederherstellung des Entwéasserungsgrabens ohne Anderung der Grundwasserspeisung
(005_V)

e Verwendung von amphibienfreundlichen Entwésserungssystemen (006_V)

e Lagerung von Materialien auf Kantholzern (007_V)

e Vergramung von Reptilien (008_V)

o Aufstellen eines Reptilien- bzw. Amphibienschutzzauns (009_V)

e Abmahen der Innen- und AulRenseite des Zauns (010_V)

o Abfangen von Reptilien an Gleisrandbereichen (011_V)

o Gerichtetes Ausleuchten der Baustelle bei Nachtarbeiten (012_V)

o Anlage einer Benjeshecke (001_CEF)

o Pflanzung von Geholzen als Ersatzlebensraum fiir die Nachtigall (002_CEF)

e Anbringung eines Hoéhlenbrutkastens sowie eines Halbhdhlenkastens (003_CEF)

e Anlage von temporéren Kleingewassern (004_CEF)

o Herstellung eines Wassergrabens (grundwassergespeist) (005_CEF)

¢ Anlage eines dauerhaften Trockenbiotops (006_CEF)

e Anlage eines temporaren Ausweichhabitats fir Reptilien (007_CEF)

e Anlage einer Gabionenwand mit Bepflanzung (008_CEF)

e Freilegen bereits vorhandener Steinriegel und Anlage je einer Sandlinse (009_CEF)

9.2 Beschreibung der Auswirkungen auf die Schutzguter

9.2.1 Schutzgut ,Mensch*

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes ,Mensch® bilden die gesunden Wohn- und Arbeitsverhélt-
nisse im Umfeld des geplanten Baufeldes.

Beim Betrieb von Baustellen ist sicherzustellen, dass schadliche Umwelteinwirkungen verhindert
werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und dass nach dem Stand der Technik
unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaf3 beschrankt werden.

Auf der Grundlage der vorliegenden Daten kann davon ausgegangen werden, dass sich durch das
Vorhaben fir das Schutzgut Mensch keine erheblichen Beeintrachtigungen ergeben.

Zum Thema Bauldrm siehe Kapitel 9.4.1.

9.2.2 Schutzgut , Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt®

Im Vorhabenbereich liegen weder Schutzgebiete (Natura 2000, Natur- und Landschaftsschutzge-
biete, Naturpark etc.) noch geschitzte Einzelflachen (Naturdenkmale, gesetzlich geschiitzte Bio-
tope).

Fir die Baustelleneinrichtung und das Baufeld werden Vegetationsstrukturen mit unterschiedlicher
Wertigkeit vortiibergehend beseitigt.
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Insgesamt ist durch die Baumalinahme mit einer bauzeitlichen Flacheninanspruchnahme von ca.
16.532 m? zu rechnen. Die Flache setzt sich aus den BE-Flachen und erforderlichen ArbeitsrAumen
(14.046 m?) sowie den Zufahrten (2.332 m?) und voribergehenden Entwasserungseinrichtungen
(154 m?) zusammen. Die Vegetationsstrukturen im Eingriffsbereich sind vielfaltig (siehe Tabelle 1).

Die voriibergehende Inanspruchnahme von vegetationsfreien Bereichen wie wassergebundenen
Wegen (2.618 m?) sowie Gleisflachen (ca. 3.372 m2) wird nicht als Eingriff beurteilt (insgesamt
5.990 m?).

Die bauzeitlich genutzten Baustellenzufahrten, BE-Flachen und Arbeitsrdume (einschl. Entwasse-
rungseinrichtungen) werden nach Abschluss der Baumaflinahme wieder in ihren urspringlichen
Zustand zurtckgefihrt.

Die folgende Tabelle fasst die voribergehend in Anspruch zu nehmenden Flachen zusammen:

Tabelle 1: Verteilung der voribergehenden Flacheninanspruchnahmen auf die vorhandenen Biotoptypen

BE-Flachen und

Biotoptypen Vegetation Arbeitsraum Zufahrten | Entwésserung Gesamt
Bezeichnung Nr.
Entwasserungsgraben 12.61 130 - - 130
Uferschilfrohricht 34.51 318 - - 318
Ruderalvegetation trockenwarme 35.62 2.813 30 - 2.843
Ruderalvegetation feucht 35.62 1.060 - - 1.060
Grasreiche Ruderalvegetation 35.64 880 276 98 1.254
Feldgeholz 41.10 4.177 238 - 4.415
Feldhecke 41.22 163 - - 163
Gestripp 43.10 217 142 - 359

9.758 686 98| 10.542

BE-Flachen und

Biotoptypen (Teil-) Versiegelung Arbeitsraum Zufahrten | Entwésserung Gesamt

Bezeichnung Nr.

Weg oder Platz mit wassergebundener

Deckschicht 60.23 1.075 1.500 43 2.618

Gleisbereich 60.30 3.213 146 13 3.372
4.288 1.646 56 5.990

Summe gesamt ‘ 14.046‘ 2.332 154 ‘ 16.532

Die Baustellenzufahrt, BE-Flachen und Arbeitsrdume (einschliel3lich Entwasserungseinrichtungen)
werden nach Abschluss der BaumalRnahme wieder in ihren urspriinglichen Zustand zurtickgefuhrt.
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Im Seitenbereich der Bauma3nahme befinden sich wertvolle Vegetationsstrukturen (z.B. Gehdlze).
Aufgrund der Nahe zur Baustelle besteht fir diese Flachen die Gefahr von Beeintrachtigungen durch
unsachgemaflien Umgang mit Baumaschinen, Materialablagerung oder Befahren der Flachen.

Durch entsprechende Schutzmalfinahmen (Schutzzaun) kénnen diese jedoch vermieden werden.

Im Rahmen des geplanten Vorhabens ergeben sich anlagebedingte Flacheninanspruchnahmen
durch den Neubau einer Grundwasserwanne, der Widerlager sowie einer Entwasserungsanlage.
Zudem wird ein Bereich des Grabens neu verlegt (161 m?). Insgesamt ergibt sich anlagebedingt ein
Flachenbedarf von ca. 2.771 m2, wobei 2.072 m2 auf den Gleisbereich entfallen.

Weiterhin muss ein bestehender Bahngraben verlegt werden (161 m?2).

Anlagebedingte Zerschneidungswirkungen entstehen nicht. Der Eingriffsbereich beschréankt sich auf
Flachen, die bereits aktuell durch die vorhandenen Streckengleise gepragt sind.

Die folgende Tabelle fasst die dauerhaft in Anspruch zu nehmenden Flachen zusammen:

Tabelle 2: Verteilung der dauerhaften Flacheninanspruchnahmen auf die vorhandenen Biotoptypen

Wanne / Wider- | Grabenverle- | Entwésserung

Biotoptypen Vegetation lager gung Gleis anlagebedingt Gesamt
Bezeichnung Nr.
Entwasserungsgraben 12.61 15 - - 15
Uferschilfrohricht 34.51 62 161 - 223
Ruderalvegetation trockenwarme 35.62 187 - - 187
Ruderalvegetation feucht 35.62 154 - 30 184
Grasreiche Ruderalvegetation 35.64 - - 65 65
Gestripp 43.10 25 - - 25
443 161 95 699

Wanne / Wider- | Grabenverle- | Entwésserung

Biotoptypen Vegetation lager gung Gleis anlagebedingt Gesamt

Bezeichnung Nr.

Gleisbereich 60.30 2.072 - - 2.072
2.072 - - 2.072

Summe gesamt ‘ ‘ 2.515 161 95 2.771

Fur das Vorhaben wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Aufgrund der ortlichen Ge-
gebenheiten konnten die potentiell durch das Vorhaben betroffenen Artengruppen auf die Amphi-
bien, Reptilien, Avifauna und Fledermause beschréankt werden.

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden wurden Vermeidungsmafinahmen
formuliert, die in das MalRhahmenkonzept des Landschaftspflegerischen Begleitplans eingearbeitet
wurden.
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Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Verbotstatbestinde
nach § 44 BNatSchG minimiert werden.

Da allerdings nicht beurteilt werden kann, ob ein signifikant erhdhtes Tétungsrisiko fir Amphibien
(insbesondere Kammmolch) durch die Erneuerung des Kreuzungsbauwerks und die hierfir geplan-
ten Eingriffe in den Schotterkorper entsteht und Vermeidungsmaf3nahmen fir den Bereich des
Schotterkdrpers bei laufendem Betrieb nur begrenzt durchfiihrbar sind, da dieser nicht komplett
durch einen Reptilienschutzzaun absperrbar ist, muss aus artenschutzrechtlicher Sicht die Aus-
nahme von den Verboten des 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 nach § 45 BNatschG beantragt werden.

Zur Minderung der Auswirkungen der BaumalRnahme sind Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaflinahmen vorgesehen (vgl. Kapitel 9.1).

9.2.3 Schutzgut , Flache*

Das geplante Vorhaben liegt in einem durch die vorhandenen Bahnstrecken und die querende Au-
tobahn bereits erheblich vorbelasteten Bereich.

Der Gesamtflaichenbedarf der Baumal3nahme gliedert sich in voribergehende baubedingt erforder-
liche Flachen (BE-Flache, Arbeitsraum, Zufahrten, bauliche Entwéasserungseinrichtungen usw.) und
Flachen, die in ihrer Ausgestaltung dauerhaft veréndert werden.

Im vorliegenden Fall betragt der Bedarf der baubedingt erforderlichen Flachen bei 16.532 m2. Die
Flachen werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder in ihren urspringlichen Zustand zuriickge-
fuhrt und sind deshalb nicht als Flachenverbrauch zu bewerten.

Die anlagebedingt erforderlichen Flachen beschréanken sich auf die Grundwasserwanne und die
bleibenden versiegelten Flachen (Entwasserungseinrichtung, Widerlager usw.). Diese besitzen ei-
nen Flachenumfang von ca. 2.771 m2, wobei sich 2072 m2 im Bereich der Bahngleise befinden und
161 m? auf die erforderliche Grabenverlegung entfallen. Somit ergeben sich dauerhafte Flachenver-
siegelungen lediglich auf ca. 538 m? Flache. Dem Prinzip eines schonenden Flachenverbrauchs bei
Bauvorhaben konnte somit Rechnung getragen werden.

9.2.4 Schutzgut ,Boden

Entsprechend den Ergebnissen der Bodenerkundungen im Rahmen des geotechnischen Gutach-
tens ist bei den Béden im direkten Eingriffsbereich tGberwiegend von kinstlich geschiittete Boden
auszugehen. Sie besitzen keinen natirlichen Bodenaufbau mehr und sind deshalb hinsichtlich des
Erfullungsgrads der Bodenfunktionen als gering zu beurteilen.

Wahrend der Bauphase kdnnen durch Havarieren, unsachgemaflien Umgang mit Maschinen und
Geraten oder wahrend der Betankungsvorgange Schadstoffeintrdge in die vorhandenen Boden er-
folgen.
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Bei Einhaltung der einschlagigen Sicherheitsvorschriften kann das Risiko im Hinblick auf die ge-
nannten Schadstoffeintrage weitestgehend minimiert werden, so dass nur im ungunstigsten Fall mit
Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Boden zu rechnen ist.

Die vorhabenbezogenen Wirkungen besitzen ihren Schwerpunkt in den voriibergehenden Flachen-
inanspruchnahmen der Arbeitsrdume, BE-Flachen und Zufahrtswege.

Ohne Anrechnung von mitgenutzten versiegelten Flachen und Gleisbereichen belduft sich die vo-
ribergehende Flacheninanspruchnahme auf ca. 10.542 m2.

Die Nutzung der Flachen ist mit einem zeitlich begrenzten Verlust von Boden verbunden. Gegentiber
Bodenumlagerungen bzw. Verdichtung ist die Empfindlichkeit als gering zu beurteilen bzw. nachhal-
tige Bodenverdichtungen kénnen durch entsprechende Vermeidungs- und AusgleichsmalRhahmen
(Tiefenlockerung) auf ein unerhebliches Mal reduziert werden.

Ein dauerhafter Flachenbedarf ergibt sich durch die Grundwasserwanne/Widerlager und die Gra-
benverlegung, wobei sich die Grabenverlegung nicht negativ auf das Schutzgut Boden auswirkt.

Bei den Flachen der Grundwasserwanne, Widerlager und Entwasserungseinrichtungen wird von ei-
nem Bodenverlust analog einer Bodenversiegelung ausgegangen. Allerdings entfallen ca. 2.072 m?
auf vorhandene Gleisbereiche, sodass sich die tatséchlichen Eingriffsflachen auf 538 m2 reduzieren.

9.2.5 Schutzgut , Wasser*

Im Untersuchungsgebiet befinden sich weder Oberflachengewasser noch Uberschwemmungsfla-
chen oder Flachen der Hochwasserrisiko-Karte.

Ein zeitweise wasserfiihrender Entwésserungsgraben verlauft siddstlich der Briicke bahnparallel in
einer Breite von ca. 1-2 m.

Zum Zeitpunkt der Kartierung der Biotoptypen und Nutzungen im Plangebiet (August) fiihrte dieser
kein Wasser. Der Grund sowie die Randbereiche des Grabens sind flachig mit Schilf bewachsen.
Darunter findet sich stellenweise Blutweiderich. Randlich dominiert Einjahriges Berufkraut (Erigeron
annuus). Im Zuge der geplanten Bauarbeiten muss der Bahngraben auf einer L&dnge von ca. 90 m
verlegt bzw. zugeschittet werden.

Im Zuge des Vorhabens muss der an der Strecke 4211 vorhandene Bahngraben auf ca. 90 m Lange
(von ca. km 1,390 bis ca. km 1,480) nach Suden verschoben werden. Von ca. km 1,480 bis ca. km
1,550 liegt der Bahngraben im Baufeld des Kreuzungsbauwerks. Wahrend der Bauzeit (ca. 1 Jahr)
wird der Bahngraben zugeschuttet. Nach der Fertigstellung des Kreuzungsbauwerks wird der Bahn-
graben bis km 1,570 neu hergestellt und dabei bis zum neuen Kreuzungsbauwerk verlangert. Es
erfolgt eine zusatzliche Einleitung am Ostende des Bahngrabens durch eine Mulde vom Kreuzungs-
bauwerk.

Weiterhin wird der Durchlass km 1,448 der Strecke 4211 um ca. 1 m nach Siden hin verlangert und
miindet wieder in den Bahngraben.
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Wahrend der Bauarbeiten sind zahlreiche Verbaumafinahmen im Bereich des Grundwassers erfor-
derlich, das im Eingriffsbereich gelandenah bzw. ca. 20 cm unter dem Niveau der Baustraf3en und
BE-Flachen ansteht. Die Errichtung der Bauwerke erfolgt weitgehend unterhalb des Grundwasser-
horizontes. Fir alle gréReren Eingriffe ist ein dichter Verbau und eine dichte Grundwassersohle vor-
gesehen. Lediglich lokale Mal3nahmen sollen Uber eine Grundwasserabsenkung bewerkstelligt wer-
den. Diese kdnnen nur bis zu jener Wassermenge zugelassen werden, die durch eine geeignete
Versickerung im Baustellenbereich wieder dem Untergrund zurickgegeben werden kann.

Wahrend der Bauarbeiten kann es durch unsachgeméafRen Umgang mit Maschinen, Geréten oder
Hilfsstoffen zu Schadstoffbelastungen fur das Grundwasser sowie fir den Bahngaben kommen.
Durch sachgeméf3en Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen und Einhaltung der gesetzlichen
Vorsorge- und Schutzmalinahmen kénnen diese Gefahren vermieden werden.

Durch das geplante Vorhaben ergeben sich anlagebedingten Beeintrachtigungen im Rahmen der
erforderlichen Grabenverlegung bzw. bauzeitlichen Verschittung (161 m2).

Da nach Abschluss der Bauarbeiten ein neuer Bahngraben angelegt wird, sind diese Beeintrachti-
gungen nicht nachhaltig. Mittelfristig konnen sich analog zum heutigen Zustand naturnahe Schilfroh-
richte entlang des nicht stédndig wasserfiilhrenden Bahngrabens bilden.

9.2.6 Schutzgut , Klima, Luft®

Den Flachen des Untersuchungsgebietes kommt hinsichtlich ihrer klimatischen und lufthygienischen
Ausgleichs- und Schutzfunktion keine Bedeutung zu, im Gegenteil sind die vorhandenen Bahn- und
Autobahn-Infrastrukturen als Defizitbereiche zu beurteilen.

Kleinklimatische Bedeutung kann den umgebenden Gehdélzbestdnde zwischen den Bahnlinien und
entlang der A 5 sowie den geholzreichen Kleingérten ndrdlich des Vorhabenbereichs zugesprochen
werden.

Die Erneuerung des Kreuzungsbauwerks hat keinen Einfluss auf klimatisch oder lufthygienisch be-
deutende Flachen.

Dauerhafte vorhabenbedingte Beeintrachtigungen fur das Schutzgut Klima/Luft konnen ausge-
schlossen werden, da die fiir die Baumalinahme zu entfernenden Gehdlze wieder nachgepflanzt
werden und keine grof3flachigen Versiegelungsmafinahmen vorgesehen sind.

9.2.7 Schutzgut , Landschaft”

Das Plangebiet besitzt weder im Hinblick auf das Orts- bzw. Landschaftsbild noch im Hinblick auf
die Naherholung eine Bedeutung. Das Gebiet ist technisch tiberpragt und stellt eine erhebliche Vor-
belastung dar. Wichtige Strukturen bilden im Plangebiet die Gehdlzflachen entlang und zwischen
den Bahnlinien sowie entlang der A 5, da sie neben der Einbindung der Verkehrsflachen auch eine
optische Schutzfunktion besitzen.
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Die Erneuerung des Kreuzungsbauwerks fihrt zu keiner erheblichen bzw. dauerhaften Veranderung
des Landschaftsbildes. Es sind lediglich bauzeitliche und lokal begrenzte Beeintréachtigungen zu er-
warten. Die voriibergehend in Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der Bauar-
beiten wieder in ihren urspriinglichen Zustand zuriickgefihrt. Aul3erdem besitzt der Vorhabenbe-
reich aufgrund seiner Lage und der hohen Vorbelastung (mehrere Bahnstrecken, Autobahn) keine
besondere Bedeutung fur das Landschaftsbild bzw. die Erholung.

9.2.8 Schutzgut ,Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter”

Auf der Grundlage der aktuellen Daten sind im Eingriffsbereich keine Hinweise auf denkmalge-
schitzte Flachen oder Gebaude aufgetreten.

9.2.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgttern

Aufgrund von Beeintrachtigungen bei einem Schutzgut kdnnen sich indirekte Auswirkungen oder
Wechselwirkungen im Hinblick auf weitere Schutzgiter ergeben. Diese wurden bei der Eingriffser-
fassung und -bewertung entsprechend beriicksichtigt (z.B. Boden-Grundwasser). Dartiber hinaus
sind keine weiteren Wechselwirkungen zu erwarten.

9.3 Bewertung der Umweltauswirkungen

Im Rahmen des Vorhabens sind Beeintrachtigungen in die Schutzguter Pflanzen/Tiere, Boden und
Wasser zu erwarten:

e Gefahr von Schaden an Gehdlzen und wertvollen Vegetationsstrukturen, die an die Baustelle
angrenzen,

e Gefahr von baubedingtem Schadstoffeintrag in den Boden, einen Bahngraben sowie das Grund-
wasser (Uber Wirkpfad Boden),

e Baubedingter Verlust von Biotopflachen/Nutzungen unterschiedlicher Bedeutung (130 m? Ent-
wasserungsgraben, 318 m2 Uferschilfrohricht, 2.843 m2 trockenwarme Ruderalvegetation, 1.060
m2 frisch-feuchte Ruderalvegetation, 1.254 m?2 grasreiche Ruderalvegetation, 4.415 m? Feldge-
holze, 163 m2 Feldhecke, 359 m2 Gestripp.) durch die geplanten BE-Flachen, Zufahrten sowie
die Arbeitsraume (einschl. Baustellenentwasserung),

o Baubedingte voribergehende Inanspruchnahme von Bdden (10.542 m?),

e Dauerhafter Verlust von Biotopflachen/Nutzungen sowie der anstehenden Bdden durch Bau-
werke in einem Umfang von 538 m? (15 m2 Entwéasserungsgraben, 223 m? Uferschilfréhricht, 187
m? trockenwarme Ruderalvegetation, 184 m? frisch-feuchte Ruderalvegetation, 65 m? grasreiche
Ruderalvegetation, 25 m2 Gestripp),

e Beeintrachtigung faunistischer Vorkommen (voriibergehende Lebensraumverluste, Storwirkun-
gen und Beunruhigungseffekte fur die Vogel-, Fledermaus-, Heuschrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

Darlber hinaus sind keine weiteren naturschutzrechtlich relevanten Beeintréachtigungen oder Wech-
selwirkungen, die zu Beeintrachtigungen fihren, zu erwarten.
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Fur das Vorhaben wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Aufgrund der ortlichen Ge-
gebenheiten konnten die potentiell durch das Vorhaben betroffenen Artengruppen auf die Amphi-
bien, Reptilien, Avifauna und Fledermause beschréankt werden.

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden wurden Vermeidungsmafinahmen
formuliert, die in das MalRhahmenkonzept des Landschaftspflegerischen Begleitplans eingearbeitet
wurden.

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Verbotstatbestinde
nach § 44 BNatSchG minimiert werden.

Da allerdings nicht beurteilt werden kann, ob ein signifikant erhdhtes Tétungsrisiko fir Amphibien
(insbesondere Kammmolch) durch die Erneuerung des Kreuzungsbauwerks und die hierfir geplan-
ten Eingriffe in den Schotterkorper entsteht und Vermeidungsmaf3nahmen fir den Bereich des
Schotterkdrpers bei laufendem Betrieb nur begrenzt durchfiihrbar sind, da dieser nicht komplett
durch einen Reptilienschutzzaun absperrbar ist, muss aus artenschutzrechtlicher Sicht die Aus-
nahme von den Verboten des 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 nach § 45 BNatschG beantragt werden.

9.4 Larmemissionen

9.4.1 Baularm

Die Beurteilung der Baularmimmissionen erfolgt nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Baularm — (AVV Baularm). Hierin sind Baustellen als Bereiche definiert, auf denen
Baumaschinen zur Durchfihrung von Bauarbeiten zum Einsatz kommen, einschlief3lich der Platze,
auf denen Baumaschinen zur Herstellung von Bauteilen und zur Aufbereitung von Baumaterial fir
bestimmte Bauvorhaben betrieben werden.

Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen Gerauschimmissionen fihrt zu dem Ergebnis,
dass Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte (unter Beriicksichtigung der Schienenverkehrs-
larmvorbelastung) zu erwarten sind.

Die Uberschreitungen belaufen sich jeweils auf maximal 2 Wochen, die am Tag nur einen kleinen
Teil des Kleingartengebiets und in der Nacht hauptséchlich das Gewerbegebiet und etwas schwa-
cher auch das Wohngebiet betreffen. Detaillierte Untersuchungsergebnisse sind der schalltechni-
schen Prognose zu entnehmen.

Nach dem gegenwartigen Stand der Technik besteht fir die geplanten Baumalnahmen nicht die
Moglichkeit, die nach AVV Baularm gultigen Immissionsrichtwerte einzuhalten. Dies ist der ungiins-
tigen Lage der Bauflachen und der Immissionsorte geschuldet.

Zur Konfliktvermeidung sind zum einen die Arbeiten so weit mdglich auf den Tagzeitraum zu be-
schranken, um eine deutliche Verringerung der Uberschreitungen zu erreichen. Zusétzliche Be-
troffene auf Grund des Spitzenpegelkriteriums sind damit ebenfalls zu vermeiden. Zum anderen sind
bauseits MaRnahmen zu ergreifen, die gewahrleisten, dass die prognostizierten Gerduschimmissi-
onen maoglichst unterschritten werden.
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Die ausfiihrenden Firmen werden dahingehend verpflichtet, larmarme Bauverfahren und Bauma-
schinen einzusetzen, so dass Beeintrachtigungen der Nachbarschaft im Sinne der AVV Baularm
bestmoglich vermieden werden.

Eine ausfihrliche Information aller Betroffenen Uber die Dauer und Intensitat der BaumalRnahmen
sollte frihzeitig stattfinden, sodass die Nutzer sich mit ihrer persénlichen Planung auf den Bauzu-
stand einstellen kénnen.

9.4.2 Betriebslarm

Die durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen belegen, dass das Planvorhaben, bedingt
durch die Verschwenkung der Strecke 4211 und dem damit verbundenen erheblichen baulichen
Eingriff in den Verkehrsweg, den Sachverhalt einer wesentlichen Anderung in Verbindung mit Uber-
schreitungen der Immissionsgrenzwerte nicht erfiillt. Ein Anspruch auf LarmvorsorgemalRnahmen
ist nicht gegeben.

Siehe dazu auch Unterlage 16.1.
9.4.3 Bau- und betriebsbedingte Erschitterungen

Wegen der Abstédnde zwischen dem neuen Bauwerk und der ndchstgelegenen Bebauung sind bau-
zeitliche und verkehrliche Konflikte mit Erschiitterungen auszuschlie3en. Eine entsprechende Un-
tersuchung wurde nicht durchgefiihrt.
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10 Weitere Rechte und Belange

10.1 Grunderwerb

10.1.1 Voribergehende Inanspruchnahme

Zur Realisierung der Baumaf3nahme sind voriibergehende Inanspruchnahmen fir folgende Tétig-
keiten erforderlich:

e Baustellenzufahrten

e Baustelleneinrichtungsflachen

e Bau des Pumpwerks in der Stral3e Mastweidenweg

¢ Rohrleitungsbau in den StraRen Mastweidenweg und Dornwaldstral3e

Dies Betroffenen sowie die zugehdrigen Details sind im Grunderwerbsverzeichnis angefihrt.
10.1.2 Dauerhafte Inanspruchnahme
Ein Erwerb von Flachen ist fur das Projekt nicht erforderlich.

Eine dingliche Sicherung ist fur einen unterirdischen Teil der Pumpstation und die Entwasserungs-
leitungen in der Flache des Mastweidenweges und der Dornwaldstral3e erforderlich. Diese sind im
Grunderwerbsverzeichnis angefuhrt.

10.2 Kabel und Leitungen

Im Projektbereich sind folgende nicht DB-eigene Sparten vorhanden:

ca.km |Sparte Leitungstrager

1,469 Signal-, Steuer- und Fernmeldekabel, Gasleitung |terranets bw GmbH

1,472 Gasleitung terranets bw GmbH

1,492 Stromkabel 110 kV Stadtwerke Karlsruhe GmbH
1,493 LWL-Kabel Verizon Deutschland GmbH
1,493 LWL-Kabel in Schutzrohr Viatel GmbH

1,493 Signal-, Steuer-, Fernmeldekabel, LWL-Kabel CenturyLink Germany GmbH
1,493 LWL-Kabel GLH Auffanggesellschaft mbH
1,493 LWL-Kabel Interoute i-21 Germany GmbH
1,493 LWL-Kabel in Schutzrohren Vodafone Kabel Deutschland GmbH
1,493 LWL-Kabel in Schutzrohr Telemaxx Kommunikation GmbH
1,493 LWL-Kabel Unitymedia BW GmbH

1,493 LWL-Kabel NGN Fiber Network KG

1,553 LWL-Kabel, Schutzrohr EU networks GmbH

1,553 LWL-Kabel, Schutzrohr GLH Auffanggesellschaft mbH
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Es sind bauzeitliche Sicherungen oder Umlegungen erforderlich.

10.3 Stral’en und Wege

10.3.1 Autobahn Stitze

Die bestehende Stutze der Autobahn A5 liegt im Baufeld der gegenstandlichen MaRnahme. Fur die
Errichtung folgender Bauteile ist eine Zustimmung des Regierungsprasidiums Karlsruhe erforderlich.
Die diesbezlgliche Abstimmung mit dem Regierungsprasidium Karlsruhe wurde bereits gestartet.

Rahmenbauwerk als Kreuzungsbauwerk:

Die Grindung des neuen Bauwerkes grenzt direkt an das Fundament der Autobahnstiitze an. Es
wird dafur Sorge getragen, dass im Bau- und im Endzustand die Grindung in lhrer Funktion voll
erhalten bleibt.

Rahmenbauwerk als Anprallschutz fir die Autobahnstiitze:

Die neue Trassierung der Strecke 4211 verringert den bisherigen Achsabstand auf ein neues Maf3
von >5,0 m. Um das Sicherheitsniveau in Bezug auf den Abstand der Pendelstitze aufrecht erhalten
zu kdénnen, wird ein zusatzlicher Bauwerksblock des Rahmenbauwerkes errichtet.

Stitzwand zur Boschungssicherung des Bahndammes:

Zur Béschungssicherung des Bahndammes ist eine neue Stutzwand als Stahlbetonwinkelsttitzwand
konzipiert. Die Lage und die Ausbildung der Stiitzwand wurde so gewahlt, dass die neue Stitzwand
keinen Einfluss auf die Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Autobahnstiitze hat.

Entwasserungsleitung in geschlossener Bauweise inkl. Anschlussschacht:

Die Errichtung der Entwéasserungsleitung im Nahbereich der Griindung erfolgt in geschlossener Bau-
weise. Somit kbnnen madgliche Setzungen an der Stitze verhindert werden.

10.4 Kampfmittel

Mit Stand Januar 2016 wurde eine Luftbildauswertung vorgenommen. Danach liegt der Mal3nah-
menbereich vollstéandig in einem bombardierten Bereich. Die Luftbildauswertung bzw. andere Unter-
lagen ergaben Anhaltspunkte, die es erforderlich machen, dass weitere Malinahmen durchgefihrt
werden. Uber eventuell festgestellte Blindgangerverdachtspunkte hinaus kann zumindest in den
bombardierten Bereichen das Vorhandensein weiterer Bombenblindgénger nicht ausgeschlossen
werden. In bombardierten Bereichen und Kampfmittelverdachtsflachen werden flachenhafte Begleit-
maflinahmen vorgenommen werden. Die diesbezigliche Ausarbeitung der Unterlagen erfolgt vor
Baubeginn, auf Basis der zur Ausfiihrung gelangenden Verbau- und Bodenabdichtungsmal3nah-
men.
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10.5 Gewasser

10.5.1

wasserrechtliche Sachverhalte

Es werden fur folgende wasserrechtlichen Sachverhalte Genehmigungen beantragt:

wasserrechtlicher Benut-
zungstatbestand und die daftr
erforderliche Erlaubnis

betroffene Bauwerke

nur in der Bauphase

Ableiten von Grundwasser wah-
rend der Bauzeit in Baugruben

Erlaubnis nach 88 8, 9 Abs. 1 Nr.
5 WHG

Grundwasser: dichte Baugruben, damit nur ein einmaliges
Abpumpen notig
1.

Einleitung in den stadtischen Entwasserungskanal (siehe un-
ten)

LCKW-Belastungen in unmittelbarer Néahe des Kreuzungs-
bauwerks sind bekannt, weitere Schadstoffe werden vermu-

aus der Baugrube Kreuzungsbauwerk und Stitzwand
(am norddstlichen Bauwerksende)

aus Baugruben fur den Pumpschacht, Entwasserungs-
schachte, Entwéasserungsleitungen, Kabelschéchte und
Kabelquerungen

4 WHG

tet
in der Bauphase und in der Betriebsphase
Versickerung in den Untergrund Regenwasser
Erlaubnis nach 88 8, 9 Abs. 1 Nr. | 3. vom Gleis der Strecke 4211 in Bahngraben parallel der

4.

Strecke 4211 (wie teilweise schon im Bestand)

vom Kreuzungsbauwerk oben in Mulden und von dort in
den Bahngraben der Strecke (Nordwest-Ecke) bzw. in
kleine Versickerungsbecken (Nordost-Ecke, Sudwest-
Ecke, Studost-Ecke)

Bauwerke im Grundwasser

Erlaubnis nach 88 8, 9 Abs. 2 Nr.
1 und Nr. 2 WHG

Spundwénde am Kreuzungsbauwerk (verbleiben zu ca.
80% im Boden, im Regelfall parallel zum Grundwasser-
strom)

Spundwénde an Pumpschacht, Entwéasserungsschéach-
ten, Entwéasserungsleitungen, Kabelschachten und Ka-
belquerungen (verbleiben zu ca. 20% im Boden, im Re-
gelfall parallel zum Grundwasserstrom)

Spundwénde fir die Hilfsbriicken auf der Strecke 4200
(verbleiben zu 100% im Boden)

Kreuzungsbauwerk mit DSV-Dichtsohle und Fullbeton
(Fullbeton nur in Bereichen mit Bodenauswechslung)

Pumpschacht, Entwasserungsschachte, Entwésse-
rungsleitungen, Kabelschachte und Kabelguerungen teil-
weise mit DSV-Dichtsohle und Fillbeton (Fullbeton nur in
Bereichen mit Bodenauswechslung)
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10.5.2 Einleitung in einen Mischwasserkanal

Die Einleitung in einen stadtischen Mischwasserkanal ist kein wasserrechtlicher Benutzungstatbe-
stand nach dem WHG.

Es erfolgt eine Einleitung in einen stadtischen Mischwasserkanal, im Kreuzungsbereich von Dorn-
waldstral3e und Millockerstral3e in der N&he von Schacht Nr. 60290086.

Es erfolgen folgende Einleitungen von Wasser nur in der Bauphase:

e Grund- und Regenwasser aus Baugruben von Kreuzungsbauwerk und Stitzwand (am nordgst-
lichen Bauwerksende), Pumpschacht, Entwasserungsschéchten, Entwasserungsleitungen, Ka-
belschachten und Kabelquerungen

Es erfolgen folgende Einleitungen von Wasser in der Bauphase und in der Betriebsphase:
o Regenwasser aus dem Wannenbauwerk

e Abfiihrung der Uberflutungswasser nach einem ,Volllaufen* des Kreuzungsbauwerks

o Widerlagerentwasserung am Kreuzungsbauwerk

Qualitat:

o Regenwasser: unbelastet

o Grundwasser: LCKW-Belastungen in unmittelbarer Nahe des Kreuzungsbauwerks sind bekannt,
weitere Schadstoffe werden vermutet

Quantitat: maximal 7 I/s (diese Wassermenge wird durch die in Betrieb befindliche Pumpe begrenzt)

10.6 Entsorgung von Aushub- und Abbruchmaterial

Im Zusammenhang mit der Infrastrukturmal3nahme fallen im Zuge der Bauausfihrung Aushubma-
terialien (Boden) sowie weitere Abfalle verschiedenster Art an.

Im Rahmen der Planung werden die Massen und Mengen ermittelt, die zuriickgebaut werden mus-
sen. Hierzu gehéren im Wesentlichen der Bodenabtrag von Griindungsarbeiten, das anfallende Ma-
terial aus dem Ruckbau der Bestandswiderlager und der Bestandsiiberbauten.

Die Entsorgung der Abfélle erfolgt nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes (KrWG), inshesondere unter der Beachtung des Grundsatzes des Vorranges der Verwertung
vor der Beseitigung.

Altlastenverdachtsflachen sind im direkten Bereich der Baumaf3inahme nicht bekannt.

Unter Beachtung der DB Richtlinie 809 ,Infrastrukturmafnahmen planen, durchfiihren, abnehmen,
dokumentieren und abschlieRen” (Ril 809) wurde projektbegleitend ein Bodenverwertungs- und Ent-
sorgungskonzept (BoVEK) gemal? Handbuch BoVEK durch die DB Netz erarbeitet. Ziel ist es, alle
im Zuge der Baumaflinahmen anfallenden Abfélle nach Art und Menge zu erfassen sowie quantitativ
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und qualitativ zu bewerten und optimal zu entsorgen bzw. wieder zu verwerten. Das entsprechende
Konzept ist den Anlagen zu entnehmen.

10.7 Brand- und Katastrophenschutz

Die Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schie-
nenwegen nach dem AEG werden eingehalten.

An der Strecke 4000 wird im Bereich des Kreuzungsbauwerks beidseits ein Rand- und Rettungsweg
von 80 cm Breite bericksichtigt. Vom Rettungsweg r.d.B. aus wird nach dem Kreuzungsbauwerk
(also westlich des Kreuzungsbauwerks) eine Boéschungstreppe mit einer Breite von 1,6 m zur Stre-
cke 4211 hinab errichtet. Diese Bdschungstreppe trifft unten auf einen Bahngraben, der durch eine
kurze Verrohrung durch den Rettungsweg tberquert wird und dann auf den neuen Rand- und Ret-
tungsweg von 80 cm Breite, der im umzubauenden Abschnitt der Strecke 4211 einseitig r.d.B. (auch
im Kreuzungsbauwerk) geplant ist. Dieser Rettungsweg fuhrt zum Bahniibergang km 1,311 westlich
des Kreuzungsbauwerkes. Der Weg Uber den Bahnibergang km 1,311 ist ca. 3,50 m breit und kann
von Stral3enfahrzeugen Uber den Mastweidenweg erreicht werden.

Stand: 17.07.2019 Seite 50



Vorhaben: Unterlage 1

Anderung des Kreuzungsbauwerks Durlach Strecke 4000 km 69,494 (iber Strecke 4211

11 Abkirzungen

AG Aktiengesellschaft

BAst Betriebliche Aufgabenstellung
BE Baustelleneinrichtung

DSV Dusenstrahlverfahren

EBA Eisenbahnbundesamt

EKrG Eisenbahnkreuzungsgesetz
EP Entwurfsplanung

ESTW Elektronisches Stellwerk

EU Eisenbahniiberfiihrung

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

FFH-Gebiet Flora-Fauna-Habitat-Gebiet

Gl. Gleis

GB Gleisbereich

Gbf Guterbahnhof

GOK Gelandeoberkante

Hbf Hauptbahnhof

HIB Hilfsbriicke

B Integrierte Biindelung

Ivl-Plan Ingenieurvermessung Lageplan
KG1 Korngruppe 1

Km/h Kilometer pro Stunde

KrBW Kreuzungsbauwerk

kv Kilovolt

l. linkes

L= Lange

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan
LST Leit- und Sicherungstechnik
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Vorhaben:

Anderung des Kreuzungsbauwerks Durlach Strecke 4000 km 69,494 (iber Strecke 4211

Unterlage 1

Lurv
NN
OLA
PSS

TEN

TK

Tsd.
UIC Kodex
UiG

a.

WE

wu
XPS
ZES
ZIE
ZTV-Ing

Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung

Nordseenull

Oberleitungsanlage
Planumsschutzschicht

rechtes

Radius

Schienenoberkante
Transeuropaische Netze
Telekommunikation

Tausend

Normenbezeichnung
Unternehmensinterne Genehmigung
Uber

Wochenende
Wasserundurchlassig

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum
Zentralschaltstelle

Zulassung im Einzelfall

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Ingenieurbauten
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