
2
0

CARD 8.4 / 201114 - Entwässerung der L 566_FE / FE_BW_00.PLT / FE_BW_00 / 27.11.20    Format: 93,0 x 59,4 = 0,553 qm

PROJIS-Nr.:

Unterlage

Maßstab:

Straßenbauverwaltung  Baden - Württemberg

PSP- Element:

Straße:

Nächster Ort:

L 566

Rheinstetten

1:50, 25

Bauwerksskizze

Blatt-Nr.

15
1

Höhensystem:

Lagesystem: GK

NN

UTM

NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:

12 / 2009

12 / 2009x

x

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station

7 0 1 5 0 2 3 7 0 1 6 0 1 5 5 1 4 3
7 0 1 5 0 2 3 7 0 1 6 0 1 5 7 4 5

Nr. Art der Änderung Datum Name

Straßenbauverwaltung
Baden - Württemberg

Datum Name

bearbeitet

Regierungspräsidium Karlsruhe

Datum Name

gezeichnet

geprüft

freigegeben

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg,  www.lgl-bw.de,  Az.: 2851.9- 1/19
Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Württemberg 

Prof. Dr.-Ing. Heinrich Bechert + Partner
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76646 Bruchsal
Mail: bruchsal@ibb-br.de

Tel: 07251/7112-0
Fax: 07251/7112-50
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Amphibienleiteinrichtung

V.2220.L0566.A01

Ausbau der Landesstraße 566 mit BÜ-Beseitigung Mörsch

BA II: Entwässerung in Wasserschutzgebiet Zone I, II und III

Aufgestellt: 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Ref. 44 Straßenplanung 
Karlsruhe, den 11.01.2021 
gez. S. Häberle 

Feststellungsentwurf

Nov. 2020

Nov. 2020

Nov. 2020

Bau-km  0 + 384,472  bis  3 + 782,500
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Durchlass 1100 x 600 / 1450 x 800

Leitblende

DETAIL: Tunnelelement    M 1:25

DETAIL: Leiteinrichtung    M 1:25
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Betonfundament C16/20

filterfähiges Material

Radweg

Drainage DN 100
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Betonfundament C16/20

Drainage DN 100
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Bereich Fahrbahn Bereich Radweg

DETAIL: Stopprinne    M 1:25
Schwerlastverkehr

DETAIL: Endkasten    M 1:50

Schachtring DN 1000
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Leiteinrichtung Abdeckung: geriffeltes Stahlblech
Befestigung aus
Winkelstahl 40 x 20 x 4

Sohle: Beton C20/25

Fahrbahn

Absturzsicherung, h = 1.30 m

≥ 25

1
,3

0

2.5%2.5%
12.0%

Sickerpackung
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Absturzsicherung, h = 1.30 m
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Bankett Fahrbahn Trennstreifen Radweg BankettFahrbahn
Amphibien-

leiteinrichtung
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leiteinrichtung

Bereich Amphibiendurchlass    M 1:50
Bereich WSG IIIa - Amphibienleiteinrichtung
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Muldenbefestigung:

10 cm Oberbodenandeckung

20 cm carbonathaltigem Sand
(Mindestcarbonatgehalt 5%)

Draufsicht    M 1:25 Schnitt B-B    M 1:10

Verstrebung Ø 10 mm

Alublech 2 mm,
h = 40 cm

DETAIL:  Leitblende
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h = 40 cm
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filterfähiges Material

Leiteinrichtung Oberbodenandeckung

Streifenfundament C16/20

Tunnelelement

60 cm Fahrbahnaufbau

filterfähiges Material (Schotter 16/32)
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anstehender, unveränderter Boden
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Sauberkeitsschicht C8/10
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2.5 mm Stahlblech-Abdeckung
in Beton eingebunden

U100

Flachstahl 80x10

Flachstrahl 120x12

Gitterrost verschrauben
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Beton C30/37 (Besenstrich), 10 cm stark

Portalelement

DETAIL:  Portalelement    M 1:25

Beton C30/37
(Besenstrich)

10 cm stark
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Magerbeton C 12/15

Schnitt D-D

Zementmörtel MGR IIa

frostunempfindliches Material

Schichtstärken abhängig von 
Höhe Portalelement

Ansicht

Drainage DN 100

Drainage DN 100
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Muldenbefestigung:

10 cm Oberbodenandeckung

20 cm carbonathaltigem Sand
(Mindestcarbonatgehalt 5%)

filterfähiges Material

Portalelement

Leitblende

Schotterrasen

Schotterrasen

Schutzeinrichtung
Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: 5

Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: 4

Schotterrasen

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe: H1

Wirkungsbereich: 4

Schotterrasen

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe: H1

Wirkungsbereich: 4


