Regierungsprasidium Karlsruhe

Ausbau der LandesstraRe L 566 mit BU-Beseitigung Morsch
BA II: Entwasserung in Wasserschutzgebiet Zone I, Il und Il

Bau-km 0+384,472 bis 3+782,500

Unterlage 18

Wassertechnische Untersuchungen

Unterlage 18.1
Erlauterungen

- Textteil -

Stand: 26.11.2020

Auftraggeber: Regierungsprasidium Karlsruhe
SchloRplatz 2-4 — Abteilung 4 ,StralRenwesen und Verkehr®-
76131 Karlsruhe
Bearbeitung: Ingenieurbiro Prof. Dr. Ing. H. Bechert
Franz-Sigel-StralRe 89
76646 Bruchsal



Pror. DR-INa.
HemnricH BECHERT+
PARTNER

L 566 . C—
Ausbau der LandesstraRe 566 mit BU - Beseitigung Ingenierb fir Bawesen

Erlauterung der vorgesehenen Entwasserungseinrichtungen

Die LandesstraRe 566 wird It. Verkehrsmonitoring 2015 von 9.328 Kfz/24/h (SV 276 Fz/24h)
benutzt.

Der kf-Wert ist < 1 x 10,

Die Schutzwirkung der Grundwasseriiberdeckung, Abstand zwischen dem tieferliegenden
Fahrbahnrand und dem mittleren hochsten Grundwasserstand (MHGW) betragt in der

Wasserschutzzone llla:

Fahrbahnrandhéhe (= 117,30 m . NN
MHGW Pegel 3126 B (2000 bis 2009) = 110,99 m 0. NN
Das ergibt eine Grundwassertberdeckung von:

2 117,30 m 4. NN — 110,99 m &. NN 26,31 m

Um eine ausreichende Sickerstrecke flr eingeleitete Niederschlagsabflisse zu gewahrleisten
ist eine Grundwasseriberdeckung bezogen auf den mittleren hdchsten Grundwasserstand
von mind. 1 m erforderlich. Die vorhandene Grundwasseriiberdeckung ist grof3er als die ge-
forderte Grundwasseriiberdeckung.

Daraus ergibt sich It. RiStWwag 2015, Tab. 2 bei einem kf-Wert von 1,0 x 10 m/s eine mittlere
bis groRBe Schutzwirkung und eine Einstufung der Entwasserungsmaflinahmen bei einem
DTV von 2.000 bis 15.000 Kfz/24h It. RiStWag 2015, Tab. 3 in Stufe 1 bis 3.

Lt. RiStWag 2015 Pkt. 6.2.6.2 werden im Bereich der Wasserschutzzone llla bei einer Einstu-
fung in Stufe 1 bzw. 2 keine Uber die RAS-Ew 2005 hinausgehende Anforderungen gestellt.
Das anfallende Niederschlagswasser kann ungesammelt breitflachig Uber standfeste Bankette
geman ZTV-E-StB und bewachsene Bdschungen abflieRen.

Im Bereich der Wasserschutzzonen | und Il ist eine Sammlung des auf den Verkehrsflachen
anfallenden Niederschlagswassers und die Ausleitung in geschlossenen oberflachennahen
Sammelleitungen in westlicher und 6stlicher Richtung bis zur Wasserschutzzone llla erfor-
derlich. In der Wasserschutzzone llla kann dann Uber eine zentrale Versickerung das Stra-
Renoberflachenwasser dem Grundwasser zugefuhrt werden. Das Niederschlagswasser ist vor
der Einleitung zu reinigen.

Eine gleichmaRige Verteilung des Niederschlagswassers erfolgt in straRenbegleitenden Versi-
ckermulden. Die Versickerung erfolgt iiber eine qualifizierte Filterschicht von mindestens 20
cm carbonathaltigem Sand (Mindescarbonatgehalt 5%) mit einer Oberbodenandeckung von
ca. 10 cm erfolgen. Dies ergibt fur die Filterschicht einen Gesamtaufbau von 30 cm. Vor der
Einleitung in die Versickermulden wird zur Sedimentation und Leichtstoffrickhaltung jeweils
ein Regenklarbecken vorgeschaltet.
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Die Bemessung erfolgte nach RiStWag Pkt. 8.3.3.
Als Bemessungsregen wurde eine Regenspende von ris: = 113,9 l/(s*ha) angesetzt.

Lt. RiStWag Pkt. 8.3.4 soll die Oberflache des Absetzraumes mind. 40 m? betragen und das
Verhaltnis zwischen Lange und Breite des Regenklarbeckens soll Uber 3:1 liegen.

Die maximale zulassige Oberflachenbeschickung betragt 9 m3/(m2 h).

Die horizontale FlieRgeschwindigkeit unterhalb der Abflusstauchwand soll 0,05 m/s nicht Uber-
schreiten.

Die Bemessung ergab eine Mindestoberflache fir das Regenklarbecken West von 20,7 m2
und fiir das Regenklarbecken Ost von 13,6 mz2.

Es wurde fur beide Regenklarbecken eine Beckengréf3e mit einer Lange von 11,50 m und
einer Breite von 3,80 m gewahlt. Die gewahlte Oberflache der Regenklarbecken betragt 43,7
m2 = 40 m2.

Das Verhaltnis Lange zu Breite betragt 3,03 = 3.

Die vorhandenen Oberflachenbeschickung betragt beim

Regenklarbecken West 4,3 m3/(m2 h) < 9 m3/(m2 h) und beim
Regenklarbecken Ost 2,8 m3/(m? h) < 9 m3/(m2 h).

Die horizontale FlieRgeschwindigkeit unterhalb der Abflusstauchwand betragt beim
Regenklarbecken West:

vi=Q/A =0,052 m3/s /3,80 m x 2,00 m = 0,007 m/s < 0,05 m/s

und beim

Regenklarbecken Ost:

v = Q/A =0,034 m3/s/ 3,80 m x 2,00 m = 0,005 m/s < 0,05 m/s.

Die Vorgaben der RiStWag werden eingehalten.

Die Bemessung der Regenklarbecken siehe Unterlage 18.2.2.2 und 18.2.2.5.

Die Bemessung der Versickermulden erfolgte nach dem Arbeitsblatt ,Planung, Bau und Be-
trieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser DWA — A 138.
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Der Bemessung wurden die Bemessungsregenspenden aus dem Kostra-Atlas oy fir die
Dauer D und die Haufigkeiten n = 0,1, n = 0,2 und n = 1 fir Rheinstetten verwendet.

Bei einer Einstauhthe von max. 30 cm ergab die Bemessung flr die westliche Versickermulde
eine erforderliche GréRe von 330 m? und fir die 6stliche Versickermulde eine Grofze von 220
m2.

Die Bemessung der Versickermulden siehe Unterlage 18.2.2.3 und 18.2.2.6.

Fur beide Versickermulden (West und Ost) wurde ein Bewertungsverfahren nach DWA-M 153
durchgefuhrt. Das Bewertungsverfahren ergab, dass die vorgesehene Behandlung des Ober-
flachenwassers bei beiden Versickermulden (West und Ost) ausreichend ist.

Das Ergebnis des Bewertungsverfahrens nach DWA-M 153 siehe Unterlage 18.2.2.1 und
18.2.2.4.

Bruchsal, 26.11.2020
Ing.-Buro Prof. Dr. Bechert + Partner

D. Schweickert (Dipl.-Ing. FH)



