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km  1+600,000 - km 2+550,000

Ausbau der Landesstraße 566 mit BÜ-Beseitigung Mörsch

BA II: Entwässerung in Wasserschutzgebiet Zone I, II und III
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Aufgestellt: 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Ref. 44 Straßenplanung 
Karlsruhe, den 11.01.2021 
gez.  S. Häberle

Bau-km  0 + 384,472  bis  3 + 782,500
Einzungsgebiete Versickerungsmulde

Feststellungsentwurf

Nov. 2020

Nov. 2020

Nov. 2020

Zeichenerklärung

Planung

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickerungsmulde
Straßennebenflächen

Fahrbahn mit Achse
Bankett

Wirtschaftsweg

Entwässerung
vorhanden geplant

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Regenwasserleitung DN 400
DN 400

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Schacht mit Nummer

komb. Geh- und Radweg

befestigter Trennstreifen

Dammböschung

Sonstiges

Leiteinrichtungen für Amphibien

Kleintierdurchlass

Verwaltung

Flurstücksgrenze
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RKB Regenklärbecken

Baumfällung

Versickerungsmulde

Schutzgebiete
Natur, Landschaft, Wasser

Wasserschutzzone I / IIW I/II

Wasserschutzzone IIIW III


