
Absetzbecken

Auftraggeber:

Absetzbecken:

Eingabedaten:

AAbsetz = 3,6 * Qzu / qA         mit    Qzu  = QOberfl + Qf  = Au * rkrit / 10000 + Qf

AE m
2 5.060

Ψm - 0,90

Au m
2 4.554

rkrit l/(s*ha) 113,9

QOberfl l/s 51,9

Qf l/s 0,0

qA m
3
/(m

2
 h) 9

Ergebnisse:

Qzu l/s 51,9

AAbsetz m
2 20,7

Lo,Dauestau m 11,5

Bo,Dauerstau m 3,8

zDauerstau m 2,0

1:m - 0

AAbsetz,gew m
2 43,7

VAbsetz,gew m
3 87,4

qA,vorh m
3
/(m

2
 h) 4,3

Bemerkungen:

Regierungspräsidium Karlsruhe

Bemessung von Absetzbecken 

mit Dauerstau

Ausbau der Landesstraße 566 mit BÜ - Beseitigung Mörsch               Unterlage 18.2.2.2

BA II: Entwässerung in Wasserschtzgebiet Zone I, II und III

Straßenbauverwaltung Baden Württemberg

RKB West

undurchlässige Fläche

kritische/maßgebende Regenspende 

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

mittlerer Fremdwasserzufluss (Hangwasser, etc.)

maßgebender Oberflächenabfluss

Verhältnis Länge (L) zu Breite (B) ≥ 3 : 1

gewählte Tiefe Dauerstaubereich 

gewählte Böschungsneigung Dauerstaubereich

gewählte Oberfläche Absetzbecken

gewähltes Dauerstauvolumen Absetzbecken

gewählte Länge Wasseroberfläche Dauerstaubereich

gewählte Breite Wasseroberfläche Dauerstaubereich

maßgebender Bemessungszufluss

zulässige Oberflächenbeschickung

nach Ristwag: Oberfläche Absetzraum ≥ 40 m²

erforderliche Oberfläche Absetzbecken

vorhandene Oberflächenbeschickung
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Auftraggeber:

Absetzbecken:

3,0 62,2 9 20,748

5,0 37,3 9 18,673 9

9,0 20,7 9 16,598 8

15,0 12,4 9 14,524 7

30,0 6,22 9 8,2992 4

35,0 5,34 9 6,2244 3

40,0 4,67 9 4,1496 2

45,0 4,15 9 2,0748 1

9 0

9 21

9 0

BA II: Entwässerung in Wasserschtzgebiet Zone I, II und III

Straßenbauverwaltung Baden Württemberg

Regierungspräsidium Karlsruhe

Lizenznummer: ATV-1084-1062

Bemessung von Absetzbecken 

mit Dauerstau

Ausbau der Landesstraße 566 mit BÜ - Beseitigung Mörsch               Unterlage 18.2.2.2

RKB West

Seite 2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2016 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

62,2

37,3

20,7

12,4

6,2 5,3 4,7 4,1

90

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50e
rf

o
rd

e
rl

ic
h

e
 O

b
e
rf

lä
c
h

e
 A

b
s
e
tz

b
e
c
k
e
n

 A
A

b
s
e
tz

[m
2
]

Oberflächenbeschickung qA [m3/(m2 h)]
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