Emch+Berger
Ingenieure und Planer
Karlsruhe

Bewertung
Flachenversickerung

Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Projekt:

Kreisverkehrsplatz KA-Waldstadt Wasserschutzzone IlI/1lII A

Das Niederschlagswasser wird Uber das Bankett und Grunflachen breitflachig versickert.

14.12.2020
Unterlage 18.2

Verkehrsflachen (StralRe/Asphalt) 1.419 m?
Verkehrsflachen (Rad-/Gehweg/Asphalt 249 m?
Grinflache + Bankett + Boschung 987 m?
Gewasser Typ Gewasserpunkte G
(Tabellen A.1a und A.1b)
Grundwasser innerhalb der Wasserschutzzone Il A G25 G= 5
Flachenanteil f; Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Ay fi Typ Punkte Typ Punkte B, =f * (L+F)
1.896 1,00 L1 1 F6 35 36
Abflussbelastung B =3 B;: B= 36
maximal zulassiger Durchgangswert D, = G/B: Diax = 0,14

vorgesehene BehandlungsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
Tabellen A.4a, A.4b und A.4c)
Flachenbelastung A:As=1.896:987=1,9 <5
breitflachige Versickerung durch 30 cm D1
bewachsenen Oberboden f; 1,00 0,1 0,1

Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2)

= 0,1

Emissionswert E =B * D:

= 3,6

Der Emissionswert E = 3,6 liegt unter der Gewédsserpunktezahl G = 5. Die Versickerung uber das
Bankett und die Mulde reichen aus.
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Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Projekt:

Kreisverkehrsplatz KA-Waldstadt Wasserschutzzone Il B

Das Niederschlagswasser wird Uber das Bankett und Grunflachen breitflachig versickert.

25.05.2020
Unterlage 18.2

Verkehrsflachen (StralRe/Asphalt) 1.638 m?
Verkehrsflachen (Rad-/Gehweg/Asphalt 1.006 m?
Grinflache + Bankett + Boschung 1.384 m?
Gewasser Typ Gewasserpunkte G
(Tabellen A.1a und A.1b)
Grundwasser innerhalb der Wasserschutzzone Il B G25 G= 8
Flachenanteil f; Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
Ay fi Typ Punkte Typ Punkte B, =f * (L+F)
3.933 1,00 L1 1 F6 35 36
Abflussbelastung B =3 B;: B= 36
maximal zulassiger Durchgangswert D, = G/B: Diax = 0,22

vorgesehene BehandlungsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
Tabellen A.4a, A.4b und A.4c)
Flachenbelastung A;:Ag=2.933:1.384=2,1 < 5
breitflachige Versickerung durch 20 cm D2
standfestes Bankett f, 1,00 0,2 0,2
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2) D= 0,2
Emissionswert E = B * D: E-= 7,2

Der Emissionswert E = 7,2 liegt unter der Gewédsserpunktezahl G = 8. Die Versickerung uber das
Bankett und die Mulde reichen aus.
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